
 

 

Philips Perfect replacement
Universaalne 
kaugjuhtimispult

Neli ühes
Helendavad nupud

SRP4004
Kiire ja lihtne seadistus

Seadistage oma seadmed kiirelt ja lihtsalt Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldi 
uuendusliku rakendusega SimpleSetup. Ergonoomiline disain ja XL-suurusega helendavad 
nupud teevad selle kasutamise ka pimedas lihtsaks.

Lihtne kasutada
• SimpleSetup on Philipsi ainulaadne rakendus
• Suured nupud on paremini nähtavad ja kasutatavad
• Pulti on tänu helendavatele nuppudele lihtne ka pimedas kasutada.

Ergonoomiline disain
• Loomulikult sobiv ja mugav käes hoida

Ühildub täielikult teie seadmetega
• Ühildub rohkem kui 1000 tootega

Abi klientidele
• URC tugiteenus spetsiaalse veebisaidi kaudu
• Sertifitseeritud roheline toode: kindel pühendumine jätkusuutlikkusele



 SimpleSetup
Uuendusliku rakendusega SimpleSetup saate puldi 
kiirelt ja lihtsalt seadistada. Selleks on vaja vaid kolme 
toimingut. 1. Leidke seadme tootekood ja sisestage 
see pulti. 2. Vajutage sisse- ja väljalülitamisnuppu seni, 
kuni seade välja lülitub. 3. Kontrollige, kas kõik nupud 
töötavad. Ongi valmis!

Loomulikult sobiv
Puldi kuju sobib hästi teie käega, et selle kasutamine 
oleks loomulik ja mugav. See näeb ka suurepärane 
välja!

URC tugiteenus võrgus
Spetsiaalne tugiteenus teie puldile Philipsi URC 
veebisaidil, kus on saadaval kõigi seadmete koodid.

Philipsi roheline toode
Royal Philips Electronicsi sertifitseeritud roheline 
toode. Roheline toode tähendab, et selle olulised 
säästlikkust mõjutavad omadused (näiteks 
energiatõhusus, kaal, elutsükli haldus jne) on 
konkurentidest vähemalt 10% paremad.
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Esiletõstetud 
• Patareide arv: 2
Mugavus
• Toetatud keeled: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/

HR/BG/SL/UK
• Nuppude arv: 45
• Philipsi jaoks eelnevalt programmeeritud
• Heakskiidud: CE-märgis
• Põrutuskindel
• Toetatud seadmed: Blu-ray mängija, KAABEL, 

DVB-T, DVD, DVDR-HDD kombinatsioon, SAT, 
Teler, VCR

Infrapunafunktsioonid
• Kandja sagedusvahemik: 24–55 kHz
• Toodete arv andmebaasis: Rohkem kui 1000
• Töökaugus: 33 jalga (10 m)
• Saatenurk: 45 kraadi
• Saatvate LEDide arv: 1
• Universaalsete IR-koodide andmebaas

Võimsus
• Kaasas akud
• Aku kestvus: 12 kuud
• Aku tüüp: AAA

Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

14,5 x 27,5 x 3,4 cm
• Kaal pakendita: 0,104 kg
• Kogukaal: 0,228 kg
• Pakendi kaal: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 49291 5
• Paigutus riiulil: Rippuv
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Papp

Seadistus
• Seadistusmeetod: SimpleSetup

Väline papp-pakend
• Outer carton (L x L x K): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Kaal pakendita: 0,624 kg
• Kogukaal: 1,684 kg
• Pakendi kaal: 1,06 kg
• GTIN: 1 87 12581 49291 2
• Pakendite arv: 6
•
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