
 

 

Philips
头戴式耳机

耳罩式
开放后盖
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高
正

的

结

品质性能
在寻找集性能、舒适度和高品质于一体的设计？该系列开放后盖头戴式耳机

设计旨在将您的家庭聆听体验提升一个档次。您将获得出色的音质、优质的

构和镀金的线缆连接。

佩戴舒适
• 可调节钢制头带。双层头带式衬垫
• 弯曲式原声驱动器贴合耳朵的自然轮廓
• 轻盈透气型耳罩垫。适合长时间聆听
• 非凡舒适，经久耐用

赋予所有音乐优美音色
• 50 毫米钕制驱动器。精心调谐
• 清脆低音。均衡中频。纯净高频
• 开放后盖设计。宽广的音域

沉浸在各种声源中
• 3 米可拆卸式线缆。镀金 3.5-6.3 毫米适配器
• 可连接从手机到耳机放大器的任何来源。



 

开放后盖设计。
尽享音乐。精心调谐的 50 毫米驱动器提供清脆
低音、均衡的中频和纯净的高频。驱动器经过精
心设计，以贴合耳朵的自然角度，从而确保不会
丢失细节。

非凡舒适，经久耐用
头带采用耐用的钢加固设计，张紧度恰到好处，
确保佩戴稳固。双层头带式衬垫佩戴舒适，透气
型耳罩垫适合长时间聆听时佩戴。

连接到任何声源。
陶醉在您喜爱的专辑之中 - 使用智能设备、家庭
设备、电视或笔记本电脑播放。随附的线缆拥有
一个镀金 6.3-3.5 毫米插孔适配器，在发烧友级
设备上聆听时，提供出色的连接。
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声音
• 原声系统 : 开放式
• 频率响应 : 12 - 35 000 赫兹
• 磁铁型 : 钕制
• 单元直径 : 50 毫米
• 灵敏度 : 101 分贝
• 最大输入功率 : 200 mW
• 阻抗 : 32 ohm

连接
• 线缆长度 : 随附可分离式 3.0 米线缆
• 线缆接口 : 单面
• 接口末端 : 镀金

外箱
• 长度 : 37.5 厘米
• 用户包装数量 : 3
• 宽度 : 21 厘米
• 总重 : 2.29 千克
• 高度 : 23.5 厘米
• GTIN: 1 48 95229 11594 8

• 净重 : 1.104 千克
• 自重 : 1.186 千克

包装尺寸
• 高度 : 20.13 厘米
• 包装类型 : 卡通箱
• 货架摆放类型 : 两种
• 宽度 : 17.2 厘米
• 厚度 : 10 厘米
• 随附产品数量 : 1
• EAN: 48 95229 11594 1
• 总重 : 0.68 千克
• 净重 : 0.368 千克
• 自重 : 0.312 千克

附件
• 适配器插头 : 3.5 - 6.3 毫米

UPC
• UPC: 8 40063 20163 7
•

规格

头戴式耳机
耳罩式 开放后盖

http://www.philips.com

