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Seno produkto iðmetimas
Jûsø produktas yra sukurtas ir pagamintas ið aukðèiausios kokybës medþiagø ir daliø, kurios
gali bûti perdirbamos ir naudojamos dar kartà.

Kai ðis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiðkia, kad produktas
yra atitinkantis Europos direktyvà 2002/96/EC.

Praðome pasidomëti apie vietinæ elektroniniø atliekø surinkimo sistemà.

Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namø apyvokos
ðiukðlëmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti neigiamas pasekmes gamtai ir þmoniø
sveikatai.
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PAPILDOMOS GALIMYBËS

REIKIA PAGALBOS?

Originaliø televizoriaus funkcijø atkûrimas

Visø originaliø funkcijø atkûrimas

Jei norite atkurti SRP620 pultelio originalias TV funkcijas, atlikite ðiuos veiksmus:

Jei norite atkurti SRP620 pultelio originalias funkcijas, atlikite ðiuos veiksmus:

�

�

�

�

Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 1 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Nuotolinio valdymo pultelis dabar vël turi originalias TV funkcijas.

Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 0 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Reþimo lemputë sumirksi du kartus patvirtindama sëkmingà atkûrimà.

Jei turite klausimø apie SRP620 pultelá, paskambinkite specialiàja mûsø linija.
Telefono numerá rasite ðioje instrukcijø knygelëje.

Pirmiausia, atidþiai perskaitykite ðià naudojimosi instrukcijø knygelæ. Jûs galite
iðspræsti daugumà problemø patys. Jei negalite rasti atsakymø á savo klausimus,
uþsiraðykite savo televizoriaus, DVD ar VCR grotuvo detales prieð skambindami. Tai
padës operatoriams geriau ir geriau jums padëti.

Pasitikrinkite savo prietaisø numerius (naudojimosi instrukcijø knygelëje arba
prietaiso galinëje dalyje). Kai skambinate pagalbos linija, turëkite pultelá ðalia savæs,
kad operatorius galëtø padëti nuspræsti, ar pultelis veikia tinkamai. Jûsø
universalaus Philips nuotolinio valdymo pultelio modelis yra SRP620.



TEISINGØ VCR IR DVD FUNKCIJØ PASIRINKIMAS
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Jei pasirenkate DVD / VCR funkcijà, nuotolinio valdymo pultelis nustatomas DVD
grotuvo funkcijoms. Praðome perskaityti þemiau apraðytus þingsnius jei norite
pasirinkti VCR arba DVD grotuvo funkcijas.

Jei norite valdyti Philips video kaseèiø grotuvà, atlikite ðiuos veiksmus:
Pasirinkite DVD / VCR reþimà paspaudæ reþimo mygtukà vienà kartà.

DVD / VCR reþimo lemputë turëtø uþsidegti.

Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 5 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Dabar DVD / VCR reþimas suprogramuotas Philips VCR grotuvui.

Jûs daugiau negalite naudotis DVD funkcijomis.

DVD / VCR reþimo lemputë turëtø uþsidegti.

Dabar DVD / VCR reþimas suprogramuotas Philips DVD grotuvui.

DVD / VCR reþimo lemputë turëtø uþsidegti.

Dabar DVD / VCR reþimas suprogramuotas Philips VCR sistemai 2.

DVD / VCR reþimo lemputë turëtø uþsidegti.

Dabar DVD / VCR reþimas suprogramuotas Philips DVD sistemai 2.

DVD / VCR reþimo lemputë turëtø uþsidegti.

Dabar DVD / VCR reþimas suprogramuotas Philips DVD-R sistemai 2.

1.

2.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Jei norite valdyti Philips video DVD diskø grotuvà, atlikite ðiuos veiksmus:

Pasirinkite DVD / VCR reþimà paspaudæ reþimo mygtukà vienà kartà.

Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 2 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Jei turite daugiau nei vienà Philips VCR ar DVD grotuvà, jums gali reikëti nustatyti
RC sistemà VCR ar DVD. Jei DVD, DVD-R ar VCR funkcijos neveikia taip, kaip
apraðyta, iðbandykite ðiuos veiksmus:

Pasirinkite DVD / VCR reþimà paspaudæ reþimo mygtukà vienà kartà.

Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 6 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Pasirinkite DVD / VCR reþimà paspaudæ reþimo mygtukà vienà kartà.

Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 3 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Pasirinkite DVD / VCR reþimà paspaudæ reþimo mygtukà vienà kartà.

Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 4 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

VCR 2 sistemai:

DVD 2 sistemai:

DVD-R 2 sistemai:

VCR funkcijø nustatymas

Pastaba

DVD funkcijø nustatymas

Skirtingø RC sistemø nustatymas DVD / VCR
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JÛSØ NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO PAKEITIMAI (TV)JÛSØ NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO PAKEITIMAI (TV)

Aktyvaus valdymo mygtukas neveikia

Protingo garso ir vaizdo mygtukai neveikia

Kai kuriuose televizoriuose skirtingos komandos naudojamos ðiai funkcijai.

Kai kuriuose televizoriuose skirtingos komandos naudojamos ðioms funkcijoms.

�

�

�

�

�

�

Ásitikinkite, kad baterijos ádëtos, kaip nurodyta 1-ame skyriuje.
Ásitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV reþime (visos reþimø
lemputës turi bûti iðjungtos).
Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 4 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Ásitikinkite, kad baterijos ádëtos, kaip nurodyta 1-ame skyriuje.
Ásitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV reþime (visos reþimø
lemputës turi bûti iðjungtos).
Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 8 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.
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JÛSØ NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO PAKEITIMAI (TV)

Tai yra reikalinga tik tuo atveju, jei jûsø televizorius nereaguoja arba reaguoja
neteisingai á kai kuriø mygtukø paspaudimus SRP620 pultelyje. Paprastos
procedûros pagalba jûs galite pritaikyti SRP620 pultelá prie savo televizoriaus.

Kai kurie televizoriai veikia su skirtingomis teleteksto komandomis.
Sprendimas:

Kai kurie Matchline televizoriai dirba naudodami skirtingas teleteksto komandas.
Sprendimas:

Kai kurie Philips televizoriai veikia su skirtingomis komandomis.

Sprendimas:

Jei jûsø televizorius pagamintas vëliau nei 1999 metais, gali bûti, kad jis naudoja
naujà RC6 nuotolinio valdymo kodà.
Sprendimas:

Kai kuriuose televizoriuose naudojamos kitokios komandos.
Sprendimas:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ásitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV reþime (visos reþimø
lemputës turi bûti iðjungtos).
Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 8 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.
Jei teletekstas vis tiek neveikia, pereikite prie kito skyrelio.

Ásitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV reþime (visos reþimø
lemputës turi bûti iðjungtos).
Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 6 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Ásitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV reþime (visos reþimø
lemputës turi bûti iðjungtos).
Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 2 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Ásitikinkite, kad baterijos ádëtos, kaip nurodyta 1-ame skyriuje.
Ásitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV reþime (visos reþimø
lemputës turi bûti iðjungtos).
Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 3 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Ásitikinkite, kad baterijos ádëtos, kaip nurodyta 1-ame skyriuje.
Ásitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV reþime (visos reþimø
lemputës turi bûti iðjungtos).
Paspauskite ir palaikykite OK mygtukà ir skaièiø 5 vienu metu penkias
sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du kartus.

Teleteksto mygtukai veikia neteisingai

Teleteksto mygtukai apskritai neveikia

Vaizdas vaizde (PIP) neveikia

Televizorius nereaguoja á jokius mygtukø
paspaudimus

Aktyvaus valdymo, protingo garso ir vaizdo
mygtukai neveikia

ÁÞANGA

Jûs kà tik padarëte puikø sprendimà nusipirkæ ðá Philips nuotolinio valdymo pultelá!
Jis gali pakeisti bet kurá Philips televizoriø pultelá, pagamintà po 1985 metø.

Jei jûs taip pat turite Philips DVD grotuvà / áraðymo árenginá, VCR arba kombinuotà
televizoriø su VCR ar DVD grotuvu, jûs galite valdyti ðiuos prietaisus SEP620
nuotolinio valdymo pultelio pagalba taip pat.
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NUO KO PRADËTI

Patarimas

Pastaba

Baterijø ádëjimas

Nuotolinio valdymo pultelio patikrinimas

Shift (papildomø funkcijø) reþimas

DVD / VCR reþimas

Atidþiai perskaitykite pilnà procedûrà prieð pradëdami kà nors daryti!

SRP620 pulteliui veikti reikalingos dvi AA/R06 tipo baterijos, kurios pridedamos á
pakuotæ. Atidarykite baterijø skyrelá ir ádëkite baterijas, kaip parodyta paveikslëlyje.

SRP620 pultelis yra uþprogramuotas siøsti daþniausiai naudojamus Philips
televizoriø funkcijø signalus. Kadangi televizoriø funkcijos varijuoja priklausomai
nuo modelio, jums gali reikëti pakeisti kai kuriuos nustatymus norint naudotis
visomis televizoriaus funkcijomis.

Pirmiausia patikrinkite ar televizorius tinkamai reaguoja á nuotolinio valdymo
pultelio mygtukø paspaudimus.

Jei televizorius reaguoja neteisingai arba ið viso nereaguoja, pereikite prie
skyrelio "Nuotolinio valdymo pultelio pakeitimai"

Norëdami pasiekti kai kurias funkcijas, jûs turësite naudoti SHIFT mygtukà kartu su
kokio nors kito mygtuko kombinacija.

Pavyzdþiui, norëdami ájungti vaizdo vaizde (PIP) funkcijà, spauskite reþimo
mygtukà vienà kartà. Shift lemputë ima mirksëti. Spauskite raudonà mygtukà su
PIP simboliu.

Dabar vaizdo vaizde reþimas aktyvuojamas ir Shift lemputë nustoja mirksëti.

Norëdami suþinoti apie kitas SRP620 funkcijas, pereikite prie kito skyrelio.

Norëdami valdyti Philips DVD ar VCR grotuvà, spauskite Mode (reþimo) mygtukà
dukart trumpai.

DVD/VCR lemputë ásijungia, nurodydama, kad jûs pasirinkote DVD / VCR reþimà.

Paspaudus Mode (reþimo) mygtukà dar kartà nuotolinio valdymo pultelis
perjungiamas atgal á televizoriaus reþimà.



NUO KO PRADËTI
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Budëjimo Budëjimo reþimas,
ájungti / iðjungti ájungti / iðjungti

Reþimas

Elektroninis

gidas (EPG)

Baltas Baltas Prasukti pirmyn

Raudonas Raudonas Vaizdas vaizde,
dvigubas ekranas

Þalias Þalias Vaizdo vaizde
apkeitimas

Geltonas Geltonas Uþðaldyti Sustabdyti

Mëlynas Mëlynas Vaizdo vaizde
perjungimas

Miegas Miego laikmatis Laikrodis Kampas

OSD Informacija, OSD Pagrindinis
uþðaldymas

Platus ekranas Ekrano santykis 16:9 TV pasirinkimas Priartinimas

Surround Incredible surround Subtitrai Surround garsas, perþiûra

I II Protingas garsas,
garso nustatymai

PP Aktyvus valdymas Asmeniniai
nustatymai diskø meniu

CC Protingas vaizdas Uþdari uþraðai Pavadinimas /
skyrius, Rodyklë

Meniu Meniu Paieðka Meniu

OK

Kursorius
á virðø

Kursorius Kursorius á kairæ Spalva - Kursorius á kairæ

Kursorius Kursorius á deðinæ Spalva - Kursorius á deðinæ

Kursorius Kursorius þemyn Ryðkumas - Kursorius þemyn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Budëjimo reþimas,

EPG, gidas EPG áraðymas Prasukti atgal
programø

Áraðymas

Pauzë

Paleisti grojimà

OSD

I-II Mono / Stereo Audio, I-II

Diskø valdymas /

Kursorius á virðø Ryðkumas + Kursorius á virðø

á kairæ

á deðinæ

þemyn

Televizoriaus Shift televizoriaus DVD / VCR funkcija
funkcija funkcija

Garsumas + Pagarsinti Balansas á deðinæ Pagarsinti televizoriø

Programa + Sekanti programa Kitas

Garsumas - Patildyti Balansas á kairæ Patildyti televizoriø

Nutildyti Nutildyti Kanalas / programa Nutildyti televizoriø

Programa - Prieð tai einanti
programa

Smiley
(Ðypsena, geras) ilgas grojimas, Nustatymai

Frownie
(Susiraukæs,
negeras)

Tekstas Ájungti /
iðjungti tekstà

txt mix Sulaikyti tekstà Teksto miðinys Iðvalyti

1–9 +1: Radio
+2: TV
+3: HD
+4: PC

Ext Iðorinis ðaltinis 1 Iðorinis ðaltinis 2

0 0 0

P P/-/-- Prieð tai buvusi
programa programos

pasirinkimas

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Prieð tai buvæs

Smiley Paslëpti / parodyti Trumpas grojimas /

Frowney Padidinti tekstà Imtuvas

Atðaukti tekstà Pasirinkti / VPS

1–9

Dviejø skaitmenø�

Televizoriaus Shift televizoriaus DVD / VCR funkcija
funkcija funkcija
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NUO KO PRADËTI

Norëdami ádiegti televizoriaus kanalus senesniame Philips televizoriuje , spauskite ir vienu metu.

Norëdami iðeiti ið teleteksto meniu arba ádiegimo meniu senesniuose Philips televizoriuose , spauskite

ir vienu metu.
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