iz Zadnée starosti s formaty diska...
Optické uloziste, na které se mizete spolehnout

Tato intemni jednotka DVDRW spolecnosti Philips ¢te a zapisuje dvojvrstvé formédty a viechny
formdty DVD a CD. Instalace je snadnd i pro nezkusené uzivatele. A protoze pochdz od

spolutvdrct optickych médif Blu-ray, DVD a CD, mdzete si byt jisti vyjimecnou spolehlivostt.

Vynikajici vykon

« Uzasna 22x rychlost zapisu

« Ulozna kapacita 8,5 GB na jednostranném, dvouvrstvém disku
Extrémni spolehlivost a robustnost

* Dynamicka kalibrace zajist'uje kvalitni zapis pFi vysoké rychlosti
* Bezpecné a spolehlivé prepisovani s funkci Seamless Link
Dikaz nejmodernéjsi technologie

* Zapisovaci mechanika pro dvouvrstva média +R, -R a DL
* Podporovan format DVD-RAM

Pohodli
* Tato jednotka muze Cist a zapisovat viechny formaty disku CD - DVD
* Standard Plug & Play pro snadné;si instalaci
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Interni mechanika verze Bulk, SATA
DVD 22x, Zapisovaci mechanika

Specifikace

Rychlost cteni

+ CD-ROM: 48x (7200 kB/s)

* DVD-ROM: 16x (21 600 kB/s)

* Doba pristupu: 110 ms

* Velikost vyrovnavaci paméti: 2 MB

Rychlost zapisu

» DVD+R: 22x (29 700 kB/s)

* DVD-R: 22x (29 700 kB/s)

* DVD-RAM: 12x (16 200 kB/s)
« DVD+R DL: 16x (21 600 kB/s)
» DVD-R DL: 12x (16 200 kB/s)
« CD-R: 48x (7200 kB/s)

Rychlost prepisu

* DVD+RW: 8x (10 800 kB/s)
« DVD-RW: 6x (8 100 kB/s)

* CD-RW: 32x (4 800 kB/s)

Moznosti pripojeni
¢ Rozhrani: Rozhrani SATA

Pohodli
* Snadna instalace: Standard Plug & Play

Systémové pozadavky
* Operacéni systém PC: Microsoft Windows® Vista,
XP, 2000 SP4

* Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyssi

* pamét’ RAM: 256 MB
* Misto na pevném disku: 650 MB
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Technické udaje

* Rozsah provozni teploty: +5 ... +50 °C

* Rozsah teploty pfi uskladnéni: -40 ... +80 °C

* Vihkost: 20 ... 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
* Bezpecnostni normy: EN60950, EN60825

* Normy EMC: EN55022, EN55024

Spotreba
* Maximalni prikon: 5Vss1A/12V2A
* Spotreba elektrické energie: max. 25 W

Rozméry vyrobku
* Rozméry vyrobku (S x V x H): 14,82 x 4,2 x 17 cm
* Hmotnost: 0,75 kg

Rozméry baleni

* Rozméry baleni (S x V x H): 14,82 x 42 x 17 cm
* Hruba hmotnost: 0,75 kg

+ Cistd hmotnost: 0,75 kg

» EAN: 87 12581 50164 8

* Pocet zahrnutych vyrobku: 1

* Typ baleni: Karton

Vnéjsi obal

* Vn&jsi obal (D x S x V): 37,8 x 31,7 x 23,8 cm
* Hruba hmotnost: 10,3 kg

« Cista hmotnost: 7,5 kg

* Hmotnost obalu: 2,8 kg

» EAN: 87 12581 50165 5

* Pocet spotrebitelskych baleni: 10

DVD+ReWritable

DVD+ReWritable
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Prednosti

Podpora vsech formatu diskd CD - DVD
Tato jednotka podporuje formaty CD-ROM, CD-
R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W),
DVD+R DL, DVD-R DL a DVD-RAM. Uz se
nemusite obavat, je-li ten ktery disk vhodny pro vasi
jednotku!

DVD-RAM

Je podporovan format DVD-RAM, diky cemuz je
tento vyrobek skutecné multinahravaci mechanikou,
podporuijici vSechy formatxy diskd CD a DVD.

22x rychlost zapisu

Diky nejnovéjsi technologii tato jednotka dosahla
maximalni, 22x rychlosti zapisu. To z ni Cini nejlepsi
jednotku na svété, pricemz je zachovana stabilita.

8,5 GB ulozné kapacity
Ukladejte 8,5 GB dat nebo 4 hodiny videa v kvalité
DVD na jednostranném, dvouvrstvém disku

Dynamicka kalibrace
Dynamicka kalibrace optimalizuje kvalitu zapisu DVD
u vysokorychlostnich mechanik DVD+RW.

Seamless Link
Funkce Seamless Link predchazi ztratam diskd
zpusobenym chybami pFi zapisu

Standard Plug & Play

Technologie Plug & Play umoziuje instalovat a
pridavat komponenty bez nutnosti sloZité instalace
nebo technickych priprav.
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