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Mindségtandusitas

A garanciajegyen feltiintetett forgalombahozé
véllalat a 2/1984. (lll.10.) BkM-IpM egylittes
rendelet értelmében tanUsitja, hogy ezen készllék
megfelel a mlszaki adatokban megadott
értékeknek.

Figyelem! A meghibasodott késziiléket —
beleértve a halézati csatlakozét is — csak
szakember (szerviz) javithatja. Ne tegye ki a
késziiléket es6nek vagy nedvesség hatasanak!

Garancia
A forgalombahozé vallalat a termékre 12 hénap
garanciat véllal.

Névleges feszlltség . 220-240V /50 Hz
Elemes mUikodéshez
Névleges frekvencia

Teljesitmény
maximélis TW
készenléti llapotban ... <1W

Erintésvédelmi osztaly II.

Tomeg 7.1 kg
Befoglald6 méretek
szélesség 148 mm
magassdg 235 mm
mélység 258 mm
Réadiorész vételi tartomany
URH 87,5-108 MHz
MW 531 -1602 KHz
Erdsité rész
Kimeneti teljesftmeény ... 700 W PMPO
2x15W RMS

(EESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento pristroj pracuje s laserovym
paprskem. Pri nespravné manipulaci s
pristrojem (v rozporu s timto navodem) mine
dojit k nebezpecnému ozareni. Proto pristroj
za chodu neotevirejte ani nesnimejte jeho
kryty. Jakoukoli opravu vidy svérte
specializovanému servisu.

Nebezpeci! Pri sejmuti kryti a odjisténi
bezpeénostnich spinaci hrozi nebezpeci
neviditelného laserového zdarenil!

Chraiite se pred primym zasahem laserového
paprsku.

Zaruka: Pokud byste z jakéhokoli diivodu
pristroj demontovali, vidy nejdFive vytahnéte
sit'ovou zastrcku.

Pristroj chrarite pFed jakoukoli vlhkosti i pfed
kapkami
- J

-
SLOVAK REPUBLIC

Pristroj sa nesmie pouZivat’v mokrom a
vlhkom prostredi! Chrante pred striekajiicou a
kvapkajicou vodou!

- J

CAUTION

Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.
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Advarsel: Usynlig laserstraling ved dbning
ndr sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undga utsxttelse for straling.

Bemark: Netafbryderen er sekundart
indkoblet og ofbryder ikke strommen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet sa lenge netstikket
sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten anvdnds pa annat
sdtt dn i denna bruksanvisning specificerats,
kan anvdndaren utsdttas for osynlig
laserstralning, som overskrider grdansen for
laserklass 1.

Observera! Stombrytaren dr sekunddrt
kopplad och bryter inte strommen frén
ndtet. Den inbyggda ndtdelen dr ddrfor
ansluten till elndtet sd ldnge stickproppen
sitter i vdgguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen kdyttdminen
muulla kuin tdssd kdyttoohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa kdyttdjdn
turvallisuusluokan 1 ylittédvdlle
ndkymdttomadlle lasersdteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikd se kytke laitetta irti
sdhkéverkosta. Sisddnrakennettu verkko-
osa on kytkettynd sdhkoverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Manufactured under license from Dolby
Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM
DIGITALTHEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO
5,451,942,5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 AND
OTHER WORLDWIDE

PATENTS ISSUED AND PENDING."DTS" AND
"DTS DIGITAL SURROUND" ARE RESISTERED
TRADEMARKS OF DIGITAL THEATER
SYSTEMS, INC. COPYRIGHT 1996, 2000
DIGITALTHEATER SYSTEMS, INC.ALL RIGHTS
RESERVED.

This product incorporates copyright protection
technology that is protected by method claims of
certain US. patents and other intellectual
property rights owned by Macrovision
Corporation and other rights owners. Use of this
copyright protection technology must be
authorized by Macrovision Corporation, and is
intended for home and other limited viewing
uses only unless otherwise authorized by
Macrovision Corporation. Reserve engineering
or disassembly is

prohibited.

DIV

HOME THEATER

DIv>e
CERTIFIED
V| p €O

DivX, DivX Certified,
and associated logos
are trademarks of
DivXNetworks, Inc and
are used under license.

Windows Media is a trademark of
Microsoft Corporation.



Language Code

Abkhazian
Afar
Afrikaans
Ambharic
Arabic
Armenian
Assamese
Avestan
Aymara
Azerhaijani
Bahasa Melayu
Bashkir
Belarusian
Bengali

Bihari

Bislama
Bokmal, Norwegian
Bosanski
Brezhoneg
Bulgarian
Burmese
Castellano, Espaiiol
Catalan
Chamorro
Chechen

6566
6565
6570
6577
6582
7289
6583
6569
6589
6590
7783
6665
6669
6678
6672
6673
7866
6683
6682
6671
7789
6983
6765
6772
6769

Chewa; Chichewa; Nyanja

7889

Chuang; Zhuang
Church Slavic; Slavonic
Chuvash
Corsican

Cesky

Dansk

Deutsch
Dzongkha
English
Esperanto
Estonian
Euskara
EAnvika
Faroese
Francais

Frysk

Fijian

Gaelic; Scottish Gaelic
Gallegan
Georgian
Gikuyu; Kikuyu
Guarani
Gujarati

Hausa

Herero

Hindi

Hiri Motu
Hrwatski

Ido

9072
9065
6785
6786
6779
6783
6865
6869
6890
6978
6979
6984
6985
6976
7079
7082
7089
7074
7168
7176
7565
7573
7178
7185
7265
7290
7273
7279
6779
7379

Interlingua (International)7365

Interlingue

7365

Inupiaq

Irish

islenska

Italiano

Ivrit

Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri

Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz

Komi

Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish

Lao

Latina

Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala

Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy

Magyar
Malayalam
Maltese

Manx

Maori

Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian

Nauru

Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali

Norsk

Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya

Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali

Panjabi

Persian

Polski

Portugués

7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084

Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Tirkge
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu

8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
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Likvidacia starého produktu

Produkt je navrhnuty a vyrobeny za
pouzitia velmi kvalitnych materialov
a komponentoy, ktoré je mozné
recyklovat' a znovu pouzit'.
|
Ked je k produktu pripevneny
symbol s preSkrtnutym koSom, znamena to, Ze je
produkt kryty eurdépskou smernicou 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom
systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte
staré produkty spolu s beznym odpadom.
Spréavna likvidacia starého produktu poméze
zabranit’ pripadnym negativnym nasledkom pre
Zivotné prostredie a ludské zdravie.



Vseobecné informacie

Funkcie

Vas DVD mikrosystém s 2-kanalovym plne
digitalnym zosilfiovatom vytvara rovnaké
dynamické zvukové kvality, aké mézete pocut v
riadnych kinach a zahffia jedny z najlepsich
vlastnosti v technolégii domackeho kina.

Pripojenie d’alSich komponentov
KVasmu systému pripojte iné audiovizualne
komponenty a budete méct’ pouzivat
reproduktory s priestorovym zvukom
,,surround"”.

Rodicovska kontrola (hodnotiaca aroveii)
Umoziiuje nastavit hodnotiacu Groven, aby vase
deti nemohli pozerat' disky DVD, ktoré maju
vy38iu Urover, ako je nastavena.

Casovat automatického vypnutia
Umoziiuje automatické vypnutie systému do
pohotovostného rezimu v predvolenom case.

Noény rezim

Umozniuje komprimovat dynamicky rozsah, ¢im
znizuje rozdiel hlasitosti rozlicnych zvukov v
rezime Dolby Digital.

Prehravatelné disky

Tento systém dokaze prehravat’

— Digitalne videodisky (DVD)

— Disky Video CD (VCD)

— Disky SuperVideo CD (SVCD) a AVCD

— Windows Media Audio (WMA)

— Digitalne prepisovatelné videodisky
(DVD+RW)

— Kompaktné disky (CD)

— DivX(R) na CD-R(W):

— DivX 311, 4xa 5x

— Disky MP3, obrazkové stbory (Kodak, JPEG) na
disku CD-R(W)

— Podporované formaty diskov MP3:

e Ormaty ISO 9660 a UDF

* Maximélne 12 znakov pre ndzov, alebo album

* Max. pocet albumov je 255

* Max.vnorenych adresarov je 8 Grovni

* Max. programovany pocet stop MP3 je 32

* Maximélny poaet MP3 skladieb je 999.

* Podporované vzorkovacie frekvencie pre
disky MP3 st: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

* Podporované rychlosti datového toku diskov
MP3 st 56, 64, 96, 128, 192, 256 (kbfs)
(odporica sa 128 kb/s)

2 svo> [
VIDEO CD VD + RoWritable

VIDEO
COMPACT

COMPAGT COMPACT @ﬁ%m@
i (iR EE

DIGITAL AUDID

Ay ] \,)(
i ®

ay. = | | B

Nasledovné forméty nie si podporované

e Subory ako *VMA, * AAC, *DLF, * M3U,
*PLS, WAV,

* Neanglicky nazov titulu alebo albumu

* Disk nahrany vo formate Joliet

MP3-CD PLAYBACK.

Kédy regionov

Ak chcete na tomto systéme DVD prehravat
disky DVD, musia byt' uréené pre vietky regiony
(ALL) alebo pre regiéon 2 (Region 2).

Uizitocné tipy:

— Pre disky so zmiesanym reZimom, sa podla
nahrdvacieho formdtu zvoli len jeden reZim.

— Ak mdte problémy s prehrdvanim urcitého disku,
vyberte disk a skdste pouZit’ iny. Nesprdvne
naformdtované disky sa na tomto systéme DVD
nebudu dat' prehrat’.

— Na tomto DVD prehrdvadi nie je dostupny
zvukovy vystup DTS surround.

Slovensky

Dodavané prislusenstvo

— Kébel na pripojenie kompozitného videa (Zlty)

— FM drétova anténa

— MW rdmova anténa

— Dialkovy ovladat (s batériou)

— Tento navod na pouZivanie a rychla
pouZzivatelska prirucka

21
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Environmentalne informacie

Vsetok nepotrebny baliaci material bol
vynechany. Snazili sme sa urobit’ obal tak, aby sa
dal jednoducho rozdelit' do troch kategorif
materidlov: kartén (krabica), polystyrénova pena
(timiaca vypln) a polyetylén (vreckd, ochranna
penova pokryvka).

Va3 systém pozostava z materiélov, ktoré sa daju
recyklovat' a znova vyuzit v pripade demontaze
$pecializovanou firmou. Dodrziavajte, prosim,
miestne predpisy tykajice sa likvidacie baliacich
materidlov, vybitych batérif a starych zariadeni.

Informacie o bezpeénosti
prevadzky pristroja

Vyhybajte sa vysokym teplotam, vlhkosti,
vode a prachu

Chrante pristroj, napéjacie ¢lanky a CD

pred vihkostou, dazdom, pieskom a extrémnymi
teplotami, ktoré mézu byt v blizkosti topnych
telies alebo na mieste vystavenom priamemu
sine¢nému Ziareniu.

Na pristroj nedavajte Ziadne zdroje otvoreného
ohZa, ako napriklad horiace sviecky.

Na pristroj nedavajte Ziadne predmety naplnené
tekutinou, ako napriklad vazy.

Pristroj nesmie byt vystaveny pokvapkaniu alebo
ospliechaniu tekutinou.

Mechanické sGcasti pristroja maju samomazaci
povrch, preto sa nesmu ani olejovat’ ani mazat.
|'v pripade, Ze prepojite systém do pohatovostného
stavu, spotrebiva energiu. Ak si Zelate pristroj
celkom odpojit od siete, vytiahnite z&stréku sietového
kabelu zo z&suvky.

Zabraiite problému s kondenzaciou

Pri ndhlom preneseni systému z chladného do
teplého prostredia sa SoSovka méze zahmlit, ¢o
znemozni prehravanie disku.

Ponechajte systém v teplom prostredi, az kym sa
vlhkost' nevypari.

Nezakryvajte ventilaéné otvory

V skrinke treba ponechat’ aspor 10 cm volného
miesta okolo systému na zabezpecenie
dostato¢ného vetrania.

10 em
(4 inches)

10em PHILIPS 10 cm
(dinches) DVD Micro Hi-Fi System (4inches)

\ . g J

Ventilacia a volny priechodu vzduchu nesmu
bytobmedzené zakrytim vetracich otvorov
predmetmi, ako st noviny, obrusky, zaclony a
podobne.

cistenie krytu pristroja

Pristroj istite iba lahko navih¢enou makkou
handri¢kou. NepouZivajte pripravky obsahujice
alkohol, denaturovany lieh, ¢pavok alebo
mechanické istiace prostriedky.

cistenie platni

Disk CD Cistite utieranim v
priamom smere od stredu k
okraju pouzitim jemnej, vidkna
neplitajice; tkaniny. Cistiaci
prostriedok méze disk poskodit!
Piste iba na potlacend stranu
disku CDR(W) a iba pouzitim
znackovacej ceruzky s plstenou 3pickou.

Disk chytajte za okraj, nedotykajte sa povrchu.

cistenie optiky CD

Po dlh§om pouzivani sa optika CD moze
zaprasit. Aby kvalita zaznamu zostala dobra,
musite optiku CD odistit’ Specialnym Cistiacim
prostriedkom Philips CD Lens Cleaner alebo
inym podobnym Specidlnym cistiacim
prostriedkom.
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Vyhladanie vhodného umiestnenia
Systém umiestnite na rovny, pevny a stabilny
povrch.

Mechanické sicasti pristroja maju samomazaci
povrch, preto sa nesmu ani olejovat ani mazat'.

Cistenie magnetofénovych hlav a drahy
pasky

Aby ste zabezpecili kvalitny zaznam aj
reprodukciu, musite po 50 hodinach prevadzky
@ vyCistit' hlavy, hriadele a @ pritlacné
kladky.

Na Cistenie pouZite vatovy tampén navihéeny v
liehu alebo v Specidlnej Cistiacej kvapaline.

Pre Cistenie magnetofénovych hlav mézete tiez
pouzit' kazetu so Specialnou Cistiacou paskou.

Odmagnetovanie magnetofénovych hlav
Pre tieto Ucely pouZivajte odmagnetovaciu
kazetu, ktord si mozete kipit' u vasho
obchodnika.

Bezpecnost’ pri pocuvani

Hudbu prehravajte pri rozumnej
hlasitosti.

PouZivanie slichadiel pri vysokej hlasitosti méze
poskodit vas sluch.Tento produkt méze vytvarat
zvuky v decibelovych rozsahoch, ktoré mézu u
beZnej osoby sposobit’ stratu sluchu, a to aj pri
kratSom vystaveni sa ako minttu.Vyssie
decibelové rozsahy sa poskytuju pre tych, ktori
maju uz Ciastocnd stratu sluchu.

Zvuk méze byt klamlivy. Casom sa "komfortna
Groven" sluchu prispdsobi vy3sim hlasitostiam
zvuku.TakZe po dlhodobom pocavani to, o znie
"normalne", méze byt v skutocnosti nahlas a
Skodlivé pre vas sluch. Aby ste sa pred tym
ochranili, nastavte hlasitost’ na bezpecnl Groven
skor, ako sa vas sluch prisposobi a nechajte
nastaven( tdto hlasitost.

Vytvorenie bezpeénej urovne hlasitosti:

Nastavte ovladanie hlasitosti na nizke nastavenie.
Pomaly zvysujte zvuk, kym ho nebudete pocut
komfortne a jasne bez rusenia.

Poéuvajte rozumné casové obdobia:

Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri
normalnych "bezpecnych" Grovniach, méze tiez
sposobit’ stratu sluchu.

Uistite sa, Ze pouZivate svoje vybavenie rozumne
a uskutocriujete dostatocné prestavky.

Nezabudnite dodrziavat’ nasledujice
smernice, ked’ pouzivate svoje slichadla.

Poclvajte pri rozumnych hlasitostiach pocas
rozumnych ¢asovych obdobf.

Nezvysujte hlasitost' na privysokd, Ze nebudete
pocut’ ani to, o sa deje okolo vas.

Mali by ste byt opatrni alebo docasne prerusit
pouZivanie v potencidlne nebezpecnych
situaciach.

Nepouzivajte slichadla zatial, ¢o riadite motorové
vozidlo, bicyklujete, skateboardujete atd.; mohli by
vytvorit nebezpelnU situaciu v cestnej doprave a
na mnohych miestach je to protizakonné.
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MW ramova
anténa

Djsuanolg

FM drétova
anténa

Reproduktor
(pravy)

Reproduktor
(favy)

L

 m

SPEAKER 40

[*
L M agu
Siet'ovy kabel
x‘\?@
DOLEZITE! . .
- Typovy stitok je umiestneny na zadnej Krok 1: Umiestnenie
strane systému. reproduktorov

= Predtym, ako zasuniete siet’ovy kabel
do zasuvky presvedcte sa, &i su vSetky
ostatné pripoje v poriadku.

— Ak je pristroj pod napitim,
nerealizujte Ziadne nové pripoje a
nemodifikujte pripoje uz realizované.

- ViditePna a neviditelna laserova
radiacia.Ak je kryt otvoreny, tak
nepozerajte na lac.

- Vysoké napitie! Neotvarajte.
Vystavujete sa riziku zasahu elektrickym
pradom. Zariadenie neobsahuje Ziadne
diely opravitelné pouzivatefom.

- Upravy produktu mdzu sposobit’
nebezpeéné vyzarovanie EMC alebo inu
nebezpednu prevadzku.

Prehriatiu pristroja zabrariuje vbudovany
bezpeénostny elektricky obvod. Preto sa
moze stat’, Ze sa systém v extrémnych
podmienkach automaticky prepne do
pohotovostného stavu. Ak k tomu dojde,
pockajte kim systém vychladne, iba
potom ho znovu pouzite (neplatf pre vietky
py).

VIEWING AREA

Umiestnite predny lavy a pravy reproduktor v
rovnakej vzdialenosti od televizora a v uhle asi
45 stupriov od miesta, kde budete pocivat.

Uizitocné tipy:

-Aby ste sa vyhli magnetickému ruseniu,
neumiestriujte predné reproduktory prilis blizko
Vdsho televizora..

-Okolo DVD systému by mala byt adekvdtna
ventildcia.



Pripojenia

Krok 2: Pripojenie
reproduktorov

= ¢
@\ o

Pripojte kable reproduktorov ku svorkdm s
oznacenim SPEAKERS. Pravy reproduktor ku
svorke "R" a lavy reproduktor ku svorke "L",
terveny (oznaleny) drot ku svorke "+ " a &erny
(neoznateny) drét ku svorke "—". Uplne zasufite
odizolovan( ¢ast’ drétu reproduktora do svorky
podfa obrazka.

Uizitocné tipy:

— Skontrolujte, ¢i st kable reproduktorov sprdvne
pripojené.

Nesprdvne pripojenia méZu poskodit' systém z
dévodu skratu.

— Aby sa zarudil optimdlny zvuk, pouZivajte iba
doddvané reproduktory.

— K Ziadnemu z pdrov reproduktorovych svoriek +/
- nepripdjajte viac ako jeden reproduktor.

— Nepripdjajte reproduktory s impedanciou niZsou,
ako maju doddvané reproduktory. Pozrite si cast’
SPECIFIKACIE tejto prirucky.

Krok 3: Pripojovanie antén

Zasurite MWrdmov( anténu a FM drétovd
anténu dodavan( ako prislusenstvo pristroja do
prislusného vstupu. Nastavte anténu tak, aby bol
prijem optimalny.

MW anténa

Fix the claw
to the slot

|

MW AERAL S

Anténu umiestnite v ¢o najvacsej vzdialenosti od
televizora, videorekordéru a inych zdrojov
vysielania.

FM anténa

&

Prijem stereofénneho vysielania FM sa zlepsi, ak
zasuniete externd FM anténu do vstupu FM
AERIAL (FM ANTENNA).

Krok 4: Pripojenie televizora

DOLEZITE!

— Systém sa da pripojit’ k televizoru
rozli¢énymi spésobmi.Vykonat’ treba iba
jeden najlepsi sposob pripojenia v
zavislosti od moznosti vasho televizora.
— DVD systém zapojte priamo to
televizora.

Pouzitie konektorov pre kompozitné
video (CVBS)
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Kabel kompozitného videa (Zlity) pouzite na
zapojeni VIDEO konektoru DVD prehravaca do
vstupného konektora videa (oznaceny ako A/V
In,Video In, Composite alebo Baseband) na
televizore.

Aby ste poculi zvuk tohto DVD prehravaca na
Vasom televizore, pouzite audio kable (biele/
Cervené-nie su prilozené), na zapojenie LINE
OUT (/R) konektorov DVD prehravaca do
odpovedajicich AUDIO IN konektorov na
televizore.

Pouzite S-Video vstup konektora

Aby ste zapajili systémovy S-VIDEO konektor
do vstupného konektora S-Video (moze byt
oznaceny aj ako Y/C alebo S-VSH) na televizore,
pouzite S-Video kabel (nie je prilozeny).

Aby ste poculi zvuk tohto DVD prehravaca na
Vasom televizore, pouzite audio kable (biele/
Cervené-nie su prilozené), na zapojenie LINE
OUT (/R) konektorov DVD prehravaca do
odpovedajucich AUDIO IN konektorov na
televizore.

Pouzitie pridavného modulatora RF

(radiovej frekvencie)

DOLEZITE!

- Ak maVas televizor len jediny vstupny
anténovy konektor (méze byt’ oznaceny
ako 75 ohm, alebo RF In) budete
potrebovat’ modulator RF, aby ste si
mohli pozriet’ prehravanie DVD na
televizore. Pre viac informacii o
dostupnosti a prevadzke modulatoru RF,
kontaktujte Vasho maloobchodného
predajcu elektroniky, alebo Philips.

RF coaxial cable to TV

Antenna or
Cable TV signal

Back of RF Modulator
(example only)

O Aby ste zapojli systémovy VIDEO konektor do

vystupného konektora videa na modulatore RF,
pouzite zdruzeny kabel (Zity).

O Na zapojenie modulatora RF do Vasho

televizora, pouzite RF koaxialny kabel (nie je
prilozeny).



Pripojenia

Krok 5: Zapojenie privodnej
Snuary

DOLEZITE!

= Nikdy nerobte, alebo nemeAte

zapojenie pokia® je zariadenie v sieti.

Potom ako je v3etko spravne spojené, zapojte
AC privodnt $ndru do zésuvky.

Volitelné: Pripojenie d’alSich
zariadeni

DOLEZITE!

- kopirovaniu.Takéto disky sa nedaju
nahravat’ pomocou videorekordéra alebo
digitalneho nahravacieho zariadenia.

- Pri vytvarani prepojeni skontrolujte, ¢i
sa farba kablov zhoduje s farbami
konektorov.

- Kompletné informacie o pripojeni a
pouzivani najdete vzdy v pouzivatelskej
prirucke daného zariadenia.

AUDIO OUT’

:
Pocuavanie prehravania zvuku inych
zariadeni (»

00 Oi

Pomocou kabla cinch (nie je sGastou balenia)
prepojte konektor AUX na prednom paneli
DVD prehravaca s analdbgovymi konektormi
zvukového vystupu na externom zariadeni (TV,
VCR, prehravac laserovych diskov, DVD
prehrava¢ alebo CD rekordér).

Pred uvedenim do prevadzky stlatte SOURCE
na ¢elnom paneli, aby ste zvolili AUX alebo
stlatte AUX na dialkovom ovladani, aby ste
aktivovali vstupny zdroj.

Poznamka:

— Ak si Zelate pripojit pristroj, ktory ma vystup mono
(jediny audio vystup), zasurite ho do lavého vstupu
AUX . Je mozZné k tomu pripadne pouZit aj kdbel RCA,
ktory ma na jednom konci jeden pripoj, na druhom
konci dva pripoje (zvuk bude aj v tomto pripade
mono).

O

2

Pouzivanie videorekordéra na nahravanie
diskov DVD

Prepojte konektory VIDEO OUT systému s
konektormi VIDEO IN a konektory LINE OUT
(R/L) s konektormi AUDIO IN videorekordéra.
Toto vam umozni vytvarat analégové
stereofénne nahravky (dva kanaly, pravy a lavy).

SPEAKER 40

Nahravanie (digitilne) ©

Prepojte konektor COAXIAL systému s
konektorom DIGITAL IN na digitdlnom nahravacom
zariadeni (napriklad kompatibilnom so systémom
DTS, s dekodérom Dolby Digital).

Pred zacatim cinnosti nastavte vystup DIGITAL
OUTPUT podla zvukového prepojenia. (Pozrite
"DIGITAL OUT")

Pripojenie aktivheho subwoofera (D)
Prepojte konektor SUBWOOFER OUT
mikrosystému DVD s konektorom AUDIO
INPUT na aktivnom subwooferi (nedodava sa).
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Ovladacie gombiky

Ovladacie gombiky na pristroji

(1) ECO POWER/STANDBY-ON O

— Zapina systém alebo ho prepina do
pohotovostného rezimu normal so zobrazenim
hodin.

@ iR sensor
— infragerveny senzor diatkového ovladaca.

(3) DISPLAY/CLOCK SET
V pohotovostnom
*— programovanie prednastavenych radiovych
stanic.
Rezim prehravania
— zobrazi hodiny systému.
Pocas prehravania disku
— aby ste zvolili rezim zobrazenia informécii o disku.

@ Mode Selection
| [ SI0Zi na zastavenie prehravania
disku alebo na vymazanie
programu.
... PUsta alebo prerusuje
prehravanie disku.
PRESET </ P
................................. Disc: preskodi na
predchadzajdcu/nasledujicu
kapitolu/titul/stopu.
................................. Tuner: volba naprogramovanej
rozhlasovej stanice.
TUNING «<«/»»
Tuner
— Vrezime Tuner slizi na ladenie niziej alebo vy3se|
radiovej frekvencie.
— stlacte a podrzte toto tlacidlo, potom ho pustite,
aby ste spustili automatické vyhladavanie radiove;
frekvencie smerom nadol/nahor.

Disc

— vyhladava dozadu/dopredu na disku pri réznych
rychlostiach.

(5) Displej

— zobrazuje aktudlny stav pristroja.

(6) SOURCE

— volba niektorého zo zvukovych zdrojov : DISC
TUNER, TAPE alebo AUX.

(7) DBB

—  zvyraznenie basovych ténov.

DSC

— zvyraznenie zvukového efektu podla charakteru
hudby: (FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC alebo
ROCK).

@ VOLUME -/+
nastavenie sily zvuku.

— iba na systéme - nastavenie hodin a minGt pre
hodiny/Casovy spinac.

— VreZime nastavenia ¢asovaca, aby ste zvolili
TIMER ON alebo TIMER OFF.

@ N

— SIUZi na pripojenie slichadiel.

(1)) OPEN*CLOSE A

— otvorenie/zatvorenie priestoru pre CD.
(12 AUX jack

— na pripojenie pridavného zariadenia.

(13) Flapdoor (A)
— na pristup k tladidlam ovladania kazety.
Gobmiky na nahravaci
RECORD@® ... zapne nahrévanie
PLAY D ... zapne reprodukcia
REW/F.FWD <</ »»
................................. rychle navija/previja pasku
STOP-OPEN H A
................................. zastavenie pasky; otvorenie
kazetového priestoru.
PAUSEII ... prechodne zastavi reprodukciu
alebo nahrévanie.

Ovladacie gombikyna dialkovom
ovladacdi

@ o

—  Prepnutie do pohotovostného rezimu.

@ Numeric Keypad (0-9)
— SliZi na zadavanie Cisla stopy alebo titulu na
disku.

@ PROG/ANGLE
DVD/VCD/CD: vstipi do ponuky program.

—  Pri prehravani obrazkového disku CD slizi na
vyber réznych rezimov prezentacie.

—  Vrezime Tuner sliZi na programovanie
predvolieb rozhlasovych stanic.

— DVD: vyberie uhol kamery u DVD.

(4) SOURCE

— volba niektorého zo zvukovych zdrojov : DISC
TUNER, TAPE alebo AUX.

(8) SYSTEM (iba rezim disku)

— SlZi na vstup alebo vystup zo systémove;j
ponuky.

* = Stlacte a podrite tlacidlo na viac ako dve sekundy.
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Ovladacie gombiky

(6) DISC MENU (iba rezim disku)

— SI0Zi na vstup alebo vystup z ponuky obsahu
disku.

—  VCD2.0: zapne alebo vypne rezim ovladania
prehravania.

@) «r»

Tuner

— Vrezime Tuner sl(Z na ladenie nizSej alebo vys3ej
radiovej frekvencie.

— stlacte a podrzte toto tlacidlo, potom ho pustite,
aby ste spustili automatické vyhladavanie radiove;
frekvencie smerom nadol/nahor.

Disc

— vyhladava dozadu/dopredu na disku pri réznych
rychlostiach.

— Vrezime Disc slUZi na vyber smeru pohybu v
ponuke obsahu disku alebo v systémovej
ponuke.

AV

— Vrezime Disc sléZi na vyber smeru pohybu v
ponuke obsahu disku alebo v systémovej
ponuke.

® OK

—  SIUZi na ukoncenie alebo potvrdenie vyberu.

€/ >

—  Disc: preskoti na predchadzajicu/nasledujicu
kapitolu/titul/stopu.

—  Tuner: vybrat predvolbu rozhlasovej stanice.

@Mm

—  SIUZi na zastavenie prehravania disku alebo na
vymazanie programu.

@2 »n

— Pusta alebo prerusuje prehravanie disku.

(13) VOL +/-

— nastavenie sily zvuku.

— iba na systéme - nastavenie hodin a minit pre
hodiny/Casovy spinac.

— aby ste zvolili TIMER ON alebo TIMER OFF.

MODE

— na vyber réznych reZzimov opakovaného
prehravania alebo rezimu nahodného
prehravania pre disk.

(15 SUBTITLE
— aby ste zvolili jazyk titulkov.

SLEEP/TIMER

V pohotovostnom

nastavuje ¢as na automatické zapnutie systému.
Rezim prehravania

SIiZi na nastavenie funkcie ¢asovaca
automatického vypnutia (automatické vypinanie).

(17 LOUD/DBB

zapne alebo vypne automatické nastavenie
hlasitosti.

*— zvyraznenie basovych ténov.

DSC

zvyraznenie zvukového efektu podla charakteru
hudby: (FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC alebo
ROCK).

MUTE

prechodné vypnutie a opdtovné zapojenie zvuku.

DISPLAY/RDS

for disc

zobrazi hodiny systému.

for tuner

zobrazuje informécie o RDS

(2) REPEAT A-B

VCD/CD: aby ste zopakovali ur¢itd Usek v ramci
jednej stopy.

DVD: SlUZi na nastavenie zvukovej Grovne
subwoofera

@) AUDIO

VCD

nastavuje stereo, lavy mono alebo pravy mono
zvukovy rezim.

DVD

voli audio jazyk.

@3 ZOoOM

DVD/VCD/Picture CD: zvadsi alebo zmensi
obrazok alebo aktivny obraz na TV obrazovke.

GOTO

Disc: rychle vyhladavanie na disku zadanim casu,
titulu, kapitoly alebo stopy.

Poznamky k dialkovému ovladacu:

= Najprv stlacenim jedného z tlacidiel na
vyber zdroja na dial’kovom ovladaci
(napriklad DISC alebo TUNER) vyberte
zdroj, ktory chcete ovlddat'

— Potom vyberte poZadovanu funkciu
(napriklad P 1€, D).

* = Stlacte a podrite tlacidlo na viac ako dve sekundy.
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Priprava

Skor ako pouzijete dial'kovy ovladaé
O Stiahnite umeld ochrannd vrstvu umelé ochranna
vrstva.

o Vlyberte si zdroj, ktory chcete ovladat. Vyber vykonéte
stlatenim tlacidla pre vyber zdroja na diatkovom
ovladadi (napriklad CD, TUNER).

© Potom si mbzete vybrat pozadovand funkciu
(napriklad » 11, <<€, >y

Stiahnite umell ochrannt
vrstvu umela
ochranna vrstva

Vymena batérie (litium CD2025) v
dial'kovom ovladaci

O Sstlatte otvor na priestore pre batérie.

o Vyberte diel s batériou.

© Vlozte novi batériu a cely diel s batériou vloZte
naspat na povodné miesto.

UPOZORNENIE!
Batérie obsahujii chemické latky, preto by sa
mali riadne znehodnotit.
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Krok 1: Nastavenie hodin

(1) Prejst do pohotovostného rezimu.

ov pohotovostnom rezime stlacte a drzte
DISPLAY/CLOCK SET na systéme.
=» Potom ¢islice na hodinach blikaju.

(3) Aby ste nastavili hodiny na systéme, stlacte
VOLUME -/+ alebo VOL +/-.

(4] Vyber potvrdte stlacenim tlacidla DISPLAY/

CLOCK SET.
=» Blikajd &islice na mindtach.

() Aby ste nastavili minGty na systéme, stlatte
VOLUME -/+ alebo VOL #/-.

O rre potvrdenia Vasich nastaveni stlacte
DISPLAY/CLOCK SET.

UZitocné tipy:

— Tento systém podporuje len 24-hodinovy reZim.
— Hodiny budu zrusené, ked' sa odpoji privodnd
$ndra, alebo vypadne prid.

— Ak pocas nastavovania, nie je Ziadny gombik
stlaceny po dobu 10 sekiind, systém automaticky
ukondi reZim nastavovania hodin (manudine
programovanie).



Priprava

Krok 2: Nastavenie videa
DOLEZITE!

= Ubezpecte sa, Ze ste vietko dobre
zapojili. (pozrite si ¢ast’ ,,Pripojenia -
Pripojenie televizora‘)

wm ;
K OB @ @ o
SYSTEM SETUP
TV SYSTEM NTSC
PAL
SCREEN SAVER i
TVTYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
DIVX[R] VOD

Zapnite televizor a nastavte ho na spravny video
vstup kandl.

=» MoZe naladit' kandl 1 na Vasom televizore a
potom opakovane stlacat’ prepina¢ kanalov,
pokym neprejdete na video vstup kandl.

=» Na vybratie rozlicnych video reZzimov, méZete
takisto pouzit’ dialkové ovladanie.

=» Alebo nastavte televizor na kandl 3 alebo 4 ak
pouzivate moduldtor RF.

V reZime zastavenia, alebo pocas prehravania
stlatte SYSTEM MENU.

Aby ste mohli prechadzat’ funkciami a zvolit' Vasu
prednostnd volbu, na dialkovom ovladani stlacte
<</>>/A/V.

=» Presurite sa na SYSTEM SETUP stlacte V.
=» Presurite sa na jedno z nasledovnych a stlatte
>p.

Nastavenie SYSTEMU TELEVIZORA
Umozriuje zvolit' farebny systém zodpovedajici
vasmu televizoru.

NTSC
— Ak pripojeny televizor podporuje systém
NTSC, vyberte tento rezim. Pri zvoleni tejto
moznosti sa zmeni videosigndl disku s formatom
PAL a vystup bude vo formate NTSC.

PAL
— Ak pripojeny televizor podporuje systém PAL,
vyberte tento rezim. Pri zvoleni tejto moZznosti sa
zmeni videosignal disku s formatom NTSC a
vystup bude vo formate PAL.

AUTO
— Ak pripojeny televizor podporuje viacero
systémov, vyberte tento rezim.Vystupny format
sa nastavi podla vystupného videosignalu z disku.

Nastavenie TYPU TELEVIZORA

SIiZi na vyber pomeru stran obrazu pripojeného
televizora. Ak vas disk DVD nie je kodovany tak,
aby umoznoval zmenu pomer stran, format
televizneho obrazu sa neda zmenit.

4:3 PS (panoramovanie)

— Tuto moznost vyberte v pripade, ak méate
klasicky televizor a vas disk DVD nie je
formatovany na zobrazovanie na Sirokouhlej
obrazovke. Na celej obrazovke televizora sa
zobrazi Siroky obraz s automaticky orezanou
urcitou Castou.

‘|
1
|

STTE TR
[
]
L

4:3 LB (schranka na listy)

— Tuto moznost vyberte v pripade, ak méate
klasicky televizor a vas disk DVD je formatovany
na zobrazovanie na Sirokouhlej obrazovke.V
hornej a dolnej Casti obrazovky televizora sa
zobrazia Siroké pruhy.

16:9 (Sirokouhld obrazovka)

— Tdto moznost' vyberte, ak mate Sirokouhly
televizor (vas Sirokouhly televizor musite tiez
nastavit na ,,pInd velkost™).
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o
2]

Uizitocné tipy:

Zvoleny formdt musf byt dostupny na disku. Ak nie
Jje, nastavenie pre televizny tvar nebude mat’ vplyv
na obraz pocas prehrdvania.

Aby ste zrusili menu:

Stlatte SYSTEM MENU.

Krok 3: Nastavenie jazyka

MbZete si zvolit’ jazyk tak, aby sa DVD
mikrosystém vzdy prepol naVami zvoleny jazyk
kedykolvek vkladate disk. Ak Vami zvoleny jazyk,
nie je dostupny na disku, namiesto neho bude
pouzity prednastaveny jazyk. Zvoleny jazyk menu
na DVD mikrosystéme uz nemdze byt zmeneny.

a@)>  pHiups

LANGUAGE SETUP

ENGLISH
GERMAN
SPANISH
FRENCH
PORTUGUESE
LATIN

0SD LANGUAGE
AUDIO LANG
SUBTITLE LANG
MENU LANG

TURKISH
DUTCH

V reZime zastavenia, alebo pocas prehravania
stlatte SYSTEM MENU.

Na dialkovom ovladadi stlatte <«</m-»-/A/V¥ by
ste si zvolili preferovandi moznost'.

=» Presurite sa na LANGUAGE SETUP
stlalte V.

=» Presurite sa na jedno z nasledovnych a stlatte
|
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OSD Menu

Na obrazovke televizora zapne jazyk displeja. Z
ponuknutého zoznamu si zvolte jazyk

Subtitle (DVD)

Zapne zobrazovany jazyk titulkov. Z

ponuknutého zoznamu si zvolte jazyk

Audio (DVD)

Zapne zobrazovany jazyk zvukovej stopy. Z
ponuknutého zoznamu si zvolte jazyk

Menu (DVD)

Zvolte jazyk pre DVD menu.

Ked zvoleny jazyk nie je nahrany na DVD, jeden z
nahranych jazykov sa automaticky zvoli (okrem
OSsD).

Vietky DVD nastavenia s vynimkou Klasifikacie,
mbzu byt znovu nastavené.

Ak zvoleny jazyk na disku nie je dostupny, bude
zvoleny pévodny jazyk navrhnuty kazdym diskom

(3) Aby ste zvolili jazyk stlatte A/V a stlatte OK.
O Pre daltie nastavenia zopakujte kroky 2-3.

Aby ste zrusili menu:

Stlatte SYSTEM MENU.



Zakladné funkcie

Zapojenie systému
Stisnutim gombika ECO POWER/
STANDBY-ON () na hlavnom zariadenf.

=» Systém zapoji naposledy zvoleny zvukovy
zdroj.

Stisnutim gombika SOURCE (DISC, TUNER,
TAPE alebo AUX na dialkovom ovladadi).
=» Systém zapoji zvoleny zvukovy zdroj.

Prepnutie do ekonomického
pohotovostného rezimu

Stlatte ECO POWER/STANDBY-ON ()
(M na dialkovom ovladati) v aktivnom rezime
=» Systém vstupuje do pohotovostného rezimu
ECO Power (zasvieti sa ECO POWER didda)
alebo normélneho pohotovostného rezimu so
zobrazenim hodin.

V pamiti prehravaca budd uchované Grover
hlasitosti, interaktivne nastavenie zvuku, posledny
vybraty rezim a predvolby zdroja a tunera.

Ak je systém v pohotovostnom rezime so
zobrazenim hodin, stlacte a drzte ECO
POWER/STANDBY-ON ()3 sekundy alebo
dlhsie, aby ste prepli do Eco power
pohotovostného rezimu alebo naopak.

Automaticky prechod do rezimu
Standby presetrenie energiou
Systém automaticky prejde do pohotovostného
Standby rezimu, 10 min(t po ukonéent
prehravania CD a ak nebol pouzity Ziadny
ovladaci prvok.

Ovladanie zvuku

V rovnakom éase sa nedaji spustit’ funkcie
zvuku DBB, DSC a LOUDNESS
(HLASITOST).

DBB (Dynamic Bass Boost)

Funkcia DBB zvyrazfiuje basy.

Stlatte tlacidlo DBB na prednom paneli alebo
dvakrét stlatte LOUD/DBB na dialkovom
ovladani, aby ste zapli/vypli funkciu DBB.

=» Niektoré disky mézu byt' nahraté s vysokou
Uroviiou modulacie, o pri vysokej hlasitosti
sposobuje skreslenie.V takomto pripade vypnite
funkciu DBB alebo znizte hlasitost.

DSC (Digital Sound Control)

Funkcia DSC poskytuje rozlicné typy
predvolenych nastaveni ekvalizéra zvuku.

Opakovanym stla¢anim tlacidla DSC vyberte
polozky: FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC alebo
ROCK.

HLASITOST

Funkcia LOUDNESS (HLASITOST) umoziuje
systému, aby pri nizkej hlasitosti automaticky
zvysil sopran a zvukovy efekt basov (¢im je vyssia
hlasitost, tym sa menej zvySuje sopran a basy).

Na dialkovom ovladani stla¢cte LOUD/DBB ,
aby ste zapli alebo vypli funkciu LOUDNESS
(HLASITOST).

=» Po zapnuti alebo vypnuti tejto funkcie sa
zobraz{ alebo zmizne ikona ).

Nastavenie sily a charakteru
zvuku

Ak si Zelate zoslabit' zvuk, otalajte regulator
VOLUME -/+ alebo VOL #+/- na pristroji v
protismere pohybu hodinovych ruciciek, ak si
Zelate zvuk zosilnit, otacajte ho v smere pohybu
hodinovych ruciciek.

=» Zobrazi sa napis V0L XX (HLASITOST
XX)."X X" oznacuje Urover hlasitosti.

Pocuavanie na slichadla

Pripojte koncovku slichadiel do zasuvky {3 na
prednom paneli DVD prehravaca.

=¥ Reproduktory sa stimia.

Docasné vypnutie hlasitosti
Stlacte tla¢idlo MUTE na dialkovom ovladaci.
=» Prehravanie bude pokracovat bez zvuku a

zobrazi sa napis “MUTE".

Aby ste spustili reprodukciu zvuku, tak mdzete:
— Stlatte MUTE;

— Nastavte silu zvuku;

— zmenit' zdroj.
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DOLEZITE!

— Tento systém je navrhnuty pre
pravidelné disky. Preto nepouzivajte
ziadne doplinky ako napr. krizky na
stabilizaciu diskov, alebo listy na upravu
diskov atd'’., ktoré sa ponukaju na trhu,
mohlo by to zapricinit’ zaseknutie
diskového mechanizmu.

- Disky a prehravace diskov DVD su
navrhované s regionalnymi
obmedzeniami. Pred prehravanim disku
skontrolujte, &i je uréeny pre rovnaku
oblast’ ako prehravac.

- V zavislosti od konkrétneho disku
DVD alebo VIDEO CD sa mozu niektoré
operacie lisit’ alebo mézu byt’
obmedzené.

- Netlaéte na diskovy zasobnik a
nevkladajte Ziadne predmety iné ako
disk na diskovy zasobnik. M6ze to
sposobit’ poruchu prehravaca.

- Prehravac diskov poéas prehravania
nepresuvajte, pretoze to moze poskodit’
mikrosystém DVD.

- Ak sa na televizore objavi vystrazna
ikona “INVALID KEY” ked' je stla¢eny
gombik, znamena to, Ze funkcia je
nedostupna na aktualnom disku, alebo v
momentalnom &ase.

Zakladné prehravanie

Privodné 3nlry prehravaca DVD a televizora
(alebo akéhokolvek iného stereo alebo AV
prijimaca) zapojte do zasuvky.

Zapnite televizor a nastavte spravny video vstup
kandl. (Pozrite “Montaz televizora™).

Stlatte ECO POWER/STANDBY-ON (b.
=» Na televizore by sa malo objavit pozadie
Philips DVD.

Stlatenim tla¢idla OPEN*CLOSE4A otvorte
priestor pre disk a vlozte disk. Potom zatvorte
priestor pre disk.

=» Skontrolujte, &i je oznacend strana smerom
nahor.

Prehravanie zalne automaticky.

=»Ak sa na TV objavi ponuka disku, tak si pozrite
"“UPouzivanie moznosti Disc Menu”.

=»Ak je disk uzamknuty pomocou rodicovskej
zamky, tak musite zadat vas Stvorgiselny kod. (tak
si pozrite "SYSTEM SETUP-PASSWORD")

(6]
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Kedykolvek jednoducho stlatte B aby ste zastavili
prehravanie.

Pouzivanie moznosti Disc Menu
(ponuky disku)

V Zzavislosti od disku sa na TV obrazovke méze
po vloZeni disku objavit’ ponuka.

Aby ste vybrali funkciu prehravania alebo
polozku

Pouzite «</»-»/A/¥ a OK alebo
numericku klavesnicu (0-9) na dialkovom
ovladant.

=» Prehravanie sa spusti automaticky.

Aby ste vstupili do ponuky alebo z nej
vystupili

PouzZite DISC MENU na dialkovom ovladaci.

PreVCD s funkciou kontrola prehravania
(PBC) (len verzia 2.0)

Prehravanie v rezime PBC umoziiuje interaktivne
prehravanie diskov Video CD pouzitim ponuky
na obrazovke.

V rezime zastavenia znova stlacte tlatidlo DISC
MENU.

= Ak bolo PBC ZAPNUTE,VYPNE sa a
prehravanie bude pokracovat.

= Ak bolo PBCVYPNUTE, ZAPNE sa a vrati sa
do menu obrazovky.

Zakladna kontrola prehravania

Prerusenie prehravania (DVD/VCD/CD/
MP3/WMA)

Stlacte ML
=» Obraz sa zastavi a hlasitost’ bude stlmena.

Ak chcete obnovit normalne prehravanie, stlacte
tlagidlo ML

Preskoéenie na d’alsi titul (stopu)/
kapitolu (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Potas prehravania stlatte PRESET |4/ P, aby
ste presli na dalSiu kapitolu/stopu.




Diskové operacie

O ist priamo na akykolvek titul (stopu)/kapitolu

(Netyka sa DVD), Aby ste zapisali Cislo
Ziadaného titulu (stopy)/kapitoly pouzite
numerickd klavesnicu (0-9).

Obnovenie prehravania od naposledy

zastaveného miesta (DVD/VCD/CD/
MP3/WMA)

V rezime zastavenia, ak ste eSte nevybrali disk, sa
stlatenim tlagidla P na dialkovom ovladaci
obnovi prehravanie z bodu, v ktorom bolo
zastavené.

Zrusenie rezimu obnovenia

V rezime zastavenia znova stlacte tlacidlo B
zZnova.

Zoom (DVD/VCDI/JPEG)

Zoom Vam umozni zvadsit' alebo zmensit' video
obraz pocas prehravania.

Pre zmen3enie alebo zvic3enie prehravaného
video obrazu opakovane stlatte ZOOM.

Stlatte <<a/»-p-/A/V pre rozsirenie na celd
obrazovku televizora.

ReZimy opakovaného a nahodného

prehravania

Opakovane stlatte MODE aby ste pocas
prehravania vybrali rezim opakovania.

DVD
CHAPTER
— pre opakované prehréavanie aktualnej kapitoly.

TITLE
— pre opakované prehrévanie aktualne titulu.

OFF
— vypina rezim opakovania.

ForVCD/MP3/CD
REP 1
— pre opakované prehréavanie aktualne stopy.

REP DIR (len pre MP3)
— na opakované prehravanie aktualneho
priecinka.

REP ALL
— pre opakované prehravanie vietkych diskov.

SHUF REP ALL ON
— na opakované prehravanie celého disku v
nahodnom poradi.

SHUF REP ALL OFF
— vypina rezim opakovania.

Opakovanie A-B (DVD/VCD/CD/MP3/
WMA)

O Vv zvolenom pociato¢nom bode stlacte tlacidlo
REPEAT A-B na dialkovom ovladaci.

© V zvolenom koncovom bode znova stlatte
tlatidlo REPEAT A-B.

-» Cast' A a B sa dé nastavit’ iba v ramci rovnake;

kapitoly alebo stopy.
=» Zadany Usek sa bude neustale opakovat.

© Ak cheete obnovit normélne prehravanie, stlacte

tla¢idlo REPEAT A-B znova.
=» Na obrazovke televizora sa objavi “H~-H

[>T Taf ot Tl
CRANCEL™

Programovanie

Aby ste v uprednostiovanej sekvencii vybrali
oblibené stopy/kapitoly pre prehravanie.

PROG

T C T C T C T C
1 ==to= 5 —miem 9 --iem 13 —-i--
2 -mi-= 6 -mi-- 0 -mi-- 14 —-i--
R B L e I
4 -mio- B --io- 42 -=io- 16 —-i--

PLAY CLEAR &

O Na dialkovom oviadant stlatte PROG/ANGLE

na dialkovom ovladaci, aby ste vstipili do rezimu
program.

O Pousite &iselnt klavesnicu (0-9), aby ste
priamo zadali stopy alebo kapitoly

© Stlatenim <«</>>/A/V pohnite kurzorom, aby

ste vybrali PLAY.
O Stlatenim tlatidla OK spustite prehravanie.
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Rychle vyhPadavanie v ramci stopy

alebo kapitoly (DVD/VCD/
CD/MP3/WMA)

O rocas prehravania stlatte TUNING <</»-p-
aby ste vybrali pozadovanU rychlost: X2, X4, X8
alebo X20 (dozadu alebo dopredu).

@ Ak cheete obnovit normalne prehravanie, stlacte
tlatidlo ML

Casové vyhPadavanie a vyhPadavanie

podrla éisla kapitoly/stopy (DVD/VCD/
CD/MP3/WMA)

O stlatte GOTO , a2 kym sa neobjavi okienko na
upravenie Casu alebo kapitoly/stopy.

@ Do okienka na upravenie ¢asu zadajte zlava
doprava pomocou Ciselnej klavesnice na
dialkovom ovladani hodiny, mintty a sekundy.

alebo

Pomocou ¢iselnej klavesnice dialkového ovladania
zadajte Ziadané ¢islo kapitoly/stopy do okienka
pre upravenie kapitoly/stopy.

Zobrazenie informacii poéas prehravania

(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Pocas prehravania stla¢te DISPLAY/CLOCK
SET (DISPLAY/RDS na dialkovom ovladaci),
aby sa na TV obrazovke zobrazili informéacie o
disku.

DVD/VCD/CD

=» Uplynuly ¢as prehravania aktualnej stopy/
titulu.

=» Zostavajlci ¢as prehravania aktudlnej stopy/
titulu.

=» Uplynuly ¢as prehravania celého disku.

=» Displej je vypnuty

MP3 CD

=> Uplynuly cas prehravania aktualnej stop.
=» Zostavajlci ¢as prehravania aktualnej stopy.
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Specialne funkcie disku

Prehranie titulu (DVD)

Stlatte DISC MENU.
=» Menu titul disku sa objavi na obrazovke
televizora.

Na vybratie prehrania pouZite <<a/»-p/A/V¥ na
dialkovom ovladani.

Vyber potvrdte stlacenim tlacidla OK.

Zobrazenie z iného uhla (DVD)

Opakovane stlatte PROG/ANGLE na
dialkovom ovladaci, aby ste vybrali odlisny
pozadovany uhol.

Zmena moznosti Audio Language (jazyk
zvuku) (pre DVD nahrané s viacerymi
jazykmi)

Opakovane stla¢ajte AUDIO na dialkovom
ovladadi, aby ste vyberali rézne jazyky zvuku.

Zmena audio kanalu (VCD)

Aby ste navolili dostupny audio kandl, ktory
poskytuje disk, stla¢te AUDIO na dialkovom
ovladadi (Mono Left, Mono Right alebo Stereo).

Aby ste zmenili jazyk titulkov opakovane stlacte
SUBTITLE na dialkovom ovladaci.



Diskové operacie

Prehravanie diskov MP3/WMA/
Picture (Kodak, JPEG)

DOLEZITE!

Musite zapnut’ televizor a nastavit’
spravny vstupny videokanal. (Pozrite
‘“Montaz televizora”).

Prehravanie diskov MP3/WMA

Vseobecna prevadzka

VloZzte disk s formatom MP3/WMA.

=» Menu datového disku sa objavi na televiznej
obrazovke a prehravanie za¢ne automaticky od
prvej stopy (sdboru).

Aby ste sa presunuli k stipcu album (prietinok)
na lavej strane televiznej obrazovky, stlatte <«
a potom pouzite A/V¥ aby ste zvolili album
(priecinok) a stlatte OK, aby ste ho otvorili.

@
01, \ 2 01 BEYOND-— g

7 02. BEYOND-—
3 03, BEYOND-——

2 [04.BEYOND-—
05. D.

fhahath

a
B

(3) Aby ste sa presunuli na stipec stopa (stbor) na

pravej strane televiznej obrazovky stlacte »-p-,
potom pouzite A/V¥ aby ste oznaili stopu
(stibor), alebo na vioZenie &isla stopy (suboru)
pouZzite priamo numerickd klavesnicu (0-9)

Vyber potvrdte stlatenim tlacidla OK.
=¥ Prehravanie sa spusti od zvolenej stopy az po
koniec albumu.

UZitocné tipy:

— Cas potrebny na ¢itanie disku méZe presiahnut’
10 sekind, ¢o je spdsobené velkym poctom
nahranych piesni na disku.

Vyber prehravania

Pocas prehravania mozete:
Stlacte PRESET |4/ Pl aby ste vybrali in0 stopu
na aktualnom albume.

Stlatenim tlacidla Il mdZete obnovit' alebo
pozastavit prehravanie.

Prehravanie diskov Picture

Vseobecna prevadzka

O Viozte disk s formatom Picture.
=» Menu datového disku sa objavi na televiznej
obrazovke a prehravanie za¢ne automaticky od
prvej stopy (sdboru).

o Aby ste sa presunuli k stipcu album (prietinok)
na lavej strane televiznej obrazovky, stlatte <4«
a potom pouzite A/V¥ aby ste zvolili album
(priecinok) a stlatte OK, aby ste ho otvorili.

Aby ste sa presunuli na stipec stopa (stbor) na
pravej strane televiznej obrazovky stlacte »-p-,
potom pouzite A/V¥ aby ste oznaili stopu
(stbor), alebo na vioZenie &isla stopy (suboru)
pouZzite priamo numericki klavesnicu (0-9)

(4] Vyber potvrdte stlacenim tlacidla OK.
=¥ Prehrévanie sa spusti od vybraného obrazku
az po koniec priecinka.

Vyber prehravania

Pocas prehravania mozete:

® Stlatte PRESET |4/ P aby ste vybrali iny
stbor v aktualnom priecinku.

® Na dialkovom ovladani pouzite «</m-»-/A/Y
aby ste otodili/prevratili obrazkové sibory.

® Opakovane stlatte Pl aby ste pozastavili/
pokracovali v prehravant.

® Aby ste zastavili prehravanie a vratili sa k menu
obsah disku stlacte I
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Specialne funkcie formatu JPEG

Zvicsenie obrazka (JPEG)

Pocas prehravania opakovane stlatte ZOOM,
aby ste zobrazili obrazok s odlisnou velkostou.
(X2, X3, X4, X1/2, X1/3 alebo X1/4).

PouZite <t<t/»-»-/A/V¥ aby ste zobrazili zvacseny
obrazok.

Prezentaciu (JPEG)

Iba v pripade diskov s obrazkami mézete
stlacenim tla¢idla PROG/ANGLE vybrat
rozli¢né rezimy prehravania prezentdcif:
Mode 0: NONE

Mode 1:WIPETOP

Mode 2:WIPE BOTTOM

Mode 3:WIPE LEFT

Mode 4:WIPE RIGHT

Mode 5: DIAGONAL WIPE LEFT TOP
Mode 6: DIAGONAL WIPE RIGHT TOP
Mode 7: DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM
Mode 8: DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM
Mode 9: EXTEND FROM CENTER H
Mode 10: EXTEND FROM CENTERV
Mode 11: COMPRESS TO CENTER H
Mode 12: COMPRESS TO CENTERV
Mode 13:WINDOW H

Mode 14:-WINDOW V

Mode 15:WIPE FROM EDGETO CENTER
Mode 16: RANDOM

Prehravanie pri ré6znych uhloch (JPEG)

Pocas prehravania stlacte <t »p» A V¥ aby

ste otodili obrézok na TV obrazovke.

A: obrati obrazok vertikalne.

V: obréti obrazok horizontalne.

<<€ obrdti obrazok proti smeru hodinovych
ruciciek.

»p-: obrati obrazok v smere hodinovych
ruciciek.

Prehravanie diskov DivX

TTento DVD prehravac podporuje prehravanie
filmov vo formate DivXX, ktoré nahrate z pocitaca
na CD-R/RW disk (dalSie informacie najdete v
Casti “System Menu Options-DIVX(R) VOD
registration code”).

O Viorte disk s formatom DiviX.

=¥ Prehravanie sa spusti automaticky

Ak film vo formate DivX obsahuje externé
titulky, tak sa na TV obrazovke zobrazi ponuka
titulkov, aby ste si ich mohli vybrat.

V tomto pripade sa stla¢enim SUBTITLE na
dialkovom ovladani titulky zapn( alebo vypn.

Ak sa na disku vo formate DivX nachadzaju
viacjazy¢né titulky, tak stla¢enim SUBTITLE
zmenite pocas prehravania jazyk titulkov.

UZitocné tipy:

— Subory s titulkami s nasledujticimi priponami
stiborov (.srt, .smi, .sub, .ssq, .ass) sU podporované,
ale sa nezobrazia v naviga¢nej ponuke stiboru.
— Ndzov stboru s titulkami sa musfi zhodovat' s
ndzvom suboru s filmom.



Funkcie DVD menu
Zakdadné funkeie

O Stlatte SYSTEM MENU aby ste vstdpili do Tato funkcia sa pouziva na zapnutie alebo
Setup Menu (ponuky nastavenia). vypnutie Setrica obrazovky.
O Stlatte <4>> aby ste vybrali stranku, ktord p—
chcete nastavit. L e s
SYSTEM SETUP
© Stlatte A/V aby ste oznacili moznost. TVSYSTEM
SCREEN SAVER ON
O Stlatenim »» alebo OK vstipte do vTYPE OFF
podponuky PASSWORD
" RATING
o v . i DEFAULT
Stlatenim A ¥ pohnite kurzorom, aby ste DIVXR] V0D
oznacili vybrani polozku.

=» V pripade nastavenia hodnoty stlatte A V¥,

aby ste nastavili hodnoty. =» On:Ak sa v rezime STOP (ZASTAVENIA),
0 v o PAUSE (POZASTAVENIA) alebo No DISC
Vyber potvrdte stlacenim tlacidia OK. (ZIADNY DISK) nevykonaj(i fiadne &innosti v

ramci 3 mindt, tak sa aktivuje Setri¢ obrazovky.
=>» Off: Setri¢ obrazovky je vypnuty.

TVTYPE

Pozrite "Priprava-Krok 3: Nastavenie videa ".

Aby ste zrusili menu
® Stlatte ww.

Aby ste zrusili menu

® Stlacte SYSTEM MENU.

=» Nastavenia sa ulozia v pamdti prehravaca aj v PASSWORD

pripade, Ze je vypnuty.
Aby ste aktivovali alebo deaktivovali klasifikovanie

UZito¢né tipy: vhodnosti, mbZete zadat Vase Stvorciferné heslo.
— Niektoré funkcie zo System Menu Option =» Ak je klasifikovanie vhodnosti zapnuté objavi
(systémovej ponuky moZnosti) st opisané v asti sa'@ "
“Getting Started”. =>» Ak je klasifikovanie vhodnosti vypnuté objavi
a'a"
SYSTEM SETUP
xR [+ [ >  PHILPS
Moznosti obsiahnuté v SYSTEM SETUP st: “TV SYSTEMSETR
SYSTEM","SCREEN SAVER","“TVTYPE", TVSYSTEM
“"PASSWORD”,“RATING”,“DEFAULT" a j\fiﬁi’;s‘“’“
“DIVX(R)VOD". PASSIORD e
RATING
DEFAULT
XK (4] it a@>  pHIPS DIVX[R] VOD
SYSTEM SETUP
TV SYSTEM
SCREEN SAVER Pre zmenu hesla
TVTYPE
PASSWORD O Presunite sa na "PASSWORD" a stlatte »-b
E:::UGLT alebo OK aby ste vosli do vedlajsieho menu.
DIVX(R) VOD . .
O Aksa objavi " g " zadajte predvolené heslo

(0000) a na odblokovanie stlatte OK.

® Aksaobjavi " g " pokralujte priamo s krokmi 3

© Pomocou numerickej Klavesnice (0-9) na
dialkovom ovladani zadajte Vase nové
Stvorciferné heslo.

(4] Aby ste potvrdili platnost' Vasho nového hesla,
stlatte OK.

Pozrite "Priprava-Krok 3: Nastavenie videa ".
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UZitocné tipy:
— Predvolené heslo (0000) je stdle aktivne aj
napriek tomu, Ze sa heslo zmenilo.

RATING

Niektoré disky DVD mézu mat’ priradent
Uroven rodicovskej kontroly pre cely disk alebo
pre urcité scény na disku. Tieto hodnotiace
Urovne maji hodnotu 1 az 8 st zavislé od danej
krajiny. Umozriuje vam to zakazat' prehravanie
urcitych diskov, ktoré nie st vhodné pre vase
deti, alebo prehravat’ urcité disky s alternativnymi
scénami.

@ D

4 E [ 2] a@)>  pHps
SYSTEM SETUP

TV SYSTEM

SCREEN SAVER e

TVTYPE 3PG

PASSWORD UK

RATING 6R

TNCAT
DEFAULT R
DIVX[R] VOD

VCD, SVCD a CD nemaju urenie Urovne, takze
funkcia rodi¢ovskej zdmky nema na tieto druhy
diskov Ziadny efekt. Toto sa tiez vztahuje na

Stlacenim A ¥ aby ste v ponuke oznacili
"RATING”.

Stlacenim »-B> vstipte do podponuky.

PouZite A ¥, aby ste oznacili ohodnotenie
Urovne pre vioZeny disk.

=» DVD Kasifikované vyssie ako Urover, ktord
ste zvolili nebude hrat’ pokym ste nevloZili Vase
stvorciferné heslo alebo nezvolili nizsiu
klasifika¢nd Groven.

UZitocné tipy:

— Niektoré DVD disky nie st kédované
ohodnotenim aj napriek tomu, Ze film mad
ohodnotenie vytlatené na obale disku. Funkcia
ohodnotenia trovne pre takéto disky nefunguje.

Vysvetlenie hodnotiacich trovni

1 KID SAFE

— Vhodné pre deti.

2G

— vSeobecni divaci, odporica sa ako vhodné
pre divékov vsetkych vekovych kategori.

3 PG

— odporica sa rodi¢ovsky dohlad.

4PG 13

— material nie je vhodny pre deti do 13 rokov.

5-6 PGR,R

— rodiCovsky dozor. Obmedzené, odporica sa,
aby roditia obmedzili pozeranie deti do 17
rokov, alebo aby im umoznili pozerat' iba pod
dohladom rodi¢a alebo dospelej osoby.

7 NC-17
— nevhodné pre deti do 17 rokov. Neodporica
sa na pozeranie pre deti do 17 rokov.

8 Adult

— material pre dospelych. Vhodny na pozeranie
iba pre dospelych z dévodu grafického
sexudlneho obsahu, 0230dilia alebo hrubého
jazyka.

DEFAULT

Nastavenie ,,predvolenej” funkcie vynuluje vietky
moznosti a vae osobné nastavenia na vyrobné
nastavenia a vsetky vase osobné nastavenia sa
vymazd.

xR =2 i a@>  eHps

SYSTEM SETUP

TVSYSTEM
SCREEN SAVER
TVTYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
DIVXIR] VOD

RESTORE

Stlacenim A ¥ aby ste v ponuke oznacili
“DEFAULT".

© Stlatenim RESTORE oznatte »p-.

Aby ste potvrdili vyber stlatte OK.

UPOZORNENIE!

- Ked' sa tato funkcia aktivuje, tak sa
vSetky nastavenia vynuluji na vyrobné
nastavenia.



Funkcie DVD menu

Registra¢ny kéd DIVX(R) VOD

Spolo¢nost’ Philips vam poskytuje registracny kod
DivX(r) VOD (Video na poziadanie), ktory vam
pomocou sluzby DivX(r) VOD umoziiuje si
prenajat’ a zakUpit' videa.

Ohladom dalSich informacif nas navstivte na
lokalite www.divx.com/vod.

Na SYSTEM SETUP stlacte A ¥ aby ste oznadili
DIVX(R) VOD, potom stlatte »-» alebo OK.
=» Zobrazi sa registratny kod.

Registracny kod pouzite na zakdpenie alebo
prenajatie videi u sluzby DivX(r) VOD na lokalite
www.divx.com/vod. Postupujte podla pokynov a
skopirujte video na CD-R disk pre prehravanie
na tomto DVD prehravaci.

UZitocné tipy:

— Vsetky prevzaté vided z DivX(r) VOD sa daju
prehrdvat’ len na tomto DVD prehrdvadi.

— Pocas prehrdvania filmu vo formdte DivX nie je
dostupnd funkcia ¢asového vyhladdvania.

LANGUAGE SETUP

Moznosti obsiahnuté v LANGUAGE SETUP st:
"OSD LANGUAGE", "AUDIO LANG",
"SUBTITLE LANG" a "MENU LANG".

Pozrite "Priprava-Krok 4: Nastavenie jazyka ".

VIDEO SETUP

MozZnosti obsiahnuté v VIDEO SETUP st:
"COMPONENT", "TV MODE", "BRIGHTNESS",
"CONTRAST", "HUE" a "SATURATION",

K &l

VIDEO SETUP

i a@>  pips

COMPONENT
TV MODE
BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION

BRIGHTNESS
Nastavi rozsah Urovne jasu: 0-12.

CONTRAST
Nastavi Groven kontrastu. jasu: 0-12.

Nastavi UroveA modrej. jasu: -6-+6.

SATURATION
Nastavi Groven saturacie. jasu: 0-12.

UZitocné tipy:

Predvolené nastavenia ,, COMPONENT"
(KOMPONENT) a,, TV MODE" (TELEVIZNY
REZIM) nem62u byt' zmenené, ktorymi st
,SVIDEO" a ,INTERLACE" v uvedenom poradi.

AUDIO SETUP

Moznosti obsiahnuté v AUDIO SETUP sG:
"DIGITAL OUT", "DOWNMIX","3D
PROCESSING", "LPCM" a "NIGHT MODE".

K B m

AUDIO SETUP

a@»  pips

DIGITAL OUT
DOWNMIX

3D PROCESSING
LPCM

NIGHT MODE
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Funkcie DVD menu

DIGITAL OUT

=> DIGITAL/OFF: Vypne digitalny vystup.
= DIGITAL OUT: Ak ste pripojili DIGITAL
OUT (DIGITALNY VYSTUP) (COAXIAL

(KOAXIALNY) alebo OPTICAL (OPTICKY)) k

viackandlovému dekodéru/prijimacu.
=» DIGITAL/PCM: Iba v pripade, ak vas

prijima¢ nedokéze dekddovat' viackandlovy zvuk.

DOWNMIX

Této volbaVam umoZziuje nastavit' stereo
analégovy vykon preVas DVD prehravac.

=» LT/RT: Zvolte tGto moznost' ak je Vas DVD
prehravac pripojeny k dekdédovacu Dolby Pro
Logic.

=> STEREO: Zvolte tito moznost' ked vykon
produkuje zvuk len z dvoch prednych
reproduktorov.

=» VSS: Umozriuje DVD prehravacu vyuzit
virtualne zvukové efekty ,surround".

3D PROCESSING

3D spracovanie poskytuje virtualnu skisenost’
,,surround” zvuku len pomocou dvoch
reproduktorov.

=> OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE,

WIDE a LIVE

LPCM
Ak pripojite DVD prehravac k PCM

kompatibilnému prijimacu cez koaxialny terminal,

mozno budete musiet’ prispdsobit’ ,LPCM
(Linear Pulse Code Modulation)".

Disky sa nahravaju pri urcitej vzorkovacej
frekvencii. Cim vy&%ia je vzorkovacia frekvencia,
tym je lepsia kvalita zvuku.

=» 48kHz: Prehrajte disk nahrany pri
vzorkovacej frekvencii 48kHz.

=» 96kHz: Prehrajte disk nahrany pri
vzorkovacej frekvencii 96kHz.

=> 192kHz: Prehrajte disk nahrany pri
vzorkovacej frekvencii 192kHz.

Groven. Tato funkcia je k dispozicii iba pre filmy
nahrané v rezime Dolby Digital.
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=» OFF: T(to moznost' vyberte, ak chcete
vyuZivat' priestorovy zvuk s Gplnym dynamickym
rozsahom.

=» ON: TUto moznost vyberte, ak chcete
vyrovnat' Uroven hlasitosti.Vystupy s vysokou
hlasitostou budd stimené a vystupy s nizkou
hlasitostou budl zvyraznené na pocutelnd



Radioprijimaé

MICRO THEATRE MCD296

DISPLAY/CLOCK SET

O

— VOLUME +
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Ladenie rozhlasovych stanic

O Stisnutim gombika SOURCE na pristroji alebo
jedenkrat alebo niekolkokréat stisnite gombik
TUNER a zvolte vinové padsmo.

© Gombik TUNING <</»» podrzte stisnuty a
potom ho uvolnite.
=» Rédioprijimat sa automaticky naladi na
rozhlasovd stanicu s dostatoéne silnym vysielacim
signdlom.

O 2. krok opakuite a7 najdete hladand rozhlasov
stanicu.

® Ak ladite na rozhlasovd stanicu so slabym signalom,

stisnite niekolkokrat kratko gombik TUNING
<(<«/»», a; prijem bude dostatogny.

Programovanie rozhlasovych stanic
Celkovo je moZné do pamati uloZit 20 rozhlasovych
stanic.

Automatické programovanie

Gombik PROG/ANGLE podrzte stisnuty

zhruba 2 sekundy a vstUpte do programovace]

funkcie.

=¥ Vsetky dostupné stanice sU naprogramované.
rr e

=» Na displeji sa zobrazi napis HLITLI a prijimac
uloZ do pamati rozhlasové stanice najprv.

c)

OPEN/CIOSF

P

Manualne programovanie

O Naladte ziadana rozhlasovd stanicu (pozri Ladenie
rozhlasovych stanc).

© Stisnite gombik PROG/ANGLE a vstipte do
programovacej funkcie.
=» Na displeji blika napis proe.

© Gombikom PRESET 4/ » zvolte &islo z intervalu
1aZ 10, ktoré bude paméatové &islo stanice.

O Volbu potvrdte opatovnym stisnutim gombika
PROG/ANGLE.
=» Népis proG z displeja zhasne, zobrazf sa paméatové
¢islo a frekvencia rozhlasovej stanice.

() Opakovanim predchadzajtcich $tyroch krokov uloZte
do paméti aj dal3ie rozhlasové stanice.

@ Naprogramovand rozhlasov( stanicu je mozné z
paméti zotriet tak, Ze na jej miesto uloZite ind
frekvenénd hodnotu.

Ladenie naprogramovanej rozhlasovej
stanice

@ Stisnite niekolkokrat gombik PRESET I/ Pl a7 sa
na displeji zobrazi hfadané paméatové &islo stanice.
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Radioprijimaé

RDS

Radio Data System je sluzba, ktord umoZiiuje
rozhlasovym vysielatom FM vysielat aj dalSie
informéacie. Ak je prijimané vysielanie R-D-S, na
displeji sa zobrazf oznacenie RDS a nézov rozhlasovej
stanice.

Prepinanie medzi roznymi informaciami RDS
@ Stisnite niekolkokrét kratko gombik DISPLAY/

RDS a prepinajte medzi zobrazenim nasledujdcich

informacif (ak sd k dispozicii):

— nézov stanice,

— rozhlasové textové hlasenia,

— frekvenciu.

Nastavenie hodin pomocou signalu RDS

Niektoré rozhlasové stanice vysielajice signal RDS
moZu v mindtovych intervaloch vysielat informéacie o
aktualnom Ease. PouZitim €asového signalu
vysielaného spolu so signélom RDS je moZné
nastavit hodiny.

O Naladte stanicu vysielajicu signal RDS v pasme FM
(pozrite si Cast “Ladenie rozhlasovych stanic”).

© Stlatte a podrite tlatidlo DISPLAY/RDS.
=» Na displeji blikd napis "SEAR THM"
=» Ked'je natitany ¢as RDS, "R 15" a asovd
hodnota RDS budu zobrazené a bude uloZeny
aktudlny ¢as.

Pozndmka:

— Niektoré rozhlasové stanice vysielajice signal
RDS méZu v mindtovych intervaloch vysielat
informdcie o aktualnom case. Presnost vysielaného
Casu zavisi od rozhlasovej stanice vysielajicej signal
RDS.
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Magnetofon/Zaznam

—

e

Reprodukcia kazety

(1) Opakovane stlacajte SOURCE na prednom
paneli (alebo TAPE na dialkovom ovladani), aby
ste vybrali zdroj kazety.
=» Vo funkcii magnetofon sa na displeji zobrazi napis
TAPE.

O Stlatte A na vyklopnych dvierkach, aby ste
spristupnili tlacidla kazetového prehravaca.

® Stisnutim gombika STOPeOPEN M A otvorte
kazetovy priestor.

O Vioite kazetu s nahravkou a zatvorte kazetovy
priestor.

@ VioZte dofiho kazetu tak, Ze otvorené strana bude
smerovat dolu a plna cievka bude na favej strane.

© Sstisnutim gombika PLAY P zapojte reprodukciu.

® Na konci pasky sa gombiky automaticky uvolnia, ak
vsak nie je stisnuty gombik PAUSEIL

O Akssi zelate reprodukciu prerusit, stisnite gombik
PAUSEIL Ak si Zelate v reprodukcii pokratovat,
stisnite znovu tento gombik.

@ Stisnutim gombika << alebo P na pristroji je
mozné pasku previndt v obidvoch smeroch.

O Stisnutim gombika STOPsOPEN M A pésku
zastavite.

Vseobecné informacie o zazname

Zaznam je mozné robit iba v pripade, ak tym nie je
porudené autorské alebo iné prévo tretej strany.
Pristroj nie je vhodny na robenie zdznamu na kazety
typu METAL (IEC IV). Zaznam je mozné urobit iba na
kazetu typu NORMAL (IEC type 1), ktord nema
vylomené usko.

Nastavenie optimélnej Grovne zéznamu je
automatické. Pozicia regulatorov VOLUME,
INCREDIBLE SURROUND, DBB a INTERACTIVE
SOUND zéznam neovplyviiuje.

Kvalita zvuku sa méZe pri nahravanf menit v
zavislosti od kvality zdroja nahravania a pasky.

Na zaciatku a na konci pasky prebieha po 7sekind
zaznamovou hlavou magnetofénu dvodna €ast pasky,
na ktordi zdznam nie je mozny.

Pred ndhodnym zotrenim ochrénite kazetu tak, Ze
stopu, ktord si Zelate chrénit drzte smerom k sebe a
vylomte usko na lavej strane kazety. Na tdto stopu
zaznam nebude mozny. Ak si Zelate znovu urobit
zaznam na t(to stopu kazety, prelepte otvor lepiacou
paskou.

Vyhotovovanie neopravnenych képif materiélov
vratane pocitacovych programov, siboroy,
vysielanych programovych a zvukovych nahravok
m&Zze byt porusenim autorskych prav a naplnat
skutkov(l podstatu trestného cinu. Toto
zariadenie nesmie byt na takyto Ucel pouZivané.

Be responsible
Respect copyrights

DOLEZITE!

Zaznam je mozné robit’ iba v pripade, ak
tym nie je porusené autorské alebo iné
pravo tretej strany.
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Magnetofon/Zaznam
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Priprava na zaznam
Stisnutim gombika TAPE.

Do magnetofénu viozte kazetu vhodnl na
urobenie zaznamu.

Pripravte ten zvukovy zdroj, z ktorého si Zelate
nahravat’ zaznam.

CD/VCD/DVD - vioZte platiiu(platne).
TUNER —naladte Ziadan( rozhlasovi stanicu.
AUX — pripojte externy pristroj.

Pocas zaznamu

Ukonceni zaznamu, Stisknéte tlacitko
STOP-OPEN H A

Iny zvukovy zdroj je mozné pocivat' iba pri
prepise pasky.

Casovy spinac nie je mozné zapn(t' pocas
zdznamu alebo prepise pasky.

Synchrénne zapojenie zaznamu
zCD

Zvolte zvukovy zdroj CD.

Naprogramujte skladby do takého poradia, v
akom si Zelate zaznam urobit (pozri ,,Prehravac
CD - Programovanie skladieb z platne").

Stisnutim gombika RECORD® zapojte zaznam.
=¥ Prehravanie diskov sa za¢ne automaticky od
zadiatku disku/ programu po 7 sekundach. Nie je
potrebné zvlast' zapnit prehraval.

Nahravanie jednym stla¢enim

Stisnutim gombika DISC, TUNER alebo AUX
zvolte Ziadany zvukovy zdroj.

V pripade potreby spustte prehravanie
vybraného zdroja.

Stisnutim gombika RECORD® zapojte zaznam.



Hodiny/¢asovy spinay
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Nastavenie hodin

Pozrite "Priprava-Krok 2: Nastavenie hodin".

Nastavenie ¢asového spinaca
TIMER

Systém mdZzete pouZzivat ako budik, vtedy sa
posledny zvoleny zdroj zapne v nastavenom case
(Casova prevadzka). Pred pouzitim ¢asovace musi
byt nastaveny ¢as hodin.

V pohotovostnom reZime stlatte a podrzte
SLEEP/TIMER dlhsie ako tri sekundy.

=» Objavi sa "5ET TIMER". Potom Eslice na
hodinach blikaju.

Aby ste aktivovali alebo deaktivovali ¢asovac
otocte ovladanim VOLUME -/+ na prednom
paneli alebo stlacte VOL +/- na dialkovom aby
ste nastavili hodiny a stlacte

=» Blikajd &islice na mindtach.

Aby ste aktivovali alebo deaktivovali ¢asovacl
otocte ovladanim VOLUME -/+ na prednom
paneli alebo stlacte VOL +/- na dialkovom aby
ste nastavili minGty a stlacte

=» Zobrazi sa ikona "[IN" alebo

alatadl]
.

Aby ste aktivovali alebo deaktivovali ¢asovacl
otocte ovladanim VOLUME -/+ na prednom
paneli alebo stla¢te VOL +/- na dialkovom
ovladani a stla¢te SLEEP/TIMER aby ste
dokoncili nastavenie.

o

l

=» Ak je Casovy spinac zapnuty, na displeji sa
zobrazi népis £%, ak nie je zapnuty, napis sa
nezobraz.

Zapnutie a vypnutie usinacej
funkcie SLEEP

Casovy spina¢ usinacej funkcie umozniuje
automatické vypnutie pristroja po uplynuti
vopred nastavenej doby.

Stisnite na dialkovom ovladaci jedenkrat alebo
niekolkokrat gombik SLEEP/TIMER.
=» K dispozicii st nasledujice moznosti (Cas v

mindtach):

SLEER OFF = SLEERP ID—5LEEF 20—
SLEER 30— GLEERP 4O - SLEER 50—
SLEERP BD —GLEERP N0 —SLEERP BD —
SLEER 90— 5LEER OFF

=» Na displeji sa zobrazi napis "sL EEF 00t o

a pozicia hodin bude blikat.

Ked sa na displeji zobrazi Ziadany ¢asovy interval,
nestisnite viackrat gombik SLEEP/TIMER.

ZrusSenie ¢asovaca zaspavania

Opakovane stlacajte tlacidlo SLEEP/TIMER, 2|
kym sa nezobrazi napis "0F F'", alebo stlatte
tlatidlo ECO POWER/STANDBY ON O (&
na dialkovom ovladaci).
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Technické udaje
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Zosiliiovaé
Vykon 2 x15W RMS
700 W MPO
= 60 dBA
.63 —16000 Hz, 13 dB

v 05V (Max.2V)

Pomer signal/Sum
Frekvencni prenos
Vstupna citlivost AUX
Impedancia, reproduktory ...
Impedancia, slichadla ...........

Prehrava¢ DVD

Typ lasera . ..... .. polovodicovy
Priemer disku 12cm / 8cm
Dekoédovanie videa ..... .. MPEG-2 / MPEG-1
D/A prevodnik pre video cevnennn 10 Bits
Signélovy systém . PAL/ NTSC

Format videa ... . e 431169
Pomer signal/Sum pre video ... 56 dB (minimum)
Vystup kompozitného videa........... 10Vp-p, 75 Q

Vystup S-Video ... Y -10Vp-p, 75 Q
C-0.286Vp-p, 75 Q
Zvukovy D/A prevodnik ... 24 Bits / 96 kHz

Frekvencny rozsah ........ 4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
4 Hz - 22 kHz (48kHz)
4 Hz - 44 kHz (96kHz)

Digitalny vystup
.. koaxialny SPDIF (Sony Philips digital interface)
Programovatelné stopy ...
Pomer signal/sum ..z 65 dBA
Odstup medzi kandlmi ................. =40 dB (1 kHz)
Celkové harmonické skreslenie < 0.02% (1 kHz)

Radioprijimac¢
FM vinové pasmo....
MW vinové pasmo
Citlivost pre 75 Q

87.5-108 MHz
531-1602 kHz

— mono, 26 dB pomer signal/Sum............. 2.8 KV
— stereo, 46 dB pomer signal/sum... 614 KV
Separdcia Kandlov ... =28 dB

Uplné harmonické skreslenie ...
Frekvenend oblast' .......... 63 — 12500 Hz (1 3 dB)
Pomer signal/sum ... = 50 dBA

Magnetofon
Frekvencna oblast
Normal paska (typ I) ... 80 — 12500 Hz (8 dB)
Pomer signal/Sum
Normal paska (typ I)
Skreslenie a vypadky zvuku ..

50 dBA

REPRODUKTORY
Basovy reflexny systém
Rozmery (Sirka x vyska x hibka) ...
152 x 228 x 238 (mm)

Prijimac

Sietové napatie ... 220-240V /50 Hz
Rozmery (Sirka x vyska x hibka) ...
148 x 235 x 258 (mm)
Hmotnost' (s reproduktormi/

bez reproduktorov) ... 60/33kg
Standby =7W
Pohotovostny prikon .. e <TW

Pravo na zmeny vyhradené.



RiesSenie problémov

VYSTRAHA

V Ziadnom pripade sa nepokisajte opravit’ systém sami, pretoze to bude mat’ za désledok stratu
platnosti zaruky. Systém neotvdrajte, lebo vznika riziko trazu elektrickym pridom.

V pripade vyskytu poruchy najprv skontrolujte body uvedené niZsie, aZ potom zaneste systém do
servisu. Ak nedokaZete odstranit’ problém podla tychto rad, obrat’te sa so Ziadost'ou o pomoc na

vasho predajcu alebo spolocnost’ Philips.

Problém Riesenie

Chyba napajanie.

Zobrazi sa napis “ND TI50”

Chyba obraz.

Skresleny alebo nekvalitny obraz.

Pomer stran obrazovky sa neda
zmenit’, aj ked’ ste nastavili format
televizora.

Mikroprehrava¢ diskov DVD nespustil
prehravanie.

DVD mikrosystém nereaguje na stlac¢anie
tlacidiel.

v

Skontrolujte, ¢i je siet'ovy napajaci kabel
spravne pripojeny.

Platia vlozena etiketou smerom dolu.
Zahmlena optika, pockajte, kym teplota optiky
dosiahne izbovej teploty.

Vymefite/otistite CD, pozri Udrzba.

Pouzite snimatelny disk alebo spravne nahrany
format MP3-CD.

Skontrolujte, &i je zapnuty televizor.
Skontrolujte pripojenie videokabla.

Niekedy sa méZze objavit mensie skreslenie
obrazu.Toto nie je priznakom poruchy.
Vydistite disk.

Napojte systém do S-video vstupu Vasho
televizora.

Pomer stran je na disku DVD nastaveny
napevno.

V zavislosti od televizora sa moze stat, Ze ho
nebude mozné zmenit..

Vlozte snimatelny disk.

Skontrolujte typ disku, farebny systém a kod
regiénu. Skontrolujte, &i disk nie je poskrabany
alebo znedisteny.

Vycistite disk.

VloZzte disk prehravacou stranou dole.
Stlatenim tlacidla SYSTEM MENU vypnite
obrazovku s ponukou nastavent.

Zruste funkciu hodnotenia na Gcely rodic¢ovskej
kontroly alebo zmerite Grover hodnotenia.
Vnutri systému skondenzovala vihkost. Vyberte
disk a systém ponechajte na priblizne jednu
hodinu zapnuty.

Vytiahnite sietovi zastrcku zo sietovej zasuvky a
potom ju znova zapojte.
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RiesSenie problémov

Problém Riesenie

Zmena jazyka pre zvuk alebo titulky je
na DVD zakazané.

Pristroj nereprodukuje alebo iba vel'mi
slabo.

Zly prijem rozhlasovych stanic.

Reprodukcia ani zaznam nie st mozné.

Kazetovy priestor sa neotvara.

L’avy a pravy kanal je premeneny.

Dialkovy ovlada¢ nefunguje.

casovy spina¢ nefunguje.

Na displeji sa automaticky zobrazia
mozné funkcie systému a gombiky
blikajua.

240
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Pocas prehravania DVD sa jazyk pre zvuk alebo
titulky nedajd zmenit'.

Viacjazy€ny zvuk alebo titulky nie st
nahrané na DVD.

Nastavte silu zvuku.

Odpojte slichadla.

Skontrolujte pripojenie reproduktorov.
Presvedcte sa, ¢i st neizolované casti vodicov
reproduktorov dobre spojené.

Ak je systém v pauze, pomalom prehravani alebo
rezime pretacania/obratenia, stlatte Pl aby sa
opét’ obnovil normélny systém prehravania.

Slaby signal, nastavte anténu alebo pouzitim
vonkajsej antény sa prijem zlepsi.

Umiestnite televizor alebo video vo vacsej
vzdialenosti od systému.

Ubezpecte sa, ze DTS disk podporuje aj vykon
Dolby Digital.

Otistite stasti magnetofonu, pozri Udrzba.
Zaznam je mozné urobit’ iba na kazetu typu
NORMAL (IEC ).

Prelepte otvor lepiacou paskou.

Zasunite zastrcku do zasuvky a systém opat’
zapnite.

Skontrolujte pripojenie a umiestnenie
reproduktorov.

Nasmeruijte dialkovy ovlada¢ priamo na senzor
dialkového ovladania na zariadent.

Zmensite vzdialenost' od prehravaca.
Odstrarite vietky mozné prekazky.

Vymerite batérie za nové.

Skontrolujte, &i st batérie spravne viozené.

Nastavte hodiny.
Pristroj nahrava, zastavte zaznam.

Podrzte stisnuty gombik 9 na pristroji a vypnite
demonstracni funkciu.



Slovnik

Pomer stran: Pomer vodorovnych a zvislych
velkosti zobrazeného obrazu. Pomer vodorovnej
a zvislej strany klasického televizora je 4:3 a
Sirokouhlého televizora je 16:9.

Konektory AUDIO OUT: Konektory na
zadnej strane systému DVD, ktoré vysielajd zvuk
do iného systému (televizor, stereofénne
zariadenie atd.).

Bitova rychlost: MnoZstvo Udajov pouzivanych
na kédovanie urditej diiky hudby. Meria sa v
kilobitoch za sekundu (kb/s). Pripadne rychlost, s
ktorou sa nahrava.

Vo vieobecnosti plati, Ze ¢im je vy3sia bitova
rychlost’ alebo rychlost nahravania, tym lepsia je
kvalita zvuku. Pri vys3ich bitovych rychlostiach sa
viak pouziva viac miesta na disku.

Kapitola: Useky obrazového alebo hudobného
diela na disku DVD, ktoré st menSie ako tituly.
Titul sa sklada

z viacerych kapitol. Kazda kapitola ma priradené
Cislo kapitoly, ktoré umozriuje vyhladat
poZadovanu kapitolu.

Ponuka disku: Displej na obrazovke, ktory je
upraveny na umoznenie vyberu obrazkov, zvukoy,
titulkov, viacerych uhlov atd. nahranych na disku
DVD.

Dolby Digital: Systém priestorového zvuku
vyvinuty spolo¢nostou Dolby Laboratories, ktory
mbze obsahovat' az Sest’ kanalov digitdlneho
zvuku (predny lavy a pravy, priestorovy lavy a
pravy a stredny).

DTS: Digitalne systémy pre kina (Digital Theatre
Systems). Toto je systém priestorového zvuku,
ktory sa viak Ii8i od systému Dolby Digital.
Forméty boli vyvinuté rozlicnymi spolo¢nostami.
JPEG: Systém kompresie Udajov statickych
obrazkoy, ktory bol navrhnuty skupinou Joint
Photographic Expert Group. Jeho vlastnostou je
malé znizenie kvality obrazkov napriek vysokému
kompresnému pomeru.

MP3: Format stborov, ktory vyuZiva systém
kompresie zvukovych Gdajov. ,,MP3" je skratka zo
slova ,,Motion Picture Experts Group 1 (alebo
MPEG-1) Audio Layer 3" (Expertna skupina ¢. 1
pre pohyblivy obraz — zvukova vrstva 3). Pri
pouziti formatu MP3 méze jeden disk CD-R
alebo CD-RW obsahovat' priblizne 10-krat viac
Udajov ako bezny disk CD.

Rodicovska kontrola: Funkcia systému DVD
na obmedzenie prehravania diskov podla veku
pouzivatelov

v stlade s Uroviiou obmedzeni v kazdej krajine.
Obmedzenie sa medzi jednotlivymi diskmi [i8i. Ak
je zapnuté, prehravanie sa nepovoli, pokial je
softvérova Uroven vyssia ako pouZivatelom
nastavend Uroven.

PCM (pulzna kédova modulacia): Systém
konverzie analégového zvukového signalu na
digitalny signal ur¢eny na dalSie spracovanie, ktory
pri konverzii nepouZziva Ziadnu kompresiu Gdajov.
Kontrola prehravania (PBC): Tyka sa signalu
nahraného na diskoch Video CD alebo SVCD,
ktoré s uréené na kontrolu reprodukcie.
PouZitim obrazoviek

s ponukami nahranymi na diskoch Video CD
alebo SVCD, ktoré podporuju funkciu PBC,
mobzete vyuzivat interaktivny softvér a softvér s
funkciami na vyhladavanie.

Kad regiénu: Systém, ktory umoznuje
prehravanie disku iba v predtym uréenom
regidne.Tato jednotka prehra iba disky s
kompatibilnymi kédmi regionu. Kéd regiénu vasej
jednotky mozZete najst, ak sa pozriete na nalepku
na produkte. Niektoré disky s kompatibilné s
viac ako jednym regionom (alebo 50 VSETKYMI
regionmi).

S-Video: Poskytuje Cisty obraz prostrednictvom
vysielania samostatnych signalov pre jasovu
zlozku a farby. Systém

S-Video méZzete pouzit iba v pripade, ak vas
televizor obsahuje vstupny konektor S-Video.
Vzorkovacia frekvencia: Frekvencia
vzorkovania Udajov, pri ktorej sa analégové Udaje
konvertuju na digitdlne.Vzorkovacia frekvencia
reprezentuje Ciselne kolkokrat za sekundu sa
vzorkuje pévodny analégovy signal.
Priestorovy zvuk: Systém na vytvorenie
realistickych trojrozmernych zvukovych poli
prostrednictvom usporiadania viacerych
reproduktorov okolo posluchaca.

Titul: NajdIhsia ¢ast’ obrazového alebo
hudobného diela na disku DVD, v hudbe atd., v
softvéri na spracovanie videa alebo cely album v
pripade softvéru na spracovanie zvuku. Kazdy
titul ma priradené Cislo titulu, ktoré umoziuje
vyhladat’ pozadovany titul.

Konektor VIDEO OUT: Konektor na zadnej
strane systému DVD, ktory vysiela videosignal do
televizora.
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