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Generelle oplysninger

ADVARSEL!

Maskinen indeholder ingen dele, der kan
repareres af brugeren. Reparationer bgr
kun udfgres af kvalificeret personale.

Sikkerhedsforanstaltninger

En egnet placering

— Placer apparatet pa en flad, hard og stabil
overflade. Placer ikke apparatet pa et taeppe.
— Placer ikke apparatet oven pa andet udstyr,
der kan opvarme det (f.eks. modtager eller
forstaerker).

— Placer ikke noget pa eller under apparatet
(f.eks. CD’er, blade).

— Installer enheden nar stikkontakten, og
hvor det er nemt at komme til stremkablet.

Plads til ventilation

— Anbring apparatet et sted med tilstraekkelig
ventilation for at forhindre intern
overophedning. Der skal veere mindst 10 cm fri
plads bag ved og over apparatet og mindst

5 cm til venstre og hgjre for apparatet for at
undga overophedning.

P

10cm (4.5")

5cm (2.3")

Undga hgje temperaturer, fugt, vand og
stov

— Apparatet ma ikke udsattes for dryppende
vasker eller sprojt.

— Anbring ikke nogen farekilder pa apparatet
(f.eks. vaeskefyldte genstande, stearinlys).
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Medfelgende tilbehgr

— | passiv subwoofer

— 2 fronthgijttalere med hgjttalerstandere
— 2 baghgijttalere

— | centerhgijttaler

— | fijernbetjening med batterier

— | scart-kabel

— | FM wireantenne

— | MW rammeantenne

— Brugervejledning

Renggring af diske

Brug en blad klud til at rengere disken, og tor
disken fra center til kant i en lige linje.

ADVARSEL!

Brug ikke opl@sningsmidler som benzen,
fortynder, andre tilgangelige rensemidler eller
antistatisk spray beregnet til analoge diske.

Om resirkulering

Disse instruksjonene er trykt pa miljavennlig
papir. Dette elektroniske utstyret inneholder
en mengde materialer som kan resirkuleres.
Ta utstyret med til en resirkuleringsstasjon
nar det skal kastes. Sett deg inn i lokale lover
og regler for avfallshandtering av emballasje,
brukte batterier og utrangert utstyr.



Hovedenhed

® @ O O 6000®

® STANDBY ON() @ SOURCE ¥
—  Tander for systemet eller skifter til Eco — Valger den relevante aktive kilde: DISC, o
Power-strombesparelsestilstand. TUNER (FM/MW), TV eller AUX. é

(2]

@ Diskskuffe voL <
— Justerer lydstyrken. (a]

(® OPEN CLOSE A
—  Abner/lukker diskskuffen.

@ Systemdisplay

(® USB-port
— Indgang til at indsaette USB-flash-drev eller
USB-kortleser.

® DI (PLAY PAUSE)

— DISC: starter afspilningen.

— TUNER: starter installation af automatisk
tuning til forstegangsopsatning.

B (STOP)

— Afslutter en betjening.

— DISC: stopper afspilning.

— TUNER: tryk og hold pa denne knap for at
slette den aktuelt forudindstillede radiostation.

</ Pl
— DISC: springer til forrige/naste nummer, eller
hold knappen nede for at sgge bagud/fremad.
— TUNER: Valger en forudindstillet radiostation.
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Fjernbetjening
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HOME THEATER SYSTEM
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OX0)
— Tender for systemet eller skifter til Eco
Power-strgmbesparelsestilstand.

® Source-knapper

— DISC/USB: skifter til DISC- eller USB-
tilstand.
TUNER: skifter mellem FM- og MW-bandet.
TV: skifter til TV-tilstand.
Lyden fra TV’et udsendes via det tilsluttede
hoijttalersystem.
AUX/DI: skifter mellem de eksterne kilder

AUX og DIGITAL IN.

® zooM

— Forstorrer billedet pa TV-skaermen.

@ AuUDIO
— Velger sprog (DVD, VCD) eller en audio.

(® SETUP
—  Abner/fforlader systemmenuen.

(6 DISPLAY
— Viser den aktuelle status eller oplysninger om
disken.

© PLAY »

— DISC: Starter afspilningen.

— TUNER: starter installation af automatisk
tuning til forstegangsopsatning.

sTopr H

—  Afslutter en betjening.
DISC: Stopper afspilning.

— DISC: Hold denne knap nede for at abne eller
lukke diskskuffen.

— TUNER: Hold denne knap nede for at slette
den aktuelle forudindstillede radiostation.

® TVVOoL + —
— Justerer lydstyrken pa dit TV (kun TV fra

Philips).
Numerisk tastatur (0-9)

— Angiver et spor/titelnummer pa disken.
— Angiver et nummer pa en forudindstillet

radiostation.

() REPEAT (GENTAG)
— Vezlger forskellige gentagelsesfunktioner. Slar
gentagelsesfunktionen fra.

( VOCAL | KARAOKE
— Findes ikke pa denne model.



Fjernbetjening (fortsat)

@ SUBTITLE
— Velger et undertekstsprog pa DVD’en.

ANGLE
— Valger en DVD-kameravinkel (hvis funktionen
er tilgengelig).

(® DISC MENU (DISKMENU)

— P4 DVD-diske: Abner eller lukker diskens
indholdsmenu.

— P4 VCD/SVCD-diske: Abner digest-menu.

®<>Av
DISC: Velger bevaegelsesretningen i menuen.

— DISC: tryk til hgjre eller venstre for at soge
hurtigt, og tryk op eller ned for at sege hurtigt.

— TUNER: Tryk pa up (op) eller down (ned) for
at indstille radiofrekvensen op/ned.

— TUNER: Tryk pa right (hgjre) eller left
(venstre) for at starte automatisk sggning.

@ ok

— Bekrafter et valg.

. @® RETURN/TITLE
Pa DVD-diske: Gar tilbage til den forrige
menu.

— Kun VCD version 2.0:
Under afspilning vises diskens titelmenu, eller
der vendes tilbage til hovedmenuen.

< / Pl

— DISC: Hold denne knap nede, hvis du vil starte
hurtig segning frem eller tilbage.

— TV: Valger forrige/naste kanal (kun Philips-
TV).

— TUNER: Valger en forudindstillet radiostation.

@ PAUSE 11
— Pauser afspilning.

@ voL + —
— DISC: sxtter afspilningen og billede-for-billede-
afspilning pa pause.

@ MUTE
— Deaktiverer/aktiverer lyden.

O

.— B

PAUSE

o @

o &
Q) —E O &
Q) —T & = &

PHILIPS

HOME THEATER SYSTEM

Ji

@ PROGRAM
DISC: starter programmering.

— TUNER: tryk og hold nede for at starte
automatisk/manuel forudindstilling af
programmering.

@ SURR.

— Vealger flerkanalssurround eller stereotilstand.

@ SOUND
— Valger en lydeffekt.

103

Dansk/Norsk



O
Y
=
7
[
r4
]
=
“w
~

Fjernbetjening (fortsat)

Sadan bruges fjernbetjeningen

(1) Abn batterirummet.

@ llzg to batterier af typen RO3 eller AAA, og
folg tegnene (+ —) inden i rummet.

@ Luk dkslet.

@ Ret fjernbetjeningen direkte mod
fiernbetjeningssensoren (IR) pa DVD-
systemets frontpanel.

—_—

@ Vazlg den enhed, du vil styre, ved at trykke pa
knappen DISC/USB, TUNER, TV eller

AUX/DI pa fjernbetjeningen.

@ Vzlg derefter den gnskede funktion (f.eks.
e, PP).

104

ADVARSEL!

— Fjern batterierne, hvis de er opbrugte,
eller hvis fjernbetjeningen ikke skal
bruges i lengere tid.

- Bland ikke batterier med forskellig
type og alder (gamle/nye eller brunstens/
alkaline osv.).

— Batterier indeholder kemiske stoffer,
og de skal derfor bortskaffes pa
forsvarlig vis.



Grundlaggende opkoblinger
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Trin 1: Placering af hgjttalerne

Philips’ hjemmebiografsystem er enkelt at
installere. Det er dog yderst vigtigt, at
systemet placeres det rigtige sted for at sikre
en optimal lydoplevelse.

@ Placer den venstre og hgijre fronthgjttaler i
samme afstand fra TV’et og i en vinkel pa cirka
45 grader fra lyttepositionen.

@ Placer centerhgittaleren over TV’et eller
DVD-systemet sa centerkanalens lyd
lokaliseres.

@ Placer baghgijttalerne i almindelig orehgjde
vendt mod hinanden eller hengende pa
vaggen.

@ Placer subwooferen i hjornet af lokalet. Den
skal std mindst | meter fra TV’et.

Nyttige tip:

— Det placeringsdiagram, som vises her, er kun
grundlzeggende retningslinjer til, hvordan du opndr
en god lydoplevelse. Der kan vaere andre
placeringer, der passer bedre til lokalets indretning
og som kan give en lyd efter din smag.

— For at undgd magnetiske forstyrrelser ma du
ikke placere fronthajttalerne for tet pd TV’et.

— Baghgjttalerne er market som REAR LEFT eller
REAR RIGHT.

— Fronthgjttalerne er market som FRONT LEFT
eller FRONT RIGHT.

TIPS: Kontroller, at stremmen til alle apparater er afbrudt, for du tilslutter dem eller @ndrer tilslutningerne.
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Grundlaeggende opkoblinger (fortsat)
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Trin 2: Tilslutning af hgjttalerne
og subwooferen

® Tilslut hejttalerne til hgjttalerstikkene bag pa
DVD-systemet. Kontroller, at farverne pa
stikkene pa hgijttalerne og systemet matcher.

Nyttige tip:

— Undga uensket stoj ved at holde hgjttalerne lidt
pd afstand af DVD-systemet,
vekselstramsadapteren, fiernsynet eller andre
strdlingskilder.

TIPS: Kontroller, at stremmen til alle apparater er afbrudt, for du tilslutter dem eller @ndrer tilslutningerne.
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Grundlaeggende opkoblinger (fortsat)

OuT IN

VIDEO @ @ SCART IN TV

\ m @ svllzeo

Mulighed 2

>

Mulighed |

<

a=l)

SUB- REAR REAR FRONTCENTER FRONT
WOOFER_LEFT _RIGHT _LEFT RIGHT

Trin 3: Sadan sluttes enheden
tilTV’et

Denne tilslutning bevirker, at du kan se
optagelser fra dette DVD-system. Du skal kun
vaelge en af nedenstaende indstillinger for at
tilslutte videoen.

— Standard-TV: Falg mulighed |.

— HDMI-TV: Folg mulighed 2.

VIGTIGT!
DVD-optageren kan tilsluttes direkte til
TVet.

Nyttigt tip:

— Hvis du bruger scart- eller HDMI-tilslutning, kan
du trykke pa TV pa fiernbetjeningen for at fa lyden
ud gennem hajttalersystemet, mens du ser TV.

Mulighed 1:Ved hjalp af Scart-stikket

Brug scart-kablet til at tilslutte SCART -stikket
pa DVD-systemet til den tilsvarende SCART-
indgang pad TV’et.

Mulighed 2:Tilslutning til et HDMI-
kompatibelt TV

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
er et digitalt interface, som muligger digital
videotransmission uden forringelse af
billedkvaliteten.

@ Brug et HDMI-kabel (folger ikke med) til at

forbinde HDMI OUT pa dette DVD-system
med HDMI IN pa en HDMI-kompatibel enhed
(f.eks. HDMI-TV, HDCP-kompatibelt DVI-TV).

Nar du har foretaget den ngdvendige
tilslutning, installation og indstilling, sa skal du
finde de optimale HDMI-lyd og -video-
indstillinger under ‘Siden lydindstillinger og
Siden videoindstillinger’.

Nyttige tip:

— HDMI er bagudkompatibel med nogle DVI-
apparater vha. en adapter.

— Huyis der er tilsluttet en DVI-enhed, skal der
bruges et lydkabel til lydoverfarsel.

— De fleste &ldre DVI-baserede enheder er ikke
HDCP-kompatible og afspilning er ikke mulig.

TIPS: Kontroller, at stremmen til alle apparater er afbrudt, for du tilslutter dem eller @ndrer tilslutningerne.
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Grundlaeggende opkoblinger (fortsat)

Fastgor kloen
i abningen

FM-antenne

Trin 4: Tilslutning af FM- og
AM- antenne

Trin 5: Tilslutning af
stromkablet

@ Forbind den medfelgende MW-rammeantenne

til MW-stikket. Placer MVWV-rammeantennen
pa en hylde eller fastgor den til et stativ eller
en vaeg.

@ Forbind den medfplgende FM-antenne til FM-

stikket. Traek FM-antennen ud, og fastger dens
ender til vaeggen.

Du kan fa en bedre FM-stereomodtagelse, hvis
du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfelger
ikke).

Nyttige tip:

— Juster antennernes placering, sd du far den
bedst mulige modtagelse.

— Placer antennerne sd langt vaek fra TV’et,
videobdndoptageren og andre strdlingskilder som
muligt for at undgd uensket interferens.
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Nar alt er forbundet korrekt, kan du
saette netledningen i en stikkontakt.
Eco Power-lyset pa dvd-systemet tendes. Du
ma ikke oprette eller a&ndre tilslutninger, nar
der er tendt for stremmen.

Nyttige tip:

— Pa identifikationspladen bag pa eller i bunden
af produktet kan du se oplysninger om type og
stromtype.

TIPS: Kontroller, at stremmen til alle apparater er afbrudt, for du tilslutter dem eller @ndrer tilslutningerne.



Dvrige tilslutninger
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Tilslutning af lyd fra en analog
lyd- eller videoenhed

Hvis du vil have glede af surroundlyd med
flere kanaler, kan du forbinde lydudgangen fra
en analog lyd- eller videoenhed (f.eks. VCR,
kabel/satellitboks eller TV) til dette Home
Theatre-lydsystem.

® Brug et lydkabel (redt/hvidt - medfelger ikke)
til at forbinde AUX IN-stikkene pa dette
DVD-system til AUDIO OUT-stikkene pa en
analog lyd- eller videoenhed.

Hvis du vil hgre lyden, skal du trykke pa
AUXI/DI pa den lydkilde, du vil benytte.

Nyttigt tip:

— For at se billedet fra den tilsluttede videoenhed
(f-eks. videomaskine) skal du forbinde enhedens
VIDEO OUT-stik med TV’ets VIDEO IN-stik og
vaelge den korrekte kanal pa TV’et.

TIPS: Brugervejledningen til det tilsluttede ekstraapparat kan indeholde flere mulige tilslutninger.
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Sadan kommer du i gang

Trin I: Sadan taender du DVD- Trin 2: Sadan finder duTV-
systemet kanalen
® Tryk flere gange pa SOURCE-knappen pa Inden du starter...
frontpanelet for at valge: Kontroller, at du har tilsluttet alle ngdvendige
DISC = FM = MW - TV = AUX tilslutninger, for du fortsaetter.
— DISC ...

@ Tryk pi SOURCE-knappen, indtil “DISC”

STANDEYON vises pa displayet.
(S —

| @ Tand TVet, og indstil den korrekte
—J videokanal. Dit TV skal nu vise en bla Philips
— = D@0 DVD-baggrund. P
> Du kan skifte til kanal | pa TV-apparatet og
derefter trykke pa tasten til kanalskift pa TV-
fiernbetjeningen, indtil Video In-kanalen vises
Eller pa TV-skarmen.

® Tryk pi DISC/USB, TUNER, TV, AUX/DI ;) Du 'fa“,"Y:ke pd 8J pa TV'ets
eller MP3 DIRECT pa fiernbetjeningen. jernbetjening flere gange.

rfps.
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= Hyvis USB-enheden genkendes, kan du > Denne kanal ligger almindeligvis mellem de
trykke pa DISC/USB for at skifte mellem laveste og hgjeste kanaler og kan kaldes
D|SC- og USB-tiIstand. FRONT, A/V |N, V|DEO Yderligere

oplysninger finder du i brugervejledningen til

= Tryk pa TUNER for at skifte mellem FM- /
TVet.

og MW-bandet.

Sadan skifter du til Eco Power-
strembesparelsestilstand

® Tryk pa STANDBY ON (O)).
> Skermen slukkes.

TIP: Tryk pa « for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk pd SETUP for at forlade menuen.
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Sadan kommer du i gang (fortsat)

Trin 3: Indstilling af sprog

Sprogindstillingerne afhanger af land og
omrade. Det er ikke sikkert, at de passer til
illustrationerne i denne manual.

Sprog til Visning pa skaermen (OSD)
Sproget til Visning pa skeermen (OSD - On-
Screen Display) til dette DVD-system forbliver
det, du har angivet det til, uanset hvilke
&ndringer der udferes pa sproget til DVD’en.

@ Tryk pa SETUP i “DISC”-tilstand pa
fiernbetjeningen.
> { General Setup Page } vises.

@ Brug tasterne AV il at fremhave { OSD
Language } (OSD-sprog). Tryk herefter pa b.
X 4 B
| English |

Disc Lock
Display Dim

Program

0SD Language
Screen Saver
DivX(R) VOD Code

@ Brug tasterne AV til at valge et sprog, og
tryk pa OK for at bekrefte.

Sprog i Lyd-, Undertekster og Menu

til DVD-afspilning

Du kan velge dit foretrukne sprog til DVD-
afspilning. Hvis det valgte sprog optages pa
DVD-disken, vil DVD-systemet automatisk
afspille disken med dette sprog. Ellers vil
diskens standardsprog bruges i stedet.

@ Tryk to gange pa M for at stoppe afspilningen
(hvis den er startet), og tryk herefter pa
SETUP.

@ Tryk flere gange pa B> for at valge
{ Preference Page } (Indstillingsside).

@ Brug tasterne A og V til at fremhaeve en af
nedenstidende funktioner, og tryk herefter pa

>

A
Preference Page

English

Audio

Subtitle

Disc Menu
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default

{ Audio } (Lyd)
Velger det foretrukne sprog til lyden til DVD-
afspilning.

{ Subtitle } (Undertekster)

Vzlger det foretrukne sprog til undertekster
til DVD-afspilning.

{ Disc Menu } (Disc-menu)
Vzlger det foretrukne sprog til diskmenuerne
til DVD-afspilning.

@ Brug tasterne AV til at valge et sprog, og

tryk pa OK for at bekrzfte.

TIP: Tryk pa « for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk pd SETUP for at forlade menuen.
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Sadan kommer du i gang (fortsat)

Hvis det gnskede sprog ikke er pa listen,
skal du valge { Others } (Dvrige). Brug Trin 4: Indstil TV’et
det numeriske tastatur (0-9) pa

fiernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede

sprogkode ‘XXXX’ (se sidste side), og tryk pa Valg af det korrekte farvesystem

OK for at bekraefte. DVD-systemets, DVD’ens og TV-apparatets

@ Gentag trin © ~ @ til andre indstillinger. farvesystemer skal passe til hinanden. Forst da
vil det vaere muligt at afspille en DVD pa dette

system. Kontroller, hvilket farvesystem dit TV

Nyttige tip:

— Under DVD-afspilning kan du @ndre sproget til anvender, for du skifter TV-system.
lyd og undertekster ved at trykke pa knappen

AUDIO og SUBTITLE pa fjernbetjeningen. Det @ Tryk pa SETUP i ‘DISC’-tilstand pa
@ndrer imidlertid ikke de standardindstillinger, du fiernbetjeningen.

har angivet her. B .
— Pé nogle DVD’er kan sproget til undertekster/ @ Tryk flere gange pa P>, og valg { Video Setup

lyd/imenu kun andres via DVD’ens menu. Page } (Siden videoindstillinger).

@ Tryk pa ¥ for at fremhaeve { TV Type }, og
tryk herefter pa p.

O
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J
deo Setup Page

TV Type

TV Display
Picture Setting
HDMI Setup

{PAL}

Vzlg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som
bruger PAL-farvesystemet. Det vil &ndre
videosignalet fra en NTSC disk og vise det i
PAL formatet.

{NTSC}

Vzlg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som
bruger NTSC-farvesystemet. Det vil &ndre
videosignalet fra en PAL disk og vise det i
NTSC- formatet.

{ Multi }

Vzlg denne, hvis der er tilsluttet et TV, der er
kompatibel med bade NTSC og PAL
(multisystem). Outputformatet svarer til
diskens videosignal.

TIP: De understregede valg er fabriksindstillingerne.
Tryk pa « for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk p& SETUP for at forlade menuen.
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Sadan kommer du i gang (fortsat)

@ Vzlg en af funktionerne, og tryk pa OK for at Indstilling af TV-skarmen
bekrafte.

=> Folg de instruktioner, der vises pa TV'’et for Indstil DVD-optagerens billedformat i

at bekrafte valget (hvis der er foretaget et). o.verensst.emmelse med det TV-apparat, du

= Venti |5 sek. for automatisk gendannelse, tilslutcet il DVD-o'ptagere'n. Det format du.
hvis et blankt eller forvranget billede vises pa valger, sk.al vere Fllgzenge!lgt pa d.ls.ken. .H.ws
TV-skaermen. formatet ikke er tilgeengeligt, sa vil indstillinger

for visning pa TV-skarmen ikke have
indflydelse pa billedet under afspilningen.

@ Tryk pa SETUP i “DISC”-tilstand pa
fiernbetjeningen.

@ Tryk flere gange pa P>, og vlg { Video Setup
Page } (Siden Videoindstillinger).

@ Tryk pa V¥ for at fremhave { TV Display }
(TV-skaerm), og tryk herefter pa P.
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Video Setup Page

TV Type

TV Display
Picture Setting
HDMI Setup

{4:3 Pan Scan }

Valg denne, hvis du

bruger et almindeligt TV,

og begge sider af billedet

skal trimmes eller

formateres til .t TV-skaermen.

l e
{ 4:3 Letter Box }
Velg denne, hvis du bruger ®
et almindeligt TV. | dette ”‘“

tilfzlde vises et bred billede
med sorte striber gverst
og nederst pa TV-skermen.

{ 16:9 Wide Screen }
Valg denne, hvis du
bruger et widescreen-TV.

¥

@ Vzlg en af funktionerne, og tryk pa OK for at
bekrafte.

TIP: De understregede valg er fabriksindstillingerne.
Tryk pa « for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk p& SETUP for at forlade menuen.
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Sadan kommer du i gang (fortsat)

Trin 5: Angive hgjttalernes
kanaler

Du kan justere forsinkelsestiden (kun center
og surround) og lydstyrken for individuelle
hojttalere. Med disse justeringer kan du
optimere lyden i henhold til omgivelserne og
installationen.

Inden du starter...

Stop afspilningen ved at trykke pa STOP to
gange eller ved at fierne disken fra skuffen.
Ellers er indstillingerne ikke tilgaengelige.

Tryk pd SETUP i “DISC”-tilstand pa
O Trykp P
fiernbetjeningen.

@ Tryk flere gange pa P>, og vlg { Audio Setup
Page } (Siden lydindstillinger).

@ Tryk pa ¥ for at markere { Speakers
Volume }, og tryk derefter pa .

o
Audio Setup Page

Speakers Volume
Speakers Delay
Night Mode

HDMI Audjprsmrsme ey
CD Upsam|

Lip Sync

@ Brug tasterne € P til at angive lydstyrken for
hver hojttaler (-6dB ~ +6dB) og tryk pa OK
for at bekraefte.

@ Brug tasterne AV for at markere { Speakers
Delay }, og tryk derefter pa u.

Audio Setup Page

Speakers Volume

Speakers Delay
Night Mode

Speakers Distance Setup
Center

HDMI Audio
CD Upsanyat
Lip Sync

@ Brug tasterne € P til at angive den forsinkelse
(0 ms ~ 15 ms) for center- og baghgijttalere,
som passer bedst til den gnskede surroundlyd.
lyttepositionen/afstanden fra center- og
surround-hgijttalerne.

@ Tryk pa OK for at bekrafte.

Nyttige tip:

— A En foregelse/reduktion af forsinkelsestiden pa
I ms svarer til en @ndring i afstand pd 30 cm.

— Brug en lengere forsinkelsestid, ndr
baghaijttalerne er tettere pa lytteren end
fronthgjttalerne er.

— Testtonen oprettes automatisk, sd du bedre kan
bedemme lydniveauet for hver hgjttaler.

TIP: Tryk pa « for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk pd SETUP for at forlade menuen.
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Diskbetjening

Diske der kan afspilles

DV (i

SUPER_VIDE( DVD+R

VIDEO DVD + RoWritable
[ﬂCDMDACT COMPACT COMPACT COMPACT
DS@ DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO
DIGITALAUDI0  GERIEERE  ReWritable)

ULTRA

DVD-hjemmebiografsystemet kan
afspille:
— DVD’er (Digital Versatile Discs)
— VCD’er (Video-CD’er)
— SVCD’er (Supervideo-CD’er)
— DVD+R[WTer (Ferdiggjorte DVD+Recor
dable[Rewritable])
— CD-R(W) (lyd-CD’er)
— MP3/Windows Media™-lyddiske, billedfiler
(Kodak, JPEG) pa CD-R(W).
— 1SO 9660/UDF-format
— JPEG-oplesning understattes op til
3072 x 2048
— Understottede samplingfrekvenser:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
— Understgttede bithastigheder: 32~256
(kbit/s), variable bithastigheder
(gennemsnit 128 kbps)
— DivX-filer pa CD-R[W]/DVD+R[W]:
— DivX 3/4/5/6, DivX Ultra
— Understoatter QPEL (Quarter Pixel).

Regionskoder til DVD-diske

DVD-diske og -afspillere er udviklet med
regionale restriktioner. For du afspiller en disk,
skal du sikre dig, at disken er til sasmme region
som din afspiller. Regionskoden for dette
DVD-system findes pa bagpanelet.

VIGTIGT!

— Hyvis stop-ikonet (g eller X) vises pa
TV-skaermen, nar der trykkes pa en
knap, betyder det, at funktionen ikke er
tilgaengelig pa den aktuelle disk eller pa
nuvarende tidspunkt.

- Lzeg aldrig andre genstande end diske i
diskskuffen. Hvis du gar dette, kan det
medfare, at diskafspilleren ikke virker.

Afspilning af en disk

@ Tryk pi SOURCE flere gange, indtil “DISC”
vises pa displayet (eller tryk pa DISC/USB pa
fiernbetjeningen).

@ Tand for TVet og indstil det pa Video In-
kanalen til DVD-systemet (f.eks. “EXT”, “0”,
“AV”).
> Du ber nu se den bla DVD-
baggrundsskaerm pa TV’et.

@ Tryk pi OPEN CLOSE A for at dbne
diskskuffen og laegge en disk i. Tryk derefter pa
den samme knap igen for at lukke diskskuffen.
> Kontroller, at etiketten pa disken vender
opad. En dobbeltsidet disk skal legges i skuffen
med den side opad, som du vil afspille.

® Du kan ogsé abne og lukke diskskuffen ved at
trykke pa tasten STOP M pa fjernbetjeningen
og holde den nede.

@ Afspilningen starter automatisk.
> Pa de folgende sider er der flere
oplysninger om afspilningsfunktioner.

Nyttige tip:

— Hvis der er problemer med at afspille en
bestemt disk, skal du fjerne disken og preve en
anden. Diske, der er formateret forkert, kan ikke
afspilles pa dette DVD-system.

TIPS: Nogle diske kan ikke afspilles pa denne optager pa grund af deres opsatning og diskens karakteristika
eller pa grund af omstzndigheder vedrgrende den software, der er anvendt til optagelse/redigering.
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Diskbetjening (fortsat)

Grundlzggende
afspilningsfunktioner

Valg af forskellige gentagelses-/
blandingsfunktioner

Midlertidigt stop i afspilning

Tryk pa B>ll (eller 11 pa fiernbetjeningen
under afpilningen).

> | pausetilstand kan du trykke pa 1l flere
gange for at fa vist det naste stillbillede (kun
ved videoafspilning).

> Tryk pa Bl igen (eller pd PLAY P p3
fiernbetjeningen) for at genoptage afspilningen.

Vzlg et andet spor/kapitel

Tryk pa ¢/ PP (PREV / NEXT), eller brug
det numeriske tastatur (0-9) til at indtaste
et spor/kapitelnummer.

<> Huyis tilstanden til gentagelse af spor er
aktiv, skal du trykke pa € igen for at afspille
det samme spor/kapitel igen.

Sggning bagud/fremad

Trykke pa og holde ¢/ PPI.

<> Under sggningen kan du trykke pa

€/ PP flere gange for at forgge/mindske
sogehastigheden.

<> Du genoptager normal afspilning ved at
trykke pa Pl (eller PLAY P pa
fiernbetjening).

Stop afspilning
Tryk pa H.

Nyttigt tip:

— Dette er en strambesparende funktion.
Systemet skifter automatisk til Eco Power-strombes
parelsestilstand, hvis du ikke trykker pd nogen
knapper, inden der er gaet 30 minutter, efter at
afspilningen af en disk er afsluttet.

der fulgte med diskene.
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Nar du afspiller en disk, kan du trykke pa
REPEAT pi fjernbetjeningen flere gange for
at valge en gentagelsestilstand.

bvD
— RPT ONE (gentag kapitel)
= RPT TT (gentag titel)
— SHUFFLE (vilkarlig afspilning)
— RPT SHF (gentag vilkarlig afspilning)
— RPT OFF (afslut repeat-tilstand)

YCD/SVCDI/CD
— RPT ONE (gentag kapitel)
RPT ALL (gentag disk)
SHUFFLE (vilkarlig afspilning)
RPT SHF (gentag vilkarlig afspilning)
RPT OFF (afslut repeat-tilstand)

1

I

MP3/DivX/Windows Media™ Audio
— RPT ONE (gentag kapitel)
— RPT ALL/FLD (gentag mappe)
— SHUFFLE (vilkarlig afspilning)
— RPT OFF (afslut repeat-tilstand)

Nyttigt tip:
— Gentag dfspilning er ikke mulig pd VCD’er, ndr
PBC-tilstand er aktiveret.

TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nadvendigyis tilgeengelige pa alle CD’er. Se altid instruktionerne,



Diskbetjening (fortsat)

Programmering af spor pa
disken

Andre afspilningsfaciliteter til
videodiske (DVD/VCD/ SVCD)

(ikke til billed-CD/MP3)

Du kan afspille diskens indhold, i den
rekkefalge du gnsker ved at programmere
raekkefolgen af de spor, der skal afspilles.

@ Tryk ps PROGRAM pi fiernbetjeningen.
> Menuen Program vises.

Program : Track (01 - 17)

Exit  Start Next

@ Brug det numeriske tastatur (0-9) til at
indtaste et gyldigt spornummer.

© Brug tasterne 4P AV til at flytte markeren
til naeste position.

® Hyis det samlede antal programmerede spor
ikke er mere end 10, skal du vaelge { Next }
(Naste) pa skermen og trykke pa OK (eller
trykke pa PP pa fiernbetjeningen) for at dbne
den naeste programmeringsside.

® Du fijerne sporet/kapitlet fra programmenuen
ved at vaelge sporet/kapitlet og trykke pa OK.

@ Nar du er ferdig, skal du valge { Start } pa
skermen og trykke pa OK for at starte
afspilningen.
<> Afspilningen starter fra det valgte spor
under den programmerede sekvens.

@ Du afslutter programmenuen ved at valge
{ Exit } (Afslut) pd& menuen og trykke pa OK.

ANGLE — —ZOOM
SUBTITLE — =—AUDIO
DISC MENU—=
RETURN/
TITLE DISPLAY

Brug af diskmenuen

Afhaengigt af diskformatet vises der maske en
menu pa TV’et, nar du ilegger disken.

Sadan valger du en afspilningsfacilitet
eller -element

® Brug tasterne 4P AV eller de numeriske
tastatur (0-9) pa fiernbetjeningen, og tryk
herefter pa OK for at start afspilningen.

Sadan abnes eller forlades menuen
® Tryk pa DISC MENU pi fiernbetjeningen.

TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nadvendigyis tilgeengelige pa alle CD’er. Se altid instruktionerne,

der fulgte med diskene.
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Diskbetjening (fortsat)

Visning af afspilningsinformationer

DVD-systemet kan vise oplysninger om
diskafspilningen (f.eks. titel eller kapitelnummer,
forlgbet afspilningstid, sprog til lyd/
undertekster), og du kan udfere forskellige
funktioner uden at afbryde afspilningen af
disken.

@ Tryk pa DISPLAY under afspilningen.

<> Der vises en liste over tilgengelige
diskoplysninger pa TV-skermen.

DVD

Menu >

Title 02/02
Chapter 02/14

Audio 5.1CH

Genoptagelse af afspilning fra det
sidst stoppede punkt

Dette DVD-system kan genoptage
diskafspilningen fra det sted, den stoppede
(kun muligt for de sidste ti diske, der blev
optaget uden en menu).

llzg en af de sidste 10 afspillede diske.

Mens “LOADING” (INDLASER) vises pa
displayet, skal du trykke pa PLAY P> (eller
P11 pa displayet) for at starte afspilningen fra
det sidste stoppunkt.

Sadan annullerer du genoptagelsestilstand

Tryk pa H to gange.

Sadan zoomer du ind

Bitrate [N Title Elapsed 0:29:17
Dette gor det muligt at forstgrre billedet pa
VCD/SVCD TV-skaermen og at panorere i det forstgrrede
billede.
Menu >

Track 01/02
Disc Time  0:43:17

Repeat Off
Time Disp.  Total Elapsed

Bitrate 111 Total Elapsed 0:29:17

Under afspilning skal du trykke pa ZOOM
flere gange pa fiernbetjeningen for at vlge en
anden zoomfaktor.

> Tryk pa tasterne 4P AV for at panorere
i det zoomede billede.

=> Afspilningen fortsatter.

@ Brug tasterne A 'V til at fa vist oplysningerne,

og tryk pa OK for at fa adgang til dem. @ Tryk pi ZOOM flere gange for at vende

tilbage til den oprindelige sterrelse.

/Endring af sprog for undertekst (kun
DVD)

Dette virker kun pa DVD’er med flere sprog
for undertekster, og du kan andre sprog,
mens du afspiller DVD’en.

@ Brug det numeriske tastatur (0-9) for at
indsatte nummer/tid, eller tryk pa tasterne
AV for at velge, og tryk derefter pd OK for
at bekrafte.
=> Afspilning vil skifte til det valgte tidspunkt
eller til den/det valgte titel/kapitel/spor.

® Tryk pa SUBTITLE flere gange for at valge
de forskellige sprog til underteksterne.

TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nadvendigyis tilgeengelige pa alle CD’er. Se altid instruktionerne,
der fulgte med diskene.
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Diskbetjening (fortsat)

/Endring af sproget til lydsporet

Dette virker kun pa DVD’er med flere sprog
for lydsporet, og du kan &ndre sprog, mens du
afspiller DVD’en.

® Tryk pa AUDIO flere gange for at vlge de
tilgeengelige sprog til lyden.

Til VCD - @ndring af lydkanalen

® Tryk pa AUDIO flere gange for at vlge de
tilgeengelige lydkanaler, som disken indeholder
(STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT eller
MIX MONO).

Skift af kameravinkler

Denne indstilling er kun tilgaengelig pa DVD’er,
der indeholder sekvenser optaget med
forskellige kameravinkler. Dette gor det muligt
at se billeder fra forskellige vinkler.

® Tryk pa ANGLE flere gange for at velge de
tilgengelige kameravinkler.

Playback Control (kun VCD)

Afspilning med PBC (Playback Control —
afspilningskontrol) ger det muligt at afspille
Video CD’er interaktivt ved at fglge menuen
pa skaermen. Du kan ogsa fa adgang til denne
funktion via menuen “Praferencer”.

Til VCD’er med funktionen PBC
(afspilningskontrol) (kun version 2.0)

® Under afspilningen skal du trykke pa
RETURN/TITLE for at vende tilbage til
diskens titelmenu eller hovedmenuen.

Funktionen Eksempelvisning (kun
VCD/SVCD)

Med denne funktion kan du fa vist et eksempel
pa indholdet af en VCD/SVCD.

@ Tryk pi DISC MENU.

Select Digest Type:

Disc Interval

Track Interval

@ Brug tasterne AV til at valge en af folgende
muligheder, og tryk herefter pa OK.

{ Track Digest }

Se seks forskellige spor pa skaermen samtidigt.
Det giver dig mulighed for at fa en hurtig
oversigt over alle sporene pa disken.

{ Disc Interval }

Se hele disken i seks miniaturer. Det opdeler
en disk i seks dele med regelmassige
intervaller og viser dem pa én skaerm.

{ Track Interval }

Viser indholdet af et enkelt spor i seks
miniaturer. Det opdeler et enkelt spor i seks
dele med regelmassige intervaller og viser
dem pa én skaerm.

Denne funktion er kun tilgengelig under
afspilning.

® Tryk pa ¢/ PP for at ga til forrige eller
naste side.

® Du vender tilbage til hovedmenuen ved at
valge { Menu } pa skermen og herefter
trykke pa OK.

® Tryk pa OK pa den valgte miniature for at
starte afspilningen fra denne.

@ Du afslutter eksempelvisningen ved at vaelge
{ Exit } (Afslut) pa skeermen og trykke pa OK.

TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nadvendigyis tilgeengelige pa alle CD’er. Se altid instruktionerne,

der fulgte med diskene.
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Diskbetjening (fortsat)

Mens du afspiller, kan du:

Afspilning af en MP3/JPEG/ ® Trykke pa ¢/PP for at velge et andet
Windows Media“"-lyddisk spor/en anden fil i den aktuelle mappe.
® Trykke pé og holde ¢/ PP nede for at
Dette DVD-system kan afspille de fleste MP3-, spole tilbage/frem i et musiknummer.
JPEG- og Windows Media™-lydfiler pa en CD-
R/RW-disk eller en almindelig CD. ® Hbvis du vil vaelge en anden mappe fra den
aktuelle disk, skal du trykke pa A for at vende
Inden du starter... tilbage til rodmenuen derefter trykke pa AV
Taend TV’et og indstil den rette kanal til for at foretage dit valg. Tryk pa OK for at
videoindgang. (Se afsnittet “Sadan finder du bekrafte.
TV-kanalen”) ® Tryk pa REPEAT flere gange for at fa adgang
E ndset en disk. til de forskellige afspilningstilstande.
= > Lwsehastigheden kan overstige 30 @ Du stopper afspilningen ved at trykke pa H.
& sekunder, hvis det drejer sig om en kompleks
Oz mappef/filkonfiguration. Nyttigt tip:
2 > Diskmenuen vises pd TV-skarmen. — Huvis du vil springe over mappemenuen, ndr du
~ ilegger en MP3/|PEG-disk, skal du angive
> 00:19  04:39 001/003 indstillingen MP3/JPEG NAV pd siden Praeference

C1 \MP3_files_128kbs til { Without Menu } (ingen menu).

[<] 050  J3003 »3000

@ Huyis diskens hovedmenu indeholder flere
mapper, skal du bruge tasterne AV til at
valge en mappe og derefter trykke pa OK for
at abne mappen.

@ Brug tasterne AV til at vlge et spor/en fil,
og tryk pa OK for at starte afspilningen.
<> Afspilningen starter fra det valgte spor eller
den valgte fil til slutningen af mappen.

TIPS: Nogle diske kan ikke afspilles pa denne optager pa grund af deres opsatning og diskens karakteristika
eller pa grund af omstendigheder vedrgrende den software, der er anvendt til optagelse/redigering.
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Diskbetjening (fortsat)
Sadan afspilles JPEG-billedfiler

(diasshow) @ Tryk pa ZOOM flere gange under afspilningen
for at valge en anden zoomfaktor.

Inden du starter...

Taend TV’et og indstil den rette kanal til
videoindgang. Se afsnittet “Sadan finder du TV-
kanalen”.

a tasterne or at panorere i
@ Tryk ps 4P AV { p i
det zoomede billede.

Nyttigt tip:
— Denne funktion findes ikke til DivX-disk.

® =g en billeddisk (Kodak Picture CD, JPEG).
> For en Kodak-disk begynder diasshowet
=> For en JPEG-disk vises billedmenuen pa
TV'et. Tryk pd PLAY P (eller B>I) for at
starte afspilningen af diasshowet.

® Brug tasterne 4P A 'V under afspilningen til
at rotere/spejlvende billedet pa TV’et.

A : Vend billedet lodret
V¥ Vend billedet vandret

Eksempelvisning «: Roter billedet mod uret

R . P . Roter billedet med uret
@ Tryk pi B under afspilningen.
> Der vises 12 miniaturer pa TV'et.
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Understgttet filformat:
— Filtypen skal vere *JPG’ og ikke *JPEG’.
— Den kan kun vise stillbilleder i DCF-
standarden eller JPEG-billeder f.eks. TIFF. Den
kan ikke afspille levende billeder, Motion JPEG
og andre formater eller billeder i andre
formater end JPEG, eller billeder med lyd.
— Det kan tage lang tid for DVD-systemet at
vise diskens indhold pa TV’et pa grund af det
store antal numre/billeder, der kan vare pa en
disk.
— Det tager lengere tid at vise progressive
@ Tryk pa ¢t/ BP for at vise de andre JPEG-filer end almindelige JPEG-filer.

billeder pa den forrige/naste side.

@ Brug tasterne 4P AV til at fremhaeve et af
billederne, og tryk pa OK for at starte
afspilningen.

@ Tryk pa DISC MENU for at vende tilbage til
billed-CD-menuen.

TIP: Nogle diske kan ikke afspilles pa denne DVD-optager pa grund af deres opsatning og diskens karakteristika eller
pa grund af omstendigheder ved den software, der er anvendt til optagelse/redigering.
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Diskbetjening (fortsat)

Afspilning af MP3-musik og
JPEG-billede samtidigt

Hvis disken indeholder bide MP3-musikfiler og
JPEG-billedfiler, kan du oprette et musikalsk
diasshow.

@ Indszt en MP3-disk, som indeholder musik og

billeder.

@ Vzlg et MP3-spor pa menuen, og tryk pa

PLAY P> (eller P-I) for at starte afspilningen.

@ Under afspilning af MP3-musik skal du bruge

tasterne 4P AV til at markere en
billedmappe fra diskmenuen og trykke pa
PLAY P> (eller B>I).

=> Billedfilerne vises, indtil det sidste i mappen
er vist.

Du afslutter samtidig afspilning ved at trykke
pa DISC MENU efterfulgt af .

Nyttige tip:

— Det er normalt, at der ind imellem forekommer
“hop” i lyden, ndr man lytter til en MP3-disk.

— Det er normalt at se grove pixel under
afspilning af MP3/DivX, fordi det digitale indhold
ikke er tilstraekkeligt klart under download fra
Internettet.

— Kun forste session pd en CD med flere
sessioner vil blive afspillet.

Afspilning af en DivX-disk

Dette DVD-system kan afspille DivX-film,
som du kan kopiere fra computeren til en
CD-R/RW, DVD*R/xRW-disk (se “General
Setup Page” - { DivX(R) VOD-kode }).

@ szt en DivX-disk.

@ Huvis DivX-filmen indeholder eksterne
undertekster, vises menuen Undertekster pa
TV’et, hvor du kan velge.

® Hyvis du trykker SUBTITLE pa
fiernbetjeningen, forsvinder eller vises
underteksterne pa skaermen.

@ Tryk pa PLAY P> (eller PI) for at starte
afspilningen.

Under afspilningen kan du:

® Hpyis der findes undertekster pa flere sprog pa
DivX-disken, kan du trykke pa SUBTITLE
for at &endre sproget pa underteksterne under
afspilning.

® Brug tasterne €/ P> pi fiernbetjeningen til at
spge hurtigt bagud eller fremad.

® Tryk pa DISPLAY flere gange indtil menuen
Time Search (Tidssegning) vises. Indtast det
tidspunke, hvor afspilningen skal starte, og klik
pa OK for at bekrzfte.
=> Afspilningen springer hen til det indtastede
tidspunke.

Nyttige tip:

— Undertekstfiler med folgende filtypenavne (.srt,
.smi, .sub, .ssa, .ass) understattes, men vises ikke i
filnavigeringsmenuen

— Undertekstens filnavn skal vaere det samme
som filmens filnavn.

— Underteksten kan kun vise hajst 45 tegn.

TIP: Nogle diske kan ikke afspilles pa denne DVD-optager pa grund af deres opsatning og diskens karakteristika eller

pa grund af omstendigheder ved den software, der er anvendt til optagelse/redigering.
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USB-handlinger

@ Tryk pa l, inden du fierner USB-enheden for
at stoppe afspilningen, eller tryk pa

Afspilning fra et USB-flash-drev

eller en USB-kortlaeser DISC/USB for at skifte til disk-tilstand.
Med dette DVD-system kan du fa adgang til og Nyttigt tip:

fa vist datafiler (JPEG, MP3 eller Windows — Hvis USB-enheden ikke passer til USB-porten,
Media™ Audio) pa USB-flash-drevet eller skal du bruge et USB-forlengerkabel.

USB-kortleseren. Det er ikke muligt at

redigere eller kopiere dataene. USB-enhedens kompatibilitet

— Det er ikke muligt at slutte andre USB-
0 Slut et USB-flash-drev eller USB-kortleser i enheder til USB-Porten’ med undtagelse af
USB-porten pa frontpanelet. USB-flash-drev eller USB-kortlasere.
— Det er ikke muligt at optage/kopiere data
fra USB-porten til dette DVD-system.
— Materiale, der er beskyttet af lov om
ophavsrettigheder, kan ikke afspilles.
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@ Nar enheden registreres, vises der en
meddelelse pa TV’et i fem sekunder.

Press DISC/USB to select device

[——

@ Tryk pa DISC/USB pi fiernbetjeningen for at
fa adgang til dataene pa drevet.
> Enhedsnummeret kan variere afhangigt af
kortleseren.
> Kortleseren kan kun fa adgang til en af de
tilsluttede enheder.

® Under afspilningen kan du trykke pa
DISC/USB for at vende tilbage til disk-
tilstand.
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Valgmuligheder i DVD’ens Systemmenu

Brug af menuen til DVD-
opsatning

Opsatningen af dette DVD-system udferes via
TV’et. hvilket gor det muligt for dig at tilpasse
DVD-systemet, si det passer til dine behov.

— SETUP

@ Tryk pa SETUP i ‘DISC'-tilstand.
=» Opsxtningsmenuen vises.

@ Tryk pa €W for at valge en af siderne i
opsatningsmenuen. Tryk herefter pa OK.

® Hyis du ikke kan &bne { Preference Page }
(Indstillingsside), skal du trykke pa SETUP for
at afslutte menuen. Tryk pa STOP (H) to
gange, for du trykker pa knappen SETUP
igen.

@ Brug tasterne AV til at vlge et punkt, og
tryk pa > for at dbne undermenuen..

@ Vazlg den indstilling, du vil ndre, og tryk pi
OK for at bekrzfte og ga tilbage til det punkt,
du tidligere har valgt.
<> Der findes en beskrivelse af
valgmulighederne pa de naste sider.
=>» Hvis punktet i menuen er nedtonet,
betyder det, at indstillingen ikke er tilgengelig,
eller at det ikke er muligt at &endre den pa
nuvarende tidspunkt.

© Afslut ved at trykke pi SETUP.
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Valgmuligheder i DVD’ens Systemmenu (fortsat)

Siden Generel opsaetning (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

Disc Lock Ikke alle diske har et vurderingsniveau eller er kodet af diskproducenten.
(Disklas) Du kan forhindre at bestemte diske kan afspilles ved at lase disken. Du
kan lase op til 40 diske.

{ Lock } (Las) — Vzlg denne mulighed for at blokere
afspilningen af den aktuelle disk.
Efterfolgende adgang til en last disk kraever
en sekscifret adgangskode.
Standardadgangskoden er “136900”. (se
“Preeferencer - {Adgangskode}”).

=t
{ Unlock } (Las op) —  Alle diske kan afspilles. g
4
Display Dim Valger lysstyrken pa DVD-systemet display. =
(7]
{100% } — Fuld lysstyrke. s
(a]
{70%} — Medium lysstyrke.
{40% } — Nedblendet display.
Program Abner menuen til programmering af spor. Se kapitlet “Programmering af
diskspor”.
OSD language Vealger det foretrukne sprog til menuen Visning pa skeermen i DVD-
(OSD-sprog) systemet.
Screen Saver Pauseskarmen vil hjzlpe dig med at forhindre, at TV-skarmen beskadiges.
(Pauseskaerm) { On } (Til) — Slukker for TV-skarmen, nér afspilningen

er stoppet i mere end |5 minutter.

{ Off } (Fra) — Deaktiverer pauseskermen.

DIVX(R) VOD code Philips giver dig den DivX® VOD-registreringskode (Video On Demand),

(DIVX(R) VOD-kode) der gor det muligt at leje eller kabe videoer ved brug af DivX® VOD-
tienesten. Tryk pd P> for at fa vist registreringskoden, og tryk pa OK for
at afslutte.

Brug registreringskoden til at kebe eller leje videoer fra DivX® VOD-
tjenesten www.divx.com/vod. Felg instruktionerne og download videoen
fra din computer til en CD-R/RW, sa den kan afspilles pa dette DVD-
system.

Bemark: Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun
afspilles pa dette DVD-system. Yderligere oplysninger finder du pa
www.divx.com/vod.
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Valgmuligheder i DVD’ens Systemmenu (fortsat)

Siden Lydindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

Speaker Volume Abner menuen med indstillinger til hgjttalerlydstyrken. Brug tasterne
(Hoijttalerlydstyrke) <« P til at justere lydstyrken til de tilsluttede hgijttalere fra -6dB til +6dB.
Speaker Delay Abner menuen med indstillinger til hgjttalerafstanden. Brug tasterne < P
(Hojttalerforsinkelse) til at angive forsinkelsestiden til midter- og baghgijttalere baseret pa

lyttepositionen og -afstanden.

Bemezerk: En forggelse/reduktion af forsinkelsestiden pa | ms svarer til
en ®ndring i afstand pa 30 cm. Brug en lengere forsinkelsestid, nar
baghgijttalerne er tettere pi lytteren end fronthgjttalerne er.

E Night Mode Denne indstilling optimerer lyden ved afspilning med lav lydstyrke.
2 (Nattilstand) Episoder med hgj lydstyrke udjavnes, og episoder med lav lydstyrke
= bringes til et niveau, som kan hgres. Denne funktion er kun tilgengelig til
g DVD-videodiske med Dolby Digital mode.
g {On}(a) —  Aktiverer natfunktionen.
{ Off } (Nej) — Deaktiverer natfunktionen. Valg denne

indstilling for at fa surroundlyd med hele det
dynamiske spektrum.

HDMI Audio Denne indstilling skal kun bruges, hvis du benytter DVD-systemets HDMI
(HDMl-lyd) OUT-stik til at tilslutte til TV’et eller en anden skaerm (se ‘Mulighed 2:
Tilslutning til et HDMI-kompatibelt TV’).

Bemaerk: Det kan tage et stykke tid for DVD-systemet og inputenheden
at kommunikere og initialisere.

{ Off } —  Vezlg dette, hvis afspilningsformatet ikke
understottes af HDMI-tilslutningen (f.eks.
projektor, SACD). Det vil deaktivere HDMI-
lydudgangen.

{PCM} —  Vazlg dette for at downmixe lydsignalerne til
linezer-PCM (2 kanaler).

{All'} — Vealg dette for at fa gleede af multi-channel
lydudgangen gennem HDMI-tilslutningen.

Bemaerk: Det er ikke muligt at lytte til SACD’er eller kopibeskyttede
DVD-Audio CPPM (Content Protection for Playable Media) ved hjelp af
HDMlI-forbindelsen.

126



Valgmuligheder i DVD’ens Systemmenu (fortsat)

Siden Lydindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

CD Upsampling Denne funktion ger det muligt at konvertere din musik-CD til en hgjere
samplefrekvens ved brug af avanceret digital signalbehandling, der giver
bedre lydkvalitet. Hvis du har aktiveret CD-upsampling, skifter systemet
automatisk til stereotilstand.

{ Off } — Deaktiverer CD-upsampling.

{ 88,2 kHz (X2) } — Velg dette for at konvertere
samplefrekvensen for CD’er til at vaere to
gange hgjere end originalen.

Bemaerk: Hvis du trykker pa knappen SURR. pi fjernbetjeningen for at
vaelge multikanaltilstanden, deaktiveres CD-upsampling.

Lip Sync Med denne funktion kan du forsinke lydoutputtet, for at synkronisere de
(Lebesynkronisering) med videoafspilningen. Dette kan vaere ngdvendigt sammen med bestemte
LCD-skerme og projektorer.

Abn menuen til lebesynkronisering. Brug € »-knapperne til at indstille
forsinkelsen (0 ~ 200 ms) for lydoutput.
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Valgmuligheder i DVD’ens Systemmenu (fortsat)

Siden Videoindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

TV Type

TV Display
(TV-skaerm)

O
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Picture Setting
(Billedindstilling)

Vzlger det farvesystem, som passer med det tilsluttede TV. Det aktiverer
afspilning af forskellige disktyper (PAL- eller NTSC-disk) pa dette DVD-

system.

{ PAL } -
{NTSC} -
{ Multi } -

Til TV med PAL-systemet.
Til TV med NTSC-systemet.

Til TV, som er kompatible med bade PAL og
NTSC.

Billedformatet kan tilpasses, sa det passer til dit TV.

{ 4:3 Letter Box } -

{ 4:3 Pan Scan } -

{ 16:9 Wide Screen} —

Til visning i bredformat med

sorte bjelker foroven og .
forneden.

Til billeder i fuld hojde, hvor

siderne beskares. m
Til TV-apparater i bredformat I e

(billedformat 16:9).

Dette DVD-system har tre foruddefinerede szt med
billedfarveindstillinger og en personlig indstilling, som du selv kan definere.

{ Standard } -
{ Bright } (Klare)
{ Soft } (Blode)

{ Personal } (Personlig)

Personal Picture Setup

———

Den originale farveindstilling.
Levende farver.
Varme farver.

Velg dette for at gore dine billedindstillinger
personlige. Brug tasterne 4P til at justere
den indstilling, som passer til dit behov, og
tryk pa OK for at bekrzfte. Velg { 0 } for at
fa en gennemsnitlig indstilling.

{ Brightness } (lysstyrke)
Forgg denne vardi for at gore billedets
farver lysere og vice versa.

{ Contrast } (kontrast)
Forgg denne vardi for at gere billedets
farver kraftigere og vice versa.

{ Tint } (Nuance)
Qger eller mindsker billedets
farvemaetning.

{ Color } (Farve)
Forgg denne vardi for at forsterke
billedets farver og vice versa.
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Valgmuligheder i DVD’ens Systemmenu (fortsat)

Siden Videoindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

HDMI Setup Denne stiller billedindstillinger til radighed, som forbedrer udseendet og
(HDMl-indstilling) billedkvalitet for diskafpilning. Denne funktion virker kun, hvis du har
tilsluttet DVD-systemet til et HDMI-kompatibel TV/enhed.

{ HDMI Video } — Valger en passende videooplgsning
afhaengigt af det tilsluttede TVs/enheds
kapacitet, for yderligere at forbedre
HDMI-videoudgangen.

{480p }
Progressivt output med 480 linjer til
NTSC-TV.

{576p}
Progressivt output med 576 linjer til PAL-
TV.

{720p } - (hvis der er tilsluttet et HDMI-
™)

Progressivt output med Video Upscaling til
720 linjer.

{ 1080i } - (hvis der er tilsluttet et HDMI-
™)

Interlaced output med Video Upscaling til
1080 linjer.

{ Auto }
Videooutputtet folger automatisk den
oplasning, som skaermen understotter.
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Bemaerk: Hvis billedet ikke vises pa TV’et som falge af, at oplasningen
ikke er understottet, skal du slutte DVD-systemet til TV’et med
composite video-kablet. Tend TV’et for at korrigere indgangskanalen for
composite video-signalet, og indstil oplasningen til 480p/576p.

{ Wide Screen Format } — Vzlger en passende skaermvisning.
Denne funktion er kun tilgengelig, hvis
du har valgt { TV Display - 16:9 Wide
Screen }.

{ Superwide }

Valg denne for at vise en 4:3-billeddisk pa
et widescreen-TV med ikke-linezr
udstrakning (skermens midtpunkt
straekkes mindre end siden).

{ 4:3 Pillar Box }

Velg denne for at vise en 4:3-billeddisk pa
et widescreen-TV uden udstraekning. Der
vil blive vist sorte bjelker i begge sider af
skaermen.

{off}
Der foretages ingen formatjustering, nar
denne indstilling er valgt.

Bemazerk: Funktionen { Wide Screen Format } deaktiveres, hvis HDMI-
TV’et er blevet forudindstillet til { 480p } eller { 576p }.
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Valgmuligheder i DVD’ens Systemmenu (fortsat)

Siden Przferencer (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

Audio
(Lyd)

Subtitle
(Undertekster)

Disc Menu
(Diskmenu)

PBC
(afspilningskontrol)

MP3/JPEG Nav

Password
(Adgangskode)

Change Password

01d Password
New Password
Confirm PWD

0K

Bruges til at vealge det foretrukne sprog til lyden ved afspilning af DVD’er.

Bruges til at valge det foretrukne sprog til undertekster ved afspilning af
DVD’er.

Bruges til at valge det foretrukne sprog til undertekster ved afspilning af
DVD’er.

Bemaerk: Hvis det valgte sprog ikke er tilgengeligt pa disken, bruges
diskens standardsprog i stedet.

Afspilningskontrolfunktionen er kun tilgengelig for VCD/SVCD. PBC
(afspilningskontrol) gor det muligt at afspille Video CD’er (2.0) interaktivt
ved at fglge menuen pa skarmen.

{On} (til) — Indeksmenuen (hvis den er
tilgengelig) vises ogsa pa TV’et, nar
du ilegger en VCD/SVCD.

{ Off } (fra) — VCDI/SVCD’en springer
indeksmenuen over og afspiller
direkte fra begyndelsen.

MP3/JPEG Navigator kan kun indstilles, hvis disken er optaget med
menuen. Det gor det muligt at valge forskellige skeermmenuer til nem
navigation.

{ Without Menu } (Ingen menu) — Viser alle filerne pa MP3/billeddisken.

{ With Menu } (Med menu) — Viser mappemenuen p& MP3/
billeddisken.

Bemark: Dette DVD-system kan kun vise 648 filer/mapper i biblioteket.

Adgangskoden bruges til disklasen. Den samme adgangskode bruges til
bade bgrnesikring og disklas. Indtast en sekscifret adgangskode for at
afspille en forbudt disk, eller nar du bliver bedt om at indtaste en
adgangskode. Standardadgangskode er ‘136900’. Sadan &ndrer du
adgangskoden:

1) Tryk pa OK for at abne menuen med adgangskoder.

2) Brug det numeriske tastatur 0-9 pa fiernbetjeningen for at indtaste
den eksisterende sekscifrede adgangskode ved { Old Password }
(Gammel adgangskode).

Bemaerk: Hvis det er forste gang, du ger det, eller hvis du har glemt den
eksisterende adgangskode, skal du indtaste ‘136900’

3) Indtast den nye sekscifrede adgangskode ved { New Password } (Ny
adgangskode).

4) Indtast den nye sekscifrede adgangskode igen ved { Confirm PWD }
(Bekraeft adgangskode).

5) Tryk pa OK for at bekrzfte og afslutte menuen.
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Valgmuligheder i DVD’ens Systemmenu (fortsat)

Siden Przferencer (de understregede valg er fabriksindstillingerne)

DivX Subtitle Vealger den skrifttype, der understatter de indspillede DivX-undertekster.
(DivX-undertekster) ) .
{ Standard } — Viser en standardliste over Roman-
skrifttyper til undertekster, som dette
DVD-system indeholder.

{ Others } (Andre) — Viser andre skrifttyper til undertekster.

Default

Med denne facilitet kan du nulstille alle indstillingerne pa
(Standard)

opsatningsmenuen og dine personlige indstillinger til fabriksindstillingerne,

bortset fra din adgangskode til disklasen. Tryk pa OK for at bekrafte
nulstillingen.
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Tunerbetjening
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VIGTIGT!
Kontroller, at FM- og MW-antennerne
er tilsluttet

Indstilling af radiostationer

@ Tryk pa SOURCE flere gange, indtil “FM”

vises pa displayet (eller tryk pa TUNER pa
fiernbetjeningen).

@ Tryk hurtigt pa €/ pa fiernbetjeningen.

> Displayet viser “SEARCH > eller <”, indtil
der bliver fundet en radiostation med
tilstraekkelig signalstyrke

@ Gentag om nedvendigt trin @), indtil du finder

den enskede station.

@ Du finindstiller modtagelsen af en svag station

ved at trykke hurtigt og flere gange pd A/ 'V,
indtil du far en optimal modtagelse.

Nyttigt tip:

— Hvis FM-radiostationen transmitterer RDS-data
(Radio Data System), vises og gemmes RDS-
navnet.
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Forudindstilling af radiostationer

Du kan gemme op til 40 FM- og 20 MW-
forudindstillede radiostationer i hukommelsen.
Du kan programmere radiostationerne pa tre
mader:

— Brug automatisk installation (kun til
forstegansopsatning)

— Brug automatisk forudindstilling

— Brug manuel forudindstilling

Nyttige tips:

— Systemet dfslutter forudindstillingen, hvis du
ikke trykker pd en knap inden for 20 sekunder.

— Hvis der ikke findes en gyldig frekvens under
tunerinstallationen vises meddelelsen “PLEASE
CHECK FM ANTENNA” (Kontroller FM-antennen).
— Huvis der ikke opfanges et stereosignal, eller hvis
der registreres farre end fem (5) kanaler under
tunerinstallationen, vises meddelelsen “PLEASE
CHECK ANTENNA” (Kontroller antennen).

Brug af automatisk installation

Denne facilitet er kun tilgengelig forste gang
du programmerer radiostationerne. Du bliver
bedt om at indstille radiostationerne én gang
mere, nar du dbner tunertilstanden. Med blot
ét tryk pa knappen, gemmes de tilgengelige
radiostationer automatisk.

@ Tryk pi TUNER.

= “AUTO INSTALL PRESS PLAY” vises.



Tunerbetjening (fortsat)

@ Tryk pa PLAY P indtil “START ..." vises pa Brug af manuel forudindstilling

displayet.

-I)PSy)sltemet starter med at soge pa FM-bandet Anvend manuel forudindstilling for kun at
og derefter pa MW-bandet gemme dine yndlingsradiostationer.

=> Alle tilgengelige radiostationer med kraftigt

signal gemmes automatisk. @ Indstil den enskede radio station (se

> Nar det er gennemfort, afspilles den sidst “Indstilling af radiostationer”).

indstillede radiostation.

@ Tryk pi PROGRAM.

© Brug tasterne </ PP til at vaelge et

Brug af automatisk forudindstilling forudindstillgt nummer, som du vil gemme den
aktuelle radiostation under.

Anvend automatisk forudindstilling for at

gemme eller geninstallere alle de @ Tryk ps PROGRAM for at afslutte. =
forudindstillede radiostationer. s
£
display X
— Sletning af en forudindstillet s
—Q |Fn | S 5
radiostation
@ Tryk pi TUNER for at valge “FM” eller
MW",
@ Brug tasterne €t/ PP til at vlge et
forudindstillet nummer, eller brug det
numeriske tastatur pa fiernbetjeningen.
=» Bolgeband, forudindstillet nummer og
) | CTART | radiofrekvens vises pa displayet.
@ Tryk pa TUNER for at vaelge “FM” eller Sletning af en forudindstillet

MW radiostation

@ Hold knappen PROGRAM nede, indtil
“START ...” vises pa displayet.
> Alle tidligere gemte radiokanaler vil blive
erstattet.

@ | tunertilstand skal du bruge tasterne €</
»»1 pa fiernbetjeningen til at velge en
forudindstillet radiostation.

@ Tryk pa B, og hold den nede, indtil “FM/MW
X DELETED?” vises.
= X er det forudindstillede nummer.
=> Radiostationen spiller fortsat, men er
slettet fra forudindstillingslisten.
<> Resten af de forudindstillede radiokanaler
forbliver uendrede.
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Knapper til regulering af lydstyrke

VOL + ——
h —MUTE

SURR. — > | _SOUND

PHILIPS

Valg af digitale lydeffekter

Velg en forudindstillet digital lydeffekt, som
passer til diskens indhold, eller som optimerer
lyden af den musiktype, du spiller.

Tryk pa SOUND (lyd) for at valge den
tilgeengelige lydeffekt.

Nar du afspiller filmdiske eller bruger TV-
tilstand, kan du velge:
CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI.

Nar du afspiller musikdiske eller bruger
TUNER- eller AUX/DI-tilstand, kan du vzlge:
CLASSIC, JAZZ, ROCK eller DIGITAL.

(multikanal) eller STEREO.

=» Hvorvidt der er adgang til de forskellige
surround sound-tilstande afhanger af, hvilken
lyd der er tilgengelig pa disken.

> Center- og baghgijttalerne fungerer kun i
surround-tilstand med flere kanaler.

> De tilgzngelige output-tilstande for
multikanal omfatter: Dolby Digital, DTS
(Digital Theater Systems) Surround og Dolby
Pro Logic Il.

=» Udsendelser eller optagelser i stereo vil
frembringe nogle surround-kanaleffekter nar
de afspilles i surround-format. Monokilder
(enkeltkanallyd) frembringer dog ikke nogen
lyd fra baghgijttalerne.

Nyttigt tip:

— Du kan ikke veelge surround-lydstilstand, hvis
systemopsatningsmenuen er aktiveret.
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Nyttigt tip:
— Hvis du vil have en flad lyd, skal du vaelge
CONCERT eller CLASSIC.
Valg af surround-lyd
® Tryk pa SURR. for at vaelge: DOLBY+PL Il Lydstyrke

Tryk p& VOL +/— pa fiernbetjeningen for at
oge eller mindske lydstyrken.

= “VOL MIN” er den laveste lydstyrke, og
“VOL MAX?” er den hgijeste lydstyrke.

Sadan slukkes der midlertidigt for lyden
Tryk pa MUTE (LYDL®QYS) pa fiernbetjeningen.
=> Afspilning fortsatter uden lyd og “MUTE”
vises.

=» For at fa gendanne lyden skal du trykke pa
MUTE eller gge lydstyrke.



Qvrige funktioner

Sadan styrer du dit Philips-TV
med fjernbetjeningen

Med fijernbetjeningen til dette DVD-system
kan du styre de mest almindelige funktioner pa
dit Philips-TV.

@ Tryk pi SOURCE flere gange, indtil “TV”
vises pa displayet (eller tryk pa TV pa
fiernbetjeningen).

@ Brug tasterne ¢ /PP eller brug det
numeriske tastatur (0-9) til at valge TV-
kanalen.

@ Tryk pi TV VOL +/— for at justere TV’ets
lydstyrke.

Softwareopgraderinger

Philips vil regelmaessigt udsende
softwareopgraderinger for at forbedre din
brugeroplevelse.

Inden du starter...

Kontroller den aktuelle softwareversion pa
dette DVD-system:

1) Tryk ps OPEN CLOSE A for at 3bne
diskskuffen.

2 Tryk pa DISPLAY pa fiernbetjeningen.

@ Besog Philips’ websted “www.philips.com/
support” for at fa oplysninger om de nyeste
softwareopgraderinger. Hent softwaren, og
gem den pa en CD.

@ Tryk pi OPEN CLOSE A for at sbne
diskskuffen.

© llzg CD-"en, og tryk pa OPEN CLOSE A
(Abn Luk) igen.
=> Installationen af softwaren pa DVD-
systemet starter automatisk.

VIGTIGT!

Afbryd ikke stremforsyningen under en
opgradering!
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Fejlfinding

ADVARSEL
Du ma under ingen omstendigheder forsgge at reparere systemet selv, eftersom du kan risikere, at
garantien bliver ugyldig. Undga at dbne systemet, eftersom der kan vare risiko for elektrisk stgd.

Hvis der opstar fejl, skal du gennemgé punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden til reparation.
Hvis du ikke kan lgse et problem ved at benytte disse tip, skal du kontakte forhandleren eller Philips
for at fa hjelp.

Problem (Generelt) Lasning

Ingen strem. — Kontroller, at streamkablet er tilsluttet korrekt.
— Tryk pa () (STANDBY-ON) pa forsiden af DVD-systemet
for at teende for stremmen.

Intet billede. — Se TV’ets brugerhandbog for at fa oplysninger om det
korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil DVD-
skaermen vises.

— Tryk pa knappen DISC/USB for at valge disktilstand.
— Hvis dette sker, nar du starter den progressive scanning, skal
du vente |5 sekunder pa automatisk gendannelse.
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Fuldstendigt forvranget billede — Hvis dette sker, mens du &ndrer indstillingen for “TV
eller sort/hvidt billede. TYPE”, skal du vente i |5 sekunder, inden billedet gendannes
automatisk.

— Kontroller antenneforbindelsen.

— Af og til kan billedet vaere en smule forvranget. Dette er
ikke en fejl.

— Rens disken.

Ingen lyd eller forvraenget lyd. — Juster lydstyrken.
— Kontroller hgjttalertilslutningerne og indstillingerne.
— Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet, og tryk pa knappen
SOURCE (kilde) for at valge den @nskede inputkilde (f.eks.
TV eller AUX/DI). Derved kan du valge det udstyr, som skal
afspille via DVD-systemet.

Der er ingen surround-lyd i — Tryk pa knappen SURR. for at valge den korrekte indstilling
hgjttalerne. til surround-lyd.
— Kontroller, at den kilde, du afspiller, er optaget eller
udsendes i surround-lyd (DTS, Dolby Digital osv.).

Fjernbetjeningen fungerer ikke — Valg kilde (for eksempel DISC/USB, TUNER), for du trykker
korrekt. pa funktionsknappen (P>, ¢, >P1).

— Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet.

— Udskift batterierne med nye.

— Peg fiernbetjeningen direkte mod den infrargde foler.

— Kontroller, om batterierne sidder ordentligt i.
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Fejlfinding (fortsat)

Problem (afspilning) Lasning

DVD-systemet starter ikke
afspilningen.

Skzarmformatet kan ikke zndres,
selv om du har indstillet TV-
skarmen.

Kan ikke aktivere nogle af
funktionerne, f.eks. vinkler,

undertitler eller flersproget lyd.

Nogle af punkterne i opsatnings-/
systemmenuen kan ikke valges.

Ikke i stand til at afspille DivX-
film.

Darlig radiomodtagelse.

DVD-systemet fungerer ikke.

Indszt en disk, der kan lases, med afspilningssiden nedad.
DVD+R/CD-R-diske skal vere ferdiggjorte.

Undersgg disken for ridser og snavs.

Tryk pa SETUP for at lukke menuen med systemopsztningen.
Du skal angive adgangskoden, for du kan @ndre
sikkerhedsniveauet for bgrnestyring eller for at lase disken
op til afspilning.

Der kan vare kondenseret fugt i systemet. Fjern disken, og
lad systemet vaere slukket i ca. en time.

Formatet er fast pa DVD-disken.
Afhaengigt af TV’et er det maske ikke muligt at @ndre
forholdet.

Funktionerne er maske ikke tilgengelige pa DVD’en.
/Endring af sproget til lyd eller underteksterne er ikke tilladt
pa denne DVD.
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Tryk pa STOP-knappen to gange, for du valger menuen til
systemopsatning.

Afhaengig af om der er lagt en disk i, kan nogle menupunkter
ikke valges.

Kontroller at DivX-filen er kodet i “Home Theater”-tilstand
med en DivX-certificeret koder.

Hvis signalet er svagt, skal du justere antennen eller tilslutte
en ekstern antenne for at fa en bedre modtagelse.

Forgg afstanden mellem systemet og dit TV eller din VCR.
Stil ind pa den korrekte frekvens.

Placer antennen lengere vaek fra udstyr, som kan vaere arsag
til interferens.

Tag ledningen ud af stikket i et par minutter. Szt ledningen i
igen, og prov at betjene systemet som normalt.
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Fejlfinding (fortsat)

Problem (USB/HDMI/MP3 Direkte) Lasning

Indholdet af USB-flash-drevet — Formatet pa USB-flash-drevet er ikke kompatibelt med
kan ikke laeses. systemet.
— Drevet er formateret med et andet filsystem, der ikke
understgottes af dette DVD-system (f.eks. NTFS).

USB-flash-drevet er langsomt. — Stor filstgrrelse eller USB-flash-drev med stor hukommelse
tager lengere tid at leese og vise pa TV-skermen.

Ingen HDMI-lydudgang. — Der hgres ingen lyd fra HDMI-outputtet, hvis kildeenheden
kun er kompatibel med DVI/HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection).
— Det er ikke muligt at afspille SACD- eller kopibeskyttede
DVD-Audio-kilder via HDMI-forbindelsen.

Ingen HDMI-videoudgang. — Der kan kun oprettes HDMI-forbindelse til HDMI-udstyrede
enheder med HDCP (High Bandwidth Digital Content
Protection). Hvis du gnsker at forbinde til et DVI-stik
(udstyret med HDCP), skal du bruge en separat adapter (DVI
til HDMI).

— Kontroller, at dette DVD-systems oplgsning passer til den

enhed, du har tilsluttet ved hjelp af HDMI. Se HDMI-
indstilling.

O
Y
=
7
[
z
]
3
“w
~

138



Ofte stillede spgrgsmal (USB)

Hvorfor tager det sa lang tid at fa vist

indholdet pa min USB-enhed?

— Det kan skyldes antallet af filer (>500 filer/
mapper) eller filernes storrelse (>1 MB).

— Der kan vare andre filer pa enheden, der ikke
understgttes, og som systemet forsgger at
leese/vise.

Hvad sker der, hvis jeg slutter enheder, der
ikke understgattes (f.eks. USB-mus,
tastatur), til systemet?

— Det kan gore systemet ustabilt. Du skal fierne
den enhed, der ikke understattes, og tage
netledningen ud. Vent i nogle fa minutter,
inden du sxtter nedledningen i igen og teender
for systemet.

Hvad sker der, hvis jeg tilslutter en USB

HDD?

- HDD-understgattes ikke, da den store
lagerkapacitet gor navigation vanskelig. Du skal
overfaere musikfiler (MP3) og billeder (jpg) til
et flash-drev.

Hvorfor kan systemet ikke registrere min

transportable USB-musikafspiller?

— Den transportable musikafspiller skal muligvis
bruge den software, der fulgte med systemet,
for at fa adgang til indholdet (f.eks.
afspilningsliste).

Hyvilke filtyper understgttes af dette system?
— Viunderstgtter kun FAT 16 og FAT32 — ikke
NTFS.

Hvorfor er filnavnet ikke identisk med, hvad

der vises pa min computer (f.eks. “Good

Bye.jpg” i stedet for “Good_B~1.jpg”)?

— Langden pa filnavnet begrenses af enhedens
filsystem (FAT16), som kun understgtter otte
(8) tegn.

— Computeren kan muligvis vise hele filnavnet,
da operativsystemet kan konvertere
filsystemet.

Er samtidig USB- og diskafspilning mulig?

— Det er ikke muligt pga. den begrensede
hukommelse. Derudover skal der bruges en
anden brugergranseflade, som er enkel nok at
bruge.

Hvorfor kan jeg ikke rotere billederne pa

min enhed?

— For at kunne rotere billeder pa USB-enheden,
skal der vaere integreret en sarlig fil kaldet
EXIF i jpeg-filen. Denne EXIF-fil er muligvis
ikke blevet oprettet af USB-enheden, eller den
er blevet fiernet, da du redigerede eller
kopierede billedet fra andre enheder ved hjelp
af et redigeringsprogram.

Hvorfor kan systemet ikke afspille eller vise

nogle af mine musikfiler, billeder og film?

— Det kan muligvis skyldes inkompatible
formater og kodebithastigheder. Det kan ogsa
skyldes, at billederne har en for lav eller for
hoj oplasning, som systemet ikke understotter.
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Ordliste

Analog: Lyd, der ikke er konverteret til tal.
Analog lyd varierer, mens digital lyd har specifikke
numeriske vardier. Disse stik sender lyd via to
kanaler, det hgjre og venstre.

Formatforhold: Forholdet mellem de lodrette
og vandrette storrelser af et vist billede. Det
vandrette vs. lodrette formatforhold pa almindelige
TV-apparater er 4:3 og 16:9 pa widescreen-
apparater.

Bithastighed: Den mangde data, et
musiknummer fylder. Datamangden miles i
kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed,
du optager i. Generelt giver hgjere bithastighed
eller optagelseshastighed bedre lydkvalitet. Til
gengeld optager musik med hgjere bithastigheder
mere plads pa en disk.

Kapitel: Dele af et billede eller et musikstykke pa
en DVD, der er mindre end titler. En titel bestar af
flere kapitler. Hvert kapitel er tildelt et
kapitelnummer, der setter dig i stand til at finde
det kapitel, du onsker.

Diskmenu: Et skermbillede, hvor der kan valges
billeder, lyd, undertekster, flere vinkler osv., der er
optaget pa en DVD.

DivX: DivX-kode er en patenteret MPEG-4-
baseret videokomprimeringsteknologi, der er
udviklet af DivX, Inc., der kan reducere digital
video til storrelser, der er sma nok til at blive
transporteret over internettet, samtidig med at
der stadig bevares en hgj visuel kvalitet.

Dolby Digital: Et system til surround sound
udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op
til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og
hgjre, surround til venstre og hgjre, center og
subwoofer).
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Dolby Surround Pro Logic Il: En forbedret
matrix-afkodningsteknologi, der giver bedre
rumfornemmelse og retningsbestemt lyd pa Dolby
Surround-programmateriale - giver et
overbevisende tredimensionelt lydfelt ud fra
konventionelle stereomusikoptagelser og er
virkelig godt egnet til at give en surroundoplevelse
af automotiv lyd. Mens konventionel
surroundprogrammering er fuldt ud kompatibel
med Dolby Surround Pro Logic ll-dekodere, vil
lydsporene kunne kodes specielt til at udnytte Pro
Logic ll-afspilning, herunder separate venstre og
hgjre surroundkanaler. (Sadant materiale er ogsa
kompatibelt med konventionelle Pro Logic-
dekodere).

DTS: Digital Theatre Systems. Dette er et system
til surround sound, men er forskellig fra Dolby
Digital. Formaterne er udviklet af forskellige
virksomheder.

HDMI: High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) er et digitalt hgjhastighedsinterface, der
kan overfere ukomprimeret hgjoplasningsvideo og
digital multikanalslyd. HDMI giver perfekte billeder
og lydkvalitet, som er helt fri for stgj. HDMI er
bagudkompatibel med DVI. Som det kraeves af
HDMiI-standarden, giver det intet video- eller
lydoutput, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-
produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection).

HDCP: (High-bandwidth Digital Content
Protection) er en specifikation, der giver sikker
overfoersel af digitalt indhold mellem enheder (for
at forhindre kraenkelse af copyright).

JPEG: Et meget almindeligt, digitalt
stillbilledformat. Et komprimeringssystem til
stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic
Expert Group, og som pa trods af den store
komprimering kun udviser en meget lille
forringelse i billedkvaliteten.



Ordliste (fortsat)

MP3: Et filformat med et komprimeringssystem til
lyddata. “MP3” er en forkortelse af Motion Picture
Experts Group | (eller MPEG-1) Audio Layer3.
Ved at komprimere lyd til MP3-format kan én CD-
R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data
end en almindelig CD.

Multikanal: DVD’er er formateret, saledes at
hvert lydspor udger et lydfelt. Multichannel er en
struktur af lydspor, der har tre eller flere kanaler.

Afspilningskontrol (PBC): Det signal, der er
optaget pa video-CD’er eller -SVCD’er til styring
af afspilningen. Ved hjelp af menuskaerme pa en
video-cd eller -sved, som understgtter PBC, kan
du fa glede af interaktiv afspilning og s@gning.

Regional kode: Et system, der kun tillader
afspilning af diske i den region, de er designeret til.
Denne enhed vil kun afspille diske, som har
kompatible regionale koder. Du kan se enhedens
regionale kode ved at se pa produktetiketten.
Nogle diske er kompatible med flere regioner
(eller ALLE regioner).

Surround: Et system, der giver realistiske,
tredimensionelle lydfelter, der er meget
virkelighedstro, ved at man placerer flere
hgjttalere omkring tilhgreren.

Titel: Den lengste inddeling af en film eller et
musikstykke pa DVD. Hver titel er tildelt et
titelnummer, hvilket sztter dig i stand til at finde
den titel, du ensker.

VIDEO OUT-stik: Gult stik bag pa DVD-
systemet, som sender DVD-billedsignalet til et TV.
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Specifikationer

AFSNITTET FORSTARKER

Udgangseffekt
Front
Bagside
Centre
Subwoofer
Frekvenskurve
Signal/stgjforhold
Indgangssensitivitet
—AUXIn

AFSNITTET TUNER
Modtageomrade

26 dB Quieting Sensitivity

Image Rejection Radio
IF Rejection Ratio
Signal/stgjforhold

AM Suppression Ratio
Harmonisk forvraengning

Frekvenskurve

Stereoadskillelse
Stereograense

AFSNITTET DISK
Lasertype
Diskdiameter
Videoafkodning

Video DAC
Signalsystem
Videoformat
Video-signal/stgjforhold
Composite video-output
S-videoudgang

Audio DAC
Frekvenskurve
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500 W

75 W kanaler

75 W kanaler

100 W

100 W

20 Hz—20 kHz / -3 dB
> 65 dB (CCIR)

1000 mV

FM 87,5 — 108 MHz
(50 kHz)

MW 531-1602 kHz
(9 kHz)

FM 20 dB, MW 4uV/m
FM 25 dB, MW 28 dB
FM 60 dB, MW 45 dB
FM 60 dB, MW 40 dB
FM 30 dB

FM Mono 3%

FM Stereo 3%

MW 5%

FM 180 Hz — 10 kHz /
+6 dB

FM 26 dB (1 kHz)

FM 23,5 dB

Halvleder

12 cm/8 cm
MPEG-1/MPEG-2/
DivX 3/4/5/6, Ultra
12 Bits

PAL/NTSC
4:3/16:9

65 dB

1.0 Vp-p, 75 Q
Y-1.0Vp-p,75Q
C-0.286 Vp-p, 75 Q
24 Bits / 192 kHz
4 Hz - 20 kHz
(44,1 kHz)

4 Hz - 22 kHz

(48 kHz)

4 Hz — 44 kHz

(96 kHz)

HOVEDENHED
Stremforsyning
Stremforbrug

Eco Standby-strem
Mal

(b x hxd)

Vagt

HQJTTALERE
Forhgijttalere
System
Impedans
Hojtalerenheder
Frekvenskurve
Mal (b x h x d)

Veagt

Baghgijttalere
System

Impedans 8Q

Hoijtalerenheder | x 76 mm (3”) basenhed
Frekvenskurve 120 Hz - 20 kHz

Mal (b x h x d) 100 x 359 x 99 mm
Vagt 1,15 kg/stk.
CENTERHQJTTALER

System 2-vejs, lukket bokssystem
Impedans 4Q

Hgojtalerenheder | x 76 mm (3”) basenhed
Frekvenskurve 120 Hz — 20 kHz

Mal (b x h x d) 239 x 99,6 x 69,4 mm
Vgt 0,72 kg

SUBWOOFER

Impedans 4Q

Hoijtalerenheder 152 mm (6”) basenhed
Frekvenskurve 30 Hz - 120 Hz

Mal (b x h x d) 194 x 266 x 339,5 mm
Vagt 3,64 kg

220 -240 V; 50 Hz
150 W
<IW
435 x 55 x 328,8 mm

2,96 kg

2-vejs, lukket bokssystem
8Q

| x 76 mm (3”) basenhed
120 Hz — 20 kHz

249,8 x 1104 x 249,8 mm
(hgjde er opgivet med
stander)

3,30 kg/stk.

2-vejs, lukket bokssystem

Specifikationerne kan a&ndres uden varsel.
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