. Bavte se

Spusténi nahravani

Q Nahravani z televizoru nebo vnéjsiho
zafizeni

@ Do prihradky viozte zapisovatelny disk DVD.

Typy diski pro nahravani

EM ovo+rw g DVD+R @DVD+R DL

VD + RoWritablo oo+ oL

DVD pyp-RW  BVP DVD-R

@ Stisknutim tlatitka LIVE TV nebo CAM vyberte
zdroj, ze kterého chcete nahravat.

® Chcete-li nahravat televizni program,
prochézejte pomoci tlagitek P +/— kanaly nebo
stisknutim tlacitek 0 - 9 vyberte kandl, ktery chcete
nahravat.

e Stisknutim tlaéitka REC @ spustite nahravani,
opétovnym stisknutim tla&itka REC @ bude
spusténo automatické nahravani po 30 minut. Kazdé
nasleduijici stisknuti prodlouzi dobu nahravéani o 30
minut.

@ Pokud chcete nahravani ukonéit, stisknéte tlatitko
STOP M . Na rekordéru se objevi napis
,UPDATING MENU*.

@ )estlize chcete vytvoreny zéznam pirehrit, stisknéte

tla¢itko DISC, vyberte titul a stisknéte tlacitko PI .

Vybér rezimu nahravani

Spusténi pirehravani
Q Prehravani z disku

@ Sstisknutim tlatitka OPEN/CLOSE A oteviete
zasuvku disku. Vlozte disk a zaviete zasuvku disku.

Zasuvkadisku____ |

Tuner
usB
Nastaveni

@ Stisknéte tlatitko HOME a vyberte moznost
{ Zasuvka disku }.

@ Stisknutim tlacitka OK potvrd'te vybér.

@ Pomoci tlatitek € P> AV vyberte titul/soubor, ktery
chcete prehrit a stisknutim tlacitka P>l spust'te
pirehravani.

6 Prehravani ze zafizeni USB

@ Zapojte zaiizeni USB do portu USB.

@ Stisknutim tlatitka USB zobrazite seznam obsahu.

Video Titul 01
Titul 02
Titul 03
Titul 04
Titul 05

Titul 06

@ Vyberte typ obsahu a stisknéte tlatitko P> doprava.

@ Vyberte datovy soubor (MP3, WMA, DivX a JPEG) a
stisknutim tlagitka P>l spust’te pi'ehravani.

Vybér odpovidajiciho rezimu nahravani je dulezity, protoze urcuje kvalitu obrazu a dobu nahravani.

@ Pred nahravanim stisknéte tla¢itko HOME na dalkovém ovladani.
@ V nabidce vyberte moznost { Nastaveni } a stisknéte tlatitko OK.
@ Prejdéte na moznost { Zaznam } a stisknéte tlatitko P> doprava.

@) Piejdéte na moznost { Rezim zaznamu } a stisknéte tlaitko P

doprava.

@ Vyberte rezim zdznamu a stisknutim tlagitka OK vybér potvrd'te.

Navod k pouziti
Viz navod k pouziti dodavany s rekordérem Philips.

Online

Navstivte stranky www.philips.com/welcome.

[

Be responsible
Respect copyrights
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Rezim nahravani Délka zaznamu v hodinach, kterou Ize
ulozit na prazdny zapisovatelny disk DVD
DVD+R/ Dvouvrstvy
DVD+RW DVD+R disk
HQ (high quality) 1 1 hr 55 mins
SP (standard play) 2 3 hrs 40 mins
SPP (standard play plus) 2.5 4 hrs 35 mins
LP (long play) 3 5 hrs 30 mins
EP (extended play) 4 7 hrs 20 mins
SLP (super long play) 6 11 hrs 5 mins
SEP (super extended play) 8 14 hrs 45 mins

PHILIPS

All rights reserved.
% 12 NC 3139 245 26821

www.philips.com

2007 © Koninklijke Philips N.V.

Rekordér/Prehravaé DVD

DVDR5500

Strucny navod k rychlemu

pouzrti
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NI PLAYERIRECORDER DNDRSS00

Co balenf obsahuje?

PFipojeni
98 Nastaveni

Efl Bavte se

} .......... 813759

Rekordér/Piehrava¢ DVD

")

Kabel antény RF (propo-
jeni mezi rekordérem a
televizorem)

=

Kabel SCART
HDMI

Kabel rozhrani

Dilkové ovladani a
2 baterie

Navod k
pouziti

PHILIPS
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Pfed pripojenim

Vyberte nejvhodngjsi pripojeni () nebo @) podle zapojeni v domacnosti. Dal$i moZnosti pfipojeni naleznete v dodané

Uzivatelské prirucce.

Q PFripojeni rekordéru a televizoru
pouze pomoci antény

@ Odpojte anténni kabel pFipojeny k televizoru.

Anténni kabel pripojte ke vstupnimu konektoru
prip P
antény ANTENNA-IN G- na rekordéru.

©® K pripojeni zasuvky antény ANTENNA TO-TV
@ na rekordéru k zasuvce vstupu antény na
televizoru pouzijte dodany kabel RF antény.

@ Kabel SCART poutijte k pFipojeni zdsuvky EXTI
TO TV-1/O na rekordéru k odpovidajici vstupni
zasuvce SCART na televizoru.

Poznamka: Pokud mite televizor s rozhranim
HDMI TV, pripojte dodany kabel rozhrani HDMI z
rekordéru k televizoru s rozhranim HDMI. Informace
naleznete v kapitole ,,Krok |: Zakladni pripojeni
rekordéru — Pripojeni video kabelu” v dodané
uzivatelské prirucce.

@ Napijeci kabel z rekordéru piipojte k sitové
zasuvce.

dvdr5500_58_qsg_cze_26821.indd 2

9 Pripojeni rekordéru, televizoru a

satelitniho/kabelového prijimace

VHF/UHF
RFIN

SCART IN

. —
RF OUT m s

[O}ta ToTv TOVCR

@ Postupuijte podle kroka 3-5 pro ptipojeni @) a
potom pokracujte krokem 2 uvedenym nize.
@ Pomoci kabelu antény pripojte zasuvku vystupu

antény (RF OUT) na kabelovém pfijimaci do zasuvky
ANTENNA-IN @ tohoto rekordéru. (volitelné)
Poznamka: Pripojeni antény se muze lisit v
zavislosti na satelitnim/kabelovém pfijimaéi. Spravné
pripojené antény naleznete v uzivatelské prirucce
prijimace.

® Pomoci dalsiho kabelu SCART (neni dodén) pFipojte
zasuvku SCART EXT2 TO VCR/SAT na rekordéru
k vystupni zasuvce SCART OUT (TO TV) na

satelitnim/kabelovém pfijimaci.

Dalsi diagramy pFipojeni naleznete
v prilozeném navodu k pouziti.

. Nastaveni

Q Nalezeni spravného kanalu

@ Zapnéte televizor. Zobrazi se nabidka instalace.

Please select your language. Menu Language
Defines the languages of all
On-screen menu displays.

PHILIPS

@ Nevidite-li nabidku nastaveni rekordéru, opakované
stisknéte tla¢itko Channel Down (Kanél dold) na
dalkovém ovladaci televizoru (nebo tlacitka AV,
SELECT (VYBRAT) a 83), dokud se obrazovka

neobjevi. Tim spravné zobrazite kandl na rekordéru.

Poznamka: Pokud chcete ziskat pistup k barevné
oznacenym funkcim v dolni &asti nabidky, stisknéte
odpovidajici barevné oznacend tlaéitka na dalkovém
ovladani.

e Spusténi tvodni instalace

Pomoci dalkového ovladani rekordéru dokoncete
instalaci podle pokynl na obrazovce.

Poznamka: Pomoci tlatitek A nahorua ¥ doll
mlizZete pirepinat mezi moznostmi. Nastaveni potvrdite
stisknutim tlacitka OK na délkovém ovladani. Pro
navrat na piredchozi obrazovku stisknéte ¢ervené
tlacitko.

@ Vyberte pozadovany jazyk nabidky na obrazovce.
Nastaveni potvrd'te stisknutim tlacitka OK.

Please select your language. Menu Language

Defines the languages of all
On-screen menu displays.

PHILIPS

@ Vyberte zemi, kde se nachézite.
Stisknutim tlacitka OK volbu potvrdte.

Vybér zemé
Vybér zemé je dulezity
pro vyhledavani
televiznich kanalu.

PHILIPS

©® Vyberte vhodny televizni format.
Stisknutim tlac¢itka OK potvrd'te vybér.

Televizni format

Viyberte televizni format podle
toho, jak chcete hrané filmy na

celé obrazovce zobrazit na televizoru.

PHILIPS

@ Spusti se automatické vyhledavani kanald.
Po jeho dokonceni se na obrazovce objevi celkovy
pocet ulozenych kanalli. Pokracujte stiskem tlacitka
OK.

@ Nastavte as.
Pomoci alfanumerické klavesnice 0-9 nebo klives
AV 4P zadejte spravny &as. Potvrd'te jej stisknutim
tla¢itka OK a pokracuite.

Pro pofizovani zaznamu
je pozadovéno nastaveni
Casu. Formit Casu je
24hodinovy (hh:mm).

PHILIPS

O Nastavte datum.
Pomoci alfanumerické klavesnice 0-9 nebo
tlagitek A V P> zadejte spravné datum. Potvrdte jej
stisknutim tlaéitka OK a pokratuijte.

@ |nstalace je dokonéena

Instalace dokon¢ena

Uspésné jste dokonéili instalaci rekordéru.

Systém je nyni pfipraven pro pouZziti.

Stisknutim tlaéitka OK zavi‘ete nabidku.

Rekordér je ptipraven k pouziti.

2007-05-11 10:09:44 AM
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