Philips
Digitaalinen PhotoFrame

<178 cm (7")
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"...nauroin koko paiva

Pidd eldmdsi tarkeimmat hetket elossa aina Philipsin PhotoFrame-kehyksen avulla.
Pienikokoista kehystd on helppo kayttdd, siind on runsaasti muistitilaa ja se nayttad hyvaltd

kaikkialla.

Laadukas ndytt6 takaa miellyttdvan katselukokemuksen
* imagen Pro luo teravit, eloisat ja luonnolliset ihonvarit
* Lisad uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Helppokdyttéinen ja todella kdteva

» Automaattinen diaesitys USB:Itd tai muistikortilta

* Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa
* lloa kollaaseista: nayta useita kuvia yhdessa nakymassa

PHILIPS



Digitaalinen PhotoFrame
17,8 cm (7")

Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

* Katselukulma: @ C/R >10, 120° (V) / 100° (P)

* Kayttoika, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t

* Kuvasuhde: 16:10

* Nayton resoluutio: 480 x 234

¢ Tehollinen katselualue: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
* Kirkkaus: 250 cd/m?

 Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Tallennusvilineet

* Sisainen muisti (RAM): 128 Mt (100
teravapiirtokuvalle)

* Tuetut muistikorttityypit: Secure Digital (SD),
Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-
kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory
Stick Duo (sovittimella), MS Pro Duo (sovittimella)

Kdyton mukavuus

* Kortinlukija: Kiintea (1x)

* Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10
Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikselia

« Sijoittaminen: Automaattinen valokuvan suunta,
Vaaka, Pysty

* Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-
suuntainen ohjain ja Enter, Virtapainike

* Toistotila: Koko nayton selaus, Diaesitys,
Pikkukuvien selaus

* Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimea
uudelleen

* Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto, Zoomaa ja rajaa

* Diaesitysasetus: Satunnainen, Perakkainen,
Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)

* Asetusten maaritystoiminto: Diaesitys, Kellon
nadyton ottaminen kayttoon / poistaminen kaytosta

* Saanndstenmukaiset hyvaksynnat: CE, GOST,
Sveitsi

* Muut kayttomukavuusominaisuudet: Yhteensopiva
Kensington-lukon kanssa
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Lisatarvikkeet

¢ Mukana tulevat lisatarvikkeet: Verkkolaite,
Pikaopas, Kayttoopas CD-levylld

» Kayttoopas: arabia, tsekki, tanska/norja, hollanti,
suomi, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, korea,
malaiji, puola, portugali, vendja, kiina
(yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.),
turkki

Mitat

* Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S):
206,4 x 139,3 x 103 mm

* Paino: 0,345 kg

* Kéyttolampotila: 0 °C - 40 °C

* Varastointilampétila: -20 - +70 °C

Virta

* Virtaldhde: 100-240 V, 50/60 Hz

* Lahto, voltteina: 9 V

* Tuetut virtatilat: Verkkovirtakayttoinen

* Lahto, ampeereina: 1 A

* Virrankulutus: (Jarjestelma kaytossa) 5,6 W

Pakkauksen mitat

* Pakkauksen mitat (L x K x S): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
* Nettopaino: 0,6 kg

*» Kokonaispaino: 0,799 kg

* Taara: 0,199 kg

* EAN: 87 12581 56108 6

* Mukana toimitettujen tuotteiden maara: 1

* Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

Ulompi pakkaus

* Ulompi pakkaus (P x L x K): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
* Nettopaino: 1,2 kg

» Kokonaispaino: 2,1 kg

* Taara: 0,9 kg

* GTIN: 1 87 12581 56108 3

* Kuluttajapakkausten maara: 2
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Kohokohdat

Eloisat vdrit imagen Prolla

Ainutlaatuinen Philips imagen -
kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat
automaattisesti, korjaa niiden varit ja sadataa
kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vield
kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa
yhdistyvat kolme alykkainta imagen-elementtia:
varien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Naiden lisaksi
imagen Pro parantaa ihon varisavya, teravoittaa kuvat
ja takaa varindttoman katselukuvan, mika on still-
kuvissa erittdin tarkeaa.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka
pienten kuvien nayttimiseen optimaalisessa 4:3-
kuvasuhteessa. Se laajentaa taytta ruutua pienemman
kuvan reunojen varit ruudun reunoille ja poistaa
mustat palkit sekd kuvasuhteen véaristyman.

Automaattinen diaesitys

Automaattiset diaesitykset voidaan kdynnistdd mistd
tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun
et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella,
joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja
nayttad kuvat oikeinpdin.

Monen kuvan koostetoiminto
Diaesitystoiminto kuvien esittamiseen koosteena,
jossa kuvia kerdtdan yhteen automaattisesti ja
sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on vilttdd rumia
taustareunoja, jotka jadvat nakyviin, jos kuvat ovat
pienempia kuin naytto.
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