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Jednoducho majstrovsky vykon

Tenkd interna prepisovacia mechanika DVD 8 x radu G

Této tenka jednotka vojde do vietkych notebookov radu G. S najvyssou Uroviiou vykonu
zapisu a ¢ftania a minimalnou hmotnost'ou a rozmermi, této tenka jednotka vyhovuje

poziadavkdm nielen vyrobcov notebookov, ale aj zdkaznikov.

Bud’te svedkom najnovsej technolégie

» Dvojvrstvova zapisovacia mechanika na +R a -R, DL média

* DVD RAM zvidsi vasu uloznu kapacitu

* 8,5 GB Ulozna kapacita na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou
Majstrovsky vykon

* Rychle nahr. zapis. a prepis. diskov

* 4 x rychlost’ zapisu na dvojvrstvové disky 8,5 GB

Mimoriadna spolahlivost’ a mohutnost’
* Bezpedné a spolahlivé prepisovanie bez prerusenia
* Dynamicka kalibr. zaist'uje kvalitu zapisu pri vysokej rychlosti

Uzito¢na funkcia
* Dvojity format

PHILIPS

sense and simplicity



Zakladna interna mechanika
DVD 8x Prepisovacka

Technické udaje

Rychlost’ zapisovania

* CD-R: 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV

+ DVD+R: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
» DVD+R DL: 4 x (5 400 KB/s) pomocou CLV
+ DVD-R: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
* DVD-R DL: 4 x (5 400 KB/s) pomocou CLV
+ DVD-RAM:2x ~5x ZCLV

Rychlost’ prepisovania

* CD-RW: 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV

+ DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou ZCLV
* DVD-RW: 6 x (8100 KB/s) pomocou ZCLV

Rychlost’ ¢itania

« Cas pristupu: 130 ms

* Velkost’ vyrovnavacej pamate: 2 MB

* CD-R: 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV

* DVD ROM: 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
*« RAM: | x (1350 KB/s) pomocou CAV

Systémové poziadavky

* Miesto na pevnom disku: 650 MB

* Operacny systém pocitaca: Windows 98 SE, NT,
ME, 2000, XP

* Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo
rychlejsi

* Pamit' RAM: 128 MB

Rozmery

* Rozmery produktu (SxHxV): 128 x 129 x 13 mm
* Hmotnost’ produktu: 0 17 kg

Technické Specifikacie
* Cas pristupu: DVD: <140msek (typicky)
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12 NC: 8670 000 28691
EAN: 87 12581 32692 0

¢ Bezp. normy: EN60950, EN60825,UL1950

* Normy EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part |5
¢ Vihkost” 10 - 90 % RM (ziadna kondenzacia)
* Rozsah teploty pri uskladneni: -40 - 65 °C
Udaje o baleni

» 12 NC: 908210007878

* EAN/UPC/GTIN: 8710895958806

¢ Hmotnost’ brutto: 0 17 kg

* Vyska: I3 mm

* Dizka: 128 mm

+ Sirka: 128 mm

Vonkajsia lepenka
* 12 NC: 908210008584

« EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97637 4
¢ Mnoistvo: 20

* Vyska: 30 mm

* Dizka: 360 mm

* Sirka: 360 mm

Vonkajsi obal 2
¢ Mnozstvo: 1080

Vnutorny karton

12 NC: 9082 100 08584
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97636 7
Hmotnost’ brutto: 0 17 kg

Vyska: 13 mm

Dizka: 128 mm

Mnozstvo: |

Sirka: 128 mm

e o o o o o o

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky st majetkom Koninklijke

Philips Electronics N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.

www.philips.com

SPD8006BM/00

Najdoélezitejsie funkcie

Dual format zapis. mechanika na +/- DL
Novd mechanika umoziuje zapisovanie na +R a -R 8,5
GB dvojvrstvové média

Neprerusované prepojenie
Neprerusované prepojenie predchddza strate diskov
sposobenej chybami pri zapisovani

Dynamicka kalibracia
Dynamicka kalibracia optimalizuje kvalitu zapisu DVD vo
vysokorychlostnych mechanikdch DVD+RW.

DVD RAM

Podpora formatu DVD RAM, ktora z tejto mechaniky robi
vSestrannu mechaniku s podporou formdatov CD, DVD
Rom a DVD RAM.

8,5 GB ulozna kapacita
Jednostranny disk s dvojitou vrstvou s tloZnou kapacitou
85GB
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