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DVD, RAM es CD ROM egyben

Megbizhatdsag €s kompatibilitds

A Philips belsé DVD RW meghajtdja alkalmas az 6sszes DVD, kétrétegli és CD formdtum
olvasdsdra és frasdra. A tapasztalatlan felhasznaldk is kdnnyedén telepithetik, és mivel a Blu-ray,

DVD és CD optikai adathordozd egyik tarsfeltaldldja készitette, a készllék garantditan megbizhatd.

Tapasztalja meg a legtjabb technolégiat

» Kétrétegli +R és -R, DL ir6

* A DVD RAM bépviti a tarolokapacitast

Kivalé teljesitmény

* 8x DVD+R DL

» Dobbenetes 20x irasi sebesség

» 8,5GB tarolasi kapacitas egyoldalas, kétrétegli lemezen

Kiilonlegesen megbizhato6 és robosztus

* A dinamikus kalibracié mindségi irast biztosit, nagy sebességen
* Biztonsagos és megbizhato Ujrairas a Seamless Link segitségével
Kényelem

* Részletes 10 nyelv(i hasznalati Utmutato

* Kettds formatum

PHILIPS

sense and simplicity



Belsé meghajto
DVD 20x Ujrairé

Miiszaki adatok

irasi sebesség

* DVD+R: 20x (24000 kB/s), CAV maximum

* DVD-R: 20x (24000 kB/s), CAV maximum

+ DVD+R DL: 8x (10800 kB/s), Z-CLV

* DVD-R DL: 8x (10800 kB/s), Z-CLV

+ CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV

* DVD-RAM: 12x (6750 kB/s), PCAV maximum

Ujrairasi sebesség

« DVD+RW: 8x (10800 kB/s), CLV

* CD-RW: 24x (3600 kB/s), Z-CTV maximum,
UltraSpeed lemezen

* DVD-RW: 6x (8100 kB/s), CLV

Olvasasi sebesség

* DVD ROM: 16x (21600 kB/s), CAV maximum
» CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV

* Puffer méret: 2 MB

* Hozzaférésiido: 160 ms

* RAM: 12x (6750 kB/s), PCAV maximum

Csatlakoztathatésag

¢ Interfész: IDE interfész (ATAPI)

* Egyéb csatlakozasok: IDE interfész csatlakozo,
Mester/Szolga kijelol6 atkotd

Kényelem
* egyszer( hasznalat: Kézikonyv, |épésrdl lépésre

Tartozékok

¢ Mellékelt tartozékok: 4 szerel6csavar, CD-ROM

szoftverrel + kézikonyv, Felhasznaloi kézikonyv,
Gyors telepitési Gtmutatod

Rendszerkovetelmények
* Hely a merevlemezen: 650 MB
* PC OS: Windows® XP, 2000 SP4

* Processzor: 1,3 GHz-es vagy gyorsabb Pentium 4
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CPU
RAM memoria: 128 MB
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Adapter tipusa: DC 5 V/12V
Aramfogyasztas: 25 W

(iszaki adatok

Paratartalom: |5 - 80 % rel. paratart. (nem kond.)
Uzemi hémérséklettartomany: 5 - 50 °C
Biztonsagi szabvanyok: EN60950,
EN60825,UL1950

EMC szabvanyok: EN55022, EMS55024, FCC 15.
rész

Tarolasi hémérséklettartomany: -40 - 65 °C

Szoftver

Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4,
Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Kiilsé kartondoboz
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EAN: 87 12581 33781 0

Brutto tomeg: 9,72 kg

Kiilsé kartondoboz (L x Sz x Ma):
48 x 47 x 22 cm

Netto tomeg: 8,82 kg

Fogyasztoi csomagolasok szama: 10
Onsuly: 0,9 kg

éret csomagolassal egyiitt
Csomagolas mérete (Sz x Ma x Mé):
22,8 x20,5x 9,1 cm

EAN: 87 12581 33780 3

Brutto tomeg: 1,097 kg

Netto tomeg: 0,882 kg

Mellékelt termékek szama: |
Csomagolas tipusa: Karton

Onsuly: 0,215 kg

2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
nden jog fenntartva.

A miszaki adatok el&zetes figyelmeztetés nélkil
véltozhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips
Electronics N.V. céget, vagy az illetd jogtulajdonost illeti

www.philips.com
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Termékkijelolések

Tobbnyelvii hasznalati tmutaté
A tobbnyelvii haszndlati itmutatéban sajat nyelvén
tekintheti meg a telepités Iépéseit.

Dinamikus kalibracio
A dinamikus kalibrdcid lehetévé teszi a j6 minéségii DYD
irast a nagy sebességili DVD+RW meghajtdkon is.

Seamless link
A Seamless Link segitségével a lemez nem megy tonkre
irdsi hiba miatt


http://www.philips.com

