Philips
Multimedialne
reproduktory 2.0

Sluchadlovy vystup, zvukovy vstup
12W

SPA1260

Dynamicky zvuk u

s tymto reproduktorom k pocitacu

Reproduktory Philips SPA1260/12 s vykonnym stereofénnym vystupom 3 W RMS a
neuveritelne elegantnou povrchovou Upravou s vysokym leskom vyzeraju v kazdom

ohlade tak exkluzivne, ako znejd!

Bohaty a komplexny zvuk

* Reproduktory Bass Reflex poskytuju hlbsie a vykonné basy

¢ Celkovy vystupny vykon 3 W RMS

* Dobre timeny budic redukuje vibracie a skreslenie zvuku

Moderny dizajn

* Atraktivna vysokoleskla povrchova Uprava

Jednoduchost’

* Prakticky vstup Aux a vystup na slichadla na prednej strane reproduktora
» Kompatibilita s akymkolvek médiom
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Multimedialne reproduktory 2.0
Sluchadlovy vystup, zvukovy vstup 12W

Technické udaje

Rozmery produktu

+ Rozmery produktu (5 x V x H):
14,5 x 10,5 x 18 cm

* Hmotnost: 0,95 kg

Audio systémy

* Frekvencny rozsah: 20 Hz — 20 kHz
* Vstupna impedancia: 10 ohmov

* Celkovy vystupny vykon: 3W

* Prikon: 220 V, 50 Hz

* Odstup signalu od Sumu: > 75 dB

* THD: <1 %

Kanaly P/L zvukovych systémov

* Zosilnovac zvukového vykonu: Zosilfiovac triedy
AB

* Oddelenie kandlov: > 45 dB

* Vstupna citlivost 600 mV

* Menovity vystupny vykon: 1,5 W x 2

Lavé/Pravé reproduktory

* Rozsah vykonu budica: 1 -5 W x 2
* Frekvencny rozsah: 75 Hz — 20 kHz
* Menovita impedancia: 4 ohmy

« Citlivost: 85 dB (2,83 V/1 m)

* Budi¢ reproduktora: 2,5"
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Pripojitelhost’
* Dlzka kabla: 1,5 m
*» Konektor: 3,5 mm stereofénny

Obsah balenia
* Rychla instala¢na prirucka: ano
* Pocet satelitnych reproduktorov: 2

Rozmery balenia

+ Rozmery balenia (5 x V x H): 25,4 x 17,2 x 13 cm
» EAN: 87 12581 63982 2

* Hmotnost’ brutto: 1,4 kg

* Hmotnost’ netto: 1,1 kg

* Pocet zabalenych kusov vyrobkov: 1

* Typ balenia: Figurina

* Hmotnost’ obalu: 0,3 kg

* Typ policového umiestnenia: Figurina

Vonkajsi kartén

* Hmotnost’ brutto: 5,9 kg

* GTIN: 1 87 12581 63982 9

+ Vonkajsi kartén (D x S x V): 27 x 26,2 x 35,4 cm
* Hmotnost’ netto: 4,4 kg

* Pocet uzivatel'skych baleni: 4

* Hmotnost’ obalu: 1,5 kg
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Hlavneé prvky

Reproduktory Bass Reflex

Komora za budi¢om reproduktora, ktora vedie
vzduch do akusticky vyladenych otvorov
zabudovanych do reproduktora, dodava basom
ovela Gdernejsi, realisticky zvuk.

Vysokoleskla povrchova uprava
Vysokoleskla ,,klavirovo ¢ierna® povrchova Gprava
vyzera jednoducho vynikajico v klasickych a
modernych interiéroch.

Vstup AUX a vystup na slichadla

PHILIPS

Teraz si mozete svoju hudbu a ind zabavu
vychutnavat’ este jednoduchsie a pohodinejsie —
pomocou vstupu Aux a vystupu na slichadla na
pripadov musite na pripojenie iného zariadenia nez
pocitaca odpojit’ 3,5-milimetrovy konektor z
pocitaca, ¢o nie je velmi praktické. No vdaka
konektorom vstupu Aux a vystupu na slichadla na
prednej strane mozete rychlo a jednoducho pocuvat
hudbu priamo z takmer akéhokolvek zariadenia.

Dobre timeny budi¢

Jeden budic¢ reproduktora viéSinou prinasa aj
vibracie frekvenéného delenia na okraji membrany,
¢o ma casto za nasledok isty stupen skreslenia zvuku.
Tento problém sme vyriesili pouzitim mylaru —
jednotného, monomérického a, v porovnani s
najcastejsie pouzivanymi materialmi, aj ovela
lahsieho materialu v okoli kuzela budica. Vysledkom
uzavretia kuZela do dokonale symetrického kruhu je
timenie, ktoré potlaca asynchrénne vibracie, vd'aka
comu je zvuk vyvazenejsi a prirodzenejsi.
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