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Slovensky

Ovladacie gombiky

Napajanie

Gratulujeme Vam k nakupu a vitajte v
spolocnosti Philips!

Ak chcete vyuzit vSetky vyhody zakaznickej
podpory spoloc¢nosti Philips, zaregistrujte svoj
produkt na www.philips.com/welcome.

Ovladacie gombiky (Pozri[1])
REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CON-
TROL - stlacenim tohto tlacidla vypnete na
9 minGt budik/meni jas osvetlenia displeja.
MODE - volba roznych spdsobov reprodukcie:
REPEAT alebo SHUFFLE (v ndhodne volenom
poriadku)

— nastavuje ¢as na hodinach

>l — zapojenie alebo prerusenie reproduk-
cie CD.

(@ STANDBY-ON

@®eE

— jednotku zapina alebo ju prepina do poho-
tovostného rezimu

PRESET +/-

— zvoli a prednastavi rozhlasové stanice

VOLUME - nastavenie sily zvuku.

SOURCE

— zvoli ako zdroj zvuku CD, relaxa¢nd hudbu,
radio alebo vstup AUX

led/ »pi

— nastavenie hodin/¢asu alarmu

— postup na dalSie skladby alebo vyhladanie
melddie/skladby smerom spat’ alebo
dopredu

B — ukoncenie reprodukcie CD;
— rusi CD program.

PROG

— naprogramovanie skladieb a kontrola ich

poradovych cisel.
DISPLAY — pocas rezimu CD/radio/AUX
zobrazi na niekolko sekidnd hodiny

@

ALARM1/ ALARM2

— nastavuje a aktivuje budik rezimov ALARM
1/ALARM 2

— vypne budik ALARM 1/ ALARM 2

SLEEP

— zapne alebo vypne casovag, alebo upravi
moznosti ¢asovaca pre radio, prehravanie
CD alebo relaxacnej hudby

LCD Display — zobrazuje hodiny/¢as budika

alebo informéacie o CD/radiu

AUX — 3,5 mm vstupny zvukovy konektor

Napajanie

Presved(te sa, ¢i napétie v miestnej
svetelnej sieti sthlasi s hodnotou uvede-
nou na Stitku na spodnej strane pristroja.
Jeden koniec sietového kabelu zasurite do
jeho druhy koniec do zasuvky. Na displeji
sa zobrazi: [/, Budete musiet’ nastavit
spravny cas.

Ak si zelate pristroj celkom odpojit od
siete, vytiahnite zastr¢ku zo zasuvky.

Stitok s typovym cislom ndjdete na
spodnej strane pristroja.



Hodin

Radioprijimac

Nastavenie hodin a budik
Displej hodin
Hodiny pouZivaju 24-hodinovy format.
1 Stlacte a pridrzte MODE kym nezacni blikat’
Cislice hodin.
=» Po uplynuti 5 sekind necinnosti sa rezim
nastavenia hodin zrus.
2 Ak chcete nastavit hodiny, opakovane stlacajte
alebo pridrzte e/ ppi.
3 Stlagenim tlatidla MODE potvrdte nastavenie 1
hodin.
= Cislice hodin pre nastavenie minGt budd 2
blikat.
4 Ak chcete nastavit minlty, opakovane stlacajte
alebo pridrzte e/ ppi.
5 Stlacenim tlacidla MODE potvrdte nastave-
nie.

Prikon (Pohotovostny)

Hodin - oo 2.4W
Radioprijimac

1 Stlacenim tla¢idla STANDBY-ON zapnite 1
zariadenie z rezimu hodin.

2 Opakovane stlacajte tlacidlo SOURCE, aby ste 2
vybrali zdroj FM alebo MW. 3

=» Nakratko sa zobrazia frekvencia rozh-
lasovej stanice a vinové pasmo, a potom sa
zobrazia hodiny. Zaroven sa zobrazi @.
(pozri [2])
3 Stlacte a drzte dole TUNING <« alebo »»i a7 kym

sa zapne ladenie frekvencie na displeji.
=» Prijimac¢ automaticky vyladi stanicu s dosta-
to€ne silnym signalom. _

4 Podla potreby opakujte kroky 3 if necessary az

kym néjdete Zeland stanicu.
» Ak cheete vyladit stanicu so slabym signalom,

stlatte na okamih a opakovane i« alebo »»i a7

kym dostanete najlepsi prijem.

Programovanie rozhlasovych stanic

V pamiti mézete manudlne alebo automat-
icky (funkcia Auto store) ulozit 20 FM a 10
MW stanic radia.

Autostore — automatické uloZenie do pamiti

Autostore automaticky zapne programovanie rozh-
lasovych stanic od prednastavenia 1.VSetky pred-
chadzajlce prednastavenia, napr. ruéne pro-
gramované, sa vymazu.

Opakovane stlacajte tlacidlo SOURCE, aby ste
vybrali zdroj FM alebo MW.

Stlacte a drZte dole PROG aZ kym sa zapne lade-
nie frekvencie na displeji.

=» Dostupné stanice st programované.(MW
alebo FM).

Ako pocivat prednastaveni alebo automat-
icky uloZeni stanicu

Stlatte PRESET +/- jeden alebo viac krat a7
kym sa zobrazf Zelana prednastavend stanica.

Ruéné programovanie

Naladte Zelanu stanicu (Vid' Naladenie rozh-
lasovych stanic).

Stlatte PROG a programovanie sa zapne.

=» Displej: svieti oznacenie 0 1.

Stisnite PRESET +/- jeden alebo viac krat a
pridelte tejto stanici islo (FM: od 1 do 20; MW:
od 1 do 10).

Stladenim PROG volbu potvrdite.

Opakovanim krokov 1-4 uloZite dalSie stanice do
pamati.

UzZiteéné rady:

Prednastavend stanicu mbZete vymazat ak na jej
miesto uloZite ind frekvenciu.



Prehravaé CD

w
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ZlepSenie prijmu vysielania

FM: Ak zvolite pasmo FM, vysurite
teleskopickd anténu. Anténu naklonte a
otacajte ju. Ciastone ju zasuhte, ak je
signal prilis silny.

MW:V pripade pasma MW nie je
teleskopicka anténa potrebna, pretoze
pre toto pasmo ma pristroj vlastnu
vstavan( anténu. Otacanim pristroja
nastavte anténu do spravneho smeru.

Prehrava¢ CD

Tento radiobudik s CD prehrava¢om pod-

poruje prehravanie zvukovych diskov, vra-

tane CD-R (Nahravatelny CD disk) a CD-

RW (Prepisovatelny CD disk).

Stlagenim tladidla STANDBY-ON zapnite

zariadenie z relimu hodin.

Ak nie je zvoleny rezim CD, stlacte jeden alebo

viackrat tlatidlo SOURCE, aby ste ho zvolili

=¥ Zobrazisa @.

Zatvéranie priestoru pre CD.

Vlozte CD etiketou smerom hore, potom

jemne pritisnite vie¢ko a zatvorte priestor

pre CD.

=» Flashing ---- kratko zablikd a potom sa
zobrazi celkovy pocet skladieb na CD
a hodiny. (vid[3])

Stisnutim gombika M1 zapojte reprodukciu.

Ak chcete zobrazit' ¢as hodin, stlacte

tlatidlo DISPLAY.

=>» Na niekolko sekind sa zobrazi cas
hodin a potom sa prepne spat na
zobrazenie Casu prehravania.

Silu a charakter zvuku nastavte reguldtormi

VOLUME.

Ak si zeldte reprodukciu prerusit, stisnite

gombik MI. Ak si Zelate v reprodukcii

pokralovat, stisnite znovu gombik M.

Ak si zelate ukoncit' reprodukciu CD, stis-

nite gombik M.

Ak chcete vypn(t prehravanie CD a

prepnlt jednotku spat do pohotovostného

rezimu, stlatte STANDBY-ON.

Vol'ba inej skladby pocas reprodukcie
Stisnite jedenkrat alebo niekolkokrat na
pristroji gombik te«/ »» az sa poradové Cislo
hladanej skladby zobrazi na displeji.

V stave pause/stop stlacte Pl a reprodukcia sa

zatne.

Hradanie melédie v ramci jednej

skladby

Pocas reprodukcie podrzte stisnuty gombik

led alebo »ri.

=» Rychlost reprodukcie CD sa zvysi, zvuk
sa zoslabi.

Ked néjdete hladanl melédiu, uvolnite

gombik et alebo phi.

=» Reprodukcia pokracuje zvycajnym spo-
sobom.

Programovanie skladieb

Do pamiti je mozné ulozit' 20 skladieb v

lubovolnom poriadku. KtorGkolvek skladbu je

mozné do pamiti ulozit' aj niekolkokrét.

V polohe stop stla¢te PROG, ¢im

aktivujete programovanie.

=» Zobrazi sa P 1 (pozri [4]).

Vyberte pozadované &islo stopy stlacenim

let alebo »l.

Ulozte pozadované cislo stopy stlacenim

PROG.

=» Zobrazi sa P

Podla postupu z bodu 2 a 3 volte

a ukladajte do pamadti dalsie skladby.

=> Ak sa pokusite uloZit' viac nez 20 skladieb,
nebude mozné stopu zvolit.

Ak si zelate reprodukovat zostaveny program,

stisnite gombik M.

=» Zobrazi sa PROG (pozri [5)).

Ak chcete program vymazat’, zvolte

niektor z nasledujicich moznosti.

— V polohe zastavenia stlatt PROG aby ste
vstUpili do rezimu programu a stlacte l;

— Otvorte dvierka priestoru na CD.



Prehravaé¢ CD

Pripojenie AUX/BUDIKA

— Stlatte STANDBY-ON (Napdjanie) a
prepnite jednotku do pohotovostného
rezimu;

— Zvolte iné zdroje.

Vyber réznych rezimov prehra-
vania

MbZete zvolit a menit' rézne spdsoby repro-
dukcie pred alebo v priebehu reprodukcie a
kombinovat' tieto spésoby v jednom REPEAT.

SHUFFLE >< —nepretrzitd, opakovana
reprodukcia aktuélnej skladby.

REPEAT 9 — cela disketa/program sa
opakuje.

SHUFFLE REPEAT ALL AL — prehré cely
disk v ndhodnom poradi skladieb.

1 Stla¢te MODE jeden alebo viac krat a zvolite
reprodukciu.
=>» Na displeji je zobrazeny vybraty rezim.

2 Stlacte Pl a ak reprodukcia sa zaéne ak je v
zastavenom stave.
=¥ Disk sa za¢ne prehravat’ automaticky

niekolko sekind po zvolenf rezimu
SHUFFLE.

3 Stlacte opakovane MODE a zvolte normalnu
reprodukciu az kym sa prestan( zobrazovat
rézne sposoby reprodukcie.

— Stlacenim M sa reprodukcia tiez zastavi.

UDitoéné rady:

— Ak pocas prehravania zvolite rezim ndhod-
ného vyberu skladieb, prehravanie formou
nahodného vyberu sa spusti az po
dokonceni prehravania aktualnej skladby.

— Zobrazi sa napis SHUF a pristroj
prehra vietky skladby CD v ndhodne
volenom poriadku.

Pripojenie externého zariade-
nia
Prehravanie z pripojeného externého zariade-
nia mdzete potlvat prostrednictvom repro-
duktorov AJ3916.

1 Stlacenim tlatidla SOURCE prepnite do
rezimu AUX.

= Zobrazisa'© ALH:

Do vstupného konektora AUX-in zariadenia
AJ3916 pripojte externé zariadenie, ako napr.
prehrava¢ MP3.

UZitocné rady:

— Prostrednictvom zariadenia AJ3916 nie je
mozné ovladat prehravanie ani ziadnu z
funkcif externého zariadenia.

— Uistite sa, Ze je externé zariadenie zapnuté.

POUZITIE BUDIKA VSEOBECNE
MobZete nastavit' dva rézne casy budenia. Toto
moze byt uzitotné, ked vy a vas partner
potrebujete zobudit' v odlisnom case. Okrem
toho mdZete nastavit' rézne prislusné zvuky
budika spomedzi tuner alebo zvuky prirody.

Nastavenie casu alarmu

Stlacte a pridrzte ALARM 1 kym nezacn(

blikat' &islice hodin.

Ak chcete nastavit hodiny, opakovane stlacajte

alebo pridrzte 1ea [ »yi.

Stlacenim prislusného tla¢idla ALARM 1

potvrdte nastavenie hodin.

= Cislice hodin pre nastavenie mindt budd
blikat.

Ak chcete nastavit minGty, opakovane stlacajte

alebo pridrzte 1ea / »pi.

Stlacenim prislusného tla¢idla ALARM 1

potvrdte.

=»Zobrazisa O .
Opakovanym stlacanim tlacidla SOURCE
vyberte pozadovany zvuk budika.

=» kel su zvolené zvuky prirody, stladenim
PRESET +/- (#¥7=V).

=» ked je vloZzeny disk CD, stlacenim et [ »pi
vyberte pozadovanl skladbu.

Stlacenim prislusného tlacidla ALARM 1

potvrdte.

Zopakujte vySsie uvedené kroky, ale stlacte
tla¢idlo ALARM 2 namiesto tla¢idla ALARM 1,
aby ste nastavili iny budik.



BUDIKA

Sleep

.

UZitoéné rady:

— Ak si zvolite ako rezim budika zdroj CD,
vliozte disk CD. Disk CD sa bude prehravat
od prvej skladby alebo od skladby, Ak nie je
vlozeny disk CD, automaticky sa spusti zvuk
Kostolny zvon (zvuk prirody).

— Aby ste skontrolovali nastavenie ¢asu budika
pre ALARM 1 alebo ALARM 2 stlacte tlacidlo
ALARM 1 alebo ALARM 2.

VYPNUTIE BUDIKA

Vypnutia budika

Ak si zelate okamzite vypnut budik, ale
sUcasne si zeldte, aby jeho nastavenie zostalo
platné aj pre nasledujici der:

Pocas znenia budika raz stlacte prislusné
tlatidlo SLEEP.

OPAKOVANE BUDENIE

Pomocou tejto funkcie sa budik opakovane

ozve kazdych 9 min(t.

Pocas zvonenia budika stlacte tla¢idlo REPEAT

ALARM /BRIGHTNESS CONTROL.

— Pocas opakovaného budika bude blikat’
indikétor zvuku budika.

V pripade potreby zopakujte.

UPLNE VYPNUTIE BUDIKA

Raz alebo viackrét stlacte prislusné tlacidlo
ALARM 1 alebo ALARM 2, kym sa
zobrazenie V.

SLEEP

Toto zariadenie md vstavany casovac vypnutia,

ktory umozriuje

* postupné stiSovanie hlasitosti pocas prehra-
vania CD, radia alebo zabudovanej relax-
acnej hudby;

* automatické vypnutie zariadenia po uplynutf
pozadovaného casu.

Nastavenie a vypnutie funkcie SLEEP
Stlatte tlatidlo SLEEP.

=» Zalne blikat' cas automatického vypnutia.
Opakovanym stlatenim tlatidla SLEEP prepinajte
medzi: 15->30->60->90->120->0FF.
Opakovane stacajte tlacidlo PRESET +/- na
vyber nasledujicej alebo predchadzajice;
vstavanej relaxacnej hudby. alebo stlacenim
SOURCE zvolte CD alebo radio.

Aby ste zrusili automatické vypnutie, prepnite
¢asova¢ do polohy OFF.

UZito¢né rady:
— Funkcia nacasovaného vypnutia neovplyviiu-
je vase nastavenie(a) ¢asu budika.



Udrzba (pozri[6])

Bezpecnostne informacie

Pristroj umiestnite na pevny, hladky
povrch, odkial sa nemdze prevratit.
Chrarite pristroj, napdjacie ¢lanky, CD

a kazety pred vihkostou, dazdom, pieskom
a extrémnymi teplotami, ktoré mézu byt v
blizkosti topnych telies alebo na mieste vys-
tavenom priamemu slne¢nému Ziareniu.

Pristroj nesmie byt vystaveny pokvapkaniu
alebo ospliechaniu tekutinou.

Pristroj ni¢im neprikryvajte. Okolo venti-
la¢nych otvorov ponechajte aspon 15 cm
volného miesta, aby vznikajice teplo
mohlo unikat' a vetranie bolo dostatocne
zabezpecené.

Ventilacia a volny priechodu vzduchu nesmu
byt obmedzené zakrytim vetracich otvorov
predmetmi, ako st noviny, obrusky, zaclony a
podobne.

Na pristroj nedavajte Ziadne zdroje
otvoreného ohZa, ako napriklad horiace
sviecky.

Na pristroj nedavajte Ziadne predmety
naplnené tekutinou, ako napriklad vazy.
Trecie plochy mechanickych sdciastok
pristroja maju samomazaci povrch, preto
sa nesmuU ni¢im mazat' ani olejovat.
Pristroj istite médkkou, navihenou jelenicou.
NepouZivajte alkohol, ¢pavok, benzin alebo
abrazivne Cistiace prostriedky, pretoze mézu
poskodit’ kryt pristroja.

Prehrava¢ CD a oSetrovanie
Ccbh

Nikdy sa nedotykajte optiky prehravaca
CD!

Ak prenesiete pristroj z chladného miesta
do tepla, skondenzovand para mbze
spbsobit’ opotenie optiky prehravace CD. V
tomto pripade nie je reprodukcia CD
mozna. Nepokdsajte sa optiku ocistit, ale
ponechajte pristroj na teplom mieste a
pockajte az sa vlhkost' odpari.

Priestor pre CD ponechajte vzdy
zatvoreny, aby sa optika nezaprésila. Z
priestoru pre CD utierajte prach makkou,
suchou handrickou.

CD vyberiete z obalu [ahsie tak, ze stis-
nete fixacny krGzok v stredu platne a CD
dvihate smerom hore. CD drzte vzdy len
za okraje a po pouziti ulozte CD spdt do
obalu, aby sa neposkodila a nezaprasila.
Nikdy na CD ni¢ nepiSte a ni¢ na fu

nenalepujte.



Odstranovanie chyb

V pripade akejkolvek zdvady, predtym ako odnesiete pristroj do opravovne, skontrolujte ho podla niZe uve-

denych bodov. Neotvdrajte kryt pristroja, aby ste neriskovali zdsah elektrickym pridom. Ak sa Vdm nepodarf

problém podla nasich ndvrhov vyriesit, obrdt'te sa na predajriu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokusajte sami opravit’ pristroj, v tomto pri-

pade totiZ stratite narok na zaruku..

Nie je zvuk

Stale praskanie a piskanie na prijme MW

— Sila zvuku je nastavena na nizku hodnotu.

¢ Nastavte silu zvuku.

Reprodukcia CD nefunguje

— Poskodend/$pinava CD

* Vymente/odistite CD

— Laserovd optika sa opotila

* Pockajte, az sa vyjasni

— CD-R ( Zapisovatelné CD) je prdzdne, alebo nie
Jje finalizované

* PouZivajte len finalizované CD-R.

Obc¢asné praskanie na prijme FM

— Slaby vysielaci signal.
o \lysuiite a nastavte Spiralovl anténu do spravneho
smeru.

— Iné elektrické pristroje, napr. televizor; pocitac,
Ziarivka sposobujd interferenciu.

* Umiestnite rozhlasovy prijimac s budikom vo
vacsej vzdialenosti od tychto elektrickych pristro-
jov.

Budik nefunguje

— Cas alarmu nie je nastaveny

* Pozri Nastavenie ¢asu alarmu

— ReZim alarmu nie je vybraty

* Pozri Vyber moznosti rezimu budika

— Ako rezim budika je zvolené CD, no nie je viozené
Ziadne CD.

* Viozte CD.



Likvidacia starého produktu

Produkt je navrhnuty a vyrobeny za pouzitia velmi kvalitnych materialov a
komponentoy, ktoré je mozné recyklovat' a znovu pouzit.

Ked je k produktu pripevneny symbol s preskrtnutym kosom, znamen4 to, -
Ze je produkt kryty eurdpskou smernicou 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.
Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s beznym odpadom.

Spréavna likvidacia starého produktu pomdze zabranit pripadnym negativnym nasledkom
pre Zivotné prostredie a ludské zdravie.

Pre ochranu zivotného prostredia
Pristroj nie je zabaleny do nadbytocnych obalov. Obaly je mozné fahko rozdelit' na tri
rovnorodé materiély: karton, polystyrén a polyetylén.

Pristroj je vyrobeny z materialov, ktoré je mozné znovu pouzit’, ak demon-
taz robi odborna firma. Obalovy material, pouzité napajacie ¢lanky a uz
nepouzitelny pristroj vlozte, prosim, podla miestnych predpisov a zvyklosti
do uréenych nadob na odpadky.

POZOR:

- ViditePna a neviditelna laserova radiacia. Ak je kryt otvoreny, tak nepozera-
jte na lac.

- Vysoké napitie! Neotvarajte. Vystavujete sa riziku zasahu elektrickym pru-
dom. Zariadenie neobsahuje Ziadne diely opravitel'né pouzivatelom.

- Upravy produktu mézu spdsobit’ nebezpe&né vyzarovanie EMC alebo ind
nebezpecnu prevadzku.
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