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lightScribe

DIRECT DISC LABELING

Dynamic g
Calibration

DVD+ReWritable

Tek bir Unite ile DVD'lerinizi yazin ve etiketleyin

Guvenilirlik ve uyumluluk

Sizin diskiniz, sizin projeniz. Kisiliginizi yansitan profesyonel bir etiket yaratmak yerine el

yazisi kullanmaya hic¢ gerek yok

En son teknolojiye sahit olun
* lightScribe fonksiyonlu siiriicti
* DVD RAM ile daha genis saklama kapasitesi
» +R ve -R, DL medya igin cift katmanl yazici

Ustiin Performans

* Tek yiizli, cift katmanl diskte 8,5GB depolama kapasitesi
* 16X en yiiksek DVD+R/-R yazma hizi

* 16X DVD-R'i destekleyen DVD Yazici

+ 8x DVD+R DL

Giivenilirlik ve saglamlikta son nokta
* Dinamik Kalibrasyon, yiiksek hizda yazma kalitesi saglar.
+ Seamless Link ile giivenli ve giivenilir tekrar yazma

kolayliklar
* Daha kolay kurulum igin Tak ve Calistir 6zelligi

PHILIPS

sense and simplicity



Buyiik Dabhili Stirtict
dahili 16x Yazici

Teknik Ozellikler

Yazma Hizi

« CD-R: 48X (7200 KB/sn) - CAV

* DVD+R: 16X (21600 KB/sn) - CAV

« DVD+R DL: 8X (10800 KB/sn) - Z-CLV
* DVD-R: 16X (21600 KB/sn) - CAV

+ DVD-R DL: 4X (5400 KB/sn) - CLV

* DVD-RAM: 5X (6750 KB/sn) - PCAV

Tekrar Yazma Hizi

« CD-RW: 24X (3600 KB/sn) - CAV

* DVD+RW: 8X (10800 KB/sn) - CLV
+ DVD-RW: 6X (8100 KB/sn) - CLV

Okuma Hizi

e Erisim suresi: 160ms

* Arabellek boyutu: 2 MB

» CD-R: 48X (7200 KB/sn) - CAV

+ DVD ROM: 16X (21600 KB/sn) - CAV

* RAM: 5X (6750 KB/sn) - PCAV

Baglanabilirlik

* Arayiiz: IDE arayiizii (ATAPI)

* Diger baglantilar: 12 V DC giris, IDE arayiiz
baglantisi, Master/Slave segim ayar ayagi, Analog
ses Sol/Sag ¢ikis, DC gii¢ baglantisi, Dijital ses gikisi

kolayhklar
* Kurulum Kolayhgi: Tak ve Cahstir
* Kullanim kolayligi: Kullanim kilavuzu, adim adim

System Gereksinimleri

* Sabit disk alani: 650 MB

* PC OS: Windows® XP, 2000 SP4

* lslemci: Pentium 4 1,3 GHz veya Uzeri islemci
* RAM hafiza: 128 MB

Boyutlar
+ Uriin agirhg: <0,9 kg
e Urin boyutlari (GxDxY): 146 x 170 x 42 mm

Yayin tarihi 2007-11-04

PHILIPS

Strim: 3.0

12 NC: 9082 100 07869
EAN: 87 10895 95869 |

Teknik Ozellikler

¢ Nem orani: %15 - 80 RH (yogunlasmasiz)

¢ Calisma sicakligi aralgi: 5 - 50 °C

* Givenlik standartlari: EN60950, EN60825,
UL1950

e EMC standartlari: EN55022, EMS55024, FCC
Bolim 15

* Saklama sicaklik araligi: -40 - 65 °C

I¢ Karton

* |2NC: 908210007869

« EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95869 |
e Britagirhk: 0,9 kg

¢ Yikseklik: 324 mm

¢ Uzunluk: 165 mm

e Miktar: |

¢ Genislik: 146 mm

Dis Karton

* 12NC: 908210007869

« EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95870 7
e Britagirlik: 9,1 kg

Yiikseklik: 244 mm

Uzunluk: 363 mm

Miktar: 10

Genislik: 363 mm

e o o o

Dis Karton 2

* 12NC: 9082 100 07867

« EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95871 4
¢ Miktar: 128

Ambalaj Verileri

* 12NC: 908210007869

¢ EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95869 |
* Briit agirhk: 0,9 kg

e Yikseklik: 324 mm

¢ Uzunluk: 165 mm

¢ Genislik: 146 mm
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Uriin 6zellikleri

LightScribe

LightScribe Dogrudan Disk Etiketleme, kirli kalemleri ve
bicimsiz yapiskan etiketleri ge¢miste birakiyor! Sadece
ozel olarak kaplanmis kaydedilebilir/tekrar kaydedilebilir
CD ya da DVD'nizi alin, stiriictiye tekrar koyun ve
profesyonel ipek kaplamali etiketlerin goriiniimiinde
muhtesem etiketler yaratin. Birlikte verilen yazilimi
kullanarak metinlerle kisisellestirilmis grafikleri
kanstirabilir ve hatta daha sonraki bir tarihte etikete
ekleme yapabilirsiniz. Arsivinizdeki filmleri, miizikleri,
fotograflari ve veri dosyalarini bulmayi her zamankinden
¢ok daha kolaylastiryor.

Dinamik Kalibrasyon
Dinamik Kalibrasyon, yiiksek hizi DVD+RW
siirticiilerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

8,5GB depolama kapasitesi
8,5 GB depolama kapasitesine sahip tek yiizli, ¢ift
katmanl disk

DVD+R/-R iizerine 16x yazma hizi
DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yiiksek yazma hizi

DVD-R'a 16x yazma hizi
16x DVD-R yazma hizi

Tak ve Calistir

Plug & Play (Tak ve ¢alistir), yeni bir bilesen kurmanizi
veya eklemenizi ve herhangi kompleks bir kurulum
prosediirii veya teknik analiz yapmaniza gerek
kalmadan ¢alistirmanizi saglar.

seamless link
Seamless Link, yazma hatalan sonucunda ortaya ¢ikan
veri kaybinin éniine gecer

DVD RAM
Desteklenen DVD RAM formati CD, DVD Rom ve DVD
RAM'i destekleyerek siiriiciiyii ¢oklu siiriicii haline getirir.
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