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Helt enkelt dverlagsna prestanda

Slimmad G-basenhet med intern DVD 8x-brannare

Den slimmade enheten fungerar med alla G-baserade bdrbara datorer. Med den hdgsta
nivan for skriv- och lasprestanda samt minimal vikt och storlek uppfyller den slimmade

interna enheten kraven fran bade tillverkare av barbara datorer och konsumenter.

Se den senaste tekniken

* Brannare med dubbla lager for +R och -R, DL-media

* DVD RAM okar din lagringskapacitet

* 8,5 GB lagringskapacitet pa en enkelsidig skiva med dubbla lager

Overligsna prestanda
* Snabb inspelning av dina inspelningsbara skivor
* 4X skrivhastighet pa skivor pa 8,5 GB med dubbla lager

Extremt palitlig och robust
* Trygg och tillforlitlig branning med Seamless Link
* Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hog hastighet

Praktiskt
¢ Dual Format

PHILIPS
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Internal Bulk Drive
DVD 8x Brannare

Specifikationer

Skrivhastighet

» CD-R: 24x (3 600 kB/sek) vid CAV

» DVD+R: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
* DVD+R DL: 4x (5 400 kB/sek) vid CLV
* DVD-R: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
* DVD-R DL: 4x (5 400 kB/sek) vid CLV
* DVD-RAM: 2X~5X ZCLV

Overskrivningshastighet

» CD-RW: 24x (3 600 kB/sek) vid CAV

* DVD+RW: 8x (10 800 kB/sek) vid ZCLV
* DVD-RW: 6x (8 100 kB/sek) vid ZCLV

Ladshastighet

+ Atkomsttid: 130 ms

¢ Buffertstorlek: 2 MB

* CD-R: 24x (3 600 kB/sek) vid CAV

* DVD-ROM: 8x (10800 kB/sek) vid CLV
* RAM: Ix (I 350 kB/sek) vid CAV

Systemkrav

* Harddiskutrymme: 650 MB

* PC OS: Windows 98 SE, NT, ME, 2000, XP

* Processor: Pentium 4-processor |,3 GHz eller
snabbare

¢ RAM-minne: 128 MB

Storlek
* Produktstorlek (B x D x H): 128 x 129 x 13
* Produktvikt: 0,17 kg

Tekniska specifikationer
* Atkomsttid: DVD: <140 msek (medel)
¢ Sakerhetsstandarder: EN60950,
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EN60825,UL1950

e EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC del
15

* Fuktighet: 10-90 % RM (ingen kondensering)

¢ Temperaturintervall vid forvaring: -40 - 65 °C

Forpackningsinformation
12NC: 908210007878
EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
Bruttovike: 0,17 kg

Hojd: 13 mm

Langd: 128 mm

Bredd: 128 mm
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Yttre kartong

12NC: 908210008584
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97637 4
Kvantitet: 20

Hojd: 30 mm

Langd: 360 mm

Bredd: 360 mm
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Yttre kartong 2
¢ Kvantitet: 1080

Inre kartong
* |2NC: 9082 100 08584

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97636 7
¢ Bruttovikt: 0,17 kg

e Hojd: 13 mm

¢ Langd: 128 mm

¢ Kvantitet: |

¢ Bredd: 128 mm
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Produktfordelar

Dual Format-briannare for +/- DL
Ny brdnnare som skriver till bade +R och -R, 8,5 GB
media med dubbla lager

Seamless Link
Med Seamless Link kan du forhindra att skivor gdr
forlorade pd grund av skrivfel

Dynamisk kalibrering
Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i
héghastighets-DVD+RW-enheter.

DVD RAM

Hanterar DVD RAM-format, vilket forvandlar den hdr
enheten till en multienhet som stéder CD, DVD Rom och
DVD RAM.

8,5 GB lagringskapacitet
Enkelsidig skiva med dubbla lager med 8,5 GB
lagringskapacitet
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