
  3,0 m

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

Musta

 
SWA2533W

Stereokopiointikaapeli

Takaa luotettavat liitännät
stereokopiointikaapelilla
Johto takaa luotettavat videoliitännät laitteiden välillä.

Suojaa signaalihäviöiltä
Suojus puhdasta kuparia

Nauti laadukkaasta äänestä
Puhtaasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin luotettavasti

Helppo asentaa
Päästä saa tukevan otteen

Nauti pidemmästä käyttöiästä
Valettu pistoke takaa luotettavat yhteydet
Joustava PVC-kuori
Kuminen vedonpoistin



Stereokopiointikaapeli SWA2533W/10

Kohokohdat Tekniset tiedot
Valettu pistoke
Valetut pistokkeet takaavat luotettavat yhteydet
laitteiden välillä ja pidentävät käyttöikää.

Joustava PVC-kuori
Joustava PVC-kuori suojaa johdon herkkää
sydäntä. Lisäksi se lisää kestävyyttä ja helpottaa
asentamista.

Kuminen vedonpoistin
Kuminen vedonpoistin on kestävä mutta
joustava liitos johdon ja liitännän välillä.

Suojus puhdasta kuparia
Puhtaasta kuparista valmistettu suojus estää
signaalihäviöt.

Käteen sopiva kahva
Päästä saa tukevan otteen, mikä helpottaa
laitteiden liittämistä ergonomisesti.

Puhdasta kuparia
Tämä kuparijohdin siirtää signaalin erittäin
tarkasti ja minimaalisella vastuksella.

 

Ulompi pakkaus
EAN: 87 12581 38300 8
Pituus: 32 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 36
Leveys: 26 cm
Kokonaispaino: 3.217 kg
Korkeus: 26 cm
Nettopaino: 0.900 kg
Bruttopaino: 2.317 kg

Sisäpakkaus
Pituus: 24.5 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 6
Leveys: 10 cm
Korkeus: 12 cm
Nettopaino: 0.150 kg
Kokonaispaino: 0.48 kg
Bruttopaino: 0.330 kg
EAN: 87 12581 38299 5

Pakkauksen mitat
Korkeus: 23.5 cm
Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
Hyllysijoitustyyppi: Makaava
Leveys: 9.5 cm
Syvyys: 1.85 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 87 12581 38298 8
Kokonaispaino: 0.055 kg
Nettopaino: 0.025 kg
Bruttopaino: 0.03 kg
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