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Nodrosiniet kvalitativu savienojumu,
izmantojot so dalitaju

Izmantojiet So dalitaju, lai parsutitu audio/video signalus starp komponentiem.

1zbaudiet labu attéla kvalitati
 Izgatavoti no kvalitativas konstrukcijas
¢ Nikeléti savienojumi nodrosina uzticamu kontaktu

Izbaudiet labu audio kvalitati
« Nikeléti savienojumi nodrosina uzticamu kontaktu

Vienkarsa uzstadisana
¢ Neslidoss ergonomisks rokturis atvieglo lietosanu

I1zbaudiet pastiprinatu izturibu
¢ Elastigs PVC apvalks



|zceltie produkti

Nikeléti savienojumi

Nikeléti savienojumi veido droSu kontaktu starp
kabeli un savienotaju, kas nodrosina uzticamu
savienojumu.

Kvalitativa konstrukcija

Kvalitativaja konstrukcija ir izmantoti tikai
augstakas kvalitates materiali, Sadi iegUstot
produktus ar ilgstosu izturibu.

Nikeléti savienojumi
Nikeléti savienojumi veido drosu kontaktu starp
kabeli un savienotaju, kas nodrosina uzticamu

savienojumu.
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Viegli satverams

Sis neslidosais rokturis atvieglo komponentu
savieno$anu un padara to ergonomiski
komfortablu.

Elastigs PVC apvalks

Elastiga PVC apvalka sniegta aizsardziba kabela
jutigajai serdei. Tas nodrosina ari pastiprinatu
izturtbu un vienkar$u uzstadisanu.

PHILIPS

Specifikacijas

Izméri

Bruto svars: 0,04 kg

Taras svars: 0,02 kg

Neto svars: 0,02 kg
Produkta garums: 11,5 cm
Produkta platums: 95 mm
Produkta augstums: 24 mm

lepakojuma informacija
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99674 7
Daudzums: 1

Bruto svars: 0.018 kg

Taras svars: 0.010 kg

Neto svars: 0,015 kg
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