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PHILIPS

A hangzas blavoleteben

Kikapcsolddas nagyszerd zenével

Ismerje meg a Philips komponens mikro zenei rendszer elényeit. Kedvenc hordozhatd zenéinek
lejétszdsa az USB Direct vagy MP3 Link haszndlatdval. A Digitdlis hangzasszabdlyozds optimalizdlja az On
altal vélasztott zenei stilushoz tartozé bedllftdsokat. Stilusos tervezés a kivdlé mindségl hangszérdknak

kdszdnhetden.

Elvezze a t5bb forrasbél érkezé zenét

* MP3 Link a hordozhato zene lejatszasahoz

* MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejatszasa

* USB Direct az MP3/WMA formatumu zene lejatszasahoz

Tegye gazdagabba a hangzast!

» Digitalis hangszabalyzas optimalis zenei stilusbeallitishoz
* Dinamikus basszuskiemelés: mély, dramai hang

* 50 W kimeneti RMS &sszteljesitmény

* Magas és mély hangok hangerejének javitasa

Egyszerii hasznalat

* Motoros CD adagold a kényelmes hozzaférésért

* Radio adatrendszer (RDS) — allomasinformacio és adatszolgaltatasok
+ Ebresztd és elalvaskapcsold funkciok

.
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Komponens mikro zenei rendszer
50w

Fenypontok

Digitalis hangzasszabalyzas

A digitalis hangzasszabalyzas lehetévé teszi,
hogy az elére beillitott Jazz, Rock, Pop és
Classic beallitas kivalasztasaval optimalizdlja a
kilonbozé zenei miifajok
frekvenciatartomanyait. Az egyes lizemmodok
grafikus hangszinszabalyozas segitségével
automatikusan moédositjak a hangkiegyenlitést,
és erdsitik az adott zenei stilusban
leggyakoribb hangfrekvenciakat. A digitalis
hangzasszabalyozas pontosan az éppen jatszott
zene tipusahoz igazitja a kiegyenlitést, igy a
lehetd legtobbet hozhatja ki a zenébdl.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximalisra
noveli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen
gombnyomassal képes kiemelni a zene
mélyhang-tartalmat — barmilyen legyen is a
hangeré-beillitas: alacsony vagy magas! A
legmélyebb frekvenciak rendszerint elvesznek
a hangeré alacsony szintre allitasa mellett.
Ennek ellenstlyozasara a Dinamikus
basszuskiemelés beallithatd a mély hangszintek
kiemelésére, igy On kiegyenlitett hanghatast
élvezhet a hangerd csokkentése esetén is.

50 W RMS

A rendszer RMS 6sszteljesitménye 50 W. Az

RMS a ,,Root Mean Square” szavak roviditése,
ami a hangteljesitmény gyakori mértéke, vagyis
az erdsitébdl a hangszoroé felé tovabbitott

elektromos energia, wattban mérve. A

hangszoré felé tovabbitott elektromos energia
nagysaga és a hangszoro érzékenysége
hatarozza meg a létrejové hangteljesitményt.
Minél nagyobb a wattok szama, anndl nagyobb

a hangsugarzobdl kisugarzott hangteljesitmény.

Motoros CD adagolo

A motoros eliilsé tol6ajté még vonzobba teszi
az amugy is elegans rendszer kiillemét. A
stilusos, mégis funkcionalis, a lemezt takaré
ajtd konnyed fiiggbleges fel és le mozgassal
reagél a gomb érintésére, amikor csak Onnek
kedve van zenei valasztékanak
megvaltoztatasara. Déljon hatra, és élvezze a
dinamikus hangteljesitményt, mikozben az
atlatszo ablaknak koszonhetben a szeme el6tt
torténik a lemez lejatszasa.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatosag lehetévé teszi a
hordozhat6é médialejatszok MP3 tartalmanak
kozvetlen lejatszasat. Amellett, hogy a
hangrendszer altal biztositott kivalo
mindségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3
osszekottetés kiilonosen kényelmessé teszi
mindezt azaltal, hogy mindehhez elég az MP3
lejatszot a hangrendszerbe helyeznie.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek
lejatszasa

A hangtomoritési eljaras a hangmindség
radikalis romlasa nélkiil teszi lehetévé nagy
zenefajlok akar 10-szeres tomoritését is. Az
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MP3 és WMA két olyan tomoritési formatum,
amelyeknek koszonhetéen megtapasztalhatja
Philips lejatszéjan a digitalis zene vilaganak
elényeit. Toltson le hivatalos internetes
oldalakrol MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza
létre sajat MP3 vagy WMA zenefijljait az audio
CD-k rippelésével (konvertalasaval), és
gondoskodijon a lejatszoéra vald atviteliikrol.

Radié-adatrendszer (RDS)

A Radi6 adatrendszer (RDS) segitségével
anélkiil hangolhatok be a radidallomasok, hogy
a hallgat6 ismerné azok sugarzasi frekvenciajat.
Az RDS normal médban frekvencidjuk helyett
az adok nevét jeleniti meg, lehetévé téve a
gyors és hatékony hangolast. A rendszeren
keresztiil az adok szoveges lizeneteket,
hireket, allomasadatokat is sugarozhatnak,
melyek kozvetleniil a radidkeésziilék kijelzéjén
jelennek meg. Az Eurépaban széles korben
hasznalt szolgaltatas az RDS szoveget a
radiéado hullamhosszan sugarozza. A hallgato
valaszthatja az alap RDS megjelenitést
(3llomasnév), de elé&fizethet kiegészitd,
szoveges szolgaltatasokra is.

USB Direct

USB
Direct

Az USB Direct modban egyszeriien ki kell
valasztania a zenét az USB eszkozon, és
lejatszania a teljes tartalmat. Minddssze
csatlakoztatnia kell az USB eszkozt ahhoz, hogy
az azon tarolt zenét lejatssza, vagy a tartalmat
exportalja.

Windows

MP3[
LINK



Komponens mikro zenei rendszer
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MUszaki adatok

Hangzas

» Kimeneti teljesitmény: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W
zenei teljesitmény

* Hangkiemelés: Digitalis hangzasszabalyzas, 4
lizemmaod, Dinamikus basszuskiemelés, hangerd

Hangszorok
* Hangszorok: 4"-es mélyhangszord
* Hangszorotipusok: bass reflex hangszéroérendszer

Audiolejatszas

* Adathordozok lejatszasa: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD

* Lemezlejatszasi modok: gyorskeresés elére/
visszafelé, ismétléses/véletlen sorrendi/
programozott

* Egyebek: ID3-tag tamogatas

* USB Direct lejatszasi modok: gyorskeresés elére/
visszafelé, lejatszas/sziinet, el6z6/kovetkezd,
programozott lejatszas, ismétlés, véletlenszer(
lejatszas, leallitas

Hangoloegység/Vétel/Adas

* Hangolasi savok: FM sztered

* RDS: allomasnév, RDS érabeillitas, programtipus

* Programozott allomasok: 20

* Antenna: FM antenna

* Hangolas finomitasa: automatikus digitalis hangolas,
automatikus pasztazas

Csatlakoztathatésag

* Audio/video kimenet: Fejhallgaté (3,5 mm-es)
* Aux be: 2xRCA (audio)

* MP3 Link: 3,5 mm-es sztere6 vonalbemenet
» USB: USB gazdaport
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Kényelem

« Ebreszték: CD-s ébresztés, radios ébresztés, USB-
s ébresztés

« Ora: a fé kijelz8n, elalvaskapcsolé

* Betoltd tipusa: motoros, talca

* Kijelzé tipusa: LCD kijelzé

Tartozékok

* Vezetékek/csatlakozas: Halozati tapkabel

* Tavvezérld: 40-gombos, litiumelemmel

» Egyebek: FM antenna, Rovid lizembe helyezési
Utmutato

* Felhasznaléi kézikonyv: Tobbnyelvii

» Garancia: A vilag minden részére kiterjedé
garanciafiizet

Méretek

* Brutté tomeg: 7,5 kg

* F8hangszoré mérete (Sz x Mé): 150 x 165 mm
* F6 hangszoré magassaga: 250 mm

* FGegység mélysége: 265 mm

* Csomag szélessége: 520 mm

* Féegység magassaga: 120 mm

» Csomag magassaga: 200 mm

* FSegység szélessége: 200 mm

* Csomag mélysége: 375 mm

Tapellatas
* Tapegység: 50 Hz
» Tapegység: 220 - 240 V

Zold

* Eco készenléti allapot: 1 W
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