
  3,0 m

3,5 mm (M) – 3,5 mm (M)

Mustad

 
SWA2533W

Stereo-

dubleerimiskaabel

Looge vastupidav ühendus
selle stereo-dubleerimiskaabliga
Võib kindel olla, et see kaabel loob seadmete vahel kvaliteetse heliühenduse.

Kaitse signaali kao vastu
Vaskvarjestus

Nautige head helikvaliteeti
Suure puhtustasemega vasest juhtelement töökindlaks signaaliedastuseks

Kerge paigaldada
Mittelibisev ergonoomiline käepide lihtsaks kasutamiseks

Nautige suuremat vastupidavust
Vormitud pistik kindla ühenduse loomiseks
Painduv PVC-kate
Kummist painutuskaitse



Stereo-dubleerimiskaabel SWA2533W/10

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon
Vormitud pistik
Vormitud pistikud tagavad kindla ühenduse
seadmete vahel ja on vastupidavad.

Painduv PVC-kate
Painduv PVC-kate kaitseb kaabli õrna soont. See
muudab kaabli ka vastupidavamaks ja lihtsalt
paigaldatavaks.

Kummist painutuskaitse
Kummist painutuskaitse ühendab kaabli ja
pistiku kindlalt, kuid samas painduvalt.

Vaskvarjestus
Vaskvarjestus kaitseb signaali kao eest.

Kerge käepide
See mittelibisev käepide teeb seadmete
ühendamise lihtsaks ja mugavaks.

Suure puhtustasemega vask
See vasest juhtelement edastab signaali täpselt ja
minimaalse takistusega.

 

Väline papp-pakend
EAN: 87 12581 38300 8
Pikkus: 32 cm
Pakendite arv: 36
Laius: 26 cm
Kogukaal: 3.217 kg
Kõrgus: 26 cm
Kaal pakendita: 0.900 kg
Pakendi kaal: 2.317 kg

Sisepakend
Pikkus: 24.5 cm
Pakendite arv: 6
Laius: 10 cm
Kõrgus: 12 cm
Kaal pakendita: 0.150 kg
Kogukaal: 0.48 kg
Pakendi kaal: 0.330 kg
EAN: 87 12581 38299 5

Pakendi mõõtmed
Kõrgus: 23.5 cm
Pakendi tüüp: Mullpakend
Paigutus riiulil: Virnas
Laius: 9.5 cm
Sügavus: 1.85 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 87 12581 38298 8
Kogukaal: 0.055 kg
Kaal pakendita: 0.025 kg
Pakendi kaal: 0.03 kg
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