Klavesa pilot vam umoziiuje navigaci v jednotlivych menu. Nahoru f{] posun vlevo v menu a moznostech. Dol

l_'.-ﬂ : posun vpravo v menu a moznostech. Stisk *{l vybér menu nebo moznosti a validace nastaveni. Pouziva se
rovnéz jako zkratka pro néktera menu.

Odpovédét/ukoncit hovor

Volani

Procist historii volani
Opakovand volba ¢isla

Volat z adreséare

Pfidat jméno do seznamu

Nastaveni hlasitosti v prabé&hu hovoru

Nastavte hlasitost reproduktoru telefonu

Vypnuti a zapnuti mikrofonu

Prenos hovoru /Intercom (v pfipadé
alespon 2 pristrojl)

Pro ¢teni akce

Pro nastaveni data a Casu

Pro nastaveni vyzvanéciho ténu pfistroje

Aktivace/deaktivace zaznamniku



Regionalni nastaveni pro Ceskou Republiku

Dékujeme, ze jste si pro svoji domaci komunikaci vybrali Philips.

Drive, nez pouzijete DECT 511/515 vas prosime o nastaveni konfigurace v zavislosti na tom, ve které
zemi zijete.

Nejdfive vloZte baterie a nechejte pfistroj nabit.
Po nékolika minutach nabijeni se objevi konfiguraéni obrazovka.

Stisknéte *'1] a listujte pomoci c{l v seznamu jednotlivych zemi.

Stisknéte *'ﬂ pro volbu konfigurace, ktera vam vyhovuje.

Telefon je pfipraven k pouziti.

Pokud potfebujete zménit konfiguraci sveho DECT 511/515, podivejte se na stranu 54.

2 Regionalni nastaveni pro Ceskou Republiku



Telefon

DECT 511/DECT 515

@ Pilotni tlacitko

#{ Stisknéte pro vstup do nastavo-
vaciho systému nebo potvrzeni volby.
{4 Otadenim se pohybujete v menu a
v nastavenich.

€4 Pohyb kurzoru doleva/doprava.
€4 Listuj nahoru pro vybér Naposledy
volané &islo v rezimu necinnosti.

L4 Listuj dolu pro vybér Seznam

v rezimu necinnosti.

#{ Dlouhym stiskem odemknete
klavesnici.

Sluchatko

Reproduktor

- Kratkym stiskem pro prevzeti linky
nebo aktivaci reproduktoru pfistroje

v prlbéhu hovoru.

- Dlouhym stiskem aktivujete b&hem
hovoru zékladni reproduktor (pouze na
DECT 515)

Zamek klavesnice

- Kréatce stisknéte pro vliozeni*

- Dlouhym stiskem zamknete/
odemknete klavesy.

- Dlouhym stiskem vlozte R (pauza
mezi Cislicemi) v pribéhu zadavani
Cisla.

- Dlouhym stiskem pro vstup do
editoru Eatoni® pfi zadavani textu.
- Kratkym stiskem pro zménu
pismena v editoru Eatoni®.

Mikrofon

Hovor
- Stiskem vstoupite na linku,
pfijmete nebo ukoncite hovor.

Cesky

Vymaz/znovu vyber

- Oprava ¢isla nebo znaku pfi
provolbé nebo pfi editaci.

- Kratkym stiskem prejdete do
pfedchoziho menu.

- Dlouhym stiskem pfejdete

z menu do klidového stavu.

- Vlozi symbol R (pro sluzby
operétora), jste-li na lince.

Rezim Do Not Disturb (Nerusit) a
velka/mala pismena

- Kratce stisknéte pro vlozeni # v
prabéhu volani.

- Dlouhym stiskem aktivujete/
deaktivujete rezim “Do Not Disturb”
(Nerusit)

- Dlouhym stiskem vlozte pauzu (P)
v prabéhu volani.

- Pfepnuti pro zménu pisem
mala/velka v prabéhu editace.

Budik

- Kratkym stiskem zadate 0.
- Dlouhym stiskem aktivujete/
deaktivujete budik.

Klavesa SMS

- Kratce stisknéte pro vstup do menu
Posli novou SMS z rezimu
necinnosti.

- Kratce stisknéte z Telefonniho
seznamu nebo Historie volani pro
editaci SMS.

Telefon DECT 511/DECT 515

Pfeneseni hovoru/Intercom

- Kréatce stisknéte pro vyvolani nebo
zrueni interniho hovoru.

- Kratce stisknéte v pribéhu interniho
hovoru pro pfeneseni hovoru nebo
prepinani mezi internim hovorem a
externim hovorem.

- Kratce stisknéte pro zodpovézeni
interniho hovoru.




Ikony na displeji sluchatka

Na displeji se ukazuji informace o stavu vaseho telefonu

WMEIRL NI Y

Pon 04 List 4 11:31
PHILIPS
*{ Menu

P¥i prvnim pouZiti miZe byt nezbytné Eekat nékolik minut, kdy probihd dobijeni a teprve poté uvidite symboly na

displeji.

:. :. {“ } =|||:, Po dobu dobijeni se ikonka baterie méni z prazdného stavu na pliny.

B&hem provozu se ikona méni podle zbyvajici kapacity: pina My, 2/3 My, 1/3 1y a
prazdna _».

Zaznamnik je aktivovan (DECT 515) . Blikajici symbol oznac¢uje novou zpravu na zaznamniku
nebo v hlasové schrance operatora. Pfi rychlém blikani oznacuje zaplnény zaznamnik.

Zvonéni je vypnuto.

Probiha externi hovor. Pokud tento symbol blika, znamena to pfichozi hovor nebo to, Ze je jiz
linka obsazena hovorem na samostatném sluchatku.

Probiha interni hovor. Pokud tento symbol blika, znamena to, Ze je jiz linka obsazena internim
hovorem na samostatném sluchatku.

Reproduktor sluchéatka je aktivovan. Pokud tento symbol blika, znamena to, Ze je aktivovan
zakladnovy reproduktor (pouze pro DECT 515).

Funkce SMS je aktivovana. Pokud tento symbol blika, znamena to, Ze byla pfijata nova SMS
zprava. Rychlé blikani znamena, Zze je pamét’ pro SMS plna.

Sluchatko je registrovano a v dosahu zakladny. Pokud tento symbol blika, neni sluchatko
registrovano na zakladné.

lkony na displeji sluchatka



Zakladna DecT S

PHILIPS

Cesky

e

(e ) Vyhledavaci klavesa

Diky vyhledavaci klavese muzete lokalizovat sluchatko, nachazejici se na neznamém misté. Stisknéte tuto klavesu
a drzte stisknutou tak dlouho, dokud nezaéne sluchatko zvonit. Po nalezeni sluchatka stisknéte kterékoliv z
tlacitek na sluchatko, abyste tak ukoncili vyhledavani.

Zakladna pecT sI1s

eeccccccccccccce Reproduktor

AN 2

/g\ Indikator nové zpravy ")) Vyhledavaci klavesa

Stiskem mUzete lokalizovat ztracené
sluchatko.

Blika: oznacuje novou prichozi
zpravu.

PHILIPS

Rychle blika: oznacuje pinou -

> /by &i ¥ &i v
kapacitu zaznamniku. Tlacitko Preskogéit/rychly
pfesun vpied
Kratkym stiskem se pfesunete na

dalsi zpravu béhem poslechu.

A T T

Tlacitko ZAPNI/VYPNI

Stiskem zapnete nebo vypnete
zaznamnik.

Tlaéitko Piehrat/ukongéit . L.
@ Tlacitko Vymazani

Kratkym stiskem prehrajete zpravu.

Kratkym stiskem vymazete zpravu.

D:cT Sis

Dlouhym stiskem provedete rychly
pfesun ve zpravé béhem poslechu.

Kratkym stiskem ukoncite prehravani

zpravy béhem jejiho poslechu. Dlouhym stiskem vymazete vSechny

zpravy (mimo neprectené).

Zakladna DECT 511/DECT515 5
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Struktura menu

Pomoci “Pilotniho tlacitka” *‘{l na boku telefonu mizete listovat E{I .

—— | sms I——|Po§|i novou SMS |—|Po§li SMS na telefon

—&ti SMS [Fr¢ti SMS

—|Ukai gislo

—| Odpovéz

|
|
|
HT| ﬁ —Presmérovani [
|
|

Jﬁ] *{l —|Po§|i znovu

—|Vymai SMS

@ " &
Kopie do seznamu
iﬁ:} @} EE| Volam |

—|SMS nastavit Maéd Zapni nebo Vypni

[ sluchatko I——|M6d détské chivy |—|Zapni nebo Vypni |

—|PFthé§en|’ PFihlasit telefon HVIoi RC kéd

Neregistrované
sluchatko

Vyber zakladnu
—|PFejmenuj sluchatko |—|Vloi jméno |

—|Jazyk |

—|Datum & cas Nastav datum |

—|Kontrast na displeji |—|Uroveﬁ (1 az 5) |

_|Podsviceny |—|Vypni/1o vtefin/20 vtefin |

—|Set|"i¢': obrazovky |

8 Struktura menu



Zaznamnik

I_

—|Zpra’va ulozena

1
=
M
E4
=
o
<
L

t

DalSi zprava

Predchozi zprava

Nahraj zpravu

HIB
3| =
SAE

Cesky

Odpovéd & nahravani

| osobni odchozi zpravy

—|0dchozi zpravy

|_

—| Méd zéznamniku

I_

Nahraj odchozi

zpravu

Odpovéd pouze

[T]osobni odchozi zpravy

Odpovéd & nahravani
s preddefinovanou
odchozi zpravou

Odpovéd pouze s
pfeddefinovanou
odchozi zpravou

Odpovéd & nahrava-
ni s preddefinova-
nou odchozi zpravou

Odpovéd pouze s
| pfeddefinovanou

Nahravej/Na

odchozi zpravou

[lhraj novou/

'ISkupina A

Vymaz

'ISkupina B

'Iskupina Cc

Nastaveni
zaznamniku

—{Méd

|—|Zapni nebo Vypni

[
|
[
|

Zvonéni pred
odpovédi

Usporné volani / 3/
5/7

Hlasové povely

Piehled hovoru

Zapni nebo Vypni

Kvalita zaznamu

|

|—|Vysoka' / Standard

Dalkové ovladani

| Intercom

Volat vSem

Seznam sluchatek

Struktura menu

Méd (Zapni nebo
Vypni)

Zmén kod




10

[ seznam Piehled [ volam [
Pfidej nové | —|Zmén gislo |
—|Vyber skupinuu |—|A /B/C
&
Naposledy IPFehIed I——|Nahravej |
volané cislo
—|Vyma2 v§e |

&b

L Nastav naposledy -
volané ¢islo

_|P|"ichozi hovory

Vsechna volani

Pouze nezodpovézena
volani

Pouze volani s odpovédi
na zaznamniku

zadné volani

—IOdchozi hovory

Vsechna volani

| Operator

|——|Hovor pfesmérovan |

Zru$ pfesmérovani
hovoru

|_|Hovor bude presmérovan,
kdyz bude linka obsazena

| _|Zru$ presmérovani hovoru,
kdyz je linka obsazena

Volani presmérovano,

neni-li odpovéd

Zru$ presmérovani hovoru,

kdyz volany neodpov

ida

—IHIasové schranka

—|Zru§ zpétné volani

_Ildentifikace skryta

Struktura menu

zadné volani




Extra

I_

—|Aktivace |—|Zapni nebo Vypni

[Nestavaon

—LE

Nastaveni Tony vyzvanéni |

Cesky

Hlasitost vyzvanéni

—|M6d nerusit

|_

—|Aktivace |—|Zapni nebo Vypni |

| | Vybér volajiciho
povolen

Zvuky

I_

—|Vyzvénén|’ na sluch

Externi vyzvanéni

Interni vyzvanéni

—|Vyzvénen|’ na zakl. |—|Seznam vyzvanéni |

Vyzvanéni na
telefonu

—|Skupina vyzvanéni |—|A /B/C

Vyzvanéni na
zakladné

Nahraj osobni
melodii

Nahraj novou

<
<
o
Ne¢

—|Nastavem’

|_

—|Hlasitost zakladny |

Tén ve sluchatku

Tony tlacitek

Oznamovaci tén

L_{Pouze nezodpové-
zena volani

Struktura menu

Nizka/Stfedni
/Vysoka

11
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[ zakladna |—

—|Umoinit prihlaseni

—|Piepojen|’

Vytaceni

Nastav servisni kéd

Posledni volani

I_ Kratké blikani /

Nastav stat

Dlouhé blikani

Prvni vyzvanéni

HZapni nebo Vypni

Struktura menu



Prohlaseni o shodé, zivotni prostredi a bezpecnost

Informace o bezpeénosti

Toto zafizeni neni uréeno pro provadéni nouzovych volani v pfipadé vypadku elektrického proudu. Pro
nouzova volani je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohlaseni o shodé

Cesky

Timto spole¢nost Philips prohlasuje, Ze tento telefon DECT 511XX a DECT 515XX vyhovuji
pozadavk(m a dalSim predpisim dle smérnice 1999/5/EC. Tento vyrobek muze byt pfipojen pouze
do analogové telefonni sité v Ceské republice, Mad’arsko, Rumunsko, Polsko a na Slovensku.

Napajeci napéti

Tento pfistroj vyzaduje pro své napajeni stfidavé jednofazové napéti 220-240 V, kromé IT instalaci
podle normy EN 60-950. V pfipadé vypadku napajeni neni mozna s telefonem komunikace.

Upozornéni

Elektricka sit’ je dle normy EN 60-950 klasifikovana jako nebezpec¢na. Jedinym zplsobem vypnuti
tohoto pfistroje je jeho odpojeni od elektrické sité. Dbejte na to, aby byl pfistroj umistén v blizkosti
zasuvky, a aby tato byla vzdy snadno pfistupna.

Telefonni pFipojeni

Napéti v telefonni siti je dle normy EN 60-950 klasifikovano jako TNV-3 (Telecommunications Network
Voltages).

Pravidla bezpeé&nosti

Chrante telefonni sluchatko pfed kontaktem s kapalinami. Telefon ani zakladnovou stanici neotvirejte,
mohli byste se dostat do kontaktu s vysokym napétim. Chrarite nabijeci kontakty a baterii pfed
stykem s kovovymi predmaéty.

Péce o zivotni prostredi

Obalovy materiél, baterie a staré telefony likvidujte podle platnych predpist a vyhlasek. Pokud je to
mozné, zajistéte jejich recyklaci.

Prohlaseni o shodé, zivotni prostiedi a bezpeé&nost 13



Declaration of conformity
We

Philips Consumer Electronics

Home Communication

Route d'Angers

72081 Le Mans Cedex 9

France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex IlI
of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility :
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive
1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004 Le Mans

Quality Manager, Home Communication

Poznamky ke standardu GAP

Standard GAP zaruluje, ze vSechny telefony a zékladnové stanice systému TM DECT GAP budou
podporovat uréité zakladni funkce bez ohledu na vyrobce daného zafizeni.

Telefon DECT 511/515 a zakladnova stanice vyhovuji standardu GAP. Jsou zaruceny tyto minimalni
funkce: registrace telefonu k zakladné, vstup na linku, pfijmuti hovoru a vytoCeni &isla.

PFi pouziti jiného telefonu nez DECT 511/515 s touto zakladnovou stanici nemusi byt dostupné
nékteré pokrodilejsi funkce.

PFi registraci a pouzivani telefonu DECT 511/515 s pouzitim zakladnové stanice GAP jiného vyrobce
nejprve postupujte podle navodu k dodavané stanici a poté pouzijte postup na strané 27.

Pri registraci telefonu jiného vyrobce se zakladnovou stanici DECT 511/515 pfepnéte zakladnovou
stanici do rezimu registrace (strana 27) a poté postupujte podle krokd vyrobce telefonu.

Philips oznacil baterie a baleni standardnimi symboly, které vyjadfuji zplsob recyklace a vhodného znehodnoceni
pfipadného odpadu.

0 Finanéni pfispévek byl poskytnut do narodniho systému obnovy surovin a recyklace.

.5‘;8 Takto oznaceny obalovy materidl je recyklovatelny.

DECT™ je obchodni zndmka registrovana ETSI vyrobcim technologie DECT.

14 Prohlaseni o shodé



Instalace DECT 511/515

Vybaleni DECT 511

Cesky

Baleni DECT 511 obsahuje:
Sluchatko DECT 511

Z&akladna DECT 511

Zaruéni list

DECT 511 /)
DECT 515 |

Uzivatelska pfirucka

Dobijeci baterie
NiMH 2HR velikost DD

AAA 600 mAh
Propojovaci kabel

Napajeci adaptér

Vybaleni DECT 515

Baleni DECT 515 obsahuije:
Sluchéatko DECT 515

Z&kladna DECT 515

Zaruéni list

DECT 511 /)
DECT 515 ||

UZivatelska pfirucka

Dobijeci baterie
NiMH 2HR velikost DU

AAA 600 mAh

Propojovaci kabel

Napajeci adaptér

V baleni DECT 511 a DECT 515 multipack najdete jesté jedno sluchatko navic, vetné nabijeciho

adaptéru a napajeciho zdroje, spole¢né s pfidavnymi dobijecimi bateriemi.

Instalace DECT 511/515



Instalace zakladnové stanice

Pro spravnou instalaci zakladnové stanice pfipojte propojovaci kabel a napajeci $fitiru. Siiiru a kabel
zastréte do zdi. Vyrobek umistéte dostatecné blizko k telefonni zdifce a k elektrické zasuvce, aby kabely
bez problém( doséhly. Spravné zapojeni telefonu je indikovano pipnutim (pouze pro DECT 515). P¥i DSL
pripojeni k Internetu se ujistéte, zda mate jeden DSL filtr pfipojen pfimo do kazdé telefonni zasuvky, kterou
ve svém domé pouzivate. Zkontrolujte, zda je modem a telefon pfipojen do spravné zdirky filtru (jeden
specificky pro kazdy z nich).

Upozornéni:Elektricka sit’ je dle normy EN 60-950 klasifikovana jako nebezpeéna. Jedinym zplsobem
vypnuti tohoto pfistroje je jeho odpojeni od elektrické sité. Dbejte na to, aby byl pfistroj umistén v blizkosti
zasuvky, a aby tato byla vzdy snadno pfistupna. Ujistéte se, Ze napajeni a pripojeni k telefonni siti je
zapojeno do pfislusnych zasuvek, jinak hrozi nebezpeci poskozeni pfistrojd.

Upozornéni: PouZivejte pouze kabely dodané spolu s pfistrojem.

—p N\estrkejte nic do tohoto otvoru.

Ptipojit ke zdroji napajeni

> Pripojit k lince telefonniho vedeni

Vlozte baterie tak, jak je naznaceno a zasuiite kryt bateriového prostoru na misto. Pfi viozeném telefonu do
zékladnové stanice se objevi 3 pruhy (pokud je potfeba dobit baterie). Nechejte telefon nabijet 24 hodin. Pri
prvnim pouziti mize trvat nékolik minut, nez se objevi symboly na displeji.

Pokud potfebujete vymeénit baterie, vzdy pouzivejte pouze schvaleny typ: 2HR AAA NiMH 600 mAh.
Upozornéni: Zakladnova stanice musi byt vzdy pfipojena do elektrické sité, pokud probiha dobijeni nebo
pokud je stanice pouZivana. VZdy pouZivejte dobijeci baterie.

( g Baterie by nemély byt odkladany do bézného domovniho odpadu )

Vydrz baterii a dosah telefonu

Indikace malé kapacity baterii vas informuji o potfebé jejich dobiti. Pokud tato situace nastane béhem
hovoru, mlze se stat, ze hovor bude brzy ukoncen. Optiméalniho vyuziti baterii dosédhnete po 3 cyklech
kompletniho nabiti a vybiti. P¥i dosazeni limitu vzdalenosti telefonu od zakladnové stanice se hovor stava
nesrozumitelny. V takovém pfipadé se pfiblizte k zakladnové stanici. Optimalni dosazitelné vzdalenosti
zajistite umisténim zakladnové stanice mimo elektricka zafizeni.

Zivotnost baterii v Zivotnost baterie pfi Dosah v interiérech Dosah v exteriérech
z&loznim (stand-by) rezimu komunikaci
do 200 hodin do 15 hodin do 50 metrd do 300 metrd

16 Instalace DECT 511/515



Uvod
Philips Set¥i¢ displeje
Po 2 minutach necinnosti se objevi Setfi¢ obrazovky:

MuiZete jej deaktivovat (viz str. 30)

Displej v klidovém stavu

V klidovém stavu mohou byt na displeji telefonu DECT 511/515 zobrazeny rizné Gdaje: _\>¢‘

; ) ) . Pon 04 List0411:31 | &

- Datum a ¢as, nazev sluchatka a pokyny pro pfistup do menu. PHILIPS >8
+{ Menu

- zmeskané hovory ™ nové SMS [=] nebo nové zpravy [E] (zaznamnik) nebo zpravy v Pon 22 Ras 04 19:00

1= 2EE
hlasové schrance operatora hﬂ\.ﬂ pokud takové jsou. 2
+{ Piehled
- rezim “Nerusit” E] a budik E , pokud je aktivovan. Pon 04 List 04 11:31
PHILIPS
Pro aktivaci / deaktivaci téchto funkci stisknéte nebo *{Menu @@
Popis systémového menu
& BV
Z klidového stavu stoupite do kruhového menu stiskem boc¢niho kolecka G Slucﬁétkn
*‘{l #-{]- Toto kruhové menu obsahuje ikony pro vstup do prvni drovné menu.
Otacenim boc¢niho kole¢ka nahoru/dold E'ﬂ zvolte pozadované menu.
Stisknéte +-1] pro vstup do menu.
Sub-menu jsou uvedena a znazornéna malymi &tverecky I ve spodni asti
c{l displeje. Pro vstup do kazdého jednotlivého sub-menu (moznost) pouzijte “
pilotni klavesu” ﬂ-ﬂ a stisknéte *{lpro jeji zadani. Zatrhnuti [¥ oznacuje
zvolené sub-menu (moznost). @ oznaduje sub-menu (moznost), na kterém se
L 2| o Sluchatko
nachazte. Mod détské chiv
Poznamka: Urc¢ita menu jsou pfimo pfistupna prostrednictvim vyhrazené Y
0000000
klavesy (naptiklad: SMS (=) nebo Intercom (@)).
Priklad navigace v menu
*‘{l Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
c'ﬂ Prejdéte na Zvuky a vyberte *‘{l o @ J?] P
Zuuky
(o] Prejdéte na Vyzvanéni na telefonu a vyberte #4].
c{l Uslysite aktualni Urover nastaveni, stisknéte c'ﬂ pro vyslechnuti ostatnich Zvuky |
. . . . , . Yyzvanéni na telefonu
urovni.pro vyslechnuti ostatnich urovni.
ODO@o00

c{' Projdéte si jednotlivé Urovné a zvolte si jednu z nich *‘{l

Uvod 17



Zakladni funkce

Pro volani nebo pfijeti hovoru

Volani s provolbou PF¥imé volani Prijeti hovoru
833 v . M , - L.
ggﬁ Volte &islo Stisknéte klavesu P¥i zvonéni:
Proved'te hovor §§§ Volte &islo Prevezméte linku

Pro volani z adresare

L-ﬂ Listujte dolli pro pfimy vstup do Seznam.
o Seznam E
:-ﬂ Vyberte jméno ze seznamu. Paula Jameson
l]1418‘:]l][?|8?65..i
. . » i
Zahajte hovor nebo stisknéte *‘{I pro volbu Volani v moznostech. oznost
Pro ulozeni telefonniho Cisla e
838 Ulozit
& Volte &islo. o
D@00
*-{I Stisknéte pro vstup do moznosti.
.. WoZ jméno: [GIED
c{l Prejdéte na Ulozit a vyberte +'{I |
§§§ +{ DK
u Zadejte jméno a stisknéte *‘{I OK. 1
Pro ulozeni SMS
33 Volte &islo
+{| Stisknéte pro vstup do moznosti.
Poili 5SMS
c{] Prejdéte na Posli SMS a vyberte *"1] oo@aoo
Sae Zapiste text a stisknéte +{I .
ﬂ'ﬂ Prejdéte na UloZit a vyberte *"{I . Ulozit
O

Pro opakované vytaceni z historie volani

f‘ﬂ PFejdéte nahoru pro pfimy pfechod na Naposledy volané ¢Eislo a
vyberte *"{I
:{l Vyberte si zaznam ze seznamu.
Gregory Hills
Uskutegnste hovor nebo zvolte *{I Volani v moznostech. Yolani

O@0oo

18 Zakladni funkce



Funkce béhem hovoru

V priib&hu externiho hovoru jsou k dispozici nékteré dalsi MoZnosti. Stiskem +{| vstoupite do menu Options
(volby).

Ztlumeni mikrofonu na telefonu

Sl 3 :
+-{| Stisknéte pro vstup do MoZnosti. FMoznosti
Zisit S
+.1] Stisknéte pro volbu ZtiSit (Druha strana vas nyni neuslysi). @annon —;,‘J
)
+.1] Stisknéte znovu a obnovte hovor (Konec ztiseni). O

Intercom (pouze pokud vlastnite alesponi 2 sluchatka)
V prabéhu externiho hovoru muizete pouzivat funkci Intercom pro volani na dalsi sluchatko a napfiklad i prenést
hovor na toto sluchatko.

*--1] Stisknéte pro vstup do MoZnosti. T —
c-ﬂ Pfejdéte na Intercom (Druhé strana vas nyni neuslysi). Intercom
N . - . . . . O@oo00
Pokud existuje pouze jedno doplikové sluchatko, bude zvonit automaticky —
jinak si vyberte sluchatko ze seznamu.
*'{I Stisknéte pro volbu PFesun pokud druhé sluchatko obsadilo linku.
K dispozici jsou daldi moznosti (Pfepinaé a Konferenéni hovor ), viz str. 38.
Zaznam hovoru (pouze DECT 515)
*--1] Stisknéte pro vstup do MoZnosti.
c{l o Nahravei +.1] Hahravej
Otacenim vyberte Nahravej a zvolte . oo@oo

Pro poslech hovoru prejdéte do menu seznamu volani nebo seznamu zprav.

Pro zapnuti vypnuti reproduktoru telefonu (ON/OFF)
Stiskem W miZete aktivovat/deaktivovat reproduktor na telefonu.
Nastaveni hlasitosti sluchatka/reproduktoru béhem hovoru

l:'ﬂ Posunem nahoru zvySujete hlasitost v dobé, kdy jste na lince.
Posunem dol( sniZujete hlasitost v dobé, kdy jste na lince.

K dispozici je 5 Urovni hlasitosti. Posledni nastaveni je uloZzeno pro néasledujici volani.

Pristup k telefonnimu seznamu nebo seznamu volani
Stiskem *‘{I vstupte do menu voleb. Pfejdéte na Seznam nebo Naposledy volané ¢éislo a vyberte *‘{I

Identifikace volajici strany a ¢ekani na hovor

Pokud u si operatora aktivujete tyto sluzby, budete béhem hovoru informovani pipnutim o druhém pfichozim hovoru.
Pokud mate navic aktivovanou sluzbu CLI, zobrazi se na displeji ¢islo nebo jméno volajiciho. Chcete-li pfijmout

druhy hovor, poutijte tlagitko __Jew a pak (& ) (v zavislosti na siti miize byt kod jing). Vice informaci se dozvite od
vas$eho operatora.

Funkce béhem hovoru 19



Zpusoby editace

Velikost pismen

Standardné je prvni pismeno ve vété velké.
Pomoci tlacitka mlzete zménit rezim velkych a malych pismen:

- v8echny znaky velké (AB)
- v8echny znaky malé (ab)
- prvni pismeno je velké a zbytek textu je napsan malymi pismeny (Ab).

Interpunkce a matematické symboly jsou k dispozici prostfednictvim lbj] a @ zatimco dalSi znaky jsou k

dispozici na @ (viz tabulka na strané 21).

Otacenim c-ﬂ pohybujte kurzorem doleva a doprava. Stiskem _E smazete znak, dlouhym stiskem smazete cely
text.

DECT 511/515 pouziva dva zpUsoby editace: Multi-tap a Eatoni®. B&éhem psani mlzete mezi témito 2 systémy

prepinat dlouhym stiskem [%7).

Standardni zadavaci systém

Tento systém vam umoZzfiuje zadavat text po jednotlivych znacich - stisknéte opakované odpovidajici tlagitko
tolikrat, abyste se dostali na pozadovany znak.

Zadavani systémem Eatoni®

Jedna se o prediktivni editovaci systém navrzeny pro pomoc pfi psani SMS zprav. Malé pismeno E v zahlavi
oznacuje rezim, ktery pravé pouzivate.

Eatoni® je textovy editor, ktery nabizi nejpravdépodobnéjsi nasledujici pismeno.

Funkce systému Eatoni® je nasledujici:

Stisknéte tlacitko s pismenem, které pozadujete napsat. Nejpravdépodobnéjsi znak, ktery by mél byt spravny se
objevi. Pokud zobrazeny znak neni ten spravny, stiskem (%7 zobrazte nasledujici pravdépodobny znak dostupny
na tlacitku.
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Porovnani systému standardniho zadavani a Eatoni® pro napsani slova “Peter”.

Dlouhym stiskem

Napsani slova “Peter” standardnim
zplusobem

Stisknéte jednou: P
Stisknétel El Idvakrét: Pe
Stisknéte jednou: Pet

Stisknéte dvakrat: Pete
Stisknéte trikrat:  Peter

Pro napséani slova e lab Vioz jméno:  [EjabjSLELNUSIS Wloz jméno:  [Ellab)
“Peter” systémem | @ aktivujte I

S
Eatoni®. +{ 0k +{ 0K +{ Ok

systém Eatoni®.

Stiskem @ WlozZ jménn: [Ellab Stisknéte Vo jméno: [Ellab Stisknéte Yoz jméno: [Ellab

zménte pismeno. g = .

+{ 0K »{J 0K +{ 0K

Stisknéte WloZ jméno: [Ellab Stisknéte VloZ jméno: Y Stiskem +{| potvrd'te napsané

Pete Peter slovo.
+{ 0K »{ DK

Eatoni® a LetterWise jsou obchodni znamky spole¢nosti Eatoni
Ergonomice, Inc. a jsou pouzity v licenci Philips.




SMS Menu je pfistupné prostfednictvim

SMS (Textové zpravy) kruhového menu nebo (=)

o Posli novou SMS Dulezité informace jsou k dispozici na
O &t sms informacnim letaku SMS.
O SMS nastavit

Zkratka SMS predstavuje kratkou textovou zpravu. Abyste mohli vyuZivat této sluzby, musite se
zaregistrovat na Identifikacni lince (CLI) volajicich a sou¢asné i pro SMS sluzbu u svého poskytovatele
sité. SMS si Ize vyménovat z telefonu (mobilniho nebo kompatibilni pevné linky), z faxu nebo E-mailu,
za predpokladu, Zze pfijemce se rovnéz registroval Identifikacni lince volajicich a sou¢asné i pro SMS
sluzbu.

Tovarni nastaveni telefonu DECT 511/515 odpovida hlavnimu narodnimu operatorovi. Pokud
chcete odesilat ¢i prijimat SMS zpravy s jinym operatorem, musite nastavit prislusna cisla
(viz str. 26 a letak SMS).

SMS schranku mizete zabezpedit heslem, které neni povinné.

Pro odeslani SMS do vlastni SMS schranky pfijemce musite znat schranku urceni.

Posli novou SMS

Pro zaslani nové SMS

=) Stisknéte pro p¥imy ptistup Po$li novou SMS a vyberte +{| T
. P . . P Posli SHS
s38 Zadejte telefonni &islo a stisknéte #4] OK nebo +{| pro vyvolani Cisla z ;Dsé"w""
B o
adresére.
-
= Zadejte Box pFijemce (pokud takova je) a stisknéte #4] OK . |
St Poznamka: Box pfijemce je SMS cilova schranka na strané pfijemce. +{ 0K
%%% Zapiste text a stisknéte *{l (viz strana 20).

+{| Stisknéte pro volbu Posli nyni

Pokud napsanou SMS zpravu poZadujete uloZit, vyberte oto¢enim Ulozit a
E{I zvolte *{l Ulozené SMS zpravy mohou byt pozdéji vyvolany pomoci &ti foclinuns
an

SMS.

Odesilana SMS mize mit az 160 znak( (véetné adresy e-mail). Zvlastni znaky jako € a [ ] se pocitaji za dva.
DECT 511/515 mze ulozit az 25 SMS zprav v 10 schrankach.
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Cti SMS

Seznam SMS obsahuje uloZzené a pfijaté SMS zpravy.

Pfijatd SMS je oznaCena #[= a uloZzena SMS je oznacena [-].

=
¢4
o
x|
¢4

Pro éteni SMS/Ukaz ¢islo

Stisknéte pro primy pfistup Po$li novou SMS.
Prejdéte na ¢ti SMS a vyberte *{l
Prochazejte seznamem SMS a zvolte *{l
Stisknéte pro volbu €ti SMS

nebo prejdéte na Ukaz €islo a zvolte *‘{l

Cesky

£tiSns
@0000000

Bobby
Ukaz cislo
m]" In/n/nnnm]

PFi Cteni seznamu pfijatych SMS jsou nékteré volby dostupné pouze pro zpravy pfijaté na telefonu. Tyto volby jsou
Odpovéz, Pfesmérovani, Kopie do seznamu, Volam, Zobrazit ¢islo. Volby Odpovéz a Kopie
do seznamu pouzivaji viastni sub-adresu odesilatele.

4
4
¢4

2000
8598
300

#

Pro odpovéd’

Stisknéte pro primy pfistup Pos§li novou SMS.
Prejdéte na éti SMS a vyberte *{l
Prochazejte seznamem SMS a zvolte *‘{l
Prejdéte na Odpovéz a vyberte +{|

Zapidte text a stisknéte 4] .

Stisknéte pro volbu Posli nyni.

SMS

Odpovéz
OO@o00o0
23



¢
41

2000
_gooe
500

2000
8928
300

L x|

2
2
o

o
2
2

-
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Pro presmérovani

Stisknéte pro pfimy pfistup Po$li novou SMS.

Piejdéte na ¢ti SMS a vyberte *{l

Prochazejte seznamem SMS a zvolte *‘{l

Piejdéte na PFesmérovani a vyberte *--1]

Zadejte telefonni Cislo a stisknéte *{l

Zadejte Box pFijemce (pokud takova je) a stisknéte *{lOK.

Pokud je to zapotfebi, miZzete modifikovat text nebo zvolit +{|

Stisknéte pro volbu PoS§li nyni.

Pro opakované poslani

Stisknéte pro ptimy pristup Po$li novou SMS.

Prejdéte na ¢ti SMS a vyberte *{l
Prochazejte seznamem SMS a zvolte *{l

Piejdéte na Posli znovu a vyberte *{l

Pro vymazani SMS

Stisknéte pro primy pristup Po$li novou SMS.

Ptejdéte na ¢ti SMS a vyberte *‘{l
Prochazejte seznamem SMS a zvolte *‘{l

Prejdéte na Vymaz SMS a vyberte *-1]

Stisknéte +{|OK pro potvrzeni.

SMS

Piesmérovani
Oo0@ooo0

Posli znovu
OoooD@oo0

Yymaz 5H5

Oo0000e00



¢4
¢4
¢4

Pro zkopirovani ¢isla do seznamu

Stisknéte pro pfimy pfistup Po$li novou SMS.
Prejdéte na €ti SMS a vyberte *{l

Prochazejte seznamem SMS a zvolte *{l
Prejdéte na Kopie do seznamu a vyberte ${].

Zadejte jméno a stisknéte #4] OK.

Pro volani ze seznamu SMS

Stisknéte pro pfimy pfistup Po$li novou SMS.
Prejdéte na €ti SMS a vyberte *‘{l

Prochazejte seznamem SMS a zvolte *{l

Prejdéte na Volani a vyberte *‘{l nebo uskute¢néte hovor .

Nastaveni SMS

Pokud jsou na vasi telefonni lince dva telefony s povolenou SMS funkci, musite u jednoho z

Chcete-li nastavit SMS rezim

nich funkci SMS deaktivovat.

)
g
*

L2

Stisknéte pro ptimy pristup Po$li novou SMS.
Prejdéte na SMS nastavit a vyberte *‘{l

Stisknéte pro volbu Méd.

Stisknéte pro volbu ZAPNI nebo piejdéte na VYPNI a vyberte c'ﬂ

SMS

0243439263
Kopie do seznamu
0ooo00@0

Yolani
Oo00000@

5MS
SHS nastavit
[mm]" |

SMS nastavit
Mod
ao

25
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Pro standardni volbu SMS centra

(sm2) Stisknéte pro pfimy pfistup Pos§li novou SMS.
SMS centrum

ﬂ‘ﬂ Prejdéte na SMS nastavit a vyberte *‘{l [l |

ﬂﬂ] Prejdéte na SMS centrum a vyberte *‘{l vyberte si SMS centrum.
VYyber piednostné

*{l Stisknéte pro volbu Vyber prednostné. aoo

Nastaveni cisla SMS centra

SMS jsou odesilany prostfednictvim center. Pro pfijem SMS od jinych operatorli musite nastavit pfislusna cisla.

(5m=) Stisknéte pro pfimy pfistup Po$li novou SMS.
ﬂ'ﬂ Prejdéte na SMS nastavit a vyberte *‘{l.
c‘ﬂ Prejdéte na SMS centrum a vyberte *‘{l

ﬂ'ﬂ Vyberte si SMS centrum a zvolte *‘{l

lpr av prichozi volanil

c'ﬂ Prejdéte na Uprav prichozi volani a vyberte *‘{l |

20 +{ 0K
§§§ Zadeijte telefonni Cislo a stisknéte +{|OK.

(o Prejdéte na Uprav odchozi volani a vyberte #4. |

+{ 0K

0000
Q098
000,

Zadejte telefonni Cislo a stisknéte +'ﬂOK.
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Sluchatko

0 Méd détské chlvy

O Prihlageni

O Prejmenuj sluchatko
O Jazyk

O Datum & Cas

O Kontrast na displeji
[0 Podsviceny

O Setfi¢ obrazovky

Méd détSké Ch ﬁw Pouze pokud jsou k dispozici 2 sluchéatka.

Tato funkce umoznuje hlidani mistnosti s détmi. Umistéte sluchatko v mistnosti a na druhém sluchéatku uslysSite
zvuky v mistnosti.

»
i
»{

4

Aktivovani/deaktivovani rezimu pro hlidani déti

Stisknéte pro vstup do kruhového menu. . | m’
| rey
Prejdéte na Sluchatko a vyberte *‘{l Sl kit
Stisknéte pro volou Méd détské chuvy. Sluchatko
HMivd détské chiivy
Stisknéte pro volbu ZAPNI nebo piejdéte c'ﬂ na VYPNI a vyberte *‘{l @0000000

Poznamka: Intercom je nezbytny pro monitorovani mistnosti (viz str. 37). Mdzete je$té pfijmout hovor / volat z

telefonu.

Prihlaseni
K zékladnové stanici je mozné registrovat az 6 telefond.

Upozornéni: Pokud chcete k zékladnové stanici DECT 511 nebo DECT 515 registrovat telefon jiné znacky nez
Philips, dbejte na to, aby vyhovoval standardu GAP. V opacném pfipadé nebude spravné fungovat (viz str. 14).

Ptihlasit telefon

Odpojte a znovu zapojte napajeci pfivod zakladny pro jeji uvedeni do registracniho rezimu.

Na dalsim telefonu stisknéte +-1] pro zahajeni registrace.

Zakladnu odpuojit a
opit zapojit
+{ Prihlasit telefon

Zadejte ¢tyfmistny RC kdéd uvedeny na nélepce na spodni strané zakladnové
stanice a stisknéte *'ﬂOK.

WloZ RC kod

Neregistrované sluchatko |
+{ 0K

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Ptejdéte na Sluchatko a vyberte *‘{l

Sluchatko 27
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24
o
o

g0
832
233
3

Prejdéte na PFihlageni a vyberte W4

Hereg. sluchatke
n u]

Ptejdéte na Nereg. sluchatko a vyberte *‘{l
Zvolte telefon v seznamu a stisknéte *‘{l OK.

Zadejte RC kéd (4-mistny kéd) a stisknéte *‘{lOK.

Poznamka: Pokud mzZete, odregistrujte vadny telefon pfed odeslanim vyrobku do servisu.

Pouziti sluchatka DECT 511/515 s nékolika
zakladnovymi stanicemi (Philips nebo jiny vyrobce)

*{
g
g
g
g

Kazdé sluchatko DECT 511/515 mlze byt pouZito az se 4 zakladnovymi stanicemi. Pro pouziti
sluchatka s jinou zékladnovou stanici jej musite nejprve pfihlasit.

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Prejdéte na Sluchatko a vyberte *{l

L s e i x Yyber zikladnu
Prejdéte na PFihlaseni a vyberte *{l _—

Prejdéte na Vyber zakladnu a vyberte *{l

Ze seznamu zvolte zakladnu a stisknéte *'ﬂOK.

Upozornéni: Sluchatko je funk&ni pro zakladnovou stanici, u které bylo naposledy pfihlaSeno.
Pokud bude mimo dosah této stanice, bude automaticky vyhledavat jinou zakladnu ze seznamu.

Pfejmenuj sluchatko

L2
R

4
)

0000
_gooe
600
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Prejmenuj sluchatko

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
i Sluchatko
Piejdéte na Sluchatko a vyberte *{l Piejmenuj sluchatko

. . . Oo@00000
Prejdéte na PFejmenuj sluchatko a vyberte *'ﬂ.

Dlouhym stisknutim vymazete aktualni jméno.

Zadejte jméno a stisknéte *'ﬂOK.

Sluchatko



Jazyk

4
4l
(]
{1

Chcete-li zménit jazyk

Datum & cas

. v . N>
Stisknéte pro vstup do kruhového menu. _:lc)
. )
Prejdéte na Sluchatko a vyberte L2 Sluchatko O
. Jazyk
Prejdéte na Jazyk a vyberte *{l .
OoD@ooo0
Prochéazejte seznamem a vyberte *{l
Nastaveni casu
Sluchatko
Stisknéte pro vstup do kruhového menu. Datum & Eas
Prejdéte na Sluchatko a vyberte *‘{l DoO0@n00
Piejdéte na Datum & &as a vyberte #4].
Hastav dak
Prejdéte na Nastav datum. astawfatum
an
Zadejte aktualni datum a stisknéte *‘{lOK.
Prejdéte na Nastav ¢as *'1] Hastav éas
O

Zadejte aktudlni ¢as a stisknéte *'ﬂOK.

Upozornéni: Pokud je vas telefon pfipojen k ISDN lince pomoci adaptéru, mize se datum a ¢as ménit po kazdém
hovoru. Zkontrolujte nastaveni data a ¢asu ve vaSem ISDN systému. Porad’'te se s vasim operatorem (viz FAQ,

strana 56).

Kontrast na displeji

*{
[l
l
[l

Chcete-li nastavit kontrast

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Prejdéte na Sluchatko a vyberte *‘{l Sluchatko
Kontrast na displeji
Prejdéte na Kontrast na displeji a vyberte 4], OOO0C@n0

Prochazejte jednotlivymi Urovnémi a zvolte *"1]
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Podsviceny

]

Nastaveni doby osvétleni displeje a jeho deaktivace

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Sluchatko
ﬂﬂ] Prejdéte na Sluchatko a vyberte *{l Podsviceng
ODO0O0@O0
c{] Prejdéte na Podsviceny a vyberte *{l
c{l Prochéazejte jednotlivymi moznostmi VYPNI / 10 vteFin / 20 vtefin a zvolte 4y tefin
*{l OO
Setii¢ obrazovky
Po 2 minutach nedinnosti se zobrazi Setfi¢ obrazovky: Mlzete jej vypnout.
Pro aktivaci a deaktivaci Setfice obrazovky
+{| Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
c'ﬂ Prejdéte na Sluchatko a vyberte *‘{l Sluchatke
Setiic obrazovky
cﬂ] Prejdste na Set¥ié obrazovky a vyberte *‘{l CO00000@

-
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Stisknéte pro volbu ZAPNI nebo piejdéte na VYPNI a vyberte *‘{l
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Zaznamnik

O Ulozené zpravy

O Nahraj zpravu

O Odchozi zpravy

O Nastaveni zaznamniku

Cesky

DECT 515 obsahuje vestavény zaznamnik, ktery umoZzniuje zaznamenavat hovory. K zaznamniku Ize pfistoupit ze
zakladnové stanice nebo sluchatka.

Vychozi nastaveni je aktivovany zaznamnik. Umoziiuje ulozeni az 25 vzkazl s celkovou dobou 30 minut. Zprava

mUze byt dlouhd az 3 minuty.

Pfepnuti zaznamniku DECT 515 na ZAPNI/VYPNIL.

Ze sluchatka:

*-{l Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

c-ﬂ Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *‘{l = B N &
Zaznamnik

(o] Prejdéte na Nastaveni zaznamniku a vyberte 4.

*‘{l Stiskem vyberte Mod.
Mad

E-ﬂ Stisknéte pro volbu ZAPNI nebo piejdéte na VYPNI a vyberte *‘{l erEE

Ze zékladnové stanice:

Stiskem aktivujete nebo deaktivujete zaznamnik. V aktivnim stavu sviti Cerveny indikétor.

Ulozené zpravy
Nové nebo uloZené vzkazy mulzete poslouchat na sluchatku nebo zakladnové stanici.
Pro poslech novych zprav na sluchatku
Displej zobrazuje pFitomnost 1 nebo vice zprav (1 |E|).
Pon 22 Kas 04 19:00

1
+{ Piehled

Stiskem *'1] je zobrazite.
Vzkaz bude automaticky prehran.

Poznamka: poloZzka zobrazuje pocet pokust, kdy se vas volajici snazil dostihnout. Pokud mate registrovanou
sluzbu CLI (identifikace volajiciho), bude se také zobrazovat jméno volajiciho a jeho skupina, pokud je aktivni (viz
strana 41).
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Poslech a prohlizeni ulozenych vzkaza na sluchatku

+{| Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

ﬂ-ﬂ Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *{l
| . ZpravauloZena
+{| Prejdéte na Zprava uloZena a zprava, ktera byla nejprve zaznamenana aoon
bude automaticky prehrana.
+{| Stiskem +{| vyberte Moznosti. Gregory Mills
Hahravej
*{l Stiskem vyberte Nahravej. @o000000
c{l Pro ptechod na jiny vzkaz prejdéte na Dal$i zprava nebo Pfedchozi

zprava a vyberte *{l

Poznamka: zpravy mulzete také poslouchat pfes Seznam volani. Pfejdéte na seznam volani a ze seznamu vyberte
pozadovanou zpravu. Polozka je oznacena #[&] (viz strana 42).

Prehrani a prechod na dalSi ulozenou zpravu na zakladnové stanici

‘»Il Stiskem zahdjite pfehravani zpravy a dal§im stiskem pfehravani ukoncite.

@ Bé&hem poslechu stiskem prejdete na dalsi zpravu. Dlouhym stiskem se pfesunete ve zpravé vpred.

Vymazani zpravy pomoci sluchatka

+{| Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
ﬂ'ﬂ Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *{'.
+{| Pfejdéte na Zprava ulozena a zprava, ktera byla nejprve zaznamenana

bude automaticky pfehrana.

*{l Stiskem +'ﬂ vyberte Moznosti.

cﬂ] Stiskem vyberte Vymaz a vyberte *‘{l Yymas

ODOC@00
+{| Stiskem *'ﬂOK vymazani potvrd'te.

Vymazani zpravy na zakladnové stanici

Stiskem @ vymazete aktualni zpravu. Dlouhym stiskem vymaZete vSechny zpravy (mimo
neprectené).

Dal8i moznosti dostupné ze sluchatka jsou Volam (pfi zobrazeném ¢&isle), UlozZit (pfi zobrazeném d&isle) a Posli
SMS (pfi zobrazeném C¢isle).
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Nastaveni

Vybér nastaveni zaznamniku a odchozi zpravy (OGM)

MUzZete vybirat mezi 2 rezimy zaznamniku: Pouze odpovéd’ (bez moznosti zanechani vzkazu) a Odpovéd &
zdznam (zanechani vzkazu). V kazdém rezimu je mozné pouzivat 2 typy odchozi zpravy: preddefinovanou a
vlastni. Vychozim nastavenim zaznamniku je Odpovéd’ & zaznam s preddefinovanou zpravou OGM.

-
l
nl
4

g4

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *{l.
Prejdéte na Odchozi zpravy a vyberte *{l.
Vyberte Méd zaznamniku.

Zvolte pozadovany rezim zaznamniku ze 4 typ( (2 odchozi rezimy a 2 odchozi

zpravy) a vyberte *'1]

Poznamka: Pfeddefinovanou zpravu nelze smazat.

Zaznam vlastni odchozi zpravy (OGM)

Odchozi zpravy
oo@o

Odchozi zpravy

Méd zaznamniku
ao

Cesky

MUzZete nahrat az 5 vlastnich odpovédi OGM: konkrétni vlastni vzkaz OGM pro rezim Odpovéd & zaznam v kazdé
skupiné (A, B nebo C), standardni odpovéd’ OGM pro rezim Odpovéd’ & zdznam pro normalni volajici

(nepfislusejici zadné skupiné) a standardni OGM pro rezim Odpovéd’ pro v§echny volajici. Je mozné zaznamenat

konkrétni vzkaz pro ur€itou skupinu pouze pokud mate registrovanou sluzbu CLI (identifikace volajiciho) a mate
pfifazené skupiny v telefonnim seznamu (viz strana 39).

*{
¢4
Al
{4
el
Al
x|

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *{l

Prejdéte na Odchozi zpravy a vyberte *'1].

Prejdéte na Nahr. odch. zpravu a vyberte *‘{l

Zvolte pozadovany typ vzkazu OGM, skupinu a stisknéte +{|
Prejdéte na Nahraj novou a vyberte *'1].

Stiskem *{l zahgjite zaznam a opé&tovnym stiskem zaznam ukondite.

Zaznamnik

Odchozi zpravy
[mn]" m]

Hahr. odch. zpravu
" |

Hahr. odch. zpravu

Std.odch.zpr.pro zazn
anooo

Jen 5td odch. zprava

Hahrajnovou
m" [}



Vzkaz bude automaticky pfehran. Mlzete jej vymazat a opétovné jej nahrét. Vlastni vzkaz mize byt dlouhy az 1 minutu.
Poznamka: Vyberte Standardni odchozi zprava pro méd zaznamniku nebo Standardni odchozi
zprava pro mod zaznamniku pokud nemate registrovanou sluzbu CLI.

Upozornéni: Ujistéte se, Zze mate vybrany spravny rezim zdznamniku (viz strana 33 “Vybér nastaveni
zaznamniku a odchozi zpravy (OGM)”).

Nastaveni poctu vyzvanéni pred aktivaci zaznamniku

Zaznamnik miiZete nastavit tak, aby se aktivoval aZ po uréitém nastaveném poétu zvonéni (3, 5, 7 nebo Usporné
volani). Funkce Usporné volani (automaticky aktivovand) je uzite&na p¥i pouzivani vzdaleného pfistupu. Zaznamnik
za¢ne prehravat odchozi zpravu po 3 zvonénich, pokud jsou nové vzkazy. Pokud nové vzkazy nejsou bude
odchozi vzkaz prehran az po 5 zvonénich. M(zete zavésit po 4 zazvonénich, pokud poZzadujete zjistit, zda jsou
néjaké nové zpravy a to bez poplatku.

+{| Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
c'ﬂ Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *‘{l
c'ﬂ Prejdéte na Nastaveni zaznamniku a vyberte *{l. Poc. vol. pied zap. ziz
. . . O@ooo
ﬂ‘ﬂ Prejdéte na Po€. vol. pred zap. zaz. a vyberte *‘{l.
c{] Zvolte pozadovany rezim Usporné volani, 3 zvonéni, 5 zvonéni nebo 7 zvonéni a potvrd'te +{|
Nastaveni jazyka hlasu
Touto moznosti miiZzete zménit jazyk prednastavené odpovédi OGM.
+{| Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
c{] Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *‘{l
ﬂ'ﬂ Prejdéte na Nastaveni zaznamniku a vyberte *'ﬂ. ioi
cﬂ] Pfejdéte na Fe€ a vyberte *‘{l Do@non
E{I Zvolte pozadovany jazyk ze seznamu a potvrd'te *‘{l

Nastaveni odposlechu volajiciho

Touto funkci miZete aktivovat nebo deaktivovat reproduktor zakladnové stanice tak, ze mlzete poslouchat
volajiciho v dobé, kdyz zanechéava vzkaz. MizZete na zékladnové stanici nastavit nepretrzity odposlech.

+{| Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
. .
c'ﬂ Pfejdéte na Zaznamnik a vyberte +'ﬂ Piehled hovori
c'ﬂ Prejdéte na Nastaveni zdznamniku a vyberte *'ﬂ. Doano
c'ﬂ Prejdéte na PFehled hovori a vyberte *‘{l

*‘{l Zvolte ZAPNI nebo vyberte c'ﬂ VYPNI a potvrd'te *{l

Poznamka: vychozi nastaveni je vypnuto. Aktivujte tuto funkci, pokud poZadujete odposlech volajiciho.

Odposlech volajiciho rezimem predani hovoru “call by call” je mozny na sluchatku. Pfi zanechavani vzkazu volajicim
stisknéte llr-ﬂ pro poslech a opétovnym stiskem pro ukonceni odposlechu. Hlasitost nastavte pomoci c‘ﬂ.
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Nastaveni kvality zaznamu

Pro zaznam jsou k dispozici 2 kvality zvuku: standardni a vysoka. Pfi nastaveni standardni kvality je k dispozici

30 minut a ve vysoké kvalité 15 minut.

-
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Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Prejdéte na Zaznamnik a vyberte +{|

Prejdéte na Nastaveni zaznamniku a vyberte *'1].

Prejdéte na Kvalita zaznamu a vyberte *'1].

Zvolte Vysoka kvalita nebo Standard a potvrd'te *‘{l

Aktivace a deaktivace dalkového ovladani

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *{l.

Prejdéte na Nastaveni zaznamniku a vyberte *'ﬂ.

Prejdéte na Dalkové ovladani a vyberte *{l

Zvolte pozadovany Méd.

Zvolte ZAPNI nebo vyberte :{l VYPNI a potvrd'te *{l

Cesky

Hask. ziznamniku

Kvalita ziznamu
O000@0

Kvalita zaznamu

Yysokakvalita
&0

Hask. ziznamniku

Dalkové oviadani
00000

Poznamka: vychozi nastaveni je  VYPNI. Aktivujte tuto funkci, pokud pozadujete dalkové ovladani zaznamniku.

Pro déalkové ovladani zaznamniku:

Dalkové ovladani zaznamniku

- z jiného telefonu

- pfi zapnutém zaznamniku, béhem nebo po vzkazu stisknéte tlagitko (+) na telefonu; pfi vypnutém zaznamniku

uslysite po 45 sekundach pipnuti a poté stisknéte tlagitko ().

- vytocte kdéd pro vzdaleny pfistup (vychozi kod je registra¢ni kdd pro zakladnovou stanici).

- pokud jsou noveé vzkazy, budou automaticky pfehrany.

Nasledujici tabulka uvadi pfehled dostupnych funkci pfi dalkovém pfistupu k zaznamniku.

Zaznam poznamky:

Prehrani pfedchoziho vzkazu:

Prehrani vzkazu:

Pfehrani nasledujici zpravy:

Opétovny poslech:

vytotte (o)
vytoste (1)
vytoste (2
wytotte (3
vytoste (5

Vymazani:
Aktivace zaznamniku :
Zastaveni:

Deaktivace zaznamniku:

vytocte @
wytoéte (7))
wytocte (s)
wytoste (5)

Zaznamnik
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Zména pristupového kédu

Vychozi kéd je 0000. Doporucujeme jej zmenit.

*‘{l Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

ﬂ‘ﬂ Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *‘{l S Zznml .
Dalkové ovladani

ﬂ'ﬂ Prejdéte na Nastaveni zaznamniku a vyberte *'ﬂ. Dooooa

: ; L. Dalkové ovladani
c{] Prejdéte na Dalkové ovladani a vyberte +{| Zmén kid
. e s . O

ﬂ{] Prejdéte na Zmén kod a vyberte *‘{l

Vloz kad dalk. ovlad:
2 Vymazte vychozi kod 0000 2963
§§§ a zadejte novy a poté potvrd'te stiskem *{lOK. +{ 0K

Zaznam a poslech poznamky

Tato funkce umoziuje zanechani vzkazu pro vasi rodinu na zaznamniku. Poznamka je nahravana z telefonu a v

seznamu volani je oznatena symbolem E Doba trvani poznamky je az 3 minuty.

Zaznam poznamky

*{l Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Zaznamnik |
cﬂ] Prejdéte na Zaznamnik a vyberte *{l Hahraj zpravu
o] [m[m]
(o Prejdéte na Nahraj zpravu a vyberte #4].
*{l Stiskem zahéjite nahravani a op&tovnym stiskem zaznam ukongite. aticktacpronahic
+{ Start

Poslech nové poznamky

Na displeji se zobrazi informace o 1 nové zpravé (1 [Z]). Stisknéte *'ﬂ pro Pfehled. Zprava bude automaticky
ptehrana. Volba Vymaz je také ve volbach dostupna (viz strana 32).

Poslech ulozené poznamky

Muzete pouzit Zaznamnik a sub-menu Zprava ulozena a poté vyberte Nahravej nebo si mizete
poslechnout novou nebo uloZzenou poznamku na zakladnové stanici (viz strana 32).
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Intercom Menu Intercom je pfistupné prostrednictvim

O Volat véem
1 Seznam sluchatek kruhového menu nebo ().

Cesky

Pouzivani Intercomu (pro alespoii 2 sluchatka)

Tato funkce vam umoznuje uskuteCnovat bezplatné interni hovory, pfevadét interni hovory z jednoho
sluchatka na druhé nebo vyuzivat moznost konferen¢niho hovoru, mizete také vyuZivat rezim détské
chivy (monitorovani mistnosti).

Interni volani

Stiskem zavolejte na urcCité sluchatko + zadejte Cislo sluchatka (naptiklad )
Zavéste.

Poznamka: Pokud sluchéatko nepatfi k modelu Philips DECT 511/515, m(iZe byt tato funkce nedostupna.

Rychly pfenos hovoru v dobé, kdy jste na lince

V pribéhu hovoru mlzete prenést hovor bez toho, abyste museli Cekat na zvednuti druhého sluchéatka. Zvonit
budou vSechna ostatni sluchatka.

Stisknéte pro volani na jiné sluchatko.

Zavéste.

Poznamka: osoba, ktera ¢ekd, uslysi hudbu. Stisknuti vam umoziuje prepinat mezi dvéma hovory.

Pfenos hovoru na urcité sluchatko v dobé, kdy jste na lince
V pribéhu hovoru mizete prenést hovor na urcité sluchatko
Stisknéte + Cislo sluchatka (napfiklad ) pro volani na ur€ité sluchatko.

Zaveéste.

Poznamka: osoba, ktera ¢eka, uslysi hudbu. Stisknuti vam umozfiuje pfepinat mezi dvéma hovory.

Pfenos hovoru prostrednictvim moznosti pfichoziho hovoru

V pribéhu hovoru mizete prenaset hovor prostfednictvim moznosti pfichoziho hovoru.

*‘{l Stisknéte pro vstup do moznosti (u sluchatka 1).

c{] Ptejdéte na Intercom a vyberte *{l .

Je-li pouze jeden pridavny telefon, za¢ne automaticky zvonit. Jinak:

c-ﬂ Vyberte ze seznamu sluchatek to sluchatko, které chcete volat a stisknéte +'1] .
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Volany telefon za¢ne zvonit (sluchatko 2). Externi hovor je pfidrzen.
Pokud volané sluchatko neodpovida, mizete obnovit hovor na prvnim sluchéatku.

Prijméte volani na sluchatku. Oba interni Uc¢astnici mohou hovofit soucasné.
*{l Stisknéte pro volbu P¥esun (u sluchatka 1).
c'ﬂ Posufite se na Pfepinaé a vrat'te se k externimu volajicimu.

Poznamka: Pro pFevzeti hovoru na druhém sluchétku stisknéte (@ ).

Konferenéni hovor prostifednictvim moznosti pfichoziho hovoru

Diky konferenénimu hovoru muze byt jeden externi hovor sdilen se 2 telefony (registrovanymi k jedné zakladnové
stanici). VSechny 3 osoby se mohou bavit sou¢asné (neni potfeba aktivovat zadnou sluzbu u operétora).

*{l Stisknéte pro vstup do moznosti (u sluchatka 1).
c'ﬂ PFejdéte na Intercom a vyberte *{l .

Je-li pouze jeden pridavny telefon, zaéne automaticky zvonit. Jinak:

c.ﬂ Vyberte ze seznamu sluchatek to sluchatko, které chcete volat a stisknéte *‘{l

Volany telefon za¢ne zvonit. Externi hovor je ptidrzen. Pokud volané sluchatko neodpovida, mdizete
obnovit hovor na prvnim sluchatku.

Pfijméte volani na sluchatku. Oba interni Uc¢astnici mohou hovofit soucasné.

24 Prejdéte na moznost Konferenéni hovor a zvolte s
VSechny 3 osoby se mohou bavit.

Poznamka: Pro prevzeti hovoru na druhém sluchatku stisknéte (@ ).

Aktivace funkce détské chiivy / Monitorovani mistnosti

Pro pouziti funkce détské chivy musite tuto funkci aktivovat (viz strana 19) a aktivovat Intercom. Umistéte
sluchatko do détského pokoje a na pfidavném sluchéatku uslySite vSechny zvuky (viz strana 27 pro aktivaci funkce
détské chdvy).

+{| Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

ﬂ'ﬂ PFejdéte na Intercom a vyberte *{l .
Je-li pouze jeden pridavny telefon, zatne automaticky zvonit. Jinak:
c{l Vyberte ze seznamu sluchatek to sluchatko, které chcete volat a stisknéte

+{| . Volany telefon za¢ne zvonit.

Prevezméte linku na volaném sluchéatku. Monitorovani mistnosti maze zacit.
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Seznam Menu Seznam je dostupné prostfednictvim kruhového

O Pridej nové

bo 4.
O Prehled menu nebo &

Do telefonniho seznamu muzete ulozit 65 jmen a Cisel.
Telefonni seznam obsahuje také dalsi informace o volajicich osobach, napfiklad nastaveni skupinova nastaveni.

Jména a disla jsou sdilena v8emi telefony registrovanymi k dané zakladnové stanici.

Skupinova nastaveni

Cesky

Skupiny jsou 3 (skupina A, skupina B a skupina C). Pfi vyzvanéni vam zvonek pomaha identifikovat skupinu
volajiciho (viz strana 50) a na obrazovce se objevi jméno volajiciho.
Je zapottebi registrace CLI (identifikace volajiciho).

Pridej nové

Jména jsou v seznamu uloZena v abecednim poradi.

L2
|
Cd

0000
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©000
2598
300

Pro ptidani jména a cisla

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
Prejdéte na Seznam a vyberte +{|
Prejdéte na PFidej nové a vyberte *‘{l
Zadeijte telefonni ¢islo a stisknéte +{| OK.

Zadejte jméno a stisknéte *{l OK (viz strana 20 “Edita¢ni systémy”).

Pro ulozeni jména a cisla z pfedchozi volby

E@@©&

Seznam

Seznam
Pridej nové

- (]
ﬁn

+{ 0K

Wloz jméno: [Ellab
|
+{ 0K

Jakmile je &islo jednou vytoceno stisknéte +{| a v moznostech zvolte volbu Ulozit, poté vyberte +{| Zadejte

jméno a stisknéte *‘{l OK.

Prehled

Pro rychly pfistup ke jménu v telefonnim adreséfi stisknéte prvni pismeno jména (a listujte, pokud nékolik jmen
zacina stejnym pismenem).

Seznam
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Pro volani

L-ﬂ Ptejdéte dolli pro p¥imy pfistup k seznamu jmen.
ﬂ‘ﬂ Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomoci *‘{l

Uskutecnéte hovor.

*-ﬂ Nebo stisknéte pro pfechod do moznosti.
Yolani
*{l A stisknéte jesté jednou pro volbu Volani. @oooooo

Chcete-li zménit cislo

L{] Prejdéte dolli pro pfimy pfistup k seznamu jmen.

cﬂ] Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomoci *‘{l

c'ﬂ Prejdéte na Zmén €islo a vyberte +'1] Zmén éislo
C@Ooo00

ey Stisknéte pro vymazani aktualniho &isla.

§§§’ Zadejte nové &islo a stisknéte +{| OK.

Poznamka: Aktudlni ¢islo mlzete vymazat pomoci J MUzete jednoduse zménit kteroukoli &islici pfesunem

kurzoru c-ﬂ pro pfechod na Cislici . Stisknéte .

Chcete-li zménit jméno

IH] Prejdéte dold pro pfimy pfistup k seznamu jmen.
ﬂ'ﬂ Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomoci *‘{l .
ﬂ-ﬂ Prejdéte na Zmén jmémo a vyberte *‘{l Zmén jméno
. M - o OD@coo0
2 Stisknéte pro vymazani aktualniho jména.
§§§ Zadejte nové jméno a stisknéte *‘{l OK.

Poznamka: Aktualni jméno mlzete vymazat pomoci ﬂ MUzZete jednoduse zménit kterékoli pismeno presunem

kurzoru c-ﬂ pro pfechod na pismeno. Stisknéte .
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Pro definovani skupiny pro jméno a ¢éislo (viz str. 39)

Prejdéte dold pro pfimy pfistup k seznamu jmen.
Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomoci *‘{l
Prejdéte na Vyber skupinu a vyberte *"1]

Prochézejte skupinami a vyberte *{l

Pro zménu schranky SMS

Prejdéte doll pro pfimy pfistup k seznamu jmen.
Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomoci *{l
Prejdéte na Zmén SMS box a vyberte *‘{l .

Zadejte nové &islo a stisknéte +{|OK.

Pro vymazani jména a ¢isla

Prejdéte dold pro pfimy pfistup k seznamu jmen.
Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomoci *{l
Prejdéte na Vymaz a vyberte *‘{l

Stisknéte *-ﬂOK pro potvrzeni.

Odeslani SMS zpravy z telefonniho seznamu
Prejdéte dold pro pfimy pfistup k seznamu jmen.

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomoci *'1]

Prejdéte na Pos§li SMS a vyberte *‘{l

Zadejte Box pFijemce (pokud takova schranka je) a zvolte #4] OK.

Zapiste text a stisknéte *{lOK.

Stisknéte pro volbu Posli nyni.

Paula Jameson

VYyber skupinu
Oo0@ooo ’

Cesky

Zmén 515 box

Oo00@o0

Yymaz
[m/n/n/n/n" u]

Posli SHS

000000

Poznamka: Pokud se nachazite v seznamu jmen, stisknutim (sms)budete moci p¥imo editovat text

své SMS.

Seznam
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Naposledy volané ¢islo }
1 Piehled Menu Naposledy volané &islo je dostupné z

O Vymaz vse menu nebo B4 .
[ Nastav naposledy volané &islo

V tomto seznamu muze byt ulozeno az 40 zaznamd.

- %™ . Nepfijaté hovory - 4% : Odchozi hovory
-E : Poznamky a zaznamenané konverzace* - #% © Pfijaté hovory
- #[E © Vzkazy* T Zpravy (hlasova schranka)

* Pouze pro DECT 515

Historie volani obsahuje seznam pfichozich a odchozich hovort. Pokud jste se zaregistrovali na Lince identifikace
volajiciho (CLI), bude se vam zobrazovat jméno (nebo C&islo) volajiciho. Uvadén je i ¢as a datum hovoru. Pokud jste
se nezaregistrovali, na displeji je objevi “Neznamy volajici” a také datum a ¢as hovoru.

Prehled

Pro prohlizeni historie volani

f'ﬂ Posufte se nahoru pro pfimy pfistup do seznamu volani. Gregory Hills
24403 1210
ﬂ{l Prochéazejte seznamem a Ctéte si informace. +{Moznosti

Pro poslech vzkazu (pouze DECT 515)

f-ﬂ] Posunte se nahoru pro pfimy pfistup do seznamu volani.

c{] Prochéazejte seznamem a stiskem #[=] vyberte polozku oznacenou *‘{l ] _
Gregory Hills

L X | Ve volbach vyberte Nahravej Hahrave]
000000

Pro volani/opakované volani

f'ﬂ Posunte se nahoru pro pfimy pfistup do seznamu volani.

c.ﬂ Listujte seznamem a stiskem *{l vyberte polozku odchozi zpravy**.

Stisknéte pro volani. Gregory Hills

*{l Nebo stisknéte pro vybér Volani v moznostech. [
O@0o00

** poznamka: V pfipadé, Ze poZadujete volat zpét jako odpovéd’ na pfichozi hovor je nutna aktivace sluzby CLI
(identifikace volajiciho).
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Pro zobrazeni cisla

Posunte se nahoru pro pfimy pfistup do seznamu volani
Listujte seznamem a stisknéte *‘{l pro volbu zaznamu.

Prejdéte na Ukaz éislo a vyberte +{|

Pro ulozeni ¢isla volajiciho

Posunte se nahoru pro pfimy pfistup do seznamu volani.
Listujte seznamem a stisknéte *'1] pro volbu zaznamu.
Prejdéte na Ulozit a vyberte *‘{l

Zadejte jméno nebo &islo a stisknéte +{| OK.

Pro vymazani jména a ¢isla

Posunite se nahoru pro pfimy pfistup do seznamu volani.
Listujte seznamem a stisknéte *‘{l pro volbu zaznamu.
Prejdéte na Vymaz a vyberte +{|

Stisknéte *{l OK pro potvrzeni.

Gregory Hills

Ukaz cislo
Oo0@oo0

Gregory Hills

Dlozit
O00@o0

Gregory Hills

Yymaz
ooooD@o

Upozornéni: Pokud je zprava pfifazena poloZce, bude také vymazana ze zaznamniku (pouze pro DECT
515). Neprectené vzkazy nebudou vymazany (viz strana 44).

Pro odeslani SMS

Posunte se nahoru pro pfimy pfistup do seznamu volani.

Listujte seznamem a stisknéte *‘{l pro volbu zaznamu.

Prejdéte na Pos§li SMS a vyberte +{|

Zadejte Box pFijemce (pokud takova schranka je) a stisknéte #4] OK.
Zapiste text a stisknéte *--1] (viz strana 20).

Stisknéte pro volbu Po$li nyni.

Gregory Hills

Posli SHS
00000

Poznamka: Pokud se nachéazite v seznamu jmen, stadi stisknout [:L:] pro pfimou editaci vasi SMS.

Naposledy volané éislo
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Vymaz vse

Smazani seznamu hovoru

*{l Stisknéte pro pfistup do kruhového menu.

ﬂ'ﬂ Prejdéte na Naposledy volané €islo a vyberte *‘{l.
Yymaz vie

c{l Prejdéte na Vymaz vSe a vyberte +{| o@an

+{| Stisknéte *'ﬂOK pro potvrzeni..

Poznamka: Polozky s nepreétenymi vzkazy nebudou vymazany (pouze DECT 515).

Nastaveni seznamu volani

MUzZete nastavit seznam volani pro ukladani informaci o pfichozich nebo odchozich hovorech.

*{l Stisknéte pro pfistup do kruhového menu.

(o Prejdéte na Naposledy volané &islo a vyberte #4].
Hast. volanijch éisel
{4 Prejdéte na Nast. volanych &isel a vyberte #4]. ooa
*'{l Stisknéte pro volbu PFichozi hovory nebo prejdéte na c{l Odchozi Hast. volanijch Cisel
hovo ry Prichozi hovory
ao
c'ﬂ Projdéte si rlizné moznosti a zvolte *{l
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Tato moznost vdam umoZfiuje aktivovat nebo deaktivovat sluZzby operatora. Do telefonu je tfeba zadat kédy (viz

Operator

strana 55). Pro dal$i podrobnosti se obrat'te na svého operatora sité.

Ptiklad sluzeb: Presmérovani hovoru

Hovory mohou byt pfesmérovany na jiné telefonni ¢islo.
Nastavte kéd (viz strana 55) a aktivujte v pfipadé potfeby.

Pro aktivaci Pfesmérovani hovoru

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
Pfejdéte na Operator a vyberte +{|

Stisknéte pro volbu Hovor presmeéruj.

Zadejte nebo vyberte ze seznamu &islo, na které se ma hovor pfesmérovat a

potvrd'te stiskem +{|OK.

Cislo je automaticky zahrnuto do predvolby presmérovaného &isla a systém
Vytaci.

Zavéste.

Od tohoto okamziku budou hovory pfesmérovavany na urcené telefonni Cislo.

L2
»

Pro deaktivaci Pfesmérovani hovoru

Stisknéte pro volbu *‘{l Prehled.

Stisknéte pro volbu *{l Zrusit.

Zavéste.

Operator

Cesky

Hovor piesméruj
@00000000

Pon 22 Bas 04 19:00
Yolini piesmérovano
*{ Piehled

Piesmérovano na:
0243458954
»{ Zrusit
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Extra

O Doba volani
O Budik

[ Méd nerusit

Doba volani

-

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

ﬂ‘ﬂ Prejdéte na Extra a vyberte *{l -~
doba volani
+{| Stisknéte pro volbu Doba volani aoo
Je zobrazena celkova délka hovoru.
*{l Stisknéte *"1] pro vymazani pocitadla (Vymaz).
Budik
Chcete-li zapnout/vypnout budik
Dlouhym stiskem tlacitka Fiﬁ'] zapnete/vypnete budik s uzivatelskym nastavenim.
Chcete-li nastavit budik
*{l Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
€4  Picidste na Extra a vyberte #+4]. T —
Budik
c'ﬂ Prejdéte na Budik a vyberte *‘{l @0
ﬂﬂ] Prejdéte na Nastav den a vyberte +{| . Zvolte den.
& 07:00
c{l Prejdéte na Nastav ¢as a vyberte *{l +{ 0K

200
838
S

3!

Zadejte Cas a stisknéte *{lOK.

Kdyz za¢ne budik zvonit, mlzete jej vypnout stiskem libovolného tlacitka. Poté je aktivovana funkce opétovného

buzeni (opakované vyzvanéni kazdych 5 minut). Pro definitivni ukonéeni stisknéte +{|

46

Extra



4
Ll
nl
(nl
4
nl
Ll
nl

Nastaveni typu zvonéni budiku a hlasitosti vyzvanéni
Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Prejdéte na Extra a vyberte *"1]

Prejdéte na Budik a vyberte *‘{l

Prejdéte na Nastaveni a vyberte *‘{l.

Stisknéte pro volbu Tény vyzvanéni.

Vyberte z dostupnych zvonéni a potvrd'te *{l

Prejdéte na Hlasitost vyzvanéni a vyberte W,

Vyberte z dostupnych hlasitosti a potvrd'te +{|

Mod nerusit

Cesky

Hastav budik
Tony vyzvanéni
0

Hastav budik

Hlasitost vyzvanéni
a

]

Tato funkce slouzi k potlaceni hovorl od urcité vecerni hodiny nebo tehdy, kdyZ nechcete byt vyrusovéani. Zadejte
Cas a zvolte skupinu (skupiny), které se vdm mohou dovolat. Pokud volajici nepatfi do zvolené skupiny, zlstane
telefon i zakladnova stanice potichu, ale volajici uslysi vyzvanéni. Zaznamnik (pokud je aktivovan) nebo hlasova
schranka operatora (pokud takova je) pfijme hovor. Vychozi nastaveni je deaktivovana sluzba. Je nutné mit
aktivovanou sluzbu CLI (identifikace volajicich).

Dlouhym stisknutim aktivujete/deaktivujete rezim “Neru$it” se svymi vlastnimi nastavenimi.

*
{4
{4
{4
{4
{4
{4

Chcete-li nastavit méd nerusit

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Prejdéte na Extra a vyberte *'1]

Prejdéte na Méd nerusit a vyberte *‘{l

Prejdéte na Nastav den, zvolte a stisknéte *‘{l
Prejdéte na Zacatek, zadejte ¢as a stisknéte *‘{l OK.

Prejdéte na Konec, zadejte ¢as a stisknéte *‘{l OK.
Prejdéte Povolen vybér volaj., aktivujte skupinu volajicich, ktefi vam sméji

volat a zvolte *‘{l

Mod nerusit

Hastav den

Povolen vijbér volaj.
Skupina G
[m]" |uim]

Upozornéni: Po zvolenou dobu / zvoleny den se vam budou moci dovolat pouze ti, ktefi k tomu maji svoleni.

Extra
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Vyzvanéni na sluch.
Vyzvanéni na zakl.
Skupina vyzvanéni
Vyzvanéni na telefonu
Vyzvanéni na zakladné
Nahraj osobni melodii
Nastaveni

oooo00ooa0

Vyzvanéni na sluch.

*{
cd
*{
-

4
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Pro nastaveni externiho vyzvanéciho ténu

Stisknéte pro pfechod do kruhového menu.
Zouky |
Piejdéte na Zvuky a vyberte *{l VYyzvanéni na sluch.
000000
Stisknéte pro volbu Vyzvanéni na sluch..
Stisknéte pro volbu Externi vyzvanéni. Externi vyzvanéni

Prochazejte seznamem a poslechnéte si vyzvanéci tony. an

Stisknéte *{l pro volbu svého vyzvanéciho tonu.

Pro nastaveni interniho vyzvanéciho téonu (vnitfni hovory)

Stisknéte pro pfechod do kruhového menu.

Pfejdéte na Zvuky a vyberte *{l
Interni vyzvanéni
Prejdéte na Interni vyzvanéni a vyberte #+4]. -

Prochéazejte seznamem a poslechnéte si vyzvanéci tény.

Stisknéte *{l pro volbu svého vyzvanéciho tonu.

Vyzvanéni na zakl. (pouze pro DECT 515)

-
g4
g4

2
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Stisknéte pro prechod do kruhového menu.

Prejdéte na Zvuky a vyberte +{| [Zvuky |
Yyzvanéni na zakl.
Prejdéte na Vyzvanéni na zakl. a vyberte *{l o@ooo0o

Prochazejte seznamem a poslechnéte si vyzvanéci tony.

Stisknéte *{l pro volbu svého vyzvanéciho tonu.

Zvuky



> rd

Skupina vyzvanéni

Pro nastaveni vyzvanéciho ténu pro skupinu

Existuji 3 skupiny volajicich (viz strana 39). Ke kazdé skupiné si mizete pfifadit vyzvanéci ton.

*‘{l Stisknéte pro prechod do kruhového menu.
c'ﬂ Prejdéte na Zvuky a vyberte +-ﬂ.

C'ﬂ Piejdéte na Skupina vyzvanéni a vyberte *{l
+.1] Stisknéte pro volbu skupiny (A, B nebo C).

c-ﬂ Prochazejte seznamem melodii a zvolte +{|

Hlasitost vyzvanéni na telefonu

*‘{l Stisknéte pro pfechod do kruhového menu.

c'ﬂ Prejdéte na Zvuky a vyberte *{l
C'ﬂ Prejdéte na Vyzvanéni na telefonu a vyberte +-ﬂ.
c{l Uslysite aktualni nastaveni hlasitosti; prochéazejte jednotlivymi Grovnémi a

poslechnéte si je.

+{| Stisknéte pro volbu odpovidajici Urovné hlasitosti.

Cesky

Zvuky |
Skupina vyzvanéni
O0@oooo

Skupina @
aco

VYyzvanéni na telefonu
Oo0@ooo

Hlasitost vyzvanéni na zakladné . ...c .0 oecTsis

+{| Stisknéte pro pfechod do kruhového menu.

C'ﬂ Prejdéte na Zvuky a vyberte +{|
(o] Prejdéte na Vyzvanéni na zakl. a vyberte -]
:{I Uslysite aktualni nastaveni hlasitosti; prochazejte jednotlivymi Grovnémi a

poslechnéte si je.

*{l Stisknéte pro volbu odpovidajici Urovné hlasitosti.

Zvuky

Zouky |
VYyzvanéni na zakl.
oooo@oo
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Nahraj osobni melodii
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Prehrani zaznamenané melodie

Stisknéte pro pfechod do kruhového menu.

Prejdéte na ZvuKy a vyberte #-{l

Prejdéte na Nahraj osobni melodii a vyberte ).

Stisknéte Nahravej

Zaznam nové melodie

Stisknéte pro pfechod do kruhového menu.

Prejdéte na Zvuky a vyberte +{|

Prejdéte na Nahraj osobni melodii a vyberte #+4].
Prejdéte na Nahraj novou a vyberte *{l

Stiskem zahéjite nahravani.

Vymazani nahrané melodie

Stisknéte pro prechod do kruhového menu.

Prejdéte na ZvuKky a vyberte +-1].

Prejdéte na Nahraj osobni melodii a vyberte *{l
Piejdéte na Vymaz a vyberte *{l

Potvrd'te stiskem *'ﬂOK.

Zvuky

(pouze pro DECT 515)

Hahraj osobni melodii
[m/n/n/n/n" u]

Hahraj osobni melodi

Hahravej
aoo

Hahraj osobni melodii
[m/n/n/nn" u]

Hahr aj osobni melodi

Hahrajnovou
o@ao

Hahraj osobni melodi

Yymaz

oo@



Nastaveni
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Nastaveni hlasitosti reproduktoru zakladny (pouze pro DECT 515)

Stisknéte pro prechod do kruhového menu.
Prejdéte na Zvuky a vyberte *-1]
Prejdéte na Nastaveni a vyberte +{|

Prejdéte na Hlasitost zakladny.

Stiskem vyberte poZzadovanou hlasitost.

Nastaveni téonu ve sluchatku
Stisknéte pro pfechod do kruhového menu.
Ptejdéte na Zvuky a vyberte *--1].
Piejdéte na Nastaveni a vyberte +{|

Prejdéte na T6n ve sluchatku a vyberte 4].

Prochazejte volbami a stiskem *{l vyberte poZzadované nastaveni.

Nastaveni zvuku tla¢itek a informaci

Stisknéte pro prechod do kruhového menu.
Prejdéte na Zvuky a vyberte *{l

Prejdéte na Nastaveni a vyberte +{|

Prejdéte na Tony tlaéitek a vyberte *‘{l .

Stisknéte pro volbu ZAPNI nebo prejdéte na c-ﬂ VYPNI a vyberte *{l

Zvuky

>

Hastaveni
000000

Hlasitost zikladny
anooo

Cesky

Tonve sluchatku
[m]" In/n/m]

Hastaveni |
Tony tlacitek
[m/n]" nm]
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Nastaveni ohlasovaciho pipani

+{| Stisknéte pro pfechod do kruhového menu.
c-ﬂ] Piejdéte na Zvuky a vyberte *{l

cﬂ] Prejdéte na Nastaveni a vyberte *{l Hastaveni |
Oznamovaci ton
¢4 Prejdéte na Oznamovaci ton a vyberte ). w/ala"u]

+{| Stisknéte pro volbu ZAPNI nebo piejdéte na c{] VYPNI a vyberte +{|

Chcete-li zapnout/vypnout hudbu p¥i podrzeni hovoru

Diky této funkci uslysi volajici hudbu béhem doby, co je hovor pfidrzen, pfi predavani hovoru z jednoho telefonu
na druhy.

*{l Stisknéte pro prechod do kruhového menu.

c‘ﬂ Prejdéte na ZvuKy a vyberte *--1].

cﬂ] Piejdéte na Nastaveni a vyberte +{| Hastaveni |
Hudba pii Eekani
cﬂ] Prejdéte na Hubda pFi éekani a vyberte *{l Ooooe

*-ﬂ Stisknéte pro volbu ZAPNI nebo piejdéte na c{] VYPNI a vyberte *{l
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Zakladna
O Umoznit pfihlageni
O Pfepojeni
O Nastav servisni kod

Cesky

Umoznit prihlaseni

Diky této funkci je mozné registrovat DECT zafizeni, které nema klavesnici. Néktera DECT zafizeni (napfiklad
opakovace) nejsou vybavena klavesnici ani tlacitky. Pouziva se zvlastni

postup, fizeny z menu, pro registraci takovych zafizeni na zakladnové stanici. Pouzijte i pokyny zafizeni pro jeho
registraci na zakladnové stanici.

Chcete-li registrovat DECT zafizeni

+{| Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

€  Prejdste na Zakladna a vyberte #].
Umoznit ptihlaseni

#4]  Stisknte pro volbu Umoznit pFihlageni. -

Zadejte kéd zafizeni (RC kéd) a stisknéte +{|OK.

0000
~g958
300,

Rid'te se pokyny v pfiru¢ce k zafizeni.

Piepojeni
MUZete nastavit pfipojeni linky, pokud telefonni operator neni vychozim operatorem, nastavenym v telefonu.

Nastaveni rezimu volby

*{l Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
C'ﬂ Piejdéte na Zakladna a vyberte *{l

c-ﬂ Prejdéte na PFepojeni a vyberte *‘{l
VYytaceni

*{l Stisknéte pro volbu TAGNOVa nebo prejdéte na E'ﬂ Pulsni a vyberte *‘{l anoo

:-1] Stisknéte pro volbu Vytaéeni.

Poznamka: Toto nastaveni vdam umoZfiuje vybrat si pulsni volani) rovnéz nazyvané “Smyckové odpojeni”), které se
pouziva v zemich bez moznosti ténové volby DTMF nebo tam, kde se pouZiva staré PABX.
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Nastaveni typu zpétného volani

+{| Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
ﬂ-ﬂ Prejdéte na Zakladna a vyberte +{|

T . -
ﬂ'ﬂ Prejdéte na PFepojeni a vyberte *‘{l repolen

Posledni volani
¢4 Prejdéte na Posledni volani a vyberte #{]. Daoo

#4  Stisknte pro volbu Kratké blikéni a prejdéte na lgdl Dlouhé blikani a zvoie #41.

Poznamka: Toto nastaveni je uzite¢né pfi pouzivani sluzeb operatora. Pouziti nékterych sluzeb, dostupnych na
zékladg _Jew +1, _Jew +2 @ _ Jew +3 (Sekajici hovor, pfesmérovani, ...) bude zaviset n okamzitém nastaveni
(kratké/dlouhé) dle vaseho instalacniho typu (ISDN, vefejna, PABX).

Nastaveni typu sité

Nastavte pfipojeni k siti podle poZadavkd ve vasi zemi.

*{l Stisknéte pro vstup do kruhového menu.
cﬂ] Prejdéte na Zakladna a vyberte *-{l
cﬂ] Prejdéte na PFepojeni a vyberte *‘{l

Zakladna

ﬂ{l Prejdéte na Typ sité a vyberte L2 Prepojeni
("}
c{l Listujte moznostmi.

+{| Stiskem vyberte zemi.
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Zapnuti/vypnuti prvniho zazvonéni

PFi pfichodu SMS mzete zvolit blokovani prvniho zazvonéni.

*{
[l
l
el
(]

Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Prejdéte na Zakladna a vyberte #-{l

Prejdéte na PFepojeni a vyberte +{|

Pryni vyzvanéni

Prejdéte na Prvni vyzvanéni a vyberte *'ﬂ.
ooo@

Stisknéte pro volbu ZAPNI nebo piejdéte na C'ﬂ VYPNI a vyberte *‘{l

Nastav servisni kod

Pokud si u operatora aktivujete nékteré dopliikové sluzby, je nutné v telefonu nastavit urcité kody. Tyto kédy jsou
standardné nastaveny podle hlavniho telefonniho operatora. Pokud uzaviete smlouvu s jinym operatorem, budete
pravdépodobné muset tyto kédy zménit.

Vice informaci o jednotlivych sluzbach se dozvite od vaseho operatora.
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Stisknéte pro vstup do kruhového menu.

Prejdéte na Zakladna a vyberte #-{l

Prejdéte na Nastav servisni kéd a vyberte *'ﬂ. Hastav servisni kad
O0@

Prochazejte seznamem sluzeb a zvolte *‘{l

Zadejte novy kod a stisknéte +{| OK.
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Casto kladené otazky (FAQ)

Po instalaci telefonu nesly$im zadny ton. Jak mam fesit tento problém?
Zkontrolujte, zda jste telefon pfipojili pomoci pfilozeného napéjeciho kabelu a ne zadnym kabelem od
predchézejiciho telefonu (pfipojeni byva ¢asto odlisné).

Zkontrolujte, zda jste dokonale nabili sluchatko v souladu s pokyny pro dany telefon. Zkontrolujte, zda je
zobrazena ikonka antény (radiové propojeni se zékladnovou stanici). Pokud neni sluchatko zaregistrovano, budete
jej muset registrovat (viz strana 27).

Lze sluchatko neustale ponechavat v zakladnové stanici?
Ano, neexistuje zadny “pamét’ovy efekt”. U v8ech aktualnich modelt, pouzivajicich NiMH baterie, Ize ponechavat
sluchatko neustéle v zakladnové stanici.

Pokud dojde k centralnimu vypadku napajeni, ztrati muj telefon ve§kera zaznamenana data (zaznamy v
telefonnim adresafri)? .

Ne, neztrati. Data, zaznamenand do telefonu nebudou ztracena v pfipadé centrélniho vypadku napajeni ani pfi
vypojeni zakladnové stanice ¢i pfi vyméné baterii.

V telefonu jsem si nastavil datum a ¢as a informace, pfijaté po hovoru, nejsou spravné. Pro¢?

Pokud mate nainstalovanou linku ISDN, tyto parametry (¢as a datum) mohou byt pfeneseny pfimo ISDN do
telefonu. Pokud jste nenastavili ISDN spravné, miize to vysvétiovat, pro¢ nejsou pfenesené informace spravné.
Nastavte datum a ¢as pfimo na instalovaném ISDN telefonu nebo - pokud to neni mozné - zavolejte operatorovi /
dealerovi, ktery vam zajistil a nainstaloval ISDN.

Nelze pouzivat zaznamnik mého telefonu Philips spoleéné s faxem pfipojenym na stejnou linku, jak je to
mozné?

Abyste tomuto problému predesli, je nutné nastavit spravny pocet vyzvanéni pred prevzetim hovoru zaznamnikem.
Priklad: pokud je hlasové schranka nebo fax aktivovan po 4 zvonénich, nastavte zdznamnik na 3 zvonéni. Pro
nastaveni poCtu zvonéni se podivejte na stranu 34.

Co je to CLI a jak ji mohu uvést do provozu?

CLI znamena Identifikaci linky volajiciho a je to specialni funkce, ke které se mlzete zaregistrovat u svého
operatora sité. Poté, co jste se zaregistrovali k této sluzbé, telefon s moznosti CLI bude zobrazovat Cisla volajicich
(pokud nejsou utajena) v okamziku, kdy telefon zazvoni tak, abyste se mohli rozhodnout, zda hovor pfijmete nebo
nepfijmete.

Sluzba CLI nefunguje na mém telefonu Philips na digitalni lince (ISDN, ADSL). Jak mam fesit tento
problém?

NaSe produkty jsou uréeny k provozu v analogové siti. Pokud jste pfipojili telefon PHILIPS do digitalni instalace,
nebude CLI zobrazeno pro pfichozi hovory. Instalace pro digitalni telefony (ISDN) nejsou vzdy kompatibilni s
analogovymi telefony, pokud se tyka sluzeb operatora. Informace, tykajici se kompatibility, mazete najit v
uzivatelské pfiru¢ce své ISDN. Pokud ne, obrat’te se, prosim, na vyrobce ISDN, abyste si ovéfili, zda je zafizeni
navrzeno tak, aby zobrazovalo CLI na analogovych telefonech. ISDN linky starsi 2 — 3 let nejsou obecné
kompatibilni s analogovymi telefony pro sluzby CLI. Pokuste se vyfeSit tento problém zménou “Typu operatora”
nebo “Typu identifikace volajiciho” (viz uzivatelska pfiruc¢ka). Pokud to nepoméaha znamena to, Zze sluzba neni
dostupna na telefonech mimo tento typ digitalni instalace.

Vezméte na védomi, Ze filtry, pouZivané s nékterymi ADSL linkami mohou odfiltrovat ¢ast signalu CLI a zabranit
telefonu ve spravném zobrazovéani CLI. Je mozné zakoupit lepSi SADSL filtr, ktery nezplsobuje tento problém.
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Co je to CNIP (ldentifikace jména volajiciho)?

Stejné tak jako sluzba CLI, i tato nova moznost zavisi na siti a je tfeba ji aktivovat u operatora (registraci). Tato
sluzba vam umozni zobrazovani jména volajiciho na displeji pfi pfichozim volani. Tato moznost jesté nemusi byt k
dispozici u v8ech operatord. Doporu¢ujeme vam zeptat se u vaseho operatora.

PS: Pokud je jméno volajiciho zapsano ve vasem telefonnim adreséfi, bude pfi pfichozim volani pravé toto jméno

a ne jméno dle registrace u operatora. Udaje ve vasem adresafi maji v tomto pfipadé prednost pred daty

operatora.

CNIP pouziva stejnou technologii jako CLI. Proto tedy jsou omezeni této sluzby shodna s CLI (viz otazky, tykajici =,

se CLI, pokud sluzba nefunguje tak, jak by méla). Pamatujte si, Ze funguje pouze s alfanumerickym displejem. f,
)

O

Zaznamnik nenahrava vzkazy ponechavané volajicimi. Jak mam tento problém FeSit?
Ovéfte, zda neni aktivovana hlasova schranka operatora. Pokud je aktivovana, nastavte zaznamnik tak, aby se
spustil jako prvni (nastavte pocCet zvonéni pred jeho aktivaci).

Jaké jsou podminky pro moznost zaslani SMS?
Nejdfive se musite registrovat ke sluzbé CLI (zobrazeni volajiciho) u svého operatora sité a u odpovidajiciho
provozovatele musite zaregistrovat i sluzbu SMS.

Je mozné psat, cist, posilat nebo prijimat SMS v dobé, kdy na druhém sluchatku probiha komunikace
(pouze DECT 511 a DECT 515 multipack)?
Ne, neni to mozné.

Co se stane, pokud poslu SMS na pevnou linku bez SMS telefonu?
Adresat by mohl obdrzet hlasovou zpravu (v zavislosti na poskytovateli sluzby SMS).

Je mozné poslat SMS na pevnou linku v jiné zemi?
Tato moznost zavisi na vaSem poskytovateli. Obrat’te se, prosim, na poskytovatele, ktery vdam poskytne vice
podrobnosti.

Jak mohu ziskat ¢islo SMS centra?

Alespon jedno ¢islo SMS centra je ve vasem DECT 511/DECT 515 pfedem naprogramovano. Pokud byste vSak
potfebovali ulozit dal$i Gislo, Ize je zadavat do telefonu z menu SMS/SMS nastavit/SMS centrum.
Zkontrolujte, prosim, centra pfichozich a odchozich zprav u poskytovatele sluzby SMS nebo v pfiloze k uZivatelské
pfiru¢ce k vaSemu telefonu.

Pokud budu pouzivat svuj telefon Philips s moznosti SMS spoleéné s jinym telefonem s moznosti SMS na
téze lince, povede to ke vzniku problému?

Ano, zabrani to telefonu pfijimat SMS. Musite deaktivovat funkci SMS na jednom z telefon(. V4§ model DECT
511/DECT 515 nabizi moznost vypnout sluzbu SMS. Piejdéte do menu SMS/SMS nastavit/Méd/Vypni.
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Reseni problému

Problémy s telefonem

PROBLEM

Pfi polozeni telefonu na
zakladnu se nepohybuje symbol

)

Zadny oznamovaci tén

Telefon nezvoni.

Neni zobrazen symbol *
Symbol Y blika.

RuSeni béhem hovoru.

Na displeji se zobrazilo “failed”
- pfi pokusu o pfidani dalsiho
telefonu k zakladné,

- pfi pouzivani telefonu.

Dochazi k ruseni televizniho a
rozhlasového vysilani.

Sluzba identifikace volajicich
(CLI) nefunguije.
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PRICINA

- Spatny kontakt.
- Kontakty jsou znecisténé.

- Baterie je plna.

- Neni napajeni.

- Baterie jsou prili$ slabé.

- Telefon je pfilis daleko od zakladny

- Zvonéni je vypnuto.
- Je zapnut (ON) rezim Do Not Disturb.

- Neni napajeni.
- Telefon je pfilis daleko od zékladny.

- Sluchatko neni zaregistrovano v
zakladové telefonni zakladné

- Jste pfrilis daleko od zékladnové
stanice.

- Z&kladnova stanice je pfilis blizko od
elektrického spotfebice nebo je
umisténa v mistnosti se silnymi zdmi.

- Procedura pfidani nebyla
Uspésna,zkuste to znovu.

- Bylo dosazeno maximalniho poctu
telefond.

- Zakladna je zaneprazdnéna s jinym
telefonem (napf. tel. seznam)

Zékladna DECT 511/515 nebo
napéjeci zdroj je umistén pfrilis blizko k
elektrickému spotrebici.

- Sluzba neni aktivovana.

Reseni problému

RESENI

- Pokladeijte telefon opatrné.

- Ocistéte kontakty pomoci hadfiku
navihéeného v lihu.

- Neni tfeba ji dobijet.

- Zkontrolujte zapojeni. Resetujte
telefon. Odpojte ze sité a znovu
pfipojte.

- Dobijejte po dobu alespon 24
hodin baterie.

- Pfejdéte blize k zakladnové stanici.
- Pouzivejte vzdy dodavané kabely.

- Zapnéte zvonéni (strana 49).
- Vypnéte ji (strana 47)

- Zkontrolujte zapojeni.
- Prejdéte blize k zékladnové stanici

- Zaregistrujte sluchatko na
zékladnové stanici (strana 27)

- Pfejdéte blize k zakladnové stanici.

- Umistéte zakladnovou stanici na
vhodnéjsi misto (&im vyse, tim Iépe)

- Odpojte a znovu zapojte napajeci
pfivod. Proved'te postup pro
registraci telefonu (strana 27).

- Odregistrujte jiny telefon.

- Pockejte az bude volna

Umistéte zakladnu nebo napajeci
zdroj do vétsi vzdalenosti

- Zkontrolujte vasi smlouvu s
operatorem.



PROBLEM

Nelze ulozit zazznam do paméti
telefonniho adresare.

Nepfichazeji nové SMS zpravy.

Nelze odesilat a prijimat SMS
zpravy

Chybi identifikace volajiciho
/$patna kvalita audio / Spatna
kvalita spojeni se
Sirokopasmovym internetem
DSL.

PRICINA

Telefonni seznam je plny.

- Pamét’ pro SMS je plna

- Vymazte staré SMS.

- Odchozi nebo pfichozi SMSC &islo
neni nastaveno nebo je chybné.

- SMS rezim je vypnut (OFF).

- Neméate zadnou registraci.

- Na vasi lince je i dalsi telefon s
moznosti SMS.

- Existuje problém s kompatibilitou
operatord.

- Filtr(y) DSL/dgli¢ chybi nebo
nedostatec¢ny podet filtr(.

- Modem a/nebo telefon je pfipojen do
nespravné zasuvky DSL filtru.

- Defektni filtr DS

Problémy se zaznamnikem

RESENI
Vymazte zdznamy pro uvolnéni
pameéti

- Vymazte staré SMS.
- Aktivujte sluzbu (s. 25).

- Kontaktujte svého
operatora,abyste ziskali spravna
SMSC ¢isla.

- Aktivujte rezim SMS (strana 25).
- Kontaktujte svého poskytovatele
pro vice informaci.

- Deaktivujte rezim SMS na jednom
ze zafizeni.

- Kontaktujte svého poskytovatele
pro vice informaci

Cesky

- Ujistéte se, zda mate jeden DSL
filtr pfipojen pfimo do kazdé tele-
fonni zasuvky, kterou ve svém
domé pouzivéte.

- Zkontrolujte, zda je modem a
telefon pfipojen do spravné zdirky
filtru (jeden specificky pro kazdy z
nich)

- Filtr(y) m(ze byt defektni.Vymérnte
jej a zopakujte test.

PROBLEM

PRICINA

RESENI

Zaznamnik nenahravéa hovory.

- Pamét’ je plna

- Rezim zaznamniku neni aktivovan.
- Neni aktivni rezim Odpovéd a
zaznam

- VymaZzte zaznamy
- Vyberte rezim Odpovéd a zaznam

on/
- Stisknéte

Dalkova sprava zaznamniku neni
funkeni.

SluZba déalkového pfistupu neni
aktivni.

Aktivujte sluzbu dalkového pfistupu
(strana 35)

Neni mozné nahrat odchozi vzkaz.

Pamét’ je plna.

Vymazte vzkazy.

Béhem vzdaleného pfistupu DECT
511/515 zavési.

- 3 neplatné pokusy o zadani kédu.
- Doba je pfili§ dlouha.

- Zadejte spravny kod.
- Pouzivejte vzdaleny ptistup rychleji

Zaznamnik se automaticky ukonci.

- Pamét’ je plna.
- Doba pfesahla 3 minuty.

- Pfehrajte a vymazte zaznamy.
- Trvani zprav nesmi presahnout 3
minuty.

Reseni problémi
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Rejstrik

A/B
Akumulatory 16
Budik 46

C

Casté dotazy 56
Chva 27, 38
Cteni SMS 23

D

Datum a €as 29
Definovani skupin 41
Doba platnosti 27
Doba trvani hovoru 46
Dosah 16

G/H

GAP 14

Hlasitost (vyzvanéni) 49
Hlasitost (sluchatko) 19
Hlasitost zvonéni (budik) 47
Hudba pfi ¢ekani na spojeni 52

1/7J
Intercom 19, 37
Jazyk 29

K

Kéd vzdaleného pristupu (zaznamnik) 36
Konferen&ni hovor 38

Konfigurace 54

Kontrast displeje 29

Kopirovani to telefonniho adresare (nazev) 25
Kvalita zaznamu 35

M
Melodie pfi ¢ekani 52
Mistni poznamky 36

N

Nastaveni historie volani 44
Nastaveni kodl sluzeb 55
Nastaveni linky 53
Navigace v menu 17

(o]

Odhl&8eni sluchatka 28
Odchozi zpravy 33
Odposlech hovoru 34
Opakované volani 18
Oznamovaci tén 52

P
PABX/PSTN 53

Pohotovostni rezim 17

Poslat novou SMS 22

Poslat SMS (ze seznamu) 41
Poslat SMS (ze seznamu volani) 43
Poslech vzkazl (zaznamnik) 32
Pfedani hovoru 38

Predani SMS 23

Predvolba 18

Pfejmenovani sluchatka 28
Pfeneseni hovoru 45

Prevzeti hovoru 1, 18

Pridej novy (telefonni adresar) 39
ProhlaSeni o shodé 13

Prvni zvonéni 55

Pulsni vytaceni 53

R

Registrace sluchatka DECT 27, 53
Reproduktor (sluchatko) 3, 19
Rezim editace 20

ReZim nerusit 47

Rezim volani 53

S

Setti¢ obrazovky 17, 30
Skupiny 39, 49

Sluzby operatora 55
SMS centrum 26

SMS rezim 25

SMS nastaveni 25

T

Telefonni seznam 39, 40, 41
Tlagitka sluchatka 3

Tén 53

Ton sluchatka 19

Tén vyzvanéni (budik) 47
Tony tlacitek a potvrzeni 51
Typ opakovaného volani 54
Typ operatora 54

u/v

Uspora tarifu (zaznamnik) 34
Volani 18, 25, 40, 42

Vybaleni DECT 511/515 15
Vymaz jméno (telefonni adresar) 41
Vymaz SMS 24

Vymaz vée (historie volani) 44
Vymaz zaznam z historie volani 43
Vzdaleny pfistup k zdznamniku 35

z

Z&kladna, instalace 16

Zakladni tlagitka 5

Zaznam hovoru 19

Zaznam odchozi zpravy 33

Zaznam poznamky 36

Zaznam vyzvanéni 50

Zaznamnik, nastaveni 33

Zména Cisla (telefonni adresar) 40
Zména jména (telefonni adresar) 40
Zobrazeni seznamu volani 42
Ztlumeni 19

Zvonéni pred zaznamem (zaznamnik) 34






