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3 sec.
A/V

Repeat steps 2-3 to set
hour and minute.
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Specifications

Maximum Output Power 20W

Tuning Range 87.5-108 MHz
Tuning grid 50 KHz

USB Direct Version 2.0 full speed
USB 5V Power <500 mA
Disc Diameter 12 cm/8 cm

Support Disc

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

AC power 100-240V~,47-53 Hz
Operation Power Consumption 18W
Eco Standby Power Consumption <05W

Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

Weight
- Main Unit
- Speaker Box

15kg
12x2kg

Short User Manual

PHILIPS PHILPS

Before using your product, read all
accompanying safety information.

Switch to standby mode

@ .ﬂ Switch to ECO standby mode
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o) iPhone 5 5th generation
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Control play

AV Select a folder:

<</ »P| Select an audio file.
>l Pause or resume play.
[ | Stop play.

MENU (menu) Access iPod/iPhone menu.
OK (OK)
REPEAT (repeat)
SHUFFLE (shuffle)
VOL +/-

MUTE (mute)
SOUND (sound)

Confirm a selection.

Play a track or all tracks repeatedly.

Play tracks randomly.

Increase or decrease the volume.

Mute or restore sound.

Enrich sound effect with DSC: balanced, clear; powerful,
warm, and bright.

DISPLAY (display) Adjust display brightness.

TIMER

PHILIPS
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3 sec.
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TIMER

Repeat step 2-3 to set minute, select a source
(CD, FM, USB, or iPod/iPhone), and adjust volume.

v

Compatible USB devices:

. USB flash memory (USB2.0 or USB1.1)
. USB flash players (USB2.0 or USB1.1)
. memory cards (requires an additional card reader to work with this unit)

Supported formats:

. USB or memory file format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)
. MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate

. Directory nesting up to a maximum of 8 levels
. Number of albums/ folders: maximum 99
. Number of tracks/titles: maximum 999

. ID3 tag v2.0 or later
. File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)

Supported MP3 disc formats

. 1ISO9660, Joliet

. Maximum title number: 128 (depending on file name length)
. Maximum album number: 99

. Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

. Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), variable bit rates

PHILIPS

Tune to FM radio stations

<€ /ppl

2 sec.

<€ /ppl

Store FM radio stations
automatically

2 sec.

Store FM radio stations
manually
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Pred pouZitim vyrobku si prectéte pribalené bezpecnostni informace.

Prepnuti do pohotovostniho rezimu.

Prepnuti do pohotovostniho rezimu Eco.

Kompletni uzivatelskou prirucku naleznete na adrese www.philips.com/support.

PFehravani

AV Vyberte slozku.

[PPISY] Vyberte zvukovy soubor

>l Pozastaveni nebo obnovenf prehravéni.
] Zastaven( prehrdvani.

MENU (nabidka) Pristup do nabidky zarizenf iPod/iPhone.
OK (OK) Potvrzenf vybéru.

REPEAT (opakovani)

Opakované prehrdvani stopy nebo viech stop.

SHUFFLE (ndhodné prehrdvéni)

Nahodné prehrdni skladeb.

VOL+/-

Zvyseni nebo snizenf hlasitosti.

MUTE (ztlumenr)

Ztlumeni nebo obnoven( zvuku.

SOUND (zvuk)

Obohacenf zvukového efektu prostrednictvim

funkce DSC: vyvdzeny, Cisty, silny, klidny
a vyrazny.

DISPLAY (displej)

Nastaven jasu displeje.

Ladén( rddiovych stanic VKV
Automatické ulozenf rddiovych stanic VKV

Ruénf ulozenf rddiovych stanic VKV

Opakovénim krokd 2 az 3 nastavte hodiny a minuty.

Opakujte krok 2 az 3 pro nastaveni minut, vybér zdroje (CD, FM , USB nebo iPod/

iPhone) a Upravu hlasitosti.

Specifikace

Maximdlni vystupnf vykon <20W

Rozsah ladéni 87,5 az 108 MHz
Krok ladénf 50 KHz

USB Direct, verze

2.0, pInd rychlost

Napdjeni USB 5V

<500 mA

Pramér disku

12cm /8 cm

Podporuje disky

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Napdjenf strfidavym proudem

100-240V~,47-53 Hz

Spotieba elektrické energie pri 18W
provozu
Spotieba energie v pohotovostnim <05W

rezimu Eco

Rozméry
- Hlavni jednotka (5 xV x H)
— Reproduktorové skifi (5 xV x H)

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

Hmotnost
— Hlavni jednotka
— Reproduktorova skifi

1,5 kg
12x2kg

Kompatibilni zarizeni USB:

. Pamét' Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
. Prehrdvace Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
. pamétové karty (je nutnd pridavnd ¢tecka karet vhodnd pro tuto jednotku)

Podporované formaty:

. USB nebo format pamétovych souborl: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddilu:

512 bajtl)
. Prenosova rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proménlivd prenosova rychlost
. Hloubka adresard maximalné do 8 drovni
. Pocet alb/slozek: maximdlné 99
. Pocet skladeb/titull: maximalné 999

. ID3 tag v2.0 nebo nové&jsi

. Nézvy soubord v kédovani Unicode UTF8 (maximaini délka: 32 bajtd)

Podporované formaty diski MP3

. ISO9660, Joliet

. Maximalni pocet tituld: 128 (v zdvislosti na délce ndzvu souboru)

. Maximalni pocet alb: 99

. Podporované vzorkovaci frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

. Podporované prenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proménlivé prenosové rychlosti

oE
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Far du bruger produktet, skal du lese alle medfglgende sikkerhedsoplysninger.

C Jeul

Skift til standbytilstand.

Skift til Eco-standbytilstand.

Du kan downloade hele brugervejledningen pa www.philips.com/support. &

£

Afspilningsstyring

AV Velg en mappe.

</ P Velg en lydfil.

(1] Set afspilningen pé pause, eller genoptag
afspilningen.

] Stop afspilningen.

MENU (menu)
OK (OK)
REPEAT (gentag)

Ga til iPod/iPhone-menuen.

Bekreeft et valg.

Afspil et nummer eller alle numre gentagne
gange.
Afspil numre i tilfaeldig reekkefelge.

SHUFFLE (bland)

VOL +/- Dg eller reducer lydstyrken.
MUTE (lydlzs) SIa lyd fra eller til.
SOUND (lyd) Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret,

klar, kraftfuld, varm og lys.

DISPLAY (display) Juster lysstyrken for displayet.

Find FM-radiostationer

Gem FM-radiostationer automatisk

Gem FM-stationer manuelt
Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.

Gentag trin 2 og 3 for at indstille minuttal, vaelg en kilde (CD, FM, eller USB eller iPod/
iPhone), og juster lydstyrken.

HOE

Specifikationer

Maksimal udgangseffekt 20W
Indstillingsomrade 87,5-108 MHz
Indstilling af gitter 50 KHz

Direkte USB-version 2.0 fuld hastighed
USB 5V stram < 500 mA
Diskdiameter 12 cm/8 cm

Understottet disk CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
100-240V~, 47-53 Hz
18W

<05W

Vekselstram

Stremforbrug ved drift

Stremforbrug ved Eco-standby
Mal

- Hovedenhed (B x H x D)

— Hejttalerkabinet (B x H x D)
Vagt

- Hovedenhed 1,5 kg
- Hejttalerkabinet

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

12x2kg
Kompatible USB-enheder:

. USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)

. USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)

. Hukommelseskort (kraever en ekstra kortlaeser for at fungere sammen med denne
enhed)

Understgttede formater:

. USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorsterrelse: 512 byte)
. MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed

. Mappen har op til 8 niveauer indlejret

. Antal album/mapper: maksimalt 99

. Antal spor/titler: maksimalt 999

. ID3-marke v2.0 eller nyere

. Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal leengde: 32 byte)

Understgttede MP3-diskformater

. 1SO9660, Joliet

. Maksimalt antal titler: 128 (afhaengigt af filnavnenes leengde)

. Maksimale antal album: 99

. Understgttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

. Understgattede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

Far du bruger produktet, skal du leese alle medfglgende sikkerhedsoplysninger.
Skift til standbytilstand.
Skift til Eco-standbytilstand.

Du kan downloade hele brugervejledningen pa www.philips.com/support.

Steuern der Wiedergabe

AV Wihlen Sie einen Ordner aus.

[PPRSY| Wihlen Sie eine Audiodatei aus.

>l Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
[ Stoppen der Wiedergabe

MENU (Meni) Aufrufen des iPod/iPhone-Menis

OK (OK) Bestatigen einer Auswahl

REPEAT (Wiederholen) Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen

Titeln

SHUFFLE (zufdllige Wiedergabe) ~ Wiedergeben derTitel in zufilliger Reihenfolge

VOL +/- Erhéhen bzw.Verringern der Lautstarke

MUTE (Stummschaltung) Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe

SOUND (Sound) Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen,

hell, krdftig, warm und klar.

DISPLAY (Anzeigefeld) Anpassen der Anzeigehelligkeit

Einstellen eines UKW-Radiosenders
Automatisches Speichern von UKWRadiosendern

Manuelles Speichern von UKWRadiosendern

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen.

Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3, um die Minuten einzustellen, eine Quelle auszuwahlen
(CD, UKW, USB oder iPhone/iPod) und die Lautstirke einzustellen.

Technische Daten

Maximale Ausgangsleistung 20W
Empfangsbereich 87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich 50 kHz

USB Direct-Version Full-Speed USB 2.0
USB 5V Strom <500 mA
Disc-Durchmesser 12 cm/8 cm

Unterstitzte Disc-Typen CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Netzspannung 100 bis 240V~, 47 bis 53 Hz
Betriebs-Stromverbrauch 18W
Eco-Standby-Stromverbrauch <05W

Abmessungen
- Hauptgerdt (B x H xT)
Lautsprecher (B x H xT)

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

Gewicht
- Hauptgerit 15 kg
- Lautsprecher 12x2kg

Kompatible USB-Gerite:

. USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)

. USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)

. Speicherkarten (zusdtzliches Kartenlesegerat zum Einsatz mit diesem Gerdt
erforderlich)

Unterstitzte Formate:

. USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (AbschnittsgréBe: 512 Byte)
. MP3-Bitrate (Ubertragungsgeschwindigkeit): 32 — 320 Kbit/s und variable Bitrate

. Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschrankt.

. Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99

. Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999

. ID3-Tag (Version 2.0 oder héher)

. Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Lange: 32 Byte)

Unterstiutzte MP3-Disc-Formate

. 1SO9660, Joliet

. Maximale Titelanzahl: 128 (je nach Lange des Dateinamens)
. Maximale Anzahl von Alben: 99

. Unterstitzte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
. Unterstitzte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten
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To download the full user manual, visit
www.philips.com/support.

[Mptv xpnoiloronoeTe T cuckeur), dtaBdoTe OAEG TIG OUVODEUTIKEG 0dNYieg
aodaheiag.
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MeTapaon o€ AetToupyia avapovic.

Merapaon oe Aettoupyia avapovrig ECO.

[Ma va kateBaceTe To MANPEG £YXELPIBLO YXPriong, emokedTeiTe TN SlevBuvon
www.philips.com/support.

'EAeyxog Tng avamapaywyrg

B B

AV EmAéETe éva dpaxelo.

</ Pl EmAeETe éva apyeio rxou.

(4 1] Mavon 1 cuvéxion TG avanapaywyne.
[ ] AiakorT) avarnapaywyng.

MENU (Mevou)
OK (OK)
REPEAT (Emmavainyn)

[MpdoBaon oTo pevou iPod/iPhone.

EmPePaiwon emioyngc.

Ermavahapfavopevn avamapaywyr) evog 1y
OAWV TWV KOUHATLGOV.

SHUFFLE (Tuyxaia avamapaywyn)
VOL +/-

MUTE (Ziyaon)

SOUND (Hyog)

Avanapaywyr KOppaTiwy o€ Tuyaia oeipa.
AUEnon 1 Helwon Tng évtaong ryou.
>iyaon 1 emavadopa Tou rxou.

EpmmAouTiopdg Tou £dé rixou pe To DSC:
LOOPPOTMHEVO, KaBapod, Loxupd, LeaTo Kat
dwTEVO.

DISPLAY (O86vn)

>uvToviopoG o padiopwvikoug oTabpoug FM

AuTOpaTn amopvnuoveuon padtodpwvikwy otabuwy FM

[Mpooappoyn ¢wTrelvotnTag 08dvNg.

Mn autopaTn amobrjkeuon padtodpwvikwy oTabuwy FM

EmavaAaBete To Pripa 2-3 yia va opiocete Ta AemTd, va emAéeTe pia tmyry (CD, FM,
USB 1) iPod/iPhone) kat va pubpioceTe TV €vraon Tou r)xou.

Mpodiaypadég

EmavaAaBete ta Pripara 2-3 yia va pubuioeTe TV wpa Kat Ta AemTd.

Méylom 1oxUg e£660u 20W
EUpog ouvToviouou 87,5-108 MHz
Brjua cuvtoviopou 50 KHz

USB Direct, ékdoong
USB 5V Power

2.0 TApoug TayxutTag

<500 mA

12 ex./8 ek.

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

AiapeTpog Siokou

Ymoompilopevog diokog

Pevpa AC 100-240V~,47-53 Hz
Karavaiwon evépyelag oe Aettoupyia 18W

Karavalwon evépyelag kard m

AetToupyia avapoviig Eco Power <05W

AlaoTaoelg
— Kopia povada (M x Y x B)
— Hyeio (mx u x B)

180 x 177 x 239 1A
120 x 170 x 160 xIA.

Bapog
- Kpia povada 1,5 kiha
- Hyeio 1,2 x 2 KIAa

Yuppareg cuokeueg USB:

. Mvrjun flash USB (USB2.0 1y USB1.1)

. >uokeueg avarrapaywyng flash USB (USB2.0 1) USB1.1)

. KapTeg pvrung (amaiteitat mpooben ouokeur) avayvwong KapTag yia va
AeLTOUPYEL e auTr) TN povada)

Yoo Tnpllopeveg popdEg:

. USB 1} doppa apyeiou pvrung FAT12, FAT16, FAT32 (uéyebog Topéa: 512 byte)
. PuBpog bit MP3 (pubuog Sedopévwy): 32-320 Kbps kat petaBAnTog pubuog bit
. O péylorog apiBuog évbetou katahoyou ival 8 ermimeda

. Ap1Buog ahumoup/dakéwv: péytorto 99

. ApPIBHOG KOUHATIWV/TITAWV: péyLoTo 999

. Etikéra ID3 v2.0 1) peTayevéoTepn €kdoon

. Ovopa apyeiou oe Unicode UTF8 (uéyloTo prkog: 32 byte)

Ymootnpilopeva poppa dickou MP3

. 1SO9660, Joliet

. Méylotog aptbuog TitTAwv: 128 (avaloya He To PrKog ovopaTog apyeiou)
. MéyloTog ap1budg auroup: 99

. Yoo pilopeveg ouyxvoTnTeg SetypatoAnyiac: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
. Ymootnpilopevol pubuoi bit: 32~256 (kbps), petaBAnToi pubpot bit
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Antes de utilizar el producto, lea toda la informacién de seguridad que se adjunta.

Cambio a modo de espera.

Cambio al modo de espera de bajo consumo.

Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.

Control de reproduccion

AV Seleccione una carpeta.
[PPISY| Seleccione un archivo de audio.
(41 Detiene o reinicia la reproduccién.
[ Detiene la reproduccion.

MENU (Mend)

Accede al menu del iPod/iPhone.

OK (Aceptar)

Confirmar una seleccién.

REPEAT (Repetir)

Reproduce una pista o todas las pistas
varias veces.

SHUFFLE (Aleatorio)

Reproduce las pistas aleatoriamente.

VOL +/-

Aumenta o reduce el volumen.

MUTE (Silenciar)

Para silenciar o activar el sonido.

SOUND (Sonido)

Enriquezca el efecto de sonido con DSC:
equilibrado, nitido, potente, caliente, y
brillante.

DISPLAY (Pantalla)

Ajusta el brillo de la pantalla.

Sintonizacién de emisoras de radio FM

Almacenamiento automdtico de las emisoras de radio FM

Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM

Repita los pasos 2 y 3 para confi gurar la hora y los minutos.

Repita el paso 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (CD, FM, USB o

iPod/iPhone) y ajustar el volumen.

Especificaciones

Potencia de salida méxima 20W

Rango de sintonizacién 87,5-108 MHz
Intervalo de sintonizacién 50 kHz

Versién de USB directo 2.0 de alta velocidad
USB con potencia de 5V <500 mA

Didmetro del disco 12.cm /8 cm

Discos compatibles

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Alimentacion de CA

100-240V~,47-53 Hz

Consumo de energfa en funcionamiento 18W
Consumo en modo de espera de bajo
consumo <05W

Dimensiones
- Unidad principal (ancho x afto x profundo)
— Caja de altavoz (ancho x alto x profundo)

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz

1,5 kg
2x12kg

Dispositivos USB compatibles:

. Memoria flash USB (USB 2.0 o USB

1.1)

. Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
. Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en

esta unidad).

Formatos compatibles:

. USB o formato de archivo de memoria: FAT12, FAT16, FAT32 (tamafio de sector:

512 bytes)

. Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3:32-320 Kbps y velocidad de bits
variable

. Directorios anidados hasta un maximo de 8 niveles

. Numero de dlbumes/carpetas: 99 como méximo

. Numero de pistas/titulos: 999 como maximo

. Etiqueta ID3 v2.0 o superior

. Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud maxima: 32 bytes)

Formatos de disco MP3 compatibles

o 1509660 y Joliet

. Numero maximo de titulos: 128 (en funcién de la longitud del nombre del archivo)

. Numero maximo de dlbumes: 99

. Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
. Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables

Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy przeczyta¢ wszystkie dotaczone

informacje dotyczace bezpieczenstwa.

Przefaczanie w tryb gotowosci.

Przefaczanie w tryb gotowosci ECO.

Pelna wersje instrukgji obstugi mozna pobrac ze strony internetowej www.philips.com/support.

Sterowanie odtwarzaniem

AV Wybdr folderu.

PPNy Wybdr pliku dzwigkowego.

(41 Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
[ Zatrzymywanie odtwarzania.

MENU (menu) Dostep do menu urzadzenia iPod/iPhone.
OK (OK) Zatwierdzanie wyboru.

REPEAT (powtarzanie)

Wielokrotne odtwarzanie jednego lub
wszystkich utwordw.

SHUFFLE (losowo)

Odtwarzanie losowe utwordw.

VOL +/-

Zwigkszanie lub zmniejszanie glosnosci.

MUTE (wyciszenie)

Wyciszanie lub wiaczanie dzwieku.

SOUND (d#wiek)

Wzbogacanie efektu dzwiekowego za
pomoca cyfrowej korekgji dzwieku (DSC):
zréwnowazony, wyrazny, mocny, ciepty i jasny.

DISPLAY (wyswietlanie)

Regulacja jasnosci wyswietlacza.

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

Reczne zapisywanie stacji radiowych FM

Powtdrz czynnosci 2-3, aby ustawi¢ godzing i minute.

Powtdrz czynnoé¢ 2-3, aby ustawi¢ minuty, wybierz zrédto (CD, FM, USB lub iPod/

iPhone) i dostosuj gtosnosc.

Dane techniczne

Maksymalna moc wyjéciowa 20W

Zakres strojenia 87,5-108 MHz

Siatka strojenia (50 kHz)

Wersja USB Direct 2.0 full speed

Moc USB 5V <500 mA

Srednica plyty 12cm /8 cm

Obstugiwane pfyty CD-DA, CD-R, CD-RW, piyty MP3

Zasilanie pradem przemiennym

100-240V~,47-53 Hz

Pobdr mocy podczas pracy

18W

Pobdr mocy w trybie gotowosci Eco
Power

<05W

Wymiary
- jednostka centralna (szer. x wys. x gleb.)
- glodnik (szer. x wys. x gleb.)

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

Waga
- jednostka centralna
- gtodnik

15 kg
12x2kg

Zgodne urzadzenia USB:

. Karta pamieci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
. Odtwarzacze audio z pamigcia flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
. karty pamieci (wymagane jest podtaczenie do urzadzenia dodatkowego czytnika

kart).

Obstugiwane formaty:

. USB lub system plikéw FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtéw)
. Szybkos¢ kompresji MP3 (przepustowosc): 32-320 kb/s i zmienna

. Maksymalnie 8 poziomdw katalogdw

. Maksymalna liczba albumdwi/folderéw: 99

. Maksymalna liczba $ciezek/tytutdw: 999

. Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza

. Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna dtugo$¢: 32 bajty)

Obstugiwane formaty ptyt MP3

. 1SO9660, Joliet

. Maksymalna ilos¢ tytutdw: 128 (w zaleznosci od dhugosci nazwy pliku)

. Maksymalna liczba albumdw: 99

. Dzwiek o czestotliwosci prébkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
. Dzwiek o szybkosci kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkosci kompresji (VBR)
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Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen kayttod .
Siirtyminen valmiustilaan.

ECO-valmiustilaan siirtyminen.

Voit ladata kdyttdoppaan osoitteessa www.philips.com/support.

Toiston hallinta

Valitse kansio.

AV

<€/ >P| Valitse d4nitiedosto.
>l Keskeyti tai jatka toistoa.
| Lopeta toisto.

MENU (valikko)

OK (OK)

[REPEAT] (uusinta)
SHUFFLE (satunnaistoisto)
VOL +/-

iPod-/iPhone-valikon kayttaminen.

Valinnan vahvistaminen.

Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.

Raitojen satunnaistoisto.

Adnenvoimakkuuden lisddminen tai
vahentdminen

MUTE (mykistys) Adnen mykistiminen tai palauttaminen.

SOUND (iini)

Elavoita musiikkia DSC-ddnitehosteella:
tasapainoinen, selked, tehokas, ldmmin ja kirkas.

DISPLAY (ndytto) Nayton kirkkauden sdataminen.

FM-radioasemien virittdminen
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

Mé&dritd tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.

Aseta minuutit, valitse léhde (CD, FM, USB tai iPod/iPhone) ja sdddd d@dnenvoimakkuutta
toistamalla vaihetta 2 ja 3.

Teknisia tietoja

Enimmiislahtteho 20W

Viritysalue 87,5-108 MHz
Virityskaavio 50 kHz

USB Direct versio 2.0, nopea

USB 5V Power <500 mA

Levyn halkaisija 12cm /8 cm

Tuetut levyt CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Virta 100-240V~,47-53 Hz
Virrankulutus kdytdssa 18W

Virrankulutus Eco Power

-valmiustilassa <05W

Mitat
- Padlaite (L x Kx S)
— Kaiutinkotelo (L x Kx S)

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

Paino
- Padlaite 1.5 kg
- Kaiutinkotelo 12 x2kg

Yhteensopivat USB-laitteet:

. USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
. USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
. muistikortit (tarvitaan taman laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

. USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
. MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32-320 kbps ja vaihtuva bittinopeus

. Enintddn 8 sisdkkaistd hakemistoa

. Albumien tai kansioiden mdard: enintddn 99

. Raitojen tai kappaleiden mdard: enintddn 999

. ID3-tunniste 2.0 tai uudempi

. Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmdispituus: 32 tavua)

Tuetut MP3-levyformaatit

. 1509660, Joliet

. Nimikkeiden enimmadismddra: 128 (mdardytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
. Albumien enimmadismaara: 99

. Tuetut ndytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

. Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet

Antes de utilizar o seu produto, leia as informagdes de seguranca que o acompanham.
Mudar para o modo de espera.
Mudar para 0 modo de poupanca de energia.

Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.

Controlar a reprodugao

AV Seleccione uma pasta.

[PPISY| Seleccione um ficheiro de dudio.

» Il Interromper ou retomar a reprodugao.
[ Parar a reproducao.

MENU (menu)
OK (OK)
REPEAT (repetir)

Aceder ao menu do iPod/iPhone.

Confirmar uma seleccdo.

Reproduz uma faixa ou todas as faixas
repetidamente.

SHUFFLE (aleatdrio)
VOL +/-

MUTE (cortar som)
SOUND (som)

Reproduzir as faixas aleatoriamente.

Aumentar ou diminuir o volume.

Cortar ou restaurar o som.

Enriqueca o efeito sonoro com DSC: equilibrado,
cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.

DISPLAY (visor) Ajustar o brilho do visor:

Sintonizar estacdes de rddio FM
Memorizar estacbes de rddio FM automaticamente

Memorizar estacbes de rddio FM manualmente

Repita os passos 2 e 3 para defi nir as horas e os minutos.

Repita o passo 2 e 3 para acertar os minutos, seleccione uma fonte (CD, FM, USB ou
iPod/iPhone) e ajuste o volume.

Especificagoes

Poténcia méxima de saida 20W

Gama de sintonizacao 87,5-108 MHz
Grelha de sintonizagdo 50 KHz

Versdo do USB Directo
USB de 5V

2.0 de velocidade total
<500 mA

12cm /8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
100-240V~, 47-53 Hz

Diametro do disco

Discos suportados

Poténcia de CA

Consumo de energia em

funcionamento 18W

<05W

Consumo de energia em espera eco

Dimensdes
- Unidade principal (L x A x P)
— Caixa dos altifalantes (L x A x P)

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

Peso
- Unidade principal 1.5 kg
- Caixa dos altifalantes 12x2kg

Dispositivos USB compativeis:

. Meméria flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)

. Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)

. Cartbes de memdria (necessita de um leitor de cartdes adicional para funcionar
com esta unidade).

Formatos suportados:

. Formato de USB ou do ficheiro de memdria FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do
sector: 512 bytes)
. Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits varidvel.

. O directério aceita um méaximo de 8 niveis

. Ndmero méximo de dlbuns/pastas: 99

. Ndmero méaximo de faixas/titulos: 999

. Identificacdo ID3 v2.0 ou posterior

. Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento méximo: 32 bytes)

Formato de discos MP3 suportados

. 1SO9660, Joliet

. Ndmero méximo de titulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro)
. Numero maximo de dlbuns: 99

. Frequéncias de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

. Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits varidveis
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Avant d'utiliser votre produit, lise
Activation du mode veille.

Pour activer le mode veille d'éco

Pour télécharger le manuel d'utilis

z toutes les informations sur la sécurité fournies.

nomie d'énergie.

ation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.

Controle de la lecture

Permet de sélectionner un dossier.

AV

[PPISY| Permet de sélectionner un fichier audio.

> 11 Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
] Permet d'arréter la lecture.

MENU (menu) Permet d'accéder au menu iPod/iPhone.

OK (OK) Permet de confirmer une sélection.

REPEAT (répéter)

Permet de lire une piste ou toutes les pistes en
boucle.

SHUFFLE (aléatoire)

Permet de lire les pistes de fagon aléatoire.

VOL +/-

Permet d'augmenter ou de réduire le volume.

MUTE (silence)

Permet de couper ou de rétablir le son.

SOUND (son)

Permet d'enrichir I'effet sonore avec la fonction
DSC : équilibré, clair, puissant, chaud et lumineux.

DISPLAY (afficheur)

Permet de régler la luminosité de I'écran.

Réglage des stations de radio FM

Mémorisation automatique des stations de radio FM

Programmation manuelle des stations de radio FM

Répétez les étapes 2 et 3 pour régler I'heure et les minutes.

Répétez I'étape 2 et 3 pour régler les minutes, sélectionnez une source (CD, FM, USB ou

iPod/iPhone) et réglez le volume

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie maximale 20W
Gamme de fréquences 87,5-108 MHz
Grille de syntonisation 50 kHz

Version USB Direct

2.0 ultrarapide

Alimentation USB 5V

<500 mA

Diamétre du disque

12ecm /8 cm

Disques pris en charge

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Alimentation par secteur

100-240V~,47-53 Hz

Consommation électrique en mode

de fonctionnement 18W
Consommation électrique en mode

veille d'économie d'énergie <05W

Dimensions

- Unité principale (I x H x P) 180 x 177 x 239 mm
- Enceinte (Ix Hx P) 120 x 170 x 160 mm
Poids

- Unité principale 15 kg

- Enceinte 12x2kg
Périphériques USB compatibles :

. Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)

. Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)

. Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)

Formats pris en charge :
. USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur :

512 octets)

. Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable

. Imbrication de répertoires

jusqu'a 8 niveaux

. Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum

. Nombre de pistes/titres : 9
. ID3 tag version 2.0 ou ulté

99 maximum
rieure

. Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)

Formats de disque MP3 pris en charge

. ISO9660, Joliet

. Nombre de titres maximum : 128 (selon la longueur des noms de fichier)

. Nombre d'albums maximu

m :99

. Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
. Débits binaires pris en charge : 32 - 256 (Kbit/s), débits variables

HEPEA MNCMOAb30BaHMEM YCTPONCTBA HEOBXOAMMO O3HAKOMUTBCA CO BCEMM
npuAaraeMbiMM MHCTPYKUMAMKM MO 6e30MacHOCTM.

ﬂepeKmoqume B PEXMM OXMAAHNA.

[NepeknioveHue B pexxmm oxmaarus ECO.

IMoAHylo BEPCMIO PyKOBOACTBA MOAB30BATEAR MOXHO 3arpy3uTb Ha Beb-cainTe

www.philips.com/support.

YnpaBAeHue Bocrpowu

3BEAEHUEM

AV BoibepuTe nanky.

[PPIISY] BribepuTe ayanodaiia.

> [procTaHoBKa 1AM BO30BHOBAEHME BOCMPOU3BEAEHMS.
[ OcTaHoBKa BOCMPOW3BEAEHMA.

MENU (MeHio) AocTyn k MeHio iPod/iPhone.

OK (OK) [NoaTBep#ACHNE BEIGOPa.

REPEAT (nostop)

[oBTOPHOE BOCMPOM3BEAEHIE OTAEABHOM AOPOXKKM
A BCEX AOPOXKEK.

SHUFFLE (B cayuaiiHom
NOPSAAKE)

Bocrpori3seaeHme AOPOXEK B CAyUalHOM MopsAKe.

VOL +/-

VBeAYeHME 1 yMeHbLLEHE FPOMKOCTM.

MUTE (6e3 38yKa)

OTKAIOUEHWE AL BKAIOYEHWE 3ByKa.

SOUND (38yK)

OnTMmMsaums 3By4aHn s C MOMOLLBIO GYHKLIMN
Ldposoro ynpasaeHus 3sykom (DSC):
cbanaHCMpOBaHHbIN, YETKIIA, MOLLIHBIM, TEMABIA 11 APKIIA
3BYK.

DISPLAY (avicninei)

HacTpoiika sipkocTit amcnaes.

HacTtpoiika FM-paanocTaHumi

AsTOMaTMYECKOE CoXpaHeHne FM-paanocTaHLmit

CoxpareHne FM-paavocTaHLmin

AR HACTPOVIKK 3HaYeHs Yaca 1

BPy4HYIO

MWHYT NOBTOPUTE AEMCTBMA, ONMCaHHbIE B Larax 213

[MNosTopuTe War 2 1 3, 4TOBbI YCTaHOBWTL 3HaYeHV e MUHYT, BbibepuTe uctourk (CD,
FMUSB nau iPod/iPhone) 11 HacTpoiiTe ypoBeHb rpPOMKOCTU.

XaPaKTePMCTMKM

MaKcManbHas BbIXOAHAA MOLLIHOCTb 20 Bt

HacTOTHbBIN AManasoH 87,5-108 MI'y,

LLIkana HacTpowiku 50 klMy

Bepcns USB Direct MoaHockopocTHo, 2.0
MuTarmre USB 5 B <500 MA

AnameTp amcka 12 cM/8 em

M OAAEPXKa AMCKOB

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

CeTb NEPEMEHHOro TOKa

100—240 B~,47—53 'y,

SHepronoTpebAeHue BO BpeMs paboTbl

18 Bt
SHepronoTpebAeHue B pexmmMe
oxumaaHna Eco Power <05 BT
Pasmepebl
- OcHoeHoe ycTpoiictso (LU x B x ) 180 x 177 x 239 mm
-AC (W xBxTI) 120 x 170 x 160 Mm
Bec
- OcHoBHOE YCTPOWCTBO 1,5 kr
-AC 1,2 x 2 kr

CosMmecTumsble ycTpoiictea USB:

. DOaeL-HakonmTeab USB (U
. [Maeep ¢ drew-namsToio U
. KapTbl namaTit (ara paboT

SB 2.0 nan USB 1.1);
SB (USB 2.0 nan USB 1.1).
bl C AGHHBIM YCTPOMCTBOM TPEBYETCS AOMOAHUTEABHOE

YCTPOMCTBO CUMTBIBAHUS KapT MamATy)

MNoaaeprkmBaeMble popmaTbl:

. ®opmat USB nan daraa namsu: FAT12, FAT16, FAT32 (obbem cekTopa: 512 6aiiT)

. ButpeiT ana MP3 (ckopocTb nepeaaunt AaHHbIX): 32—320 KOUT/C 1 nepeMeHHbI
6uTpenT

. KaTaroru ¢ BroeHAMM A0 8 yposHelt

. KoAnuecTBo anbbomoB/narnok: 99 makc.

. Konnuectso aopoxer/zanmceit: 999 makc.

. Tar ID3 Bep. 2.0 nan 6oAee no3aHel Bepcuin

. Vima daitra B Unicode UTF8 (MakcmanbHas aavHa: 32 GaiiTa)

MoaaepknBaemble popmatel MP3-aunckos

. 1ISO9660, Joliet

. MakcManbHOe KOAMHeCTBO 3anuceit: 128 (B 3aBUCUMOCTY OT AAVHBI MMeHW daiina)

. MaKcManbHOE KOAMYECTBO aAbbomos: 99
. [MNoaaepvBaeMble YacToTbl BbIbopkyt: 32 kI, 44,1 kM, 48 kl'y

. MoaaeprrvBaeMble CKOPOCTU

nepeaa-n: 32~256 (KoWT/c), nepeMeHHasn CKOPOCTb NepeAa-n
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A termék haszndlata el6tt olvassa el az ahhoz tartozé Gsszes biztonsagi tudnivaldt.
Készenléti izemmddba kapcsolds.

ECO készenléti izemmddba valtds.

A teljes felhaszndldi kézikdnyv letoltéséhez ldtogasson el a www.philips.com/support
cimre.

Lejatszasvezérlés

AV Mappa kivdlasztdsa.

[PPRISY| Vdlasszon ki egy hangfajlt.

(Y] A lejdtszds szlineteltetése és folytatdsa.
] Lejdtszas ledllitdsa.

MENU (menl) Hozzéférés az iPod/iPhone menihdz.

OK (OK) Kivdlasztds jévdhagydsa.

REPEAT (ismétlés) Egyetlen/6sszes mlsorszdm ismétlése.

SHUFFLE (véletlenszer(i
lejdtszds)

Msorszdmok véletlenszer( lejétszasa.

VOL +/- A hangeré novelése vagy csokkentése.

MUTE (némitds) Hang elnémitdsa vagy visszadllitdsa.

SOUND (hangzés) Viltozatos hanghatdsok a DSC funkcidval:

kiegyenlitett, tiszta, erételjes, meleg és éles.

DISPLAY (kijelz6) A kijelz6 fényerejének bedllitésa.

FM-rédidallomdsok behangoldsa
FM rddiéédllomasok automatikus tdroldsa

FM rddiddllomasok kézi taroldsa

Az dra és a perc bedllitdsahoz ismételje meg a 2-3. 1épést.

A perc bedllitdsdhoz ismételje meg a 2-3. 1épést, vdlasszon forrast (CD, FM, USB vagy
iPod/iPhone), és dllitsa be a hangerdt.

Termékjellemzdék

Maximdlis kimeneti teljesitmény 20W
Hangoldsi tartomdny 87,5-108 MHz
Lépéskoz 50 KHz

USB Direct verzié 2.0 Full Speed
USB 5 V-os tdp <500 mA
Lemezatmérd 12cm/8 cm

Tdmogatott lemezek CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Tapfeszliltség 100-240V~,47-53 Hz
Teljesitményfelvétel 18W

Eco és készenléti tzemmdd

teljesitményfelvétele <05W

Méretek

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

- Féegység (Sz x Ma x Mé)
— Hangsugdrzédoboz (sz x ma x mé)

Toémeg
- Féegység 15 kg
- Hangsugdrzédoboz 12x2kg

Kompatibilis USB-eszkozok:

. USB flash-memdria (USB 2.0 vagy USB 1.1)

. USB flash-lejétszék (USB 2.0 vagy USB 1.1)

. Memoriakdrtydk (a késztlékkel valé haszndlathoz egy tovabbi kdrtyaolvasd
szikséges)

Tamogatott formatumok:

. FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memdriafdjl-formdtum (szektorméret: 512 byte)
. MP3 dtviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és vdltozd atviteli sebesség

. Kényvtdrak egymdsba dgyazottsdgi szintje: legfeljebb 8

. Albumok / mappdk szdma: legfeljebb 99

. Zeneszamok / felvételek szdma: legfeljebb 999

. ID3 tag cimke 2.0-4s és Ujabb véltozat

. Unicode UTF8-kédoldsu fédjinév (maximalis hosszisag: 32 byte)

Tamogatott MP3-lemezformatumok

. 1ISO9660, Joliet

. Cimhosszlsdg legfeliebb 128 karakter (a fajinév hosszisagdtdl fliggéen)
. Maximdlis albumszdm: 99

. Tdmogatott mintavételi frekvencidk: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz

. Tdmogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), véltoztathatd bitsebességek

Pred pouZzivanim vyrobku si precitajte vietky pribalené bezpecnostné informdcie.
Prepnutie do pohotovostného rezimu.
Prepnutie do pohotovostného rezimu ECO.

Na strdnke www.philips.com/support si mézete prevziat' Uplny ndvod na pouzivanie.

Ovladanie prehravania

AV Vyberte priecinok.

4/ >P| Vyberte zvukovy stbor:

(1] Pozastavenie alebo obnovenie prehrévania.
[ | Zastavenie prehrdvania.

MENU (ponuka) Pristup do ponuky zariadenia iPod/iPhone.

OK (OK) Potvrdenie vyberu.

REPEAT (opakovat) Opakované prehrévanie skladby alebo v3etkych

skladieb.

SHUFFLE (ndhodné poradie) Prehrdvanie skladieb v nahodnom poradf.

VOL +/- Zvy3enie alebo znizenie hlasitosti.

MUTE (stimenie zvuku) Stlmenie alebo obnovenie zvuku.

SOUND (zvuk) Obohatenie zvuku efektom DSC: vyvézeny, Cisty,

silny, prijlemny a jasny.

DISPLAY (displej) Nastavenie jasu displeja.

Naladenie rozhlasovych stanic pdsma FM
Automatické uloZenie rozhlasovych stanic v pdsme FM

Rucné ulozenie rozhlasovych stanic v pasme FM

Zopakovanim krokov 2 az 3 nastavte hodiny a mindty.

Zopakujte krok 2 az 3 a nastavte minutu, vyberte zdroj (CD, FM, USB alebo iPod/iPhone)
a upravte hlasitost.

Technické Udaje

Maximalny vystupny vykon 20W

Rozsah ladenia 87,5 -108 MHz
Ladiaca mriezka 50 KHz

Verzia rozhrania USB Direct 2.0 (full speed)
Napdjanie USB 5V <500 mA
Priemer disku 12 cm/8 cm

Podporované disky CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Sietové napdjanie 100 — 240V~,47 — 53 Hz

Prevddzkovd spotreba energie 18W
Spotreba energie v pohotovostnom <05W
rezime Eko

Rozmery

— Hlavnd jednotka (5 xV x H) 180 x 177 x 239 mm

— Skrinka reproduktora (5 xV x H) 120 x 170 x 160 mm
Hmotnost'

- Hlavnd jednotka 1,5 kg

- Skrinka reproduktora 12x2kg

Kompatibilné zariadenia USB:

. Pamét'ové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
. Prehrdvace USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
. Pamétové karty (potrebnd pridavnad ¢ftacka kariet)

Podporované formaty:

. Formét suborov zariadenia USB alebo pamte: FAT12, FAT16, FAT32 (velkost'
sektorov: 512 bajtov)
. Prenosova rychlost MP3 (rychlost' Udajov): 32 az 320 kbit/s a variabilnd prenosovd

rychlost
. Vnorenie priecinka maximalne do 8 drovnf
. Pocet albumov/priecinkov: maximélne 99
. Pocet skladieb/titulov: maximédlne 999
. Oznacenie ID3 v2.0 alebo noviie
. N&zov stiboru vo formate Unicode UTF8 (maximalna dizka: 32 bajtov)

Podporované formaty MP3 diskov
© 1509660, Joliet

. Maximalny pocet titulov: 128 (v zavislosti od dizky nazvu siboru)

. Maximdlny pocet albumov: 99

. Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

. Podporované prenosové rychlosti: 32 az 256 (kb/s), prenosové rychlosti s

variabilnym tokom

H OE

Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
Passaggio alla modalita standby.
Passaggio alla modalita ECO Standby.

Per scaricare il manuale dell'utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/support.

Controllo della riproduzione

Selezionare una cartella.

AV

[PPIISY| Selezionare un file audio.

(1] Consente di mettere in pausa o riawiare la
riproduzione.

[ Interruzione della riproduzione.

MENU (menu) Consente di accedere al menu dell'iPod/iPhone.
OK (OK)

REPEAT (ripeti)
SHUFFLE (casuale)

VOL +/-

MUTE (audio non attivo)

SOUND (suono)

Consente di confermare una selezione.

Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.

Consente di riprodurre i brani in modo casuale.

Consente di aumentare o ridurre il volume.

Consente di disattivare o di ripristinare I'audio.

Consente di arricchire 'effetto audio con I'opzione
DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright.

DISPLAY (display) Consente di regolare la luminosita del display.

Sintonizzazione delle stazioni radio FM
Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l'ora e i minuti.

Ripetere il passaggio 2 a 3 per impostare i minuti, selezionare una sorgente (CD, FM, o
USB o iPod/iPhone)e regolare il volume.

Specifiche

Potenza in uscita massima 20W
Gamma di sintonizzazione 87,5-108 MHz
Griglia di sintonizzazione 50 kHz

Versione USB diretta 2.0 a velocita piena

<500 mA

USB con alimentazione da 5V

12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
100-240V~, 47-53 Hz

Diametro disco

Supporto disco

Alimentazione CA

Consumo energetico durante il 18W
funzionamento

Consumo energetico in modalita

Standby Eco Power <05W

Dimensioni (Ixpxa)
- Unita principale (L x A x P)
— Cassa altoparlanti (L x A x P)

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

Peso
- Unita principale 1.5 kg
- Cassa altoparlanti 12x2kg

Dispositivi USB compatibili:

. Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)

. Lettori USB flash (USB 2.0 0 USB 1.1).

. Schede di memoria (per il funzionamento con questa unita & necessario un lettore
di schede supplementare)

Formati supportati:

. Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
. Velocita di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocita di trasferimento variabile

. Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
. Numero di album/cartelle: massimo 99
. Numero di brani/titoli: massimo 999

. Tag ID3 versione 2.0 o successiva
. Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)

Formati disco MP3 supportati

. 1ISO9660, Joliet

. Numero massimo di titoli: 128 (in base alla lunghezza del nome file)

. Numero massimo di album: 99

. Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

. Velocita di trasmissione supportate: 32~256 (kbps), velocita di trasmissione variabili
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Innan du anvinder produkten bor du ldsa all medféljande sakerhetsinformation.
Véxla till standbyldge.
Véxla till ECO-standbyldge.

Den fullstandiga anvandarhandboken fi nns pa www.philips.com/support.

Kontrollera uppspelning

AV Vilj en mapp.

</ »P| Vélj en ljudfil.

[ 41 Pausa eller dteruppta uppspelning.
[ | Stoppa uppspelning.

MENU (meny) Oppna iPod-/iPhone-menyn.
OK (OK)
REPEAT (repetera)

SHUFFLE (blanda)

Bekréfta ett val.

Spela upp ett spar eller alla spar flera ganger.

Spela upp spar slumpmdssigt.

VOL +/- Hgj eller sank volymen.
MUTE (Jjud av) Stdng av eller dterstall ljud.
SOUND (ljud) Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt,

kraftfullt, mjukt och klart.

DISPLAY (skdrm) Justera ljusstyrkan for teckenfénstret.

Stélla in FM-radiokanaler
Lagra FM-radiokanaler automatiskt

Lagra FM-radiokanaler manuellt

Upprepa steg 2 till 3 for att stélla in timme och minut.

Upprepa steg 2 till 3 for att stdlla in minut, vélja en killa (CD, FM, USB eller iPod/iPhone)
och justera volym.

Specifikationer

Maximal uteffekt 20w
Mottagningsomrade 87,5-108 MHz
Instéllningsomrade 50 kHz

USB Direct-version 2.0, hég hastighet
USB 5V strém <500 mA
Skivdiameter 12 cm/8 cm

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Natstrom 100-240V~,47-53 Hz
Effektférbrukning vid anvandning 18W

<05W

Skivor som kan anvandas

Effektférbrukning i Eco Power-standbyldge

Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)
— Hogtalarlada (B x H x D)

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

Vikt
- Huvudenhet 15 kg
- Hogtalarlada 12x2kg

Kompatibla USB-enheter:

. USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
. USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
. minneskort (kraver ytterligare en kortldsare for att fungera med enheten)

Format som kan anvandas:

. USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)

. MP3-bithastighet (datadverforingshastighet): 32-320 kbit/s och variabel bithastighet
. Kapslade kataloger upp till max. 8 nivder

. Antal album/mappar: max. 99

. Antal spar/titlar: max. 999

. ID3 tag v2.0 eller senare

. Filnamn i Unicode UTF8 (maximal ldngd: 32 byte)

MP3-skivformat som kan anvandas

. 1ISO9660, Joliet

. Hogsta antal mojliga titlar: 128 (beroende pa filnamnslangden)

. Hogsta antal mojliga album: 99

. Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

. Bithastigheter som kan hanteras: 32-256 (kbit/s), variabla bithastigheter
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Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
Overschakelen naar de stand-bymodus.

De energiebesparende stand-bymodus inschakelen.

De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support.

Bediening

AV Selecteer een map.

PPRISY| Selecteer een audiobestand.

ST Afspelen onderbreken of hervatten.
[ Hiermee stopt u het afspelen.

MENU (menu) Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.

OK (OK) Hiermee bevestigt u een selectie.

REPEAT (herhalen) Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.

SHUFFLE (afspelen
in willekeurige
volgorde)

Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.

VOL +/- Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

MUTE (dempen) Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.

SOUND (geluid) Verrijk het geluidseffect met DSC: gebalanceerd, duidelijk,

krachtig, warm en helder.

DISPLAY (scherm) De helderheid van het display aanpassen.

Op FM-radiozenders afstemmen
FM-radiozenders automatisch opslaan

FM-radiozenders handmatig opslaan

Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen.

Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen, kies een bron (CD, FMUSB, of iPod/
iPhone) en stel het volume in.

Specificaties

Maximaal uitvoervermogen 20W
Frequentiebereik 87,5 -108 MHz
Frequentierooster 50 KHz

USB Direct-versie 2.0 Full Speed
USB 5V vermogen <500 mA
Discdoorsnede 12 cm/8 cm

Onderst. discs CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Netspanning 100 - 240V~,47 - 53 Hz

Stroomverbruik in werking 18W
Stroomverbruik in energiebesparende stand- <05W
bystand

Afmetingen

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

- Apparaat (b x h x d)
- Luidsprekerbox (b x h x d)

Gewicht
- Apparaat 15 kg
- Luidsprekerbox 12x2kg

Compatibele USB-apparaten:

. USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)

. USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)

. geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in
combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

. USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512
bytes).

. MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid

. Mappen met maximaal 8 niveaus

. Aantal albums/mappen: maximaal 99

. Aantal tracks/titels: maximaal 999

. |D3-tag versie 2.0 of later

. Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)

Ondersteunde MP3-discformaten

. 1ISO9660, Joliet

. Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
. Maximum aantal albums: 99

. Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

. Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates
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Uriintintizti kullanmadan énce, birlikte verilen ttim gtivenlik bilgilerini okuyun.
Bekleme moduna gecme

Gg Tasarruflu Bekleme moduna gecme

Kullanim kilavuzunun tamaminr indirmek icin www.philips.com/support adresini
ziyaret edin.

Calma kontroli

AV Bir klasér secer.

</ >p| Bir ses dosyas! secin.

| ] Calmayi duraklatir veya devam ettirir
| ] Opynatmayi durdurur:

MENU (men) iPod/iPhone mensune erisir:

OK (Tamam) Secimi onaylayin.

REPEAT (tekrarla) Bir parcayi veya tim parcalari tekrarlayarak calar:

SHUFFLE (karisik) Pargalari rastgele sirada calar.

VOL +/- Ses dlzeyini artinr - azaltir

MUTE (sessiz) Sesi kapatir veya eski durumuna getirir.

SOUND (ses) DSC: dengeli, net, gliclij, sicak ve parlak ile ses efektini

zenginlestirin.

DISPLAY (ekran) Ekran parlakiigini ayarlar.

FM radyo istasyonlarini ayarlama
FM radyo istasyonlanni otomatik olarak kaydetme

FM radyo istasyonlarini manuel olarak kaydetme

Saati ve dakikayi ayarlamak icin 2-3. adimlari tekrarlayin.

Dakikay: ayarlamak icin 2-3. adimi tekrarlayin, bir kaynak secin (CD, FM, USB veya iPod/
iPhone) ve ses seviyesini ayarlayin.

Ozellikler

Maksimum Cikis Gucu 20W

Ayarlama Araligi 87,5-108 MHz

Sebeke ayan 50 KHz

USB Direct Strimu 2.0 tam hiz

USB 5V Gug <500 mA

Disk Capi 12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC glict 100-240V~,47-53 Hz
Caligir Durumdaki Gug Tuketimi 18 W

Gli¢ Tasarruflu Bekleme Modunda

G Tuketimi <05W

Boyutlar

180 x 177 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm

- Ana Unite (G xY x D)
- Hoparlér Kasasi (G xY x D)

Agirlik
- Ana Unite 1,5 kg
- Hoparlér Kasasi 12x2kg

Uyumlu USB cihazlar:

. USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
. USB flash oynaticilar (USB2.0 veya USB1.1)
. hafiza kartlari (bu Uniteyle calismasi icin ayrica kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

. USB veya bellek dosyasi formati: FAT12, FAT16, FAT32 (sektor boyutu: 512 bayt)
. MP3 bit hizi (veri hizi): 32-320 Kbps ve degisken bit hizi

. En fazla 8 seviyeye kadar i¢ ice klasor

. Alblim/klasér sayisi: en fazla 99

. Parga/baslik sayisi: en fazla 999

. ID3 etiketi v2.0 veya sonrasi

. Dosya adi Unicode UTF8 olmalidir (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenen MP3 disk formatlari

. 1ISO9660, Joliet

. Maksimum baslik sayisi: 128 (dosya adinin uzunluguna bagli olarak)
. Maksimum albim sayisi: 99

. Desteklenen érnekleme frekanslari: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

. Desteklenen bit hizlari: 32~256 (kbps), degisken bit hizlan



