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Wspaniaty dzwiek i wyrafinowany sty

Teraz mozesz cieszy¢ sie wyjatkowa jakoscia dzwieku HQ, duzym, czytelnym, czamo-
biatym wyswietlaczem i niezwyklym stylem nowego wzomictwa. Ten produkt to

wyrafinowana elegancja za rozsadna cene.

Wyjatkowy dzwiek

» Dzwigek HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniajace doskonaty jakos¢ dzwigku

* Profile MySound pozwalajace dopasowac¢ dzwiek do swoich upodoban

* Redukcja efektu echa w petnym dupleksie zapewniajaca ptynny przebieg rozmowy

» Zoptymalizowane potozenie anteny zapewniajace doskonaty odbior w kazdym pomieszczeniu
* Telefon glosnomoéwiacy umozliwia prowadzenie rozmoéw bez angazowania rak

Obstuga prosta jak nigdy dotad

* Czytelny, czarno-biaty wyswietlacz o przekatnej 5,1 cm (2,0")

* tatwa nawigacja dzigki menu z ikonami

* Mozliwos¢ nagrania maks. 45 minut wiadomosci na automatycznej sekretarce
 Zapisz numery do 200 najblizszych oséb w ksiazce telefonicznej

* Czas rozmoéw do 20 godzin

Produkt opracowany z troska o srodowisko
* Promieniowanie mniejsze o 60% po wtaczeniu trybu ECO
* Niski pobor mocy: < 0,55 W w trybie gotowosci
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Zalety

Dzwiek HQ

<HO>

Sound

Telefony bezprzewodowe firmy Philips z
dzwigkiem HQ — niezwykle wyrazne
brzmienie gtosu w telefonach DECT to owoc
wieloletniego doswiadczenia naszej firmy w
dziedzinie sprzetu Hi-Fi i wysokiej klasy
telefonéw oraz stworzonych przez nas
innowacji. Nasi inzynierowie akustycy i
architekci pomysleli o wszystkim, jesli chodzi o
ulepszenie jakosci dzwigku — stad wysoka
jakos¢ komponentow, cyfrowe przetwarzanie
sygnatu, precyzyjna konstrukcja akustyczna
oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie
produktow. W rezultacie dzwigk jest
wyrazisty, czysty i brzmi naturalnie. Tak
wysoka jakos¢ dzwieku sprawia, ze wydaje sig,
jakby rozmoéwca byt tuz obok.

Redukcja efektu echa w pelnym
dupleksie

Podczas rozmowy nie zawsze zabiera sie glos
na zmiang — czasem zdarza sig, ze obie strony
mowia w tym samym czasie. Teraz dzigki
funkcji redukcji echa w petnym dupleksie
doskonale ustyszysz kazde stowo, nawet jesli
Ty i twodj rozmodwca bedziecie méwié
réownoczesnie.

Profile MySound

soft B

Percepcja dzwieku jest subiektywna i kazdy
cztowiek ma swoje upodobania w tym zakresie.
Funkcja MySound pozwala spersonalizowac
dzwigk podczas kazdej rozmowy dzigki
mozliwosci wyboru odpowiedniego dla siebie
profilu: Wyrazny — gtos bardziej wyrazisty i
czystszy; tagodny — gtos brzmiacy przyjaznie i
delikatnie; Ciepty — gtos brzmiacy serdecznie i
ciepto.

Telefon gtloSnomoéwiacy

W trybie gtosnoméwiacym wbudowany
gtosnik wzmacnia gtos dzwoniacego, co
umozliwia prowadzenie konwersacji bez
przytrzymywania stuchawki przy uchu. Jest to
szczegoblnie przydatne, jesli chce sie prowadzi¢
rozmowe w szerszym gronie lub po prostu
wykonywaé w tym czasie inne czynnosci.

Ksiazka telefoniczna na 200 wpisow

Staty dostep do numeroéw telefonu ukochanych
oso6b: mozliwos¢ dodania nawet 200 wpisow w
ksigzce telefonicznej.
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Czarno-bialy wyswietlacz o przekatnej

~

5.lem/2.0”

5,1 cm (2,0")

Czytelny, czarno-biaty wyswietlacz o
przekatnej 5,1 cm (2,0")

Menu z ikonami
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Dzieki fatwemu w obstudze, nowoczesnemu
menu z ikonami mozna w mgnieniu oka znalez¢
wszystkie potrzebne funkgcje.

>

Zielone logo firmy Philips.

simple

»Zielone” produkty firmy Philips
Zapewniaja nizsze zuzycie energii i
mniejsza emisj¢ dwutlenku wegla. Jak?
Oferuja one znacznie lepsze rozwigzania
Srodowiskowe w jednym lub kilku
obszarach ekologicznych firmy Philips:
wydajnosci energetycznej, opakowaniu,
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji,
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zuzytych
produktow oraz trwatosci.
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Dane techniczne

Dzwiek

* Dzwigk HQ

* Profile dzwiekowe: MySound

* Sterowanie glosnoscia w stuchawce

* Dzwonki w stuchawce: 10 polifonicznych

Obraz/wyswietlacz

* Rozmiar wyswietlacza: 5,1 cm/2,0"

* Typ wyswietlacza: FSTN (odwrécone kolory) —
matryca punktowa

* Podswietlenie: tak

* Kolor podswietlenia: Biate

Automatyczna sekretarka

* Maksymalny czas nagrywania: do 45 minut

* Gotowe nagrania OGM

* Licznik wiadomosci na stacji bazowej: Bursztynowy
(2 x 7 segmentow)

* Sterowanie automatyczng sekretarka: z poziomu
stacji bazowej i stuchawki

* Gtosnik wbudowany w baze

Udogodnienia

* Struktura menu w stuchawce: Menu z ikonami

* Telefon gtosSnomowiacy

* Personalizacja: Tryb ciszy i tryb nocny

* Blokowanie potfaczen: Zablokowanie mozliwosci
wykonywania okreslonych pofaczen wychodzacych

* Wskaznik sity sygnatu: Ztozony z 3 kresek

* Wskaznik poziomu natadowania akumulatora:
lkona ztozona z 5 kresek

* Polaczenia interkomowe — wiele stuchawek

* Monitorowanie pomieszczenia

* Wyswietlanie daty/godziny

* Budzik

* Wskaznik stanu na urzadzeniu

* Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2

* Zarzadzanie potaczeniami: Potaczenia oczekujace™,
Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu,
Nieodebrane pofaczenia, Potaczenia odebrane

* Whaczanie/wylaczanie sygnatu przyciskow

* Automatyczna rejestracja
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* Automatyczne roztaczanie

* Wspot. z wieloma stacjami bazowymi: 1

* Wspodtpraca z wieloma stuchawkami: Do 5

* Liczba przyciskow: 22

* Podswietlenie klawiatury: Biate

* Powiekszenie cyfr podczas wybierania

* Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywotania

* Czas rozméw do 20 godzin

» Czas gotowosci do 300 godzin

* Czas fadowania: 8 godz.

* Dtugos¢ przewodu telefonicznego: 1,8 m

* Dtugos¢ przewodu zasilajacego: 1,8 m

* Zasieg: Otwarta przestrzen < 300 m; w
pomieszczeniu < 50 m

* Blokada klawiatury

Pojemnos¢ pamieci

* Identyfikacja numeru VIP

* Ksiazka telefoniczna: 200 wpiséw i numeréw

* Pojemnos¢ listy ponownego wybierania: 20 pozyc;ji
* Pozycje rejestru pofaczen: 50 pozycji
 Zapisywanie ksiazki telefonicznej w stacji bazowej

Moc

* Pojemnos¢ baterii/akumulatora: 600 mAh

* Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA
NiMH

* Zasilanie sieciowe: AC 100-240 V, ~50/60 Hz

* Pobér mocy: < 0,55 W

Bezpieczenstwo
* Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
» Kompatybilna: GAP

Wartos¢ SAR
* Stuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja
* Tryb EcoMode: automatyczny i reczny

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips N.V.
lub wtasnoscia odpowiednich firm.

www.philips.com

CD4951B/53


http://www.philips.com

