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Polski Elementy urzadzenia

Gratulujemy zakupu i witamy wsréd klientéw firmy Philips!
Aby w pelni skorzystaé¢ z oferowanej przez firme Philips pomo-
cy, zarejestruj swoj produkt na stronie:
www.philips.com/welcome.

i
Elementy sterujace jednostki centralnej — 4
(» PREV... Przejécie do poprzedniego rozdziatu, éciezki lub tytutu. C=—o>—+—5
Przejscie do nastgpnego rozdziatu, Sciezki lub tytutu. > ——3
©] ..Zatrzymanie odtwarzania. 1
(® AV OUT/DVD ........Przetaczanie tryboéw DVD i AV OUT. 9

(® MENU.... ~Wyswietlanie strony MENU
GOAY 4> . Nawigacja po menu.
........... (€ /») Wyszukiwanie do tytu/do przodu na ptycie
z rbzna szybkoscia. §
Rozpoczecie lub przerwanie odtwarzania ptyty
Potwierdzenie wyboru.

Lewa strona odtwarzacza Q

1N
@ DC YV ..Gniazdo zasilania. [ F\ —
(® CHG Wskaznik fadowania ﬁ ﬁu

-

(9 AV OUT ..Gniazdo wyjsciowe A/V. 1 7
(OI Gniazdo stuchawkowe. 78 9 10 M1 12
ADVOL e .............. Dostosowanie jasnosci ekranu TFT.
@OFFOON............. Wiaczenie / wytaczenie odtwarzacza.

— —
Prz6d odtwarzacza i
@3 POWER ................ Wskaznik zasilania ; =
@ Czujnik podczerwieni. 15

@5 OPEN ... Otwarcie klapki w celu wiozenia lub wyjecia ptyty.




Elementy urzadzenia

Pilot zdalnego sterowania

@ SETUP............. Wejscie lub wyjécie z menu systemowego.

(2 DISPLAY ............. Wyswietlenie informacji na ekranie TFT podczas
odtwarzania.

®Z00M.......... Powigkszanie lub pomniejszanie zdje¢ lub 6
wyswietlanego aktualnie obrazu na ekranie TFT.
Wybér jezyka napiséw dialogowych. 5

.Przejicie do poprzedniego rozdziatu, $ciezki lub tytutu.
Przejécie do nastepnego rozdziatu, $ciezki lub tytutu.
Nawigacja po menu. 7

(4«4 /P»P) Wyszukiwanie do tytu/do przodu na
ptycie z rézna szybkoscia.
Potwierdzenie wyboru

Rozpoczecie lub przerwanie odtwarzania plyty. 8
Wstrzymanie odtwarzania lub usuniecie programu

Klawiatura numeryczna

.Powtarzanie rozdziatu, $ciezki, tytutu.

.Powtarzanie odtwarzania okre$lonego fragmentu na
plycie.

Wejicie lub wyjécie z menu zawartosci ptyty.
Wybor jezyka Sciezki dzwiekowej podczas 10 —
odtwarzania ptyty DVD lub wybor trybu dzwieku

(stereo, mono z lewej lub mono z prawej)

podczas odtwarzania ptyt VCD/CD.

9 ANGLE.................. Stuzy do wyboru kata widzenia kamery (ptyty DVD)

UWAGA!

Operowanie klawiszami lub pokrettami, oraz wykony-
wanie czynnosci w sposéb odbiegajacy od wskazéwek
zawartych w niniejszej instrukcji grozi narazeniem na

B-meNﬂﬁmnsz promieniowanie lu &

inne niebezpieczenstwa.
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Wprowadzenie

Przenosny odtwarzacz DVD

Amsﬁmjow:«o%s\m_ﬁwﬁoﬁu o%@m_, m/mﬁ_uoém Eﬁw é_amo
wa ne z uniwersalnym mﬁm:am_dng VI ideo, Umozliwia

gladapie petnometrazowych filmdow z kinowa jakoscig obrazu oraz
stéreofonicznym i wielokanatowym dzwiekiem ~<< zaleznosci od pfyty
i_konfiguracji’odtwarzal N )
Odtwatzacz obstuguje takze unikalne funkcje standardu DVD-Video,
takie jak wybor _%Q a sciezki dzwiekowe] i napisow dialogowych czy
katow widZenia kamery (takze w zaleznosci od U%Q . L
Blokada rodzicjelska pozwala natomiast rodzicom: de¢ydowac, jakie
Uv\d\ 30mwvo adac ich dzieci. Odtwarzacz wyrdznia sie niezwykta
prostota obsfu ;Nw pomocg menu ekranowego, wewnetrznego
ilota.

wyswietlacza |

Rozpakowanie urzadzenia

Najpierw nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ opakowania i poréwnac ja z
ponizsza lista:

® Przenodny odtwarzacz DVD

® Zasilacz samochodowy (12 V)

® Instrukcja obstugi

® Szybka instrukcja

® Zasilacz sieciowy, DSA-9W-09 F (DVE) lub AY4132 (PHILIPS)

Wybor miejsca

® Odtwarzacz nalezy ustawi¢ na pfaskiej i stabilnej powierzchni.

® Nie powinien sta¢ na stoncu ani w poblizu domowych urzadzen
grzejnych.

® W przypadku probleméw z poprawnym odczytywaniem ptyt
CD/DVD przed oddaniem odtwarzacza do naprawy nalezy
przeczyscic soczewke za pomoca dostepnej w sprzedazy ptyty
czyszczacej CD/DVD. Zastosowanie innych metod czyszczenia grozi
uszkodzeniem soczewki.

® Klapka pfyty powinna by¢ zawsze zamknigta, aby na soczewce nie
gromadzif sie kurz.

® Szybka zmiana temperatury w otoczeniu odtwarzacza z niskiej na
wysoka moze spowodowac zaparowanie soczewki. W takiej sytuacji
odczytywanie ptyt CD/DVD nie jest mozliwe, Nalezy zostawic odt-
warzacz w ciepfym miejscu i poczeka¢, az wilgo¢ wyparuje.

® Pilot zdalnego sterowania
® Przewdd audio / wideo
® Gwarangja

Wprowadzenie

Uwagi dotyczace wbudowanego akumulatora

Zalecenia dotyczace tadowania akumulatora

1 Gdy akumulator zostanie catkowicie roztadowany, nalezy natychmiast
go natadowac (bez wzgledu na to, czy akumulator bedzie uzywany
czy nie), aby maksymalnie wydtuzy¢ jego zywotnos¢. Gdy poziom
natadowania jest niski, w lewym, gérnym rogu wyswietlacza TFT
wyswietli sie ostrzegawcza ikona akumulatora.

2 Aby natadowaé akumulator, nalezy podtaczy¢ odtwarzacz DVD do
zasilania sieciowego (wskaznik tadowania zacznie $wiecic).

Uzytkowanie i konserwacja akumulatora

1 W celu natadowania akumulatora nalezy korzysta¢ wyfacznie z zasi-
lacza sieciowego dotaczonego do odtwarzacza.

2 Sprawnos¢ fadowania spada znacznie, gdy temperatura otoczenia
spadnie ponizej 500F (100C) lub przekroczy 950F (350C).

3 Czas pracy catkowicie natadowanego akumulatora (ze stuchawkami
podfaczonymi odtwarzacza DVD) wynosi okoto 2 godziny.

Odtwarzane formaty ptyt

Oproécz ptyt DVD-Video mozna takze odtwarza¢ wszystkie ptyty
Video CD oraz audio CD (w tym CDR, CDRW, DVD+R i
DVD+RW).

DVD-Video

W zaleznos$ci od nagranego materiatu (film, klipy

wideo, odcinki serialu itp.) ptyta moze zawierac

pewng liczbe tytutdw, a kazdy tytut - rozdziaty. W

celu zapewnienia fatwej i wygodnej obstugi odtwarza-

cz

umozliwia poruszanie sie miedzy tytutami i rozdziatami.

CD z plikami JPEG
Odtwarzacz umozliwia takze przegladanie zdje¢ JPEG.

22
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Whprowadzenie

«/wn_mﬂu e iatu (film, Kli id

zaleznosci nagranego materiatu (film, klipy wideo, COMPACT
odcinki mmjﬂc MUV tyta moze zawiera¢ pewna :nm_um @:@@
utwordw, a kazdy utwoér moze mie¢ przypisane indeksy,

co jest zaznaczone na pudetku ptyty. W 'celu zapewnienia E
fatwej i wygodnej obstugi odtwarzacz umozliwia poruszanie sie migdzy
utworami i indeksami.

Audio CD /| WMA /| MP3 CD

Ptyty Audio CD / WMA / MP3 CD zawieraja wyfacznie
utwory muzyczne. Mozna je odtwarzac tradycyjnie w
.Nmﬂmé,m.mﬁmﬁmoﬁoj_ﬂswg za pomoca klawiszy pilota i/lub
jednostki centralnej albo przez telewizor za pomoca menu ekra-
nowego (OSD).

Ci»mm dotyczace formatu DivX

DivX to popularna technologia zapisu multimediéw stwor-
zona przez firme DivX, Inc. Pliki wideo w formacie DivX .
maja stosunkowo niewielkie rozmiary dzieki zastosowaniu wysokiej kom-
presji, a mimo to oferuja <<v\m0rw jako$¢ obrazu. Pliki DivX BOm%
réwniez zawiera¢ zaawansowane funkcje, takie jak menu, napisy dialo-
owe i alternatywne $ciezki audio. Pliki DivX mozna pobrac z
nternetu, nietrudno takze stworzy¢ méomAimmgm dzieki prostym
narzedziom dostgpnym na stronie www.DivX.com.

[=1\V)>2 g
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Informacje ogéine

Zrodta zasilania

Urzadzenie moze by¢ zasilane przez dofaczony do zestawu zasilacz sieciowy

lub zasilacz samochodowy. .

* Napiecie wejsciowe zasilacza sieciowego musi odpowiada¢ napieciu w sieci
elektrycznej,” W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia zasilacza
m_m,go;\mw_w | urzadzenia. ) )

® Nie dotykac zasilacza sieciowego mokrymi rekami ze wzgledu na ryzyko
woSNmémB pradem. ) .

® Przy podfaczaniu zasilacza samochodowego (gniazdo zapalniczki) nalezy sprawdzic,
czy napiecie wejsciowe zasilacza odpowiada napieciu w gniezdzie samochodowym.

* Przy diuzszym okresie nieuzywania urzadzenia zasilacz sieciowy nalezy
o%@nw\m od gniazda. .

® Przy odfaczaniu zasilacza sieciowego nalezy trzymac przewdd za wtyczke.
ciagna¢ za przewdd zasilajacy.

Bezpieczenstwo i konserwacja

® Nie rozmontowywac urzadzenia, gdyz promieniowanie laserowe jest niebez-
pieczne dla oczu. Wszelkie czynnosci serwisowe powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez autoryzowany serwis.
W przypadku dostania si¢ pfynu lub przedmiotu do wnetrza urzadzenia
odfaczyc zasilacz sieciowy | wyfaczy¢ zasilanie.
Nie dopusci¢ do upadku lub silnych wstrzaséw urzadzenia, gdyz moze to
spowodowac jego nieprawidtowe dziatanie.
Bezpieczne stuchanie: Gtoénoé¢ nalezy nastawiac na umiarkowany poziom.
Korzystanie z stuchawek przy duzej gtodnoéci moze mie¢ niekorzystny wptyw
na sfuch uzytkownika .
Wazne (dotyczy modeli z dotaczonymi stuchawkami): Firma Schneider
gwarantuje NmOajowm odtwarzaczy audio z ustalonymi przez odpowiednie
instytucje’ maksymalnymi poziomami mocy dzwieku wyfacznie w przypadku
korzystania z dostarczonych oryginalnych stuchawek. Jesli zajdzie koniecznos¢
ich wymiany, firma Philips zaleca kontakt ze sprzedawca w celu zamowienia
modelu identycznego z oryginalnym. .
Bezpieczenstwo w ruchu drogowym: nie korzysta¢ z aparatu podczas prowadzenia
samochodu lub jazdy na rowerze, gdyz moze to spowodowac wypadek.
Whywotanych przez urzadzenia grzewcze lub bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Aparat nie Jest wodoodporny: nie nalezy zanurza¢ urzadzenia odtwarzacza w
wodzie. Dostanie sie¢ wody do wnetrza urzadzenia moze spowodowac jego
owazne uszkodzenie.
ie nalezy stosowa¢ zadnych $rodkéw czyszczacych zawierajacych alkohol,
amoniak, benzen lub substancje zrace, gdyz moga one uszkodzi¢ wykornczona
owierzchnie urzadzenia odtwarzacza
* Nadmierne ci$nienie akustyczne wytwarzane przez stuchawki moze
m0<<0ao<<mm utrate stuchu. )
® Baterie i akumulatory nalezy chroni¢ przed dziataniem wysokich temperatur,

ktérych zrédtem sa swiatto stoneczne, ogief itp.




Informacje ogélne

Ochrona stuchu

Glosnos¢ dzwieku podczas stuchania powinna by¢

umiarkowana:

® Korzystanie ze stuchawek przy duzej gtosnosci moze

spowodowac uszkodzenie stuchu. Ten produkt moze generowac

dzwiek o natezeniu grozacym utratg stuchu uzytkownikowi ze

zdrowym stuchem, nawet przy uzytkowaniu trwajacym nie dtuzej niz 1

minute. Dlatego wyzsze natezenie dzwigku jest przeznaczone dla oséb z

czedciowo uszkodzonym stuchem.

Glosnos¢ dzwieku moze by¢ mylaca. Z czasem stuch dostosowuje sie do

wyzszej glosnosci dzwigku, uznawanej za odpowiednia. Dlatego przy

diugotrwatym stuchaniu dzwigku to, co brzmi "normalnie" w rzeczywis-

tosci moze brzmie¢ glodno i stanowi¢ zagrozenie dla stuchu. Aby

uchronic sie przed tym, nalezy ustawia¢ glo$nos¢ na bezpiecznym

poziomie, zanim stuch dostosuje sie do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu glosnosci:

® Diugotrwate stuchanie dzwigku, nawet na "bezpiecznym" poziomie,
réwniez moze powodowac utrate stuchu.

® Z urzadzenia nalezy korzysta¢ w sposéb umiarkowany oraz robi¢
odpowiednie przerwy.

Nie nalezy stuchac zbyt ditugo:

® Ustaw glosnos¢ na niskim poziomie.

® Stopniowo zwiekszaj gtosnos¢, az dzwiek bedzie czysty, dobrze styszalny i
bez zaktécen.

Podczas korzystania ze stuchawek nalezy stosowac sie do

ponizszych zalecen.

® Nie stuchaj zbyt gtosno i zbyt dtugo. . )

® Zachowaj ostroznoé¢ przy zmianie gtosnosci dzwigku ze wzgledu na dos-
tosowywanie sie stuchu.

® Nie zwigkszaj gtosnoéci do takiego poziomu, przy ktérym nie stychac
otoczenia. .

* W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach uzywaj stuchawek z rozwaga
lub przestan ich uzywac na jaki$ czas. ) .

® Nie uzywaj stuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy
na rowerze, deskorolce itp,, gdyz moze to spowodowa¢ zagrozenie dla
ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Informacje ogéine

Bezpieczenstwo i konserwacja

* Nigdy nie wolno dotykal soczewek odtwarzaczal
Uwaga: Przy dtuzszym _AOJ\MSJE odtwarza-
cz ﬁmmﬁNmém sie. Jest to catkowicie nor-
maine.

Zalecenia ogélne
® Do ptyt nie wolno niczego przykleja¢.
® Nie zostawia¢ ptyt na stoncu lub w poblizu Zrédet ciepta.
® Plyty przechowywaé w pudetkach.
® Podczas czyszczenia przetrze¢ ptyte od

$rodka do zewnatrz migkka, niestrzepiaca

i czysty Sciereczka.

Informacje na temat uzytkowania wyswietlacza LCD

Niniejszy wyswietlacz LCD zostat wyprodukowany przy zastosowaniu
technologii o wyso precyzji. Mimo to mozna czasami zaobser-
wowac mate czarne _\EU jasne punkty (o kolorze czerwonym,
niebieskim, zielonym) ciagle wyswietlajace sie na ekranie rme. Jest to
catkowicie normalne zjawisko wynikajace z procesu produkcyjnego i
nie stanowi defektu.

Informacje ekologiczne

Nie uzywamy zadnych zbednych opakowan. Opakowanie mozna fatwo
rozdzieli¢ na cztery odrebne materiaty: karton, PS, PE, PET.
Urzadzenie skfada sie z materiatéw, ktére mozna podda¢ procesowi
odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Nalezy
postapi¢ zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczacych sktadowania
opakowan, zuzytych bateriioraz przestarzatych urzadzen.

Informacje o prawach autorskich

“DivX, DivX" Certified, and associated logos are trademarks of

DivXNetworks, Inc. and are used under license.
Wszystkie znaki handlowe i zastrzezone znaki handlowe sa wiasnoscia
odpowiednich firm. W Wielkiej Brytanii i niektorych innych krajach
kopiowanie materiatéw chronionych prawem autorskim moze wyma-
gac uzyskania zgody wiascicieli tych praw.
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Przygotowanie

Power supply

Korzystanie z zasilacza sieciowego L1
Whlacz odtwarzacz i podiacz go do zasilacza
oraz gniazdka sieciowego w sposéb 165
pokazany na rysunku. Odtwarzacz musi by¢
czony W czasie tadowania akumulatora,

WSKAZOWKA
Aby uniknaé uszkodzenia odtwarzacza, wyfacz go przed podfaczeniem
/ odfaczeniem zasilacza sieciowego.
Korzystanie z zasilacza samochodowego
Podtacz dofaczony do zestawu zasilacz samochodowy do urzadzenia i
gniazdka zapalniczki samochodowej.

e WSKAZOWKA

® Aby zapobiec uszkodzeniu odtwarzacza, nalezy go wyfaczy¢ przed
Woaﬁﬁmj,m_ﬁ lub odtaczeniem od zasilacza samochodowego.

® Przy podfaczaniu zasilacza samochodowego ﬁ:,mNao zapalniczki)
nalezy sprawdzi¢, czy napiecie wejéciowe zasilacza odpowiada
napieciu w gniezdzie samochodowym. o o

® Jesli odtwarzacz DVD jest podtaczony do zasilania napigeciem statym
16 V w samochodzie, nalezy upewnic¢ sig, ze tem-
peratura nie przekracza 350C.

Zasilanie pilota

1 Usun plastikowa wktadke ochronna (tylko za
pierwszym razem).

2 Wioz 1 baterie litowa 3 V typu CR2025, a
nastepnie zamknij komore baterii.

© o == a5

Egm—s

-8

UWAGA!

- Baterie zawierajq substancje chemiczne, nalezy o tym pamietac przy
ich wyrzucaniu. ) . )

- Nieprawidfowe wilozenie akumulatora stwarza niebezpieczeristwo
wybuchu. Akumulator mozna wymieé tylko na egzemplarz tego
mm\.:m%o lub odpowiedniego typu.

- Niewfasciwe uzycie baterii moze spowodowac wyciek elektrolitu i
korozje komory baterii.
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Przygotowanie

- Nalezy wyjq¢ baterie, jezeli ulegnq wyczerpaniu lub nie bedq
uzytkowane przez diuzszy okres.

Potaczenia

Podtaczanie stuchawek
Podtacz stuchawki do gniazda ) ©
zestawu.

Podtaczanie urzadzen zewnetrznych

® Przed podtaczeniem do urzadzenia zewnetrznego nalezy wyfaczy¢
odtwarzacz.

® Odtwarzacz mozna podfaczy¢ do telewizora lub wzmacniacza, aby
ogladac filmy DVD lub bawi¢ sie w karaoke.

AV OUT

Bezposrednio do tego ztacza mozna podfaczy¢ odpowiednie urzadze-
nie.(w trybie DVD konfiguracja nie jest wymagana)

B o = ® )
i L TV

bialy
- - niedotaczony - L

czerwony do zestawu -AUDIO IN
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Objasnienie ogélne

Informacje o instrukcji

Instrukcja zawiera podstawowe instrukcje obstugi odtwarzacza DVD.
Niektore ptyty DVD sa jednak produkowane w sposéb wymagajacy
okreslonej obstugi lub pozwalajacy na ograniczone korzystanie z
funkgji podczas odtwarzania. Odtwarzacz moze wéwczas nie
reagowac na wszystkie polecenia sterowania. W takiej sytuacji nalezy
zapoznat sie z instrukcjami na wktadce do plyty. @ " na ekranie
oznacza, ze operacja nie jest dozwolona przez odtwarzacz lub ptyte.

Zdalne sterowanie za pomoca pilota

® O ile nie okreslono ,:mmNm._T wszystkie operacje moga by¢ wykony-
wane za pomocg pilota. Pilot zdalnego sterowania nalezy zawsze
kierowac¢ prosto na odtwarzacz, unikajac przeszkéd na drodze wigz-
ki podczerwieni.

® Urzadzeniem mozna takze sterowac za pomoca odpowiednich
przyciskodw na jednostce centralnej.

Nawigacja po menu

® Odtwarzacz wyposazony jest w intuicyjny system menu, ktory
zapewnia dostep do ustawien i funkgji.

® Do wigczenia / wyfaczenia funkcji stuza przyciski funkcyjne.

e Do poruszania sie¢ po menu stuzy A, 'V, 4 P

® Naciéniecie przycisku ENTER zatwierdza wybér

Funkcje podstawowe

Wiaczanie w celu ustawienia jezyka menu OSD

Domyslnym jezykiem menu ekranowego jest angielski. Menu ekranowe
moze zostal wyswietlone w jezyku angielskim, francuskim lub
niemieckim.

Region Opgje jezyka menu OSD

Europa Angielski, francuski, niemiecki

1 Przesun przetacznik POWER w pozycje

ON, aby wiaczy¢ odtwarzacz.

2 Naciénij przycisk SETUP aby otworzy¢ menu
konfiguracji.

w<<ng0nmm__mqm_mm.:vmm_;mow:_.
vﬁx\\omr m_,_m.mm. prad )

4 7najdz i zaznacz opcje 0SD Language i

naciénij P, aby wybra¢ jedna z opcji jezyka
menu OSD.

5 Wybierz preferowany jezyk i naciénij przycisk ENTER.

Whktadanie i wiaczanie ptyt

1 Naciénij przycisk OPEN, aby otworzy¢ klapke pyty.

2 Wibz plyte etykieta do goéry (takze w przypadku dwustronnej
ptyty DVD). Upewnij sie, ze jest wiasciwie osadzona we wnece.

3 Delikatnie popchnij klapke, aby ja zamknaé.

4 Przesun przetacznik POWER w pozycje ON, aby whaczy¢ odt-

warzacz.

e WSKAZOWKA
Odglosy mechaniczne podczas odtwarzania sa zjawiskiem normalnym.
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Funkcje podstawowe

Odtwarzanie ptyty DVD

Wihacz urzadzenie, wtdz ptyte i zamknij klapke - odtwarzanie
rozpocznie sie automatycznie. Na ekranie zostanie wy$wietlony rodzaj
wiozonej plyty. Niektore ptyty umozliwiaja dokonanie wyboru 'z
automatycznie wyswietlonego menu. Zaznacz wybrana opcje za
@0303 klawiszy A, V¥, e »| , a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

waga: Ze wzgledu na rézne terminy wydawania 1\3&5 na ptytach
DVD 'w poszczegdinych regionach swiata wszystkie odtwarzacze muszq
by¢ oznaczone odpowiednim kodem regionu; kodem tym oznaczone sq
takze niektdre plyty. W przypadku wlozenia do odtwarzacza plyty o
kodzie regionu innym niz kod odtwarzacza na ekranie telewizora zostanie
wyswietlony komunikat o kodzie regionu. Plyte nalezy wowczas wyjqc,
poniewaz jej odtworzenie nie bedzie mozliwe.

Odtwarzanie ptyty CD audio, wideo lub Divx

® Wiacz urzadzenie, wtoz ptyte i NmB_A:{ klapke - na ekranie zostanie
wyswietlony rodzaj wiozonej ptyty i informacje o jej zawartosci.

® Podczas odtwarzania plyty VCD z MTV/Karaoke, wybierz utwor za pomoca
Kawiszy numerycznych (0~9) i naciénij Stisknutim tlatitka MENU se vrétite do
nabidky vybéru.

P¥ehravani disku DivX®

® Spoletnost Schneider vam pridelila registratni kéd pro sluzbu DivX®
VOD(Video on Demand), ktery cBON:cim prondjem a ndkup videa
prostrednictvim sluzby DivX® VOD. Dalsi informace najdete na strdnce
www.divx.com/vod.

* Vyberte moznost DivX® VOD z nabidky Strénka nastaveni videa.

® Zobrazf se registracni kéd.

® Registracni kéd potrebujete k ndkupu nebo pronajmuti video soubort
W_dm%majmn??g sluzby DivX® VOD na adrese www.divx.com/vod.
ostupujte podle pokynl a uloZte video soubory na disk CD-R,

ktery poté mizZete prehrat na tomto prehravaci DVD.

QD

Vsechny video soubory stazené pomaci s
s &voﬁm na 83#0 v«mrz\zﬁw@ ®<U.

luzby DivX® VOD Ize
prehra
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Funkcje podstawowe
POdtwarzanie ptyt MP3

W przypadku ptyt MP3-CD dostepne sa nastepujace funkcje odt-
warzania. Szczegdtowe informacje o tych funkcjach mozna
znalez¢ w innych rozdziatach.

Regulacja gtosnosci, pomijanie utwordw, wyszukiwanie, odtwarzanie
wielokrotne, odtwarzanie losowe itp.

Zaznacz wybrany folder plikébw muzycznych za pomoca klawiszy
A, V.Nacisnij przycisk ENTER, aby odtworzy¢ utwor.

Odtwarzanie ptyt JPEG

Zaznacz wybrany folder obrazéw za pomoca klawiszy A, ¥, 4 P
Nacisnij przycisk ENTER.

® Za pomocg przyciskéw A, ¥, 1<, » mozna obroci¢ obraz.

® Za pomoca przyciskéw A mozna obréci¢ obraz o 180 stopni
w goére i w dot.

® Za pomoca przyciskéw ¥ mozna przerzuci¢ obraz w poziomie.

® Aby podczas pokazu slajdéw powrdéci¢ do ekranu folderdw, nacisnij
przycisk MENU.

® Aby powrdci¢ do podgladu grupowego, nacisnij przycisk B
® Za pomoca przyciskdw A, ¥, 44, »i zaznacz obraz do podgladu i
wybierz funkcje ekranu.

* Wyswietli¢ obraz w réznej skali powigkszenia za pomoca przycisku
Z0OM.

* Wyswietli¢ powiekszone zdjecie (tylko w przypadku powigkszonego
zdjecia) za pomoca przycisku A, 'V, <4, .

Uwaga : O ile nie okreslono inaczej, wszystkie opisane funkcje sq
obstugiwane za pomocq pilota zdalnego sterowania.



Funkcje ogélne

Funkcje ogélne

|edli ptyta zawiera wiecej niz
jeden tytut lub $ciezke, mozna
W nastepujacy sposéb przejs¢

Przejscie do innego tytutu / Sciezki / rozdziatu
do innego tytutu / Sciezki /
rozdziatu:

® Naciénij krotko »e w trakcie

odtwarzania, aby wybra¢ :m&nnﬂw utwor/ Sciezke/ rozdziat.

® Nacisnij krotko” a4 w trakcie odtwarzania, aby cofna¢ sie do
poprzedniego utworu / Sciezki / rozdziatu. .

® Aby przejsC bezposrednio do dowolnego tytutu, utworu lub rozdziatu,
/&Uﬁoém& odpowiedni numer za pomoca klawiszy numerycznych (O-

Wyszukiwanie

Kilkukrotne naciéniecie przycisku € umozliwia wybor
nastepujacych opcji wyszukiwania do przodu:
Kilkukrotne nacisniecie przycisku » umozliwia
wybdr nastepujacych opcji wyszukiwania do tyhu:

< >

2 Xdo tylu 2 X do przodu
4X do tylu 4 X do przodu
8Xdo tylu 8 X do przodu
16 X do tylu 16 X do przodu
32X do tylu 32 X do przodu

normalna predko$¢ normalna predkosc

Naciénij przycisk ENTER Iub Pl aby
wznowi¢ normalne odtwarzanie.

Zmiana trybu wyjscia sygnatu audio (VCD/CD)
Kilkukrotne naciénigcie przycisku AUDIO umozliwia wybdr nastepuja-
cych opcji audio.

x1 Sygnat monofoniczny x2
X3 kanafach

kanale lewym

Powiekszanie obrazu

Funkcja ta umozliwia powiekszenie i przesuwanie obrazu. Kilkukrotne
nacisniecie przycisku ZOOM umozliwia wybdr nastepujacych opgji
powiekszenia:
Zoomx1  2X
Zoomx3  4X

Zoom x 2 3X
Zoom x 4

obraz normalny

e WSKAZOWKA
W przypadku wyswietlania plikéw JPEG, sekwencja powigkszenia to:
100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% i rozmiar normalny.

Otwarzanie wielokrotne

Kilkukrotne naciéniecie przycisku REPEAT 1/ALL umozliwi a wybor
nastepujacych opcji odtwarzania wielokrotnego:

Funkcje DVD Funkcje MP3 Funkcje CD Funkcje JPEG/DivK
X1__powtorzenie rozdzialu__ powtérzenie pliku__powtdrzenie Utworu__powtorzenie pliku
X2 powtdrzenie tytutu powtérzenie folderu powtérzenie wszystkiego powtorzenie wszystkiego

x3 _ powtdrzenie wszystkiego _andowanie poatarzana_anulowanie powtarzania__anulowanie powtarzania

x4 anulowanie powtarzania
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Funkcje ogélne

e WSKAZOWKA
Funkcja powtarzania jest dostepna takze dla plikéw JPEG, itp. Czynnosci moga
sie rozni¢ w zaleznosci od uzywanego nosnika.

DISPLAY

Funkcje ogélne

Za pomoca przycisku DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania mozna
uzyskaé nastepujace opcje wyswietlania czasu:

Powtarzanie fragmentu A - B DvD CD/VCD DivX
x1 Czas odtwarzania tytutu Single elapsed Single elapsed
Aby powtdrzy¢ fragment tytutu lub odtwarza¢ go w X2 OTitle remained Oingle remained  Oingle remained
pet ) L A-B x3 OChapter elapsed Ootal elapsed Wylaczenie
* W wybranym momencie rozpoczecia nacisnij Swictlacza
przycisk A - B; : o . o x4 Ohapter remained Ootal remained
Na ekranie zostanie wyswietlona litera A - — - —
X5 Whlaczenie wyswietlacza Wylaczenie wySwietlacza

* W wybranym momencie zakonczenia nacisnij ponownie przycisk A-B;
Na wyswietlaczu zostanie wyéwietlona litera & AB i rozpocznie sie
powtérne odtwarzanie fragmentu.

® Naciénij ponownie przycisk A - B, aby zakonczy¢ dziatanie funkgji.

Regulacja gtosnosci

® Skorzystaj z pokretta na lewym
panelu urzadzenia, aby zwiekszy¢
lub zmniejszy¢ gtosnosc. e
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e WSKAZOWKA
W przypadku wyswietlania plikéw JPEG nacinigcie tego przycisku poz-
woli uzyska¢ dostep do 17 réznych trybédw pokazu slajdow.



Funkcje specjalne ptyt DVD Funkcje specjalne ptyt DVD

Sprawdzanie zawartosci ptyt DVD-Video: MENU. . -
Plyta moze zawieraé menu wyboru tytutéw i rozdziatow. Odtwarzanie tytutéw
Funkcja menu ptyty DVD pozwala na wybdr opcji z tych menu. o .
Nacisnij odpowiedni klawisz numeryczny lub zaznacz opcje za 1" Naciénij przycisk _<._mz:_ aby wejs¢ do ijc,d\ﬁcf piyty. .
pomoca klawiszy A, ¥, ¢ »», a nastepnie naciénij przycisk ENTER. 2 Za pomocg przycisku (4« »» A 'V lub Klawiatury numerycznej (0-9)
M vt wybierz opcje odtwarzania.
enu
RSy, 3 Naciénij przycisk ENTER, aby potwierdzi¢.

Nacisnij przycisk MENU. Menu moze zawieraé np.
katy

widzenia kamery, jezyk Sciezki dZzwiekowej i napiséw
dialogowych oraz rozdziaty w tytule.

Zmiana jezyka

Naciénij przycisk AUDIO. Jesli na ptycie dostepne sa
rézne opcje jezyka, zostang one wyswietlone na
ekranie. Nacisnij kilkukrotnie przycisk

AUDIO, aby wybra¢ odpowiedni jezyk.

Napisy dialogowe

Naciénij przycisk SUB. Jesli na ptycie dostepne sa rézne opcje
napiséw dialogowych, zostana one wyswietlone na
ekranie. Naciénij kilkukrotnie przycisk SUB aby
wybra¢ odpowiednia opcje napisoéw dialogowych.

e WSKAZOWKA
Dostepnosé¢ obu powyzszych funkgji zalezy od tego, czy ptyta zawiera
jakiekolwiek opcje jezyka lub napiséw dialogowych.



Funkcje w menu SETUP

Menu SETUP umozliwia indywidualne dostosowanie ustawieh odt-
warzania. Zaznacz wybrana opcje za pomoca klawiszy A, 'V, <4 »»i
a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

1 Nacisnij przycisk SETUP. Zostanie wyswietlona lista funkgji.
2 Zaznacz wybrana opcje za pomoca klawiszy A V.
Po podéwietleniu ustawienia kursorem naciénij przycisk ENTER, aby:

General Setup Page wybra¢ tryb wyéwietlania obrazu i inne opcje

Video Setup Page wybra¢ opcje wideo

Password Setup Page wybra¢ opcje zabezpieczenia hastem

Preference Page wybra¢ preferencje odtwarzania
3 Naciénij przycisk i« aby przerwa¢ dokonywanie ustawien lub
wroéci¢ na poprzedni poziom menu.

4 Nacisnij przycisk SETUP, aby zamkna¢ menu.

General Setup Page

Po_podéwietleniu ustawienia kursorem naciénij przycisk ENTER, aby:
TV Display wybra¢ proporcje obrazu

Angle Mark wybraé opgje kata widzenia

0SD Language bra¢ jezyk menu_ekranowego

Screen Saver bra¢ opcje wygaszacza ekranu

Last Memory wybra¢ ostatnio uzywane opcje odtwarzania
z pamieci

Naciénij przycisk ¢, aby przerwac dokonywanie ustawien lub wréci¢
na poprzedni poziom menu.

Uwaga: Przed uzyciem przyciskéw A Y do wyboru zqdanego kqta

widzenia, sprawdz, czy odtwarzana plyta ma mozliwos¢ zmiany kqta
oraz czy opcja zmiany kqta widzenia zostata wtqczona w menu syste-
mowym.
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Funkce SETUP

Stranka nastaveni videa

Po oznacenf tohoto nastaveni kurzorem stisknéte tlacitko ENTER pro:

Brightness (Jasno$¢
Contrast (Kontrast)
DivX® VOD ziskat DivX ID pro VOD

Stisknéte tlacitko pro opusténi aktu
navrat do predchozi nabidky.

regulacja jasnosci

regulacja kontrastu

fho nastaveni nebo pro

Stranka nastaveni hesla

Po oznaceni tohoto nastaveni kurzorem stisknéte tlacitko ENTER pro:

Password zménu stavajictho hesla (vychozi: 3308)

Stisknéte tlacitko ¢ pro opusténi aktualntho nastaveni nebo pro
navrat do predchozi nabidky.

Pozn.: Rodicovské nastaveni maZete zvolit pouze v pfipadé, Ze je deak-
tivovdn reZim ochrany heslem.

Stranka piedvoleb
Po oznaceni tohoto nastave

kurzorem stisknéte tlacitko ENTER pro:

Audio vybér nastaveni jazyka zvuku
Subtitle vybér nastaveni jazyka titulkd
Disc Menu vybér nastaveni jazyka v nabidce disku
Parental vybér rodi¢ovského nastaveni
Default Obnovenf nastaveni vyrobce

Stisknéte tlacitko
navrat do predchozi

ro opusténi aktual
3@9%@.

fho nastaveni nebo pro




Rozwiazywanie problemow

W przypadku nieprawidtowego dziatania odtwarzacza DVD-Video
nalezy najpierw sprawdzi¢ ponizsza liste kontrolng. By¢ moze co$
zostato przeoczone.

OSTRZEYENIE!

Urzqdzenia nie nalezy samodzielnie naprawiaé, gdyz spowoduje
to uniewaznienie gwarancji.

W przypadku zaistnienia problemu, przed oddaniem zestawu
do naprawy nalezy sprawdzié¢ poniiszq liste. Jezeli pomimo
tego problemu nie udato sie zlikwidowaé, nalezy skontaktowaé
sie z najblizszym sprzedawcaq lub serwisem.

Problem Rozwiazanie
Brak zasilania — Sprawdz, czy obie wtyczki przewodu zasi-
lajacego

sa dobrze podtaczone.

— Sprawdz, czy gniazdo sieci elektrycznej
jest pod napieciem, podfaczajac do niego
inne urzadzenie elektryczne.

— Sprawdz, czy wbudowany akumulator nie
jest roztadowany.

— Sprawdz, czy zasilacz samochodowy jest
poprawnie podtaczony.

Zaktécenia obrazu — Sprawdz, czy na powierzchni piyty nie
ma odciskow palcow, i wytrzyj ja migkka
Sciereczka, przecierajac prostymi ruchami
od $rodka do krawedzi.
— Czasami moga wystepowac niewielkie
znieksztatcenia obrazu. Nie oznaczaja one
usterki urzadzenia.

Catkowicie — Potozenie przetacznika NTSC/PAL moze
znieksztatcony by¢ niewtasciwe. Dopasuj ustawienie
obraz / brak koloru telewizora do ustawienia odtwarzacza.

na ekranie telewizora

Brak dzwieku — Sprawdz pofaczenia audio. W przypad-
ku korzystania ze wzmacniacza HiFi
sprawdz, czy dziata z innym Zrodtem
dzwieku.

Rozwiazywanie problemoéw

Problem Rozwiazanie
Nie mozna — Ptyta musi by¢ wtozona etykieta do
odtworzy¢ ptyty gory.

— Wyczys¢ plyte.
— Wyprébuj inng ptyte, aby sprawdzic,
czy nieodtwarzana ptyta nie jest

uszkodzona.
Odtwarzacz nie — Skieruj pilota bezposrednio na czujnik
reaguje na sygnaty sygnatow zdalnego sterowania z
z pilota przodu odtwarzacza. Usuh przeszkody

znajdujace sie na drodze sygnatu.
Sprawdz lub wymien baterie.

Znieksztatcony lub — Ptyta musi by¢ sformatowana zgodnie
czarno-biaty obraz z ze standardem uzywanego telewizora
pltyty DVD lub Video CD (PAL).

Odtwarzacz nie reaguje — Funkcje nie sa dozwolone przez ptyte.

na wszystkie polecenia - Zapoznaj si¢ z instrukcjami odtwarza-

nia

sterowania podanymi we wkfadce do ptyty.

Odtwarzacz jest — Przy dtuzszym korzystaniu odtwarzacz

rozgrzany nagrzewa sig. Jest to catkowicie nor-
malne.

Po odiaczeniu zasilacza - W ten sposéb urzadzenie oszczedza

wyswietlacz energie, dzieki czemu moze diuzej dziataé

przyciemnia sig przy zasilaniu z akumulatora. Jest to
catkowicie normalne. Ustaw jasno$¢ za
pomoca pokretta regulacji jasnosci.

Producent zastrzega mozliwosé wprowadzania zmian tech-
nicznych.
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Parametry techniczne

Utylizacja zuzytych urzadzen

Wymiary 210 x 178 x 39 mm

Cigzar 0.79 kg / 0.36 pounds

Zasilanie INPUT: 100-240V 50/60Hz 0.3A
QUTPUT: DC 9V 1A

Pobér mocy 9w

Temperatura podczas pracy 0-45°C

Diugos¢ fali lasera 650nm

Standard wideo PAL

Pasmo przenoszenia 20Hz ~ 20KHz + 1dB

Stosunek sygnat/szum = 80dB

Znieksztatcenia i zakiocenia dawieku < -80(1KHz)

Separacja kanatéw = 80dB

Zakres dynamiki = 80dB

Wyjécie sygnatu audio (analogowego) Poziom sygnatu wyjsciowego: 2V + 10%

Impedancja obciazeniowa: 10KQ
Wyjécie sygnatu wideo 1Vp-p+20%
Impedancja obcigzeniowa: 75Q

W zwiazku z ciagtym rozwojem swoich produktéw, firma
PHILIPS zastrzega sobie prawo do zmiany ich wzornictwa
i paramterow technicznych bez uprzedzenia.

Przerébki niezatwierdzone przez producenta moga
spowodowac utrate przez uzytkownika prawa do korzysta-
nia z tego urzadzenia.

Wszelkie prawa zastrzezone
Zestaw spetnia wymogi Unii Europejskiej odnosnie poziomu
zakiécen radiowych.
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Produkt zostat wykonany z wysokiej jakosSci materiatéw i ele-
mentow, ktore moga zostac poddane utylizacji | przeznac-
zone do ponownego wykorzystania.

Jesli produkt zostat opatrzony symbolem
_u.ﬁ.m,mmmm_oﬁqm%oth po mBi@ jmmoa_umax _onmmNm to,
1z jest on o rektywa Europejsk
Sot3 /08 /EC (WEER) & @ FUropelsa

Nalezy zapoznac sie z lokalnymi przepisami doty-
czacymi wyrzucania odpadow elektrycznych i elek-
—— tronicznych.

- Nalezy postgpowaé zgodnie z obowiazujacymi reg-
ulacjami i nie wyrzucac zuzytych urzadzeh wraz ze zwyktymi
odpadami. Sciste przestrzeganie wytycznych w tym zakresie
przyczyni sie do wmvov_omms_m ewentualnym negatywnym kon-
mmrém.sm_OB dla sSrodowiska naturalnego ‘oraz Itdzkiego
zdrowia.
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