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Prijunkite stebéjimo jrenginj kuo arciau bevielio rySio marSrutizatoriaus
geriausiam sujungimui.



... |diekite

Play Store

In.Sight+ |

Parsisiyskite ir jdiekite Philips In.Sight+ programéle.



Naudodami Philips In.Sight+ programéle, prijunkite stebéjimo jrenginj prie
to paties bevielio rySio tinklo, kaip ir jusy prietaisas. Sekite nurodymus
ekrane, norédami uzbaigti jdiegima. Prijungta: Zalia lemputé nuolat dega.



Ziurékite ir klausykités
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Video kokybé i$ stebéjimo
jrenginio.
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X | Judesio aptikimas.

))) Garso aptikimas.

B( Prisijungimo / atsijungimo
= nuo tinklo aptikimas.

I8 Video quality (Vaizdo kokybé), jus galite nustatyti vaizdo
kokybe Low (prasta) arba Mid (vidutini$ka), kad
pagerintuméte vaizdo perdavima esant prastam rySiui.

IS Night vision (Naktinis matymas):

Auto (automatinis): leidzia stebéjimo jrenginiui nuspresti,
kokj rezima geriausia naudoti.

On / Off (Jjungta / iSjungta): jjungti arba iSjungti naktinj
matyma.
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|sitikinkite, kad jusy prietaisas yra
prijungtas prie bevielio rySio arba
3G / 4G mobiliojo rySio tinklo.
Naudojant 3G / 4G, jusy rySio
operatorius gali apmokestinti
duomeny perdavima.
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meniu

Jus galite
nusiysti
balso Zinute
j stebéjimo
jrenginj.
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Judesio ir garso perspéjimai informuoja apie pasikeitimus namuose.
Pasirinkite jautrumo lygj, kaip pageidaujate.

Norédami naudoti judesio aptikima naktj, jsitikinkite, kad yra pakankamai
Sviesos Saltiniy, leidZianciy aptikti judes;.
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Atnaujinkite stebéjimo jrenginio programineg jranga
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i) Sound

Per programéle Philips In.Sight+, jis gausite perspéjimus, kai programinés
jrangos atnaujinimai yra galimi. Sekite nurodymus ekrane, norédami
atnaujinti programing jranga.
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Dalinkités stebéjimo jrenginiu
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User access

Enter user’s e-mail...

Live video (@
Archive . @

annesli® &3.com is not yel
registered. Send an invitation?
[ Add user ]

The camera rights will bo granted

automatically upon registration

Sekite nurodymus ekrane, norédami jvesti elektroninio pasto adresa.
Pakvietimas yra nusiunciamas gavéjui. Gavéjas privalo parsisiysti ir jdiegti
Philips In.Sight+ programéle, tuomet susikurti paskyra.
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Perspéjimy perZiura (prenumerata)
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13



... Perspéjimy perZiura (prenumerata)

lvykiy perZiura pagal data
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1. Spauskite, norédami pasirinkti data kalendoriuje.

2. Spauskite, norédami padidinti arba sumazinti laiko juosta.

3. Spauskite, norédami pasirinkti tam tikrg laika, braukite kairén arba
deSinén, jei reikia.
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Techniniai duomenys

AC energijos adapteris

Modelis: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K'ir C) Direct plug-in energijos
adapteris su USB iSvesties terminalu ir skirtingais kiStukais pagal $alj
(E=ES, B=JK, A =Australija, U = JAV, J = Japonija, K = Koréja, C = Kinija).

|vestis: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,35 A MAX
|Svestis: 5V DC, 1,5 A
Sujungimas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

Programélés: Platforma: iOS 6 ar naujesné (iSskyrus iPhone4S, iPad2, iPod
touch 4 ar ankstesnes versijas)

LeSis
Fokusavimo rezimas: fiksuotas

Ziuirejimo kampas (jstrizas): 102 laipsniai
Naktinis rezimas: IR LED, 4 metrai

Jutikliai

Aplinkos Sviesos jutiklis
IR LED

IR apimtis: 4 metrai

Video

Skiriamoji geba
Transliuojant per bevielio rySio tinkla: 720p (auksta raiska)
Vaizdo formatas: H.264

Audio

|vestis: didelio jautrumo mono mikrofonas
ISvesties galia: 0,5 W

Palaikoma iVideon

2013 © WOOX Innovations Limited. Visos teisés saugomos.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti Zenklai, priklausantys
Koninklijke Philips N.V. ir yra naudojami WOOX Innovations Limited pagal
licencija i$ Koninklijke Philips N.V.
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Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suZinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainés adresas:
http://www.philips.com



