PHILIPS

Nahradni dalkovy
ovladac

SRP4040

Vymena dalkoveho ovladace pro televizor PANASONIC
S funkci ucent

Prednastaveny s kodem PANASONIC TV IR. Kompatibilni se vsemi typy televizord, jako jsou chytré a plazmove
televizory, televizory LCD, LED atd. Vyuzijte funkce uceni a zkopirujte nastaveni klaves z jednoho ovladace na
druhy.

Bezproblémovy a pFipraveny k pouziti
« Vice IR kodu k ru¢nimu vybéru u pfedchozich modeld.
« Pripraveno k pouziti

Plna kompatibilita
« Plna kompatibilita se vSemi kddy Panasonic TV IR

Nauci se funkce stavajiciho ovladace
¢ Zkopiruje nastaveni klaves ze stavajiciho ovladace.
¢ Snadné upravy nastaveni klaves nahradniho dalkového ovladace



Nahradni dalkovy ovladac

Prednost

Kompatibilni kéd Panasonic IR

Plné kompatibilni. Kody Panasonic TV IR
nahrané v knihovné kodul. Funguje s chytrymi
i starSimi televizory a obsahuje také kody
Philips TV IR.

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

VSechna prava vyhrazena. Verze: 2.3.3

Udaje mohou byt zménény bez
pfedchoziho varovani. Ochranné
znamky jsou majetkem Koninklijke
Philips N.V. nebo jejich pfislusnych
vlastniku.

Datum vydani 2024-07-20

EAN: 48 95229 11870 6

www.philips.com

Funkce uceni

Vyuzijte funkce uceni a zkopirujte nastaveni
klaves z jednoho ovladace na druhy. Nastaveni
klaves dale jednoduse upravujte pro co
nejpraktic¢téjsi vyuziti.

PFipraveno k pouziti
Pfednastaveny s kodem PANASONIC TV IR
a pripraveny k pouziti
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Specifikace

Vnéjsi obal

Délka: 29.2 cm

Pocet spotiebitelskych baleni: 6
Sitka: 17 cm

Hruba hmotnost: 1.369 kg
Vyska: 15.2 cm

GTIN: 148 95229 11870 3

Cista hmotnost: 0.804 kg
Hmotnost obalu: 0.565 kg

Pohodli

Pocet tlacitek: 44

Jazykové verze manualu: EN/FR/ES
Regulacni opatfeni: Znacka CE
Podporovana zatizeni: Televize

Napajeni

Typ baterie: AAA

Vydrz baterie: 12 mésict
Pocet baterii: 2

Rozméry baleni

Vyska: 27.5 cm

Typ baleni: Plastikovy obal
Typ umisténi policky: Zavéseni
Sitka: 12 cm

Hloubka: 3 cm

Pocet zahrnutych vyrobk: 1
EAN: 48 95229 11870 6
Hruba hmotnost: 0.186 kg
Cista hmotnost: 0.134 kg
Hmotnost obalu: 0.052 kg

Infracerveny pienos
Provozni vzdalenost: 10 m (33 stop)
Vysilaci diody LED: 1

Univ. databaze koda dalkovych ovladacu

Uhel pfenosu: 45 stuperi

Nastaveni
ZpUsob nastaveni: na zafizeni
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