
 

 

Philips
Juhtmeta telerikõrvaklapid

40 mm elementide / avatud 

tagaosaga

Kõrvu katvad
Hingavad padjad

SHD8850
Suure eraldusvõimega kinoheli

Suurepärane kinoheli teie koju
Philips SHD8850 juhtmevabad kõrvaklapid haaravad teid kinoheli maailma, tagades samal 
ajal täieliku vabaduse. Juhtmevaba digiühendus tagab tõrgeteta kristallselge heli ja pakub 
ülimat kodust meelelahutust.

Kergesti kasutatav
• 20-tunnine tööiga pikemaks kuulamiseks
• Liikuge 30 m ulatuses vabalt
• Automaatne sisse-/väljalülitamine
• Lihtsalt kasutatav laadimisdokk
• Optiline ja analoogsisend sobib kõikidele teleritele

Suurepärane kuulamiselamus
• Suurepärase kvaliteediga kinoheli 40 mm draiveritest
• Suure eraldusvõimega heli juhtmeühenduse kaudu

Loodud mugavaks pikaajaliseks kandmiseks
• Peavõru kohandub automaatselt
• Hingavad veluurpehmendused tagavad ülima mugavuse.



 20-tunnine tööiga
20-tunnine tööiga võimaldab korraldada 
vaatamismaratone, ilma et peaksite aku tühjaks 
saamise pärast muretsema.

30 m juhtmevaba tööpiirkond

30 m levipiirkond tagab hea liikuvuse ja 
vabaduse nautida muusikat kõikjal kodus.

Automaatne sisse- ja väljalülitamine
Philips SHD8850 kõrvaklapid lülituvad 
automaatselt välja, kui need peast ära võtate. Ja 
kui olete vaatamise lõpetanud, lülituvad need 
aku säästmiseks automaatselt välja.

Automaatselt kohanduv kuju

Isekohanduv kerge peavõru tagab parima 
sobivuse vastavalt teie pea kujule, pakkudes ka 
optimaalset mugavust.

Kinoheli

Philips SHD8850 40 mm draiverid on 
akustiliselt häälestatud, et edastada 
suurepärase kvaliteediga kinoheli.

Kergesti laetav

Lihtsaks laadimiseks asetage kõrvaklapid 
laadimisdokile.

Sobib kõikidele teleritele
Optilise ja analoogsisendiga varustatud Philipsi 
SHD8850 kõrvaklapid ühilduvad kõikide 
teleritega.

Suure eraldusvõimega heli

Suure eraldusvõimega heli on parima 
jõudlusega, reprodutseerides esialgse 
stuudiokvaliteediga salvestisi tõetruumalt kui 
16 bit/44,1 kHz CD-vormingu puhul. 
Kaasasolevat helikaablit kasutades toetavad 
Philipsi SHD8850 juhtmeta kõrvaklapid suure 
eraldusvõime ja suurepärase kvaliteediga heli 
edastamist soovitud seadmetest – nii saate 
kodust meelelahutust rohkem nautida.

Veluurpehmendused

Hingavad veluurpehmendused hajutavad survet 
ja kuumust, tagades mugavuse ka pikaajalisemal 
kandmisel.
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Heli
• Sagedusvahemik: 8 – 40 000 Hz (juhtmega), 8 – 

22 500 Hz (juhtmevaba režiim)
• Kõlari läbimõõt: 40 mm
• Näivtakistus: 32 oomi
• Maksimaalne sisendvõimsus: 50 mW (juhtmega)
• Tundlikkus: 98 dB
• Mürasuhe: &gt; 75 dB
• Moonutus (THD): &lt; 0,5% 1kHz juures
• Draiveri tüüp: Dünaamilised
• Suure eraldusvõimega heli

Ühenduvus
• Juhtmevaba
• Eemaldatav juhe
• Maksimaalne leviulatus: Kuni 30 m
• Kanali valik: Automaatne
• Kõrvaklappide pesa: 3.5 mm

Väline papp-pakend
• Pikkus: 39.5 cm
• Pakendite arv: 3
• Laius: 26 cm
• Kogukaal: 3.578 kg
• Kõrgus: 32.5 cm
• GTIN: 1 69 51613 99240 8
• Kaal pakendita: 1.848 kg
• Pakendi kaal: 1.73 kg

Mugavus
• Automaatne väljalülitumine

Võimsus
• Laetav
• Patareide arv: 2 x AAA 1,2 V
• Muusika esitusaeg: 20 tund(i)

• Laadimisaeg: 6 tund(i)
• Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 900 mAh
• Aku tüüp (kõrvaklapid): Laetavad NiMH-akud

Pakendi mõõtmed
• Kõrgus: 28.5 cm
• Pakendi tüüp: Karp
• Paigutus riiulil: Rippuv
• Laius: 24 cm
• Sügavus: 12.5 cm
• Toodete arv komplektis: 1
• EAN: 69 51613 99240 1
• Kogukaal: 0.998 kg
• Kaal pakendita: 0.616 kg
• Pakendi kaal: 0.382 kg

Tarvikud
• Muu: 3,5 mm optiline kaabel
• Audiokaabel: 3,5 mm kaabel
• Dokkimisjaam (saatja)
• Adapterid kuuluvad komplekti: 

Vahelduvvooluadapter

Disain
• Värvus: Mustad
• Kandmisstiil: Peapael
• Kõrvakinnitusmaterjal: Kangas
• Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
• Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm
• Dokkimisjaama kaal: 0.19 kg
• Dokkimisjaama mõõtmed: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (L 

x S x K)
• Kõrvaklappide kaal: 0.367 kg
•
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* Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.
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