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Dulezité informace

Bezpecnost

Dulezité bezpecnostni pokyny
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Prectéte si tyto pokyny.

Pokyny si uloZte k pozdéjSimu nahlédnuti.
Respektujte vSechna upozornéni.
Dodrzujte vSechny pokyny.

Zarizeni nepouzivejte pobliz vody.

K ¢isténi pouzivejte pouze suchou tkaninu.

Nezakryvejte ventilaéni otvory. Zafizeni instalujte podle
pokynii vyrobce.

Zarizeni neinstalujte v blizkosti zdroju tepla (radiatory,
pFimotopy, sporaky apod.) nebo jinych pFistroju (véetné
zesilovact) produkujicich teplo.

Sitovy kabel chrarite pred poslapanim nebo priskFipnutim.
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat vidlicim, zasuvkam a
mistu, kde kabel opousti pristroj.

Pouzivejte pouze dopliiky nebo prislusenstvi doporucené
vyrobcem.

Pouzivejte pouze voziky, podstavce, stativy, drzaky

Ci stolky doporucené vyrobcem nebo prodavané se
zarizenim. PFi premistiovani zarizeni na voziku je tieba
zachovat opatrnost, aby nedoslo ke zranéni zptisobenému
prevrzenim voziku.
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Béhem bourky ¢i v dobé, kdy se pristroj nebude delsi dobu
pouzivat, odpojte sitovy kabel ze zasuvky.

Veskeré opravy svérte kvalifikovanému servisnimu
technikovi. PFistroj by mél byt prezkousen kvalifikovanou
osobou zejména v pripadech poskozeni sitového kabelu
nebo vidlice, v situacich, kdy do pFistroje vnikla tekutina
nebo néjaky predmét, pristroj byl vystaven desti ¢i vlhkosti,
nepracuje normalné nebo utrpél pad.

PFistroj nesmi byt vystaven kapajici nebo strikajici tekutiné.
Na pristroj nepokladejte Zadné nebezpecné predméty (napr.
predméty naplnéné tekutinou nebo hofici svicky).

Toto zafizeni miZe obsahovat olovo a rtut. Likvidace téchto
materilt mizZe byt vzhledem k dopadu na Zivotni prostfedi
omezena. O informace tykajici se likvidace nebo recyklace
pozadejte mistni Urady nebo spolecnost Electronic Industries
Alliance: www.eiae.org.

Pokud je jako odpojovaci zafizeni pouzito sitové napajeni
nebo sdruzovac, mélo by byt odpojovaci zaFizeni pfipraveno
k pouziti.

Varovani

Neodstrariujte kryt zarizent.

Nikdy nemazte Zddnou ¢dst tohoto pristroje.

Nepoklddejte toto zafizeni na jiné elektrické zarizent.

Zafizeni nevystavujte primému slunci, otevienému ohni nebo zdru,
Ujistéte se, ze mdte vzdy snadny pristup k sitovému kabelu, vidlici nebo
adaptéru, abyste mohli zarfzeni odpojit od napdjent.




Upozornéni

Tento vyrobek je ve shodé s pozadavky na ruseni radiového
prijmu v Evropské unii. c €
Tento vyrobek je ve shodé s pozadavky ndsledujicich smérnic

a nafizeni: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Veskeré zmény nebo Upravy tohoto zarizeni, které nebyly vyslovné
schvaleny spole¢nostf Philips Consumer Electronics, mohou mit za
nasledek ztrdtu autorizace k pouzivdni tohoto zarizent.

Recyklace

Vyrobek je navrZen a vyroben z vysoce kvalitnho materidlu a
soucdsti, které je mozné recyklovat.

Je-li vyrobek oznacen timto symbolem preskrtnuté popelnice,

znamena to, Ze se na n&j vztahuje smérnice EU 2002/96/EC: E
Nevyhazujte toto zarizeni do bézného domdciho odpadu.
Informujte se o mistnich predpisech tykajicich se oddéleného
sbéru elektrickych a elektronickych vyrobkd. Spravnou likvidaci starého
vyrobku pomuzete predejit moznym negativnim dopaddm na Zivotn(
prostredf a zdravf lidf.

Informace o ochrané Zivotniho prostredi

Veskery zbytecny obalovy materidl byl vynechdn. SnaZili jsme se, aby
bylo mozné obalovy materidl snadno rozdélit na tfi materidly: lepenku
(krabice), polystyrén (ochranné balenf) a polyetylen (sécky, ochranné
félie z lehceného plastu).

Systém se sklddd z materidll, které je mozné v pripadé demontdze
odbornou firmou recyklovat a opétovné pouzit. Pfi likvidaci obalovych
materidld, vybitych baterif a starého zarizenf se Fidte mistnimi predpisy.



2 Dokovaci systém zabavy

Gratulujeme k ndkupu a vitdme Vés mezi uzivateli vyrobkd spolecnosti
Philips! Chcete-li vyuZivat viech vyhod podpory nabizené spole¢nostf
Philips, zaregistrujte sv{j vyrobek na strankdch www.philips.com/
welcome.

Uvod

Toto zarizeni vdm umozni vychutnat si zvuk z prehravace iPod, iPhone
nebo z daldich zvukovych zafizenf ¢ rddia.

Rddio, prehrdvac iPod anebo zarizeni iPhone lIze nastavit také jako budik.
Je moZné nastavit dva budiky, které se spusti v riznou dobu.

Obsah dodavky

Zkontrolujte a ovérte obsah baleni:

. Hlavni jednotka

. Napdjeci kabel

. 1 x sitovy adaptér

. 1 x kabel MP3 link

. UZivatelsky manudl

. Strucny ndvod k rychlému pouzitf

Celkovy pohled na hlavni jednotku (viz[1])

@ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL
. Opakovani budiku.
. Nastavenf jasu displeje.

@ ALM1ALM2

. Nastaveni budiku.
. Vypnutf budiku.
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. Spusténf ¢i pozastaven( prehrdvani zarizeni iPod nebo
iPhone.

SOURCE
. Vybér zdroje: iPod/iPhone, VKV tuner nebo MP3 link.

VOL +/-
. Nastaveni hlasitosti.

Nastavovaci prvek

. Nastavi mechanismus tak, aby odpovidal jinému zar{zenf
iPod/iPhone.

Dock pro zafizeni iPod nebo iPhone

. VloZen( zarizeni iPod nebo iPhone.

| €4»»I /PRESET +/-

. Prechod k predchozimu nebo dalsimu zvukovému souboru.

. Vyhleddvani ve zvukovém souboru.

. Vybér predvolby rddiové stanice.

. Nastaven( casu.

POWER

. Zapnuti jednotky nebo prepnuti do pohotovostniho rezimu

TUNING +/-

. Naladéni radiové stanice.

. Nastavenf ¢asu.

TIME SET/AUTO SCAN

. Nastaveni hodin.

. Programovani rddiovych stanic.

SLEEP

. Nastaveni ¢asovace vypnutf.

Panel displeje
. Zobrazenf aktudniho stavu.



3 Zaéiname

Vystraha

* Pouzit ovlddacich prvkd nebo Upravy provadéni funkcf, které jsou
v rozporu se zde uvedenymi informacemi, mohou zpusobit $kodlivé
ozdreni a nebezpecny provoz.

Vzdy dodrzujte spravné poradi pokynt uvedenych v této kapitole.
Jestlize se obrdtite na spolecnost Philips, budete pozadani o ¢fslo modelu
a sériové &islo vageho piistroje. Cislo modelu a sériové ¢islo se nachdzejf
na spodnf strané vaseho zarizenf. Napiste si ¢isla sem:

Model No. (¢islo modelu)
Serial No. (sériové ¢&islo)

Pripojeni napajeni

Vystraha

» Hrozi nebezpedi poskozeni pristroje! Ovérte, zda napéti v elektrické
siti odpovidd napéti, které je uvedeno na zadni nebo spodnf strané
zafizent.

* Nebezpedi drazu elektrickym proudem! Pri odpojovani sitového
adaptéru vytahujte vzdy ze zditky konektor. Nikdy netahejte za
kabel.

« Pred pripojenim sitového adaptéru zkontrolujte, zda je vie ostatnf
radné zapojeno.




Poznamka

o Stitek s typovymi ddaji je umistén na spodnf &asti hlavni jednotky.

1 Pripravte sitovy adaptér.

R
2 Jeden konec sitového adaptéru pripojte do DC IN zdsuvky na
hlavni jednotce.

3 Druhy konec sitového adaptéru pripojte do zdsuvky ve sténé.

Nastaveni ¢asu a data

1 V pohotovostnim rezimu stisknéte a na 2 sekundy pridrzte tlacitko
TIME SET/AUTO SCAN.
L Zobrazf se ¢isla zndzormujici hodiny a za¢nou blikat.



2 Stisknutim tlacitka TUNING +/- nastavte hodiny.
3 Stisknutim tlacitka TIME SET/AUTO SCAN volbu potvrdte.
Ly Zobrazf se ¢isla zndzormujici minuty a za¢nou blikat.

4 Opakovénim krokd 2-3 nastavte minuty, rok, mésic, den a
12/24hodinovy formét hodin.

Zapnuti

1 Stisknéte tla¢itko POWER.
Ly Jednotka se prepne na posledni vybrany zdroj.

Prepnuti do pohotovostniho rezimu
1 Opétovnym stisknutim tlacitka POWER prepnete jednotku do

pohotovostniho rezimu.
Ly Na displeji se zobrazi ¢as a datum (jsou-li nastaveny).

Tip

* Pokud v pohotovostnim rezimu neprovedete 15 minut Zadnou akdi,
obrazovka automaticky zhasne.
* Obrazovku rozsvitite stisknutim libovolného tlacitka.

Uprava hlasitosti

1 Hlasitost béhem preehravani zvysite/snizite stisknutim tlacitka VOL
+/-.



4  Prehravani

Prehravani ze zarizeni iPod nebo iPhone

Tato jednotka vam umozn( vychutnat si hudbu ze zarizeni iPod nebo
iPhone.

Kompatibilni zafizeni iPod nebo iPhone

Modely Apple iPod a iPhone s 30kolikovym dokovacim konektorem:

. iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5. generace (video), iPod
s barevnym displejem, iPod mini.

. iPhone, iPhone 3G.

Vkladani zafizeni iPod nebo iPhone

1 VloZte zafizeni iPod nebo iPhone do docku.




2 Otocte nastavovaci prvek tak, aby odpovidal zafizenf iPod/iPhone.

Vyjmuti zafizeni iPod nebo iPhone

1 Vytdhnéte zarizeni iPod nebo iPhone z docku.

Poslech zvuku ze zarizeni iPod nebo iPhone

1 Zkontrolujte, zda je zarizen( iPod nebo iPhone viozeno spravné.

Opakovanym stisknutim tlacitka SOURCE vyberte zdroj - zafizenf
iPod nebo iPhone.

»  Pripojené zarizenf iPod nebo iPhone zacne automaticky

prehrdvat.

. Chcete-li prehrdvani pozastavit nebo obnovit, stisknéte tlacitko
(41}

. Chcete-li vynechat stopu, stisknéte tladitko |4@/pp|.

. Chcete-li vyhleddvat béhem prehrdvani, stisknéte a podrzte

tlac¢itko |4 P. Prehrdvani obnovite uvolnénim tladitka.



Nabijeni zarizeni iPod nebo iPhone

Po pripojent jednotky ke zdroji napdjent se spusti nabijenf zarizenf iPod
nebo iPhone.

Prehravani z externiho zarizeni
Prostrednictvim této jednotky mlzete poslouchat i externi audiozarizent.
1 Opakovanym stisknutim tla¢itka SOURCE vyberte zdroj MP3 link.

2 Pripojte dodany kabel MP3 link ke:
. konektoru MP3 LINK (3,5 mm) na zadnf strané jednotky.
. konektoru sluchdtek na externim zarizen.

3 Spustte prehrdvani zarizenf (viz ndvod k pouzitf daného zafizent).
5 Poslech radia

Pozndamka

* Na jednotce je k dispozici pouze prijem signdlu rddia VKV.

Naladéni radiové stanice

Tip

* Anténu umistéte co nejddle od televizoru, videorekordéru nebo
jinych zdroj vyzarovani.
* Pro optimdlni pfijem anténu zcela natdhnéte a upravte jeji polohu.

1 Opakovanym stisknutim tlacitka SOURCE vyberte tuner VKV.



Stisknéte a podrzte tlagitko TUNING +/- po dobu del3i nez dvé
sekundy.
Ly Zobrazf se hlddenf [Srch] (vyhleddvani).

5  Rddio automaticky naladf stanici se silnym prijmem.
Zopakovanim kroku 2 naladite vice stanic.

. Chcete-li naladit slabou stanici, stisknéte opakované tla¢ftko
TUNING +/-, dokud nedosdhnete optimdlntho prfjmu.

Automatické programovani radiovych stanic
Naprogramovat Ize maximdlné 20 predvoleb réddiovych stanic.

1

V rezimu tuneru stisknutim a podrzenim tlacitka TIME SET/AUTO

SCAN po dobu vice nez 2 sekund aktivujte automaticky rezim

programu.

Ly Zobrazf se hlddeni [AUTO] (auto) a za¢ne blikat.

5 Viechny dostupné stanice se naprogramuiji podle sily prijmu
vinového pdsma.

3  Prvni naprogramovand stanice zacne automaticky hrét.

Ruéni programovani radiovych stanic
Naprogramovat Ize maximdlné 20 predvoleb rddiovych stanic.

1
2

3

Naladénf radiové stanice.

Stisknutim tla¢ftka TIME SET/AUTO SCAN aktivujte rezim
programu.

Stisknutim tla¢ftka PRESET +/- vyberte &islo.

Stisknutim tlacitka TIME SET/AUTO SCAN volbu potvrdte.
L Zobrazi se ¢islo predvolby a frekvence predvolby stanice.

Zopakovanim vy3e uvedenych krok( naprogramuijte dal3i stanice.



Poznamka

¢ Chcete-li pfepsat naprogramovanou stanici, ulozte na jeji misto jinou
stanici.

Odstranéni predvolby radiové stanice
1 Stisknutim tlacitka PRESET +/- vyberte &islo predvolby.

6 Dalsi funkce

Nastaveni budiku

Je mozné nastavit dva budiky, které se spusti v riznou dobu.

1  Zkontrolujte sprévné nastaveni hodin.

2 Stisknéte a na 2 sekundy pridrzte tlagitko ALM 1 nebo ALM 2.
Ly  Zaclne blikat symbol & Inebo & 2 a &slice hodin.

3 Opakovanym stisknutim tla¢itka TUNING +/- nastavte hodiny.

4 Stisknutim tlacitka ALM 1 nebo ALM 2 potvrdte nastavent.
Ly Zalne blikat symbol & Inebo & 2 a &islice minut.

5 Opakovénim krokd 3-4 nastavte minuty.

6 Opakovénim krokl 3-4 vyberte, zda chcete spustit budik ve
viedni den, nebo o vikendu.

Opakovénim krokd 3-4 vyberte zdroj zvuku budiku.
Opakovénim krokd 3-4 nastavte hlasitost budiku.

0 N



Aktivace a deaktivace budiku

1 Opakovanym stisknutim tlacitka ALM 1 nebo ALM 2 aktivujte
nebo deaktivujte budik.

Ly Pokud je budik aktivovén, zobraz( se symbol & I'nebo A 2.
Ly  Pokud je budik deaktivovan, symbol & 1 nebo & 2 zmizi.

Opakované buzeni
1 Po zazvonén( budiku stisknéte tlacitko REPEAT ALARM/

BRIGHTNESS CONTROL.
Ly Budik zazvoni o nékolik minu pozdgji.

Tip

 Stisknutim tla¢itka TUNING+/- Ize nastavit interval mezi opakovdnim
budiku.

Vypnuti zvonéni budiku

1 Jakmile budik zazvon, stisknéte prisluiné tlacitko ALM 1 nebo
ALM 2.

»  Budik se vypne, ale jeho nastaven( zlstane zachovdno.

Zobrazeni nastaveni budiku

1 Stisknéte tlacitko ALM 1 nebo ALM 2.



Nastaveni Casovace vypnuti
Tato jednotka se mize po uplynuti nastaveného intervalu automaticky
prepnout do pohotovostniho rezimu.

1 Opakovanym stisknutim tlacitka SLEEP vyberte nastavenou dobu
(v minutdch).
Ly Pokud je ¢asovac vypnuti aktivovan, na displeji se zobrazf
symbol ,zZ.
Deaktivace casovace

1 Opakované stisknéte tlacitko SLEEP, dokud se nezobrazi hldsenf
[SLP OFF] (¢asovac vypnuty).
Ly Pokud je ¢asova¢ vypnuti deaktivovdn, symbol ,zZ z displeje

zmizi.

Poznamka

* Je-li aktivovan ¢asovac vypnutf, hlasitost se bude postupné snizovat.

Nastaveni jasu displeje

1 Opakovanym stisknutim tlacitka BRIGHTNESS CONTROL
vyberte rizné drovné jasu displeje.



7 Informace o vyrobku

Poznamka

* Informace o vyrobku jsou pfedmétem zmén bez predchoziho upozornént.

Specifikace

Zesilovac

Jmenovity vystupni vykon 2 x4 W RMS
Kmito¢tovd charakteristika 125 Hz - 16 kHz, £3 dB
Odstup signdl/sum >55 dB

MP3 link 500 mV RMS 10 kohm
Tuner
VKV

Rozsah ladénf 87,5 - 108 MHz

Ladici mfzka 50 KHz

Citlivost

— Mono, pomér signdl/sum 26 dB - <22 dBu
— Stereo, pomér signdl/Sum 46 dB <45 dBu

Odladivost vyhledavani <28 dBu

Celkové harmonické zkresleni <3%

Pomér signdlu k Sumu >45 dB




Obecné informace

Napéjenf stfidavym proudem Vstup: 100-240V~, 50/60 Hz,

(napdjeci adaptér) 10A; Output: 9,0V ==2,78 A,
Nazev znacky: Philips; ¢islo modelu:
AS250-090-AQ278)

Spotreba elektrické energie pri 15w

provozu

Spotreba energie v pohotovostnim

rezimu <2W

Rozméry

— Hlavn jednotka (5 xV x H) 173 x 185 x 144 mm
Hmotnost

— Hlavnf jednotka 0,66 kg

8 Reseni problém{

1\ Varovani
H

« Neodstranujte kryt zafizen.

Pokud chcete zachovat platnost zdruky, neopravujte systém sami.
Jestlize dojde k problémlm s timto pristrojem, zkontrolujte pried
kontaktovanim servisu ndsledujici moznosti. Pokud problém nenf
vyfeden, prejdéte na webové strance spolecnosti Philips (www.philips.
com/welcome).V pripadé kontaktu spolecnosti Philips budte v blizkosti
zaffzeni a méjte k dispozici ¢islo modelu a sériové Cislo.



Nefunguje napajeni

. Zkontrolujte, zda je napdjecf $nidra spravné pripojena k jednotce.
. Ujistéte se, Ze je v sitové zdsuvce proud.
Bez zvuku

. Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje
. Odpojte a znovu pripojte zdsuvku stiidavého proudu a jednotku
znovu zapnéte.

Spatny prijem radia

. Zvétiete vzddlenost mezi jednotkou a televizorem nebo
videorekordérem.
. Zcela natdhnéte anténu VKV.

Casovaé nefunguje

. Nastavte spravné hodiny.

. Zapnéte Casovac.

Nastaveni hodin/¢asovace se vymazalo

. Byla prerusena doddvka energie nebo odpojena napéjec zdstrcka.

. Znowvu nastavte hodiny/¢asovac.
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