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Cuidados e seguranca

ATENCAO!

A unidade n3ao contém nenhuma peca
que possa ser reparada pelo utilizador. A
manutencdo deve ser feita por pessoal
qualificado.

Cuidados de configuracao

Encontrar um local adequado

— Coloque a unidade numa superficie plana,
dura e estével. Nunca coloque a unidade sobre
um tapete.

— Nunca coloque a unidade sobre outro
equipamento que possa a aquecer (por ex.: um
receptor ou amplificador).

— Nunca coloque nada por baixo da unidade
(por ex.: CD ou revistas).

— Instale esta unidade préximo da tomada de
CA e onde a ficha de CA possa ser facilmente
alcancada.

Espaco para a ventilagao

— Coloque a unidade num local com
ventilagdo adequada, de modo a evitar a
acumulagdo interna de calor. Deixe um espago
de pelo menos 10 cm atrds e por cima da
unidade e 5 cm de ambos os lados, para evitar
o sobreaquecimento.

Evite temperaturas elevadas, humidade,
agua e poeira.

— Esta unidade nao deve ser exposta a gotas
ou salpicos.

— Nunca coloque qualquer objecto ou
utensilio que possa danificar a unidade (por
ex.: objectos cheios de liquido, velas acesas).

7 htr5204 31 por3.indd 139

Acessorios fornecidos

— | sistema de recepgio AV

— | subwoofer

— 2 altifalantes frontais

— 2 altifalantes traseiros

— | altifalante central

— | telecomando e pilhas

cabo dudio (vermelho/branco)
cabo coaxial

cabo de alimentagio

cabo de entrada de linha MP3
antena de fio FM

antena de quadro AM/MW

— Manual de inicio rapido

Acerca da reciclagem

Estas instru¢des de funcionamento foram
impressas em papel ndo poluente. O
equipamento electrénico contém vérios
materiais que podem ser reciclados. Se for
deitar fora um equipamento usado, desloque-
se até um centro de reciclagem. Tenha
atengdo as normas locais relativas a eliminagiao
dos materiais de embalagem, pilhas gastas e
equipamentos usados.

n
@
3
0
=
Rl
1Y
(]
o

139

2007-07-10 11:32:26 AM



Telecomando

HODLIST  LIVE M INFO

oOOo.dm
@ @ O @

DISC OPTIONS

&) f

SOURCE MP3 LINE-IN SOUND SURROUND
A1)t - D CD D G ®
@ .................. PHILIPS™+sweresfreseres @

RECORDER HOME THEATER

—

O)9)
— Passa para o modo de standby ou liga o
sistema.

@ av

5] RADIO: prima para cima ou para baixo para
2 sintonizar a frequéncia de radio.

~T

[

0q <)

%, — RADIO: prima para iniciar a procura

v automética.

(3 PREV 4/ NEXT P
— RADIO: selecciona uma estagdo de radio
programada.

140
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@ sToP H

— RADIO: prima e mantenha premido este
botdo para apagar a estagdo de radio
actualmente programada.

@ Teclado alfanumérico
— Introduz um niimero de uma estacio de radio
programada.

(6) SURROUND
— Alterna entre os modos de som surround
multicanais, estéreo, filme e musica.

(7 SOUND
— Selecciona um efeito sonoro predefinido.

® ok

— Confirma uma entrada ou selecgio.

@ PAUSE LIVE TV bl
— RADIO: inicia a instalagdo automatica do radio
para a primeira configuragio.

TVVOL +/—
— Ajusta o nivel de som do televisor (apenas em
televisores Philips ou de marcas compativeis).

() SOURCE

— Prima repetidamente para alternar entre varias
fontes de entrada de dudio: COAX IN, AUX,
DISC 6CH, OPT IN ou TV.

(@ MP3 LINE-IN (RADIO)

—  Prima repetidamente para alternar entre o
modo de radio e o dispositivo MP3 ligado:
radio FM, radio AM/MW ou modo MP3.

Nota:

Os restantes botdes de controlo sdo utilizados
para controlar o leitor/gravador HDD/DVD
DVDR3570H da Philips. Para mais
pormenores, consulte o manual de utilizador
do leitor DVDR3570H.
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Telecomando (continuacao)

ATENCAO!

- Retire as pilhas se estiverem gastas ou
se o telecomando ndo for utilizado
durante um longo periodo de tempo.

— Nunca misture pilhas (velhas e novas,
ou carbono e alcalina, etc.).

- As pilhas contém substancias quimicas
e devem ser eliminadas correctamente.

Utilizar o telecomando

o Abra o compartimento das pilhas.

9 Introduza duas pilhas do tipo R03 ou AAA,
seguindo as indicagdes (+ —) no interior do
compartimento.

9 Feche a tampa.

0 Direccione o telecomando directamente para
o sensor remoto (IV) no painel frontal.

6 Seleccione a fonte que pretende controlar,
premindo SOURCE ou MP3 LINE IN
(RADIO) no telecomando.

o Em seguida, seleccione a fungao pretendida
(por exemplo |4, P).
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Unidade principal

[RHILIES)

STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE _ BASS PROGRAM W TUNING

L

VoL
SOURCE
=
i‘ PHONES MP3 LINE-IN|

Q@

®© 060 @GOG O

() STANDBY ON
— Passa para o modo de standby ou liga o
sistema.

(2 SURROUND
— Alterna entre o modo de som surround
multicanais ou estéreo.

(® SOUND
— Selecciona um efeito sonoro predefinido.

(@ TREBLE

— Selecciona o modo de audio de tom alto.

—  Utilize as teclas VOL +/— para alterar o
nivel de tom.

() BASS

— Selecciona o modo de dudio de tom baixo.

—  Utilize as teclas VOL +/— para alterar o
nivel de tom.

(6) PROGRAM

— Acede a0 menu de configuragio do receptor.

— RADIQO: inicia a programagao automatica/
manual predefinida.

— Prima e mantenha premido para iniciar a
programagdo automatica predefinida.

@) 144 TUNING »pi

— Selecciona uma estagdo de radio programada.

— Prima e mantenha premido para iniciar a
procura automdtica.

142
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Visor

(9 SOURCE

— Selecciona o modo de fonte activo relevante:
DISC 6CH (Disco de 6 canais) / COAX IN
(Entrada coaxial) / OPTI IN (Entrada 6ptica),
MP3 MODE (Modo MP3), RADIO (Radio)
(FM/ AM/ MW), AUX (Auxiliar) ou TV.

voL +/—

— Ajusta o nivel do volume.

— Selecciona uma definicdo no menu de
configuragio do receptor.

@ PHONES
— Para ligar a ficha dos auscultadores.

(2 MP3 LINE IN
— Entrada Phono para ligagdo a saida dos
auscultadores do leitor de audio portitil.
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Ligacoes basicas

~

Passo |I: Colocac¢io dos
altifalantes e
do subwoofer

Para obter um som surround perfeito, todos
os altifalantes (excepto o subwoofer) devem
ser colocados a mesma distancia da posicio de
audicio.

o Coloque os altifalantes frontais esquerdo e
direito a distancias iguais do televisor e num
angulo de aproximadamente 45 graus da
posicdo de audigio.

9 Coloque o altifalante central sobre o televisor
ou unidade principal, de forma a que o som do
canal central seja localizado.

9 Coloque os altifalantes traseiros a um nivel de
audi¢do normal ou pendurados na parede.

9 Coloque o subwoofer no canto da sala.
Mantenha-o a pelo menos um metro de
distancia do televisor.

7 htr5204 31 por3.indd 143

Sugestdes:

— O diagrama de montagem apresentado aqui é
apenas uma orientagdo que proporciona um
éptimo desempenho do sistema. Pode encontrar
outras op¢des de montagem que sejam mais
adequadas a disposicdo da sua sala e
proporcionem uma experiéncia sonora ao seu
gosto.

— Para evitar interferéncias magnéticas, nunca
posicione os altifalantes frontais demasiado
préximo do televisor.

— Permita uma ventilagdo adequada em redor do
receptor AV.
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Ligag:c")es basicas (continuacio)

Frente esquerdo

Frente direito Frente centro

FRONT FRONTFRONT REAR Repm  SUB-
RIGHT LEFT CENTER RIGHT LEFT WOOFER

Passo 2: Ligacdo dos altifalantes
e do subwoofer

® Ligue todos os altifalantes as tomadas dos
altifalantes na parte de tras da unidade
principal. Certifique-se de que as cores das
fichas e das tomadas correspondem.

Sugestoes:

— Certifique-se de que os cabos dos altifalantes
estdo ligados correctamente. As ligacoes
incorrectas podem danificar o sistema devido a
curto-circuitos.

— Nao ligue altifalantes com uma impedancia
inferior a dos dltifalantes fornecidos. Consulte o
capitulo “Especificagdes”.

3404

<
0Q
<
o
("]

| 44

7_htr5204 31 _por3.indd 144 2007-07-10 11:32:27 AM



Ligag:c")es basicas (continuacao)

(=)
Gravador HDD
) o
O IS =5 Besess
n o
K2 o M . m oo, e i

Passo 3: Ligar ao gravador
HDD

Esta ligagdo permite-lhe ouvir a saida do
gravador a partir desta unidade.

® Ligue o cabo coaxial (incluido) da tomada
COAXIAL IN nesta unidade a tomada
COAXIAL OUT no gravador HDD.

Para ouvir a reproducio do gravador
HDD;
0 Ligue esta unidade e o gravador HDD.

@ Prima SOURCE no telecomando.

® Se ndo existir saida de som, prima
repetidamente SOURCE até aparecer
“COAXIN” (entrada coaxial) no visor. Esta é
a fonte de entrada correcta para esta ligagdo
de dudio.
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Ligag:c")es basicas (continuacio)

7

S0

0000 .

Passo 4: Ligacdo das antenas
FM e AM/MW

Passo 5: Ligacdo do cabo de
alimentacio

o Ligue a antena de quadro AM/MW incluida a
tomada AM/MW. Coloque a antena de quadro
AM/MW numa prateleira, ou prenda-a a um
suporte ou a parede.

9 Ligue a antena FM incluida a tomada FM 75 Q.
Estenda a antena FM e fixe as suas
extremidades a parede.

Para uma melhor recepgdo estéreo FM, ligue a
antena FM externa (ndo incluida).

Sugestdes:

— Ajuste a posicdo das antenas para uma
recepgdo ideal.

— Posicione as antenas o mais longe possivel do
seu televisor, videogravador ou outra fonte de
radiagdo para evitar interferéncias indesejadas.

146

7 htr5204 31 por3.indd 146

Depois de ter ligado tudo devidamente,
ligue o cabo de alimentacdo CA a
tomada eléctrica.

O LED de standby da unidade principal
acende-se. Nunca faca ou altere nenhuma
ligagdo com o equipamento ligado.

Nota:
Desligar para o modo de standby nio desliga a

unidade da corrente eléctrica.

Sugestdes:

— Consulte a sinalética na parte de trds ou de
baixo do produto para fins de identificagdo e
tensdo recomendada.

— Antes de fazer ou alterar qualquer ligagdo,
certifique-se de que todos os dispositivos estdo
desligados da tomada eléctrica.
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LigacOes opcionais

S-VIDEO
IN

TV

Dispositivo
de dudio/

SCART IN

SPEAKERS

FRONT FRONT FRONT ~ REAR
RIGHT LEFT CENTER RIGHT

REAR  SUB-
LEFT WOOFER

()

<]
()
N
~
0
o

o
M D
(159)

ANTENNA

Ligar o audio do televisor

Esta ligagdo permite-lhe ouvir a saida de dudio
do televisor a partir desta unidade. Ird ouvir o
som de saida do televisor em todos os
altifalantes.

Ligue o cabo audio incluido (vermelho/branco)
as tomadas TV AUDIO IN nesta unidade e
as tomadas AUDIO OUT no televisor.

Para ouvir o som, prima TV no telecomando
como a fonte de som que pretende
reproduzir.

Para ouvir a reproducio do televisor,
Prima repetidamente SOURCE no
telecomando até aparecer “TV” no visor para
activar a fonte de entrada de 4udio.
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Ligar audio de outros
dispositivos de audio/video

Estas ligagdes permitem-lhe ouvir a saida de
audio de dispositivos de audio/video ligados
(por exemplo, leitor de DVD, videogravador
ou caixa de cabo/satélite). Seleccione a ligagdo
mais adequada que corresponde as
capacidades dos dispositivos de audio/video.

Opcdo |: Utilizar as tomadas de audio

analdgicas

Ligue o cabo audio incluido (vermelho/branco)
as tomadas AUX AUDIO IN nesta unidade e
as tomadas AUDIO OUT no dispositivo de
dudio/video.

Para ouvir a reproducdo do dispositivo,
o Inicie a reprodugio no dispositivo de dudio/
video ligado.
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9 Prima repetidamente SOURCE no
telecomando até aparecer “AUX” no visor
para activar a fonte de entrada de audio.
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Ligacoes opcionais (continuagio)

Dispositivo de dudio/
video (Apenas como
exemplo)

FRONT FRONT = REAR YREAR SUI

FRONT B-
RignT O "LEFT CENTER RiGHT O LEFT woorEr

ollefleflelfefe]?® 0f
eejellell e @]|- a
L (40) o (E‘n) (40) (89) )
Opc¢do 2: Utilizar as tomadas 6 Opc¢do 3: Utilizar a tomada Optical In
Channel In
® Ligue um cabo de fibras 6pticas (ndo incluido)
® Ligue os cabos audio (ndo incluidos) as a tomada OPTICAL IN no receptor e a
tomadas 6 CHANNEL IN no receptor as tomada OPTICAL OUTPUT no dispositivo de
respectivas tomadas de saida dudio no audio/video.

dispositivo de audio/video.
Para ouvir a reproducio do dispositivo,

Para ouvir a reproducio do dispositivo, @ HInicie a reprodugio no dispositivo de dudio/
o Inicie a reprodugio no dispositivo de audio/ video ligado.
video ligado.
9 Prima repetidamente SOURCE no
9 Prima repetidamente SOURCE no telecomando até aparecer “OPTI IN” (entrada
telecomando até aparecer “DISC 6CH” (disco optica) no visor para activar a fonte de entrada
de 6 canais) no visor para activar a fonte de de dudio.

entrada de audio.

Sugestdo:

— Aos sinais qudio produzidos através de 6 canais
chama-se som surround multicanais. Passar para o
modo estéreo ndo terd qualquer efeito.
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Iniciacdo

Passo I:Ligar o sistema

Passo 2: Definir os altifalantes

Antes de comecar...
Certifique-se de que completou todas as
ligagdes necessarias antes de prosseguir.

0 Prima STANDBY-ON ((D) para ligar a

unidade.

9 Para seleccionar o dispositivo que pretende

ouvir através desta unidade, prima SOURCE
no painel frontal para seleccionar:

COAX IN (Entrada coaxial) — AUX (Auxiliar) —
OPT IN (Entrada 6ptica) — MP3 MODE

(Modo MP3) —» FM — AM/MW — TV —

COAX IN (Entrada coaxial)....

ou

Prima repetidamente SOURCE no
telecomando para seleccionar:

COAX N (Entrada coaxial) - AUX —
DISC 6CH (Disco de 6 canais) — OPT IN
(Entrada optica) —» TV —» COAX IN
(Entrada coaxial)....

SOURCE —-

MP3 LINE-IN __|
(RADIO)

Prima repetidamente MP3 LINE-IN
(RADIO) no telecomando para seleccionar:

FM - AM/MW — MP3 MODE (Modo MP3)
- FM....

Desligar para o modo de standby

Prima STANDBY-ON (V).
> O visor desliga-se.
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Pode ajustar os tempos de atraso (apenas
centro e traseiro) e o nivel do volume para os
altifalantes individuais. Estes ajustes permitem-
Ihe optimizar o som de acordo com o
ambiente e a configuragio.

Antes de comecar...

Prima SURROUND no telecomando para
seleccionar o modo de som surround
multicanais antes de ajustar as defini¢des dos
altifalantes.

Ajustar os tempos de atraso dos
altifalantes

(Ndo disponivel no modo estéreo)

0 Prima STANDBY-ON ((D) para ligar a

unidade.

9 Prima e mantenha premido PROGRAM no

painel frontal durante cinco segundos para
aceder a configuragdo do sistema.

Para ajustar o atraso de audio do
altifalante central

Prima €< ou PP até aparecer ‘CENTER
DELAY’ (Atraso central).

Prima PROGRAM no painel frontal.

Rode o controlo VOL para alterar o tempo de
atraso. Seleccione entre: 5 ms, 3 ms, 2 ms, | ms
ou OFF (Desligado) (predefinigao).

Para manter a defini¢do anterior, ndo rode o
controlo VOL nos préximos cinco segundos.

Sugestdo:

— Nos modos TV ou AUX, os modos DISC 6CH e
RADIO ndo estdo disponiveis.

149
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Iniciagﬁo (continuacio)

Para ajustar o atraso de audio do
altifalante traseiro

® Prima €< ou PP até aparecer ‘REAR
DELAY’ (Atraso traseiro).

Prima PROGRAM no painel frontal.

Rode o controlo VOL para alterar o tempo
de atraso. Seleccione entre: |5 ms, 12 ms, 9
ms, 6 ms, 3 ms ou OFF (Desligado)
(predefini¢io).

® Para manter a defini¢do anterior, nio rode o
controlo VOL nos préximos cinco segundos.

9 Para confirmar as suas defini¢ées, prima
PROGRAM no painel frontal.

9 Para sair do menu de configuragio, prima <«
ou PP para seleccionar ‘EXIT’ (Sair).

Sugestdes:

— Utilize definicoes de atraso de tempo mais longas
quando os dltifalantes traseiros estiverem mais
préximo do ouvinte do que os altifalantes frontais.

— No modo DISC 6CH (Disco de 6 canais) e
RADIO (Radio), o menu de configuragdo ndo esta
disponivel.

— No modo STEREO (Estéreo), quando a opgdo
CENTER DELAY (Atraso central), REAR DELAY
(Atraso traseiro) ou TEST TONE (Tom de teste)
estd seleccionada, o visor apresenta a mensagem
“UNAVAILABLE FOR STEREO MODE.”
(Indisponivel para o modo estéreo). Prima o botdo
SURROUND para seleccionar outro modo surround.
— A opgdo AUTO PROGRAM (Programa automatico)
s0 estd disponivel no modo RADIO (Radio).

150
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Ajustar o nivel de saida dos
altifalantes

(Disponivel apenas nos modos DOLBY DIGITAL,
DTS, PRO LOGIC, MOVIE (FILMES), MUSIC
(MUSICA))

Pode ajustar o nivel de saida dos altifalantes na
gama de —10 dB a +10 dB. A predefini¢do é de
0dB.

o No modo TV ou AUX, prima e mantenha
premido PROGRAM no painel frontal
durante cinco segundos para aceder a

configuragio do sistema.

9 Prima €< ou PP até aparecer ‘TEST
TONE’ (Tom de teste).

6 Prima PROGRAM no painel frontal.
> Cada altifalante serd testado
automaticamente.
= O som sai de cada altifalante durante dois
segundos. Para ajustar o nivel de saida, rode o
controlo VOL.

9 Depois de concluido, prima PROGRAM no
painel frontal.

@ Para sair do menu de configuracio, prima €<
ou PP para seleccionar ‘EXIT’ (Sair).

Sugestdo:

— Para manter a definigdo anterior, ndo rode o
controlo VOL enquanto os altifalantes estiverem a
ser testados individualmente. Passados dois
segundos, serd testado o proximo altifalante;
ajuste o controlo VOL se necessdrio.
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Controlos de som e volume

Antes de comecar...

Certifique-se de que os altifalantes e o
subwoofer estdo ligados. Consulte o capitulo
“Ligagoes basicas”.

Seleccionar o som surround

No modo ‘COAX IN’ (Entrada coaxial) ou
‘OPTI IN’ (Entrada 6ptica), prima o botdo
SURROUND para seleccionar:

DOLBY DIGITAL / DTS ou STEREO
(Estéreo). (Disponivel apenas se o sinal dudio
recebido for Dolby Digital ou DTS).

ou

Prima o botio SURROUND para
seleccionar: MOVIE (Filme), MUSIC (Msica),
PRO LOGIC ou STEREO (Estéreo).

=> A disponibilidade dos varios modos de som
surround depende do som disponivel no disco.
> Os modos de saida disponiveis para som
multicanais incluem:

Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems)
Surround, Dolby Pro Logic Il e Dolby Pro Logic.
> As emissdes ou as gravagdes em estéreo
produzem alguns efeitos de canais surround
quando reproduzidas num modo surround.

Sugestoes:

— A funcionalidade de som surround ndo estd
disponivel no modo DISC 6CH (Disco de 6 canais).
— Os dltifalantes central e traseiros apenas
funcionam no modo surround multicanais.
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Seleccionar efeitos sonoros
digitais

Seleccione um efeito sonoro digital
programado que corresponda ao contetdo do
disco ou que optimize o som do estilo de
musica reproduzido.

Prima SOUND no telecomando para
seleccionar o efeito sonoro disponivel.

Quando a reproducio de dudio estd no modo
Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC ou MOVIE
(Filme), pode seleccionar:

CONCERT (Concerto), ACTION (Acgio),
DRAMA (Drama), SCI-FI (Ficgdo cientifica)
(predefinigao) ou NIGHT (Noite).

Quando a reproducio de dudio estd no modo
surround MUSIC (Musica) ou na fonte RADIO
(Radio), pode seleccionar:

CLASSIC (Classica), ROCK, JAZZ, DIGITAL
(predefinigao) ou NIGHT (Noite).

Sugestdo:

— Para uma saida de som plana, seleccione
CONCERT (Concerto) ou CLASSIC (Classica).

151
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Controlos de som e volume (continuagio)

Ajustar o nivel de graves / agudos

As fungbes BASS (graves) e TREBLE (agudos)
permitem-lhe configurar as defini¢des do
processador de som.

0 Prima BASS ou TREBLE no painel frontal.

9 Passados dois segundos, utilize o controlo
VOL + — para ajustar o nivel de graves ou
agudos (—10 dB ~ 10 dB, predefini¢do — 0 dB).
=» Se o controlo do volume nio for utilizado
num espago de dois segundos, a fungdo normal
de controlo do volume é retomada.

Ajustar o controlo do volume

® Prima VOL + — no telecomando para
aumentar ou diminuir o nivel do volume.
=» ‘VOL MIN’ é o nivel minimo do volume e
‘VOL MAX’ é o nivel maximo do volumel.

Para ouvir através dos auscultadores

® Ligue os auscultadores 4 ficha PHONE na
parte da frente do receptor.
=» O som dos altifalantes sera cancelado.
=» O som surround actual passa para o modo
estéreo.
=> Para repor a reprodugio através dos
altifalantes, desligue os auscultadores.
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Reproducdo - Outro leitor de audio

Reproduzir a partir de outro
leitor de audio portatil

Quando liga o seu leitor de dudio portatil a
esta unidade, obtém a melhor experiéncia de
som envolvente através do sistema de
altifalantes. No entanto, o controlo da
reprodugdo é apenas possivel no leitor de
audio portatil.

0 Ligue a tomada MP3 LINE-IN neste receptor
com o cabo de entrada de linha MP3 incluido a
tomada de saida ‘headphone’ no seu leitor de
dudio portatil.

9 Prima MP3 LINE-IN (RADIO) no
telecomando.

9 Inicie a reprodugio no seu leitor de dudio
portatil.
> A musica sera transmitida através dos
altifalantes.

9 Para interromper a reproducio, prima o botdo
STOP no leitor de dudio portatil.

Sugestdo:

— Pare a reprodugdo no seu leitor de dudio
portdtil antes de alterar a fonte de entrada de
dudio nesta unidade.
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Operagdes do sintonizador

Operacgdes do sintonizador...
Certifique-se de que as antenas FM e AM/MW
estdo ligadas.

Sintonizar esta¢cdes de radio

0 Prima repetidamente MP3 LINE-IN
(RADIO) no telecomando até aparecer “FM”
ou “AM/MW” no visor.

@ Prima € ou P no telecomando para iniciar a
sintonizagao.
=>» O visor apresenta “SEARCH” (Procurar)
até que uma estagdo de radio com um sinal
suficientemente forte seja encontrada.

9 Repita o passo @), se necessério, até que
encontre a estaciao de radio pretendida.

9 Para afinar a sintonia de uma estagdo com
recepgio fraca, prima por breves momentos e
repetidamente A ou V até encontrar a
recepgdo ideal.

Sugestdo:

— Se a estagdo de rdadio FM transmitir dados RDS
(Radio Data System), o nome da estagdo e a
frequéncia aparecem no visor e sGo memorizados.
Prima INFO no telecomando para ver a frequéncia

da estagdo.
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Programar estac¢oées de radio

Pode memorizar até 40 estacdes de radio.

Existem trés formas diferentes de programar

as estagdes de radio:

— Utilizag4o da instalagdo automatica (apenas
para a primeira configuragao)

— Utilizag3o da programagio automatica

— Utilizagio da programagdo manual

Sugestdo:

— Se ndo for detectado nenhum sinal estéreo ou
menos de 5 (cinco) estagbes durante a instalagdo
do radio, aparece ‘PLEASE CHECK ANT’ (Verificar
antena).

Utilizacdo da instalacao automatica

Quando acede ao modo ‘RADIO’ (Radio) pela
primeira vez, ser-lhe-a pedido que instale as
estacdes de radio. Com esta funcionalidade,
pode instalar automaticamente todas as
estagdes de radio com um toque num botdo.

o Prima repetidamente MP3 LINE-IN/ RADIO

no telecomando até aparecer “AUTO
INSTALL ... PRESS PLAY” (instalagdo
automatica...prima Play) no visor.

@ Prima P>l até aparecer ‘START... SEARCH’

no visor.

= O sistema comega a procurar pela banda
FM e depois pela banda AM/MW.

> Todas as estagdes de radio disponiveis com
um sinal forte serao memorizadas.

=» Quando terminar, a primeira estagdo de
radio sintonizada é reproduzida.

Para parar a instalagdo do sintonizador, prima
STOP M no telecomando.
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Operacoes do sintonizador (continuacio)

Utilizacdo da programacio

automatica

Utilize a programagio automadtica para
memorizar ou reinstalar todas as estagdes de
radio pré-programadas.

o Prima repetidamente MP3 LINE-IN
(RADIO) no telecomando até aparecer “FM”
ou “AM/MW” no visor.

@ Prima e mantenha premido PROGRAM até
aparecer ‘START... SEARCH’ no visor.
> Todas as estagdes de radio guardadas
anteriormente serao substituidas.
> Quando forem guardadas 40 estagbes de
radio, a pesquisa para. A primeira estagdo de
radio sintonizada ¢é reproduzida.

Utilizacdo da programacdo manual

Utilize a programagdo manual para memorizar
as suas estagdes de radio preferidas.

0 Sintonize a estacio de radio da sua preferéncia
(consulte “Sintonizar as estagdes de radio”).

9 Prima PROGRAM no painel frontal.

@ Utilize as teclas PREV 4 ou NEXT P para
seleccionar um nimero predefinido onde
pretenda memorizar a estagdo de radio actual.

ou

® Utilize o teclado numérico para introduzir
um nimero preferido predefinido.

9 Prima PROGRAM no painel frontal para
guardar.

7_htr5204_31_por3.indd 155

Seleccionar uma estac¢io de
radio programada

0 Prima repetidamente MP3 LINE-IN
(RADIO) no telecomando até aparecer “FM”
ou “AM/MW” no visor.

@ Utilize as teclas PREV [ ou NEXT Pl para
seleccionar uma estagio de radio predefinida
(ou utilize o teclado numérico no telecomando).
=>» O ndmero predefinido e a frequéncia de
radio aparecem no visor.

Eliminar uma estacio de radio
predefinida

0 No modo de radio, utilize as teclas PREV I«
ou NEXT P para seleccionar uma estagio de
radio predefinida.

ou

® Utilize o teclado numérico para introduzir
um nimero preferido predefinido.

Q Prima e mantenha premido STOP M até
aparecer ‘DELETED’ (Eliminado).
> A estacio de rddio é eliminada da lista
predefinida. A préxima estagdo de radio é
reproduzida.
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Especificacdes

AMPLIFICADOR
Poténcia de saida total méxima
Modo de cinema em casa:

600W
Frontal: 75W x 2/ Canal
Central: 150W / Canal
Surround: 75W x 2/ Canal
Subwoofer: 150W / Canal

150 Hz —18 kHz / +3 dB
> 60 dB (Medicao em A)

Frequéncia de resposta:
Racio sinal/ruido:
Sensibilidade de entrada:

— Entrada TV: 500 mV
— Entrada AUX: 500 mV
RADIO
Limites de sintonizagdo:  FM 87.5 —108 MHz
(50 kHz)
AM/MW 531 -1602 kHz
(9 kHz)
26 dB Sensibilidade de
suavizagao: FM 22 dBf,
AM/MW 5000 uV/m
Racio sinal/ruido: FM 55 dB,
AM/MW 40 dB

Mono FM 3%
FM estéreo 3%

Distor¢io harménica:

AM/MW 5%
Frequéncia de resposta:  FM 180 Hz — 9 kHz /
+6 dB
Limite estéreo: FM 23.5dB

UNIDADE PRINCIPAL
Gama de alimentacéo

de corrente: 220 — 240 V; 50 Hz

Consumo de energia: 100 W

Consumo de energia

em standby: <IW

Dimensdes: 435 x 56 x 325 mm
(Ixaxp)

Peso: 3.2kg
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ALTIFALANTES FRONTAIS E

TRASEIROS

Sistema satélite de alcance total

Impedancia: 4Q

Driver de altifalantes: Altifalante de alcance
total de 37,

Frequéncia de resposta: 150 Hz — 20 kHz

Dimensdes: 95.6 x 198.3 x 75 mm
(Ixaxp)

Peso: 0.62 kg /cada

ALTIFALANTE CENTRAL

Sistema satélite de alcance total

Impedancia: 80

Diafragmas dos altifalantes: 2 x 2.5” woofer,
| x 2” tweeter

Frequéncia de resposta: 150Hz — 20 kHz

Dimensdes: 435 x 93.5 x 67 mm
(Ixaxp)

Peso: 1.28 kg

SUBWOOFER PASSIVO
Frequéncia de resposta: 40 Hz — 150 Hz

Impedancia: 80
Controlador de
subwoofer: subwoofer 8”

Dimensdes: 159.5 x 355.5 x 370 mm
(Ixaxp)
Peso: 4.712kg

Especificagbes sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.
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Resolucdo de problemas

ATENCAO

Em nenhuma circunstancia deve tentar reparar o sistema sozinho, pois invalidara a garantia. Nunca
abra o sistema, pois corre o risco de choque eléctrico. Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os
pontos listados a seguir antes de levar o sistema para reparagao.

Se n3o conseguir resolver um problema seguindo estas instrugdes, consulte o seu revendedor ou a
Philips para receber ajuda.

Problema (Geral) Solucdo

Sem corrente. — Prima STANDBY-ON na unidade para a ligar.
— Certifique-se de que o cabo de alimentagio esta
devidamente ligado e que a tomada de CA tem corrente
eléctrica.

Sem som ou som distorcido. — Ajuste o nivel de som.
— Verifique as ligagbes e definigdes do altifalante.
— Certifique-se de que os cabos de dudio estdo ligados e prima
SOURCE no painel frontal para seleccionar a fonte de
entrada correcta (por exemplo, TV ou AUX) para escolher
o dispositivo que deseja ouvir através desta unidade.

Sem efeito de som surround nos  — Prima VOL + — para ajustar o nivel do volume.
altifalantes. — Certifique-se de que os altifalantes central e traseiro estio
ligados correctamente.
— Prima o botao SURROUND para seleccionar uma definicao
de som surround correcta.
— Certifique-se de que a fonte reproduzida esta gravada ou é
transmitida em som surround (DTS, Dolby Digital, etc.).

A recepcio de radio é fraca. — Se o sinal for demasiado fraco, ajuste a antena ou ligue uma
antena externa para uma melhor recepgao.
— Aumente a distincia entre a unidade e o seu televisor ou
videogravador.
— Sintonize a frequéncia correcta.
— Afaste a antena de qualquer equipamento que possa
provocar interferéncias.

O telecomando nio funciona — Seleccione a fonte de entrada de audio que pretende
correctamente. reproduzir antes de premir as teclas 4 .
— Reduza a disténcia entre o telecomando e esta unidade.
— As pilhas estdo fracas, substitua-as.
— Aponte o telecomando directamente para o sensor de IV.
— Verifique se as pilhas estao bem introduzidas.

Interferéncias ou zumbidos. — Coloque o receptor o mais afastado possivel de dispositivos
eléctricos que podem estar a causar a interferéncia.
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Glossario

Analégico: Som que nio foi convertido em
niimeros. O som analdgico varia, ao passo que o
som digital tem valores numéricos especificos.
Estas entradas enviam o som através de dois
canais, o esquerdo e o direito.

Saidas AUDIO OUT: As saidas vermelhas e
brancas no painel traseiro da unidade enviam o
som para outro sistema (televisor, equipamento
estéreo, etc.).

Dolby Digital: Um sistema de som surround
desenvolvido pelos Dolby Laboratories, que
contém até seis canais de som digital (frontal
esquerdo e direito, surround esquerdo e direito,
central e subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic Il: E uma tecnologia
de descodificagdao de matriz melhorada que
proporciona uma melhor espacialidade e
direccionalidade em material do programa Dolby
Surround, proporciona um campo sonoro
tridimensional convincente em gravagdes de
musica estéreo convencionais e ¢ ideal para
transportar a experiéncia surround para o som
automovel. Ao passo que a programagao surround
convencional é totalmente compativel com os
descodificadores Dolby Surround Pro Logic I, as
bandas sonoras podem ser codificadas
especificamente para tirarem proveito da
reprodugdo Pro Logic Il, incluindo canais surround
esquerdo e direito separados. (Este material
também é compativel com descodificadores Pro
Logic convencionais.)

DTS: Digital Theater Systems. E um sistema de
som surround, mas diferente do Dolby Digital. Os
formatos foram desenvolvidos por empresas
diferentes.
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MP3: Um formato de ficheiro com um sistema de
compressiao de dados de som. “MP3” é a
abreviatura de Motion Picture Experts Group |
(ou MPEG-1) Audio Layer3. Ao utilizar o formato
MP3, um CD-R ou CD-RW consegue guardar
cerca de |10 vezes mais dados do que um CD
convencional.

Multicanais: Os DVD sio formatados de forma a
que cada faixa de som seja um campo de som.
Multicanais refere-se a uma estrutura de faixas de
som com trés ou mais canais.

Radio Data System (RDS): Radio Data System
é um servico de transmissao em que o fornecedor
de servico envia informagdes adicionais como o
nome e a frequéncia da estagio através do sinal de
radio FM.

Super Audio CD (SACD): Este formato dudio
baseia-se nas actuais normas de CD mas inclui uma
maior quantidade de informagéo, o que
proporciona som de melhor qualidade. Existem
trés tipos de discos: uma camada, camada dupla e
discos hibridos. O disco hibrido contém
informagbes de CD 4udio standard e de Super
Audio CD.

Surround: Um sistema que cria campos sonoros
verdadeiramente tridimensionais, cheios de
realismo, através da colocagio de vérios
altifalantes em redor do ouvinte.
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