
a scelta migliore
L
Qualità affidabile e pratiche funzioni: questo design classico ma con tocchi moderni 
rende il DECT515 davvero speciale.

Accendi le tue chiamate!
• Display per numeri, lettere, icone e disegni
• Schermo LCD con retroilluminazione per l'uso anche in ambienti bui
• Suonerie polifoniche per un audio più naturale e realistico

Il massimo dell'esperienza nei messaggi
• Servizio SMS per scambiare messaggi lungo una linea telefonica fissa
• Il sistema intuitivo di scrittura Eatoni semplifica la scrittura di SMS
• Per creare diverse caselle postali SMS con protezione di un codice PIN

Sfrutta una tecnologia di facile utilizzo
• Controllo della segreteria telefonica tramite base e ricevitore
• Sveglia
• Per bloccare la tastiera ed evitare di toccare i tasti sbagliati

• Consente di navigare tra i menu in modo ciclico

Più confezioni per la massima praticità
• È possibile usare 2 ricevitori in stanze diverse per trasmettere i suoni
Philips
Segreteria per telefono 
cordless
DECT5152S
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Arancione
• Dim. diagonale schermo - tele: 4 cm
• Area di visualizzazione effettiva: 31,5 x 21
• Righe di testo: 4

Audio
• Suoneria base: Polifonica
• Suonerie ricevitore: Polifonica
• Controllo del volume: digitale

Convenienza
• Avviso autom. limite raggio d'azione
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Indicazione batteria in carica
• Indicazione batteria carica
• Indicazione batteria scarica
• Gestione chiamata: Contatore chiamate, Inoltro 

chiamata, Chiamata in attesa, Durata chiamata, 
Chiamata in attesa, ID chiamante, Chiamata in 
conferenza, Trasferimento esplicito di chiamata, 
Silenziamento del microfono, Chiamate perse, 
Chiamate ricevute

• Icone a carosello: Rubrica, Segreteria telefonica, 
SMS, Interfono, Rete, Extra, Base, Ricevitore, 
Registro chiamate

• A prova di cadute: 120 cm
• Facilità d'uso: Modalità vivavoce, Tasti funzione, 

Blocco tastiera
• Funzione: Suoneria silenziosa, Costo chiamata, 

Sveglia, Funzione sicurezza bambini, 
Silenziamento del microfono, Chiamata in 
conferenza, Composizione a catena, Modalità 
silenziosa, Tasti scelta rapida, Blocco tastiera, 
Ricevitore con vivavoce

• Tasti ricevitore: Linea, Tasto pilota, Annulla / 
Richiama, Tastiera di composizione, 
Altoparlante, Registro chiamate, Rubrica

• Righe di testo: 4
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 6 ricevitori
• Immissione testo: Eatoni
• Gruppo VIP con icona / melodia propria: Sì, 3 

gruppi
• Controllo del volume

Accessori
• Adattatore AC/DC
• Batterie: 4 x AAA
• Cavi: Cavo RJ 11
• Caricatore: Sì, 1 caricatore
• Manuale dell'utente

Prodotti correlati
• Contenuto della confezione: Ricevitore, Base, 2 

batterie NiMH AAA, Cavo di linea, 
Alimentatore, Manuale dell'utente, Foglio di 
garanzia, Etichetta adesiva

Specifiche ecologiche
• Composizione chimica: Ni-MH

• Progettato da Eco
• Involucro privo di sostanze alogene
• Materiale imballo: Cartone
• Tipo di imballo: Confezione regalo
• prodotto e cavi senza PVC
• Manuale utente in carta riciclata

Dimensioni
• Antenna: Integrata
• Dimensioni base: 118 x 130 x 60
• Peso base: 180 g
• Dimensioni: Semiorizzontale sulla base
• Colore ricevitore: Silver shadow
• Dimensioni ricevitore: 120 mm
• Peso ricevitore: 100 g
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

262 x 90 x 217 mm
• Umidità relativa (in funzione): Fino al 95% a 40°C
• Umidità relativa (immagazzinamento): Fino al 

95% a 40°C
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0° C a 

40° C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -25° 

C a 70° C

Alimentazione
• Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
• Tipo di batteria: NiMH
• Tempo di carica: 14 ore hr
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Numero di batterie: 2
• Alimentazione base: 230 V
• Potenza radio RF: < 250 mW
• Tempo di stand-by: 200 ore
• Tempo di conversazione: Fino a 15 ore

Funzioni di rete
• Antenna: Tecnologia FAST Selection, Integrata 

sulla base, Integrata sul ricevitore
• Compatibile: GAP, PABX
• Composizione: Toni, Impulsi
• Messaggistica: SMS rapidi

Requisiti operatore
• SMS
• Nome e ID chiamante
• ID chiamante in attesa
• Rubrica servizi operatori

Segreteria telefonica
• Segreteria telefonica Plug & Play
• Tempo registrazione: 60 minuti
• Messaggio importante in uscita
• Visualizzazione chiamata
• Accesso remoto segreteria

Capacità memoria
• Agenda nomi e numeri tel. condivisi: 65
• Capacità scaricamento melodia: -
• Capacità di memoria SMS: 25
• Voci registro chiamate: 40
•
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isplay grafico completo
uesto tipo di display facilita l'uso del telefono, grazie 
lla buona qualità e leggibilità dei caratteri. Inoltre 

ascia una maggiore libertà di comunicazione da casa. 
ra è possibile combinare testo con immagini o numeri, 
d esempio quando si invia un SMS.

etroilluminazione su schermo
a retroilluminazione è una funzione che illumina lo 
chermo LCD o la tastiera per l'uso in ambienti bui. I 
ue tipi più comuni di retroilluminazione includono LED 
 elettroluminescenza (EL). L'illuminazione del 
elecomando tramite LED è solitamente di colore giallo 
 verde acceso, mentre i pannelli EL sono illuminati con 
onalità più morbide di blu, bianco o verde.

uonerie polifoniche
a suoneria polifonica consente al telefono di riprodurre 
iù toni simultaneamente per prestazioni musicali 
ccurate e un audio simile a un vero brano musicale 
uando viene riprodotta mediante l'altoparlante del 
elefono.

essaggistica di testo (SMS)
l servizio SMS (Short Message Service) è un 
eccanismo per distribuire brevi messaggi di massimo 
60 caratteri di testo semplice. Questo testo può essere 
omposto da parole, numeri o combinazioni 
lfanumeriche. L'editor di testo prevedibile 
atoni®LetterWise aiuta a scrivere messaggi di testo 
iù velocemente. Grazie all'esclusivo sistema SMS è 
ossibile ricevere fino a 200 messaggi in 10 caselle 
ostali diverse. Saluti affettuosi a una persona cara, un 
reve promemoria su una riunione importante… tutto 
uesto può essere inserito in un SMS e inviato lungo la 

inea telefonica fissa.

ditor di testo Eatoni
l sistema intuitivo di scrittura Eatoni LetterWise è una 
oluzione per l'immissione di testo facile da usare e che 
ichiede solo 1,16 battute per scrivere una lettera 
orretta. Digitare sulla tastiera del telefono è comodo, 
eloce e preciso come se si usasse una comune tastiera 
i computer o di macchina per scrivere. Si distingue 
alle soluzioni simili per l'esclusiva capacità di gestire 

'inserimento di abbreviazioni, nomi, indirizzi e URL.

aselle postali personali
 bambini di una certa età hanno bisogno di privacy 
uando inviano gli SMS agli amici da casa e l'uso del 
ellulare può diventare molto costoso. I telefoni DECT 
orniscono fino a 9 caselle postali SMS personali che 
ossono essere protette da un codice PIN garantendo la 
rivacy del messaggio nonostante l'uso collettivo del 
elefono. L'utente può indicare il numero della casella 
ersonale al mittente del messaggio che quindi potrà 

nviarlo direttamente a questa casella. Inviando un SMS 
a una casella postale personale si facilita il compito 
ll'altra persona che potrà rispondere direttamente a 
uesta casella senza doversi ricordare il numero 
elativo.

ontrollo TAM da base e ricevitore
asta guardare la base per sapere immediatamente se 
ono arrivati dei messaggi. L'ascolto e la cancellazione 
ei messaggi è facile come premere un tasto sulla base. 
estinato a coloro che non si ricordano mai dove hanno 

asciato il ricevitore.
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Specifiche Caratteristiche principali del 

Segreteria per telefono cordless
  


