CD Soundmachine AZ1846

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Navod na pouZivanie
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Slovensky

Ovladacie gombiky
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Gratulujeme Vam k nakupu a vitajte v
spoloénosti Philips!

Ak chcete vyuzit’ vietky vyhody
zakaznickej podpory spoloénosti
Philips, zaregistrujte svoj produkt na
www.philips.com/welcome.

PrisluSenstvo dodavané s
pristrojom

— Sietovy kabel

— Dialkovy ovladat

Horna a predna strana

(Pozri [1))

PUSH TO OPEN
— a otvaranie priestoru pre CD.
POWER ON/OFF
— zapne alebo vypne zariadenie.
MAX SOUND — aktivuje alebo deaktivuje
optimdlnu skupinu zvukov“ch nastavent.
Zobrazovaci pane
— zobrazuje informdcie o stave zariadenia.
VOLUME+/- — adjusts volume level.
TUNING +/- — adenie rozhlasovych stanic.
DBB  — zddéraznenie basovych ténov.
4] — zapojenie alebo prerusenie
reprodukcie CD/USB
» e« — zvoli dalSiu/predchadzajucu stopu
— hlada smerom dopredu/dozadu
(stlatte tlacidlo a podrzte ho
stlacené) v ramci aktualnej stopy
— ukoncenie reprodukcie CD/USB;
— rusi CD program
ALB -/+ — MP3-CD/USB: vybera album.
— MW/FM: zvoli a prednastavi rozh-
lasové stanice. (hore, dole).
USB REC — Westernskopiruje hudbu do
externého ve“kokapacitného
GloDného zariadenia USB.
SOURCE — sslzi na vyber zdroja zvuku CD,
USB, FM, MW alebo MP3 LINK.
PROG — slili na programovanie skladieb
alebo rozhlasov™ch stanic.
MODE — slUzi na vyber odlisnych rezimov
prehrdvania: napr. REPEAT (O F’AKOVAT)
alebo SHUFFLE (NAHODNE PREHRAVANIE).
Port USB — pripojenie externého velkokapac-
itného paméatového zariadenia USB.
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Zadna strana (Pozri[1))

Teleskopicka anténa — zlepsenie prijmu
vysielania FM.

Konektor slichadie — slizi na pripojenie

slichadiel.
MP3 LINK — konektor pre externy zdroj
zvuku.

AC MAINS~ — pripoj sietového kabelu.

Priestor na napajacie ¢lanky — 6 nap4jacich

¢lankov typu R-20, UM1 alebo D-cells.

DIALKOVE OVLADANIE (Pozri

USB — ako zvukovy zdroj je mozné zvolit
Rezim USB.

CD — ako zvukovy zdroj je mozné zvolit CD.

TUNER — sliDi na v'ber reDimu TUNER

(FM/MW). ;
MP3 LINK — Westernvyberie reDim prepoje-
nia MP3.

PROG — slili na programovanie skladieb
alebo rozhlasov™ch stanic.

4l — zapojenie alebo prerusenie

reprodukcie CD/USB
USB REC — Westernskopiruje hudbu do
externého ve®kokapacitného
GloDného zariadenia USB.
» 4« — zvoli dalSiu/predchédzajicu stopu
— hlada smerom dopredu/dozadu
(stlacte tlacidlo a podrzte ho
stlatené) v ramci aktualnej stopy
— adenie rozhlasovych stanic.

| — ukoncenie reprodukcie CD/USB;
— rusi CD program

MUTE — stimf alebo obnovi hlasitost.

DEL — vymaze hudbu ulozenl v externom

zariadeni USB.

ALBUM/PRESET A/VY

— MP3-CD/USB: vybera album.

— MWI/FM: voli a prednastavi rozhlasové stan-

ice. (hore, dole).

VOLUME+/- — adjusts volume level.

REPEAT — slUzZi na vyber rezimov opako-

vania.

SHUFFLE — prehra vietky skladby na
disku CD/zariadeni USB v
ndhodnom poradi.

DBB — zd6raznenie basovych ténov.

MAX SOUND — aktivuje alebo deaktivuje

optimdlnu skupinu zvukov“ch nastavenf.



Napajanie Zaikladné funkcie
N P 2 VloZte novl batériu podla uvedenia polarity a
apajanie Uplne zasurite priecinok pre batérie spat do

Pristroj napéjajte pokial mozno vzdy zo siete,
prediZite tym Zivotnost’ napajacich ¢lankow.
Pred vlozenim napéjacich ¢lankov sa
presvedcte, Ci je sietovy kédbel odpojeny od
pristroja a ¢i nie je zasunuty do zasuvky.
Napajacie €lanky (nepatria k
prislusenstvu)

Otvorte priestor pre napajacie ¢lanky a
vlozte dorho so spravnou polaritou podla
oznacenia ,+" a ,=" v priestore Sest
monoclankov typu R-20, UM-1 alebo D-
cells (pokial mozno alkalickych).

Presvedcte sa, ¢i st monoclanky spravne
vloZzené a zatvorte viecko priestoru.
Pristroj je pripraveny na pouzitie.

Napdjacie clanky obsahuji chemikalie,
preto ich odhadzujte iba do nadob na
odpadky, ktoré si pre tento ticel urcené.

Ak nepouZzivate napdjacie ¢lanky spravne, méze
sa stat, ze elektrolyt vytetie, sposobi koréziu
v priestore pre napéjacie ¢lanky, alebo mézu
monoclanky aj vybuchnlt. Preto:

Nikdy nepouZzivajte rézne druhy napéjacich
Clankov: to je alkalické a karbonétové. Do
pristroja vkladajte vzdy napéjacie ¢lanky
rovnakého typu.

Ak je nutné napdjacie ¢lanky vymenit,
nepouZzivajte sG¢asne nové a uz pouzité
monoclanky.

Ak nebudete pristroj dlh3i dobu pouZzivat,
vyberte napdjacie ¢lanky z pristroja.

Dialkové ovladanie (Pozri [2])

Délezité!

-

Di Pred pouZitim dialkového ovlidaca
odstrarite izolaénu plastoviu vloZku, ako
je zobrazené na obrazku|2|.

Ak dialkovy ovladaé nefunguje spravne
alebo je zniZeny funkény dosah,
vymerite batériu za novu batériu typu
(CR2025).

Vytiahnite priecinok pre batérie podla
zobrazenia na obrazku [2].

1

2.

pévodnej polohy.

Nespravne pouZitie napdjacich ¢lankov méZe spdso-
bit vytekanie elektrolytu a zhrdzavenie priestoru na
napdjacie ¢lanky alebo aj ich vybuch.

Ak nebudete pristroj dlhsi dobu pouZzivat,
vyberte napdjacie ¢lanky z pristroja.
Napajacie ¢lanky obsahujii chemikalie a
apreto sa musia odhodit spravnym spésobom.

Napajanie zo siete

VAROVANIE: Pred zmenou alebo
odpojenim napajania vzdy skontrolu-
jte, ¢i ste aplne vypli zariadenie.
Presvedcte sa, ¢i napdtie v miestnej
svetelnej sieti sthlasi s hodnotou uvedenou
na $titku na spodnej strane pristroja.
Ak tomu tak nie je, obratte sa na
predajriu alebo na servis.

Jeden koniec sietového kabelu zasurnte do
vstupu AC ~ MAINS a jeho druhy
koniec do zasuvky.

Ak si zelate pristroj celkom odpojit’ od
siete, vytiahnite zastrcku zo zasuvky.

Tuto jednotku namontujte do blizkosti
napajacej zasuvky a tam, kde je dobry
pristup k napajacej zastrcke.

Pri silnej barke vytiahnite zastrcku zo
zésuvky, chranite tym pristroj. Deti sa
mozu vazne zranit, pretoze volny koniec
kébla mbze byt stidle pod pradom, ak sa
zo SIETOVEJ zasuvky na zadnej strane
zariadenia vytiahne iba konektor.

Stitok s typovym Eislom néjdete na
spodnej strane pristroja

WesternPrevadzka MP3 Link
Pripojte externé zvukové zariadenie k
vstupu MP3 LINK na systéme.
Opakovane stlacajte na systéme tlacidlo
SOURCE (alebo stlacte tlacidlo MP3
LINK na dialkovom ovladani), aby ste
vybrali zdroj zvuku MP3 link.

Poznamka:
K vstupu MP3 LINK nikdy
nepripajajte slachadla.



Zakladné funkcie

Radioprijimac

Zakladné funkcie

Zapinanie a vypinanie a vol.ba
funkcie

1 Ak chcete zariadenie zapnit, tlatte na sys-
téme tlatidlo POWER ON/OFF.

2 Ak chcete vybrat zdroj zvuku, stlacte
tlacidlo SOURCE na prednom paneli sys-
tému alebo tlacidlo pre prislusny zdroj
zvuku na dialkovom ovlddani: CD,
TUNER, MP3 LINK alebo USB.

3 Ak chcete zariadenie vypnut, tlacte na
systéme tlacidlo POWER ON/OFF.

Nastavenie sily a charakteru zvuku
* Ak chcete upravit' hlasitost, stlacte tlacidlo

VOLUME+/- na systéme (alebo tlacidlo
VOL+/- na dialkovom ovladani)

» Stlacenim tlacidla DBB na systéme alebo
na dialkovom ovladdanf zapnete alebo vyp-
nete zvyraznenie basov.

* Stlacenim tlacidla MAX SOUND na sys-
téme (alebo tlacidla MAX na dialkovom
ovladani) zapnete optimalizaciu zvukového
vystupu.

«  Sluchadla pripojte ku konektoru § % na
zadnej strane systému.

» Stlacenim tlacidla MUTE na dialkovom
ovladani docasne vypnete zvukovy vystup
systému. Opdtovnym stlacenim rovnakého
tlacidla zvukovy vystup znova zapnete.

DIGITALNY RADIO PRIJIMAC
Naladenie rozhlasovych stanic

1 Opakovanym stlac¢anim tlac¢idla SOURCE
na systéme alebo stlatenim tlacidla
TUNER na dialkovom ovladani vyberte
zdroj TUNER (MW alebo FM).

2 WesternStladte a podrDte stladené tlagidlo
TUNING +/ - na systéme (alebo tladidlo »»i /
i« na dia’kovom ovladani), k'm sa na displeji
nezobrazi SEARCH.
=» Prijima¢ automaticky vyladi stanicu s dosta-
toéne silnym signalom. Pogas automatického
vyladenia sa na displeji zobrazi Sreh .
3 Podla potreby opakujte kroky 2 if necessary a7
kym néjdete Zeland stanicu.

»  Aby ste naladili slabd stanicu, stladte kratko a
opakovane tladidlo TUNING +/ - na systéme
(alebo tladidlo »»i / 1«4 na diakovom ovladani),
k'm nendjdete optimalny prijem.

Ako zlepsit prijem rozhlasovej stanice:

* Na prijem z FM, vytiahnite, naklofite a ototte
teleskopickd anténu. Anténu skrétte ak je signal
prili§ silny.

e Naprijemz MW, je pristroj vybaveny vsta-
vanou anténou, ktor4 sa nasmeruje otogenim
celého pristroja.

Programovanie rozhlasovych stanic
Do paméti je mozné uloZit ruéne alebo automaticky
(Autostore) a7 40 rozhlasovych stanic.

Ruéné programovanie

1 Naladte Zeland stanicu (Vid Naladenie rozh-
lasovych stanic).

2 Stlaéte PROG a programovanie sa zapne.

3 Jedn'm alebo viacndsobn"m stladenim tladidla
ALB -/+ (alebo ALBUM/PRESET A/V¥ na
dia®kovom ovladani) pride®te aislo od 1 do 40

4 Stlagenim PROG volbu potvrdite.
5 Opakovanim krokov 1-4 uloZite dalSie stanice do
pamati.
UZitecné rady: Prednastavenu stanicu moZete
vymazat ak na jej miesto uloZite indi frekvenciu.

Autostore — automatické uloZenie do pamiti
Autostore automaticky zapne programovanie rozh-
lasovych stanic od prednastavenia 1.VSetky pred-
chadzajlice prednastavenia, napr. ruéne pro-
gramované, sa vymazd.
1 Zvolte MWI/FM ako zdroj zvuku.
2 Stlacte a podrzte tlacidlo PROG, az kym sa
nezobrazi AukDd (AUTOMATICKY).
= Naprogramovan'ch je celkov™ podet 40 dos-
tupn’ch stanic (MW a FM). Po uloDeni ;
V9oetk ch stanic zadne automaticky hraC prva
predvo®ha s automaticky uloDenou stanicou.
+ Jedn'm stladenim tladidla M zastavite
automatické ukladanie.

Ako pocivat prednastaveni alebo automaticky
uloZeni stanicu

Jeden alebo nieko%okrat stladte tladidlo ALB -/+
(alebo ALBUM/PRESET A/V¥ na dia®kovom ovladani),
aD k'm sa nezobrazi poDadovana predvo®a stanice.



Prehrava¢ CD/MP3/WMA

O MP3

MP3 (MPEG Audio Layer 3) je technolégia
vyvinutd na komprimaciu hudobnych mater-
ialov, ktord podstatne znizuje mnozstvo digital-
nych Udajov na audio CD, pricom zachovava
kvalitu zvuku originalnej CD.

» Odkial ziskate hudobné subory: Bud si
stiahnete povolené hudobné stibory MP3 z
Internetu na pevny disk Vasho pocitaca alebo si
ich vyrobite z vlastnej audio CD. Pre tito
moznost vlozte do drivera CD-ROM-u poti-
ta¢a audio CD a konvertujte ju prislusnym
kédovacim programom. Pre hudobné stbory
MP3 bude kvalita zvuku odpovedajica pri min-
imalnej rychlosti prenosu dat 128 kbps.

¢ Ako vyrobit’ sibory MP3 na CD-ROM-u:
Nahravac¢om CD Vasho pocitaca nahrajte
(,,zapiste™) hudobné stbory z pevného disku
na CD-ROM.

UiZitoéné rady:

— Dbajte, aby stibory MP3 boli zakonéené na .mp3.

— Maximdlny pocet hudobnych stborov a albumov je

priblizne 400 (pocitané s ndzvom stiboru s
priemerne 20 znakmi)

— Polet skladieb, ktoré je moZné zreprodukovat’
zévisi na dizke ndzvu stiboru. Ak zvolite kratsie
ndzvy stborov, bude podporovanych viacej stiborov.

Reprodukcia CD

Tento prehravac diskiet reprodukuje Audio
diskety vratane CD-R a CD-RW a
MP3/WMA CD.

DOLEZITE!

» CD disky kédované pomocou technolégii na
ochranu autorskych prav niektorymi nahra-
vacimi spolo¢nostami mozno nebude mozné
prehravat’ na tomto vyrobku.

*  WMA sibory s ochranou DRM su
nepoulitel.né.

1 Opakovanym stla¢anim tlatidla SOURCE
na systéme alebo stlatenim tlacidla CD na
dialkovom ovladani vyberte zdroj CD.

2 Duvierka CD otvarajte na mieste ozna¢enom
LIFT TO OPEN.Viozte CD etiketou smerom
hore, potom jemne pritisnite viecko a zatvorte
priestor pre CD.
=» Na paneli displeja bude blikat napis

READ, zatial ¢o CD prehravac
vyhladava obsah disku a nasledne
Audio CD: zobrazi sa celkovy pocet
skladieb. (Pozri 3)

StlaZte 2; a zaZnite reprodukciu.
4 Pozastavenie prehravania, Stlacte MI.

=>» Displej: P a &islo skladby blika. (Pozri[4])
5 Stlatte znova Ml Pokratovat' v prehravani.
6 Zastavenie prehravania, Stlacte B
Uzitocné rady:
Reprodukcia CD bude ukon&end aj v pripade, Ze:
— otvorite priestor pre CD;
— prepnete spina¢ na zvukovy zdroj

TUNER, MP3 LINK alebo USB;
— CD dohré do konca.

Vol'ba inej skladby

»  Stisnite jedenkrat alebo niekolkokrat na
pristroji gombik 4« / »» aZ sa poradové &islo
hladanej skladby zobrazi na displeji.

Len MP3/WMA-CD: Pre vyhladanie stopy
MP3, mézete najprv stlacit ALBUM +/- pre
vyber Zelaného albumu.

« Vstave pause/stop stlacte Pl a reprodukcia sa
zatne.

HPadanie melédie v ramci
jednej skladby

1 Pocas reprodukcie podrzte stisnuty gombik
e/ .
=» Rychlost reprodukcie CD sa zvysi, zvuk

sa zoslabf.

2 Ked ndjdete hladanl melddiu, uvolnite
gombik ea / »pi.
Len MP3/WMA-CD: Pre vyhladanie stopy
MP3, mozete najprv stlacit AV pre vyber
Zelaného albumu.



Prehrava¢ CD/MP3/WMA

UZitocné rady:

— Ak hladdte v rdmci poslednej skladby a
dostanete sa na koniec skladby, reprodukcia
CD sa ukond.

Programovanie skladieb
Do pamiti je mozné ulozit' 40 skladieb v
lubovolnom poriadku. Ktordkolvek skladbu je
mozné do pamdti ulozit' aj niekolkokrét.

1 Stlacte e« alebo »»  na pristroji a zvolte ¢islo
Zelanej skladby.
Pre MP3-CD: najskor jedn™m alebo viacna-
sobn“m stladenim tladidla ALB -/+ (alebo
ALBUM/PRESET A/V na dia®kovom ovla-
danf) vyh®adajte Delan™ album.

2 Stlatte PROG.
-» Na paneli displeja bude blikaC P01. (Pozri [5).

3 Opakovanim krokov 1-2 sa zvolia a naproogramu;ji
vSetky Zelané skladby.

. Displej:FU‘-‘- ak sa pokusite programovat viac
ako 40 skladieb.
Zotrenie programu
Program je mozné z pamati vymazat nasledujdcim
spdsobom:

 otvorenie dvierok CD;

+ ak prepnete na zvukovy zdrof TUNER, MP3
LINK alebo USB sound sources;

* Stlatenie M dvakrat potas prehravania
alebo raz v polohe stop.

=» Na displeji sa zobrazi CLEAR.

Vyber réznych rezimov
prehravania: REPEAT a
SHUFFLE (Pozri [6], [7])
MbZete zvolit a menit' rézne spdsoby repro-
dukcie pred alebo v priebehu reprodukcie a
kombinovat' tieto spésoby v jednom PROG.
@ — nepretrzitd, opakovana reproduk-
cia aktualnej skladby.

COALL  — cel disketa/program sa opakuje.
Zobrazi sa napis

x< — a pristroj prehra vietky skladby
CD v ndhodne volenom poriadku.

X @ALL _opakovane prehrd vietky

skladby v ndhodnom poradi.

Ak chcete zvolit' rezim prehravania, jeden

alebo niekolkokrat stlacte tla¢idlo MODE

na systéme (alebo tlacidla REPEAT alebo

SHUFFLE na dialkovom ovladani).

= Na displeji sa zobrazf prislu%ond ikona.

Stlatte Pl a ak reprodukcia sa zatne ak je v
zastavenom stave.

Ak sa chcete vratit' k normélnemu prehrava-
niu, opakovane stlacajte tlacidlo MODE na
systéme (alebo tlatidla REPEAT alebo
SHUFFLE na dialkovom ovladan), az kym sa
rezimy neprestan( zobrazovat.

— Stlac¢enim M sa reprodukcia tiez zastavi.

Stladenim tlagidla SHUFFLE v reDime zastavenia
spustite automatické prehravanie v ndhodnom
poradi.



Prehrava¢ CD/MP3/WMA

Pripojenie USB

Extrahovanie obsahu CD

(tzv. ripping)

Téato funkcia vdm umozni nahrat' hudbu do

pripojeného velkokapacitného Ulozného zari-

adenia USB zo zvukového zdroja CD bez

toho, aby ste museli prerusit’ prijemné chvile

pri potvani hudby

Zasurite velkokapacitné Glozné zariadenie

USB s dostatoénym mnozstvom volného

Ulozného priestoru do portu USB

oznateného *< na zariadeni AZ1846.

Ako zvukovy zdroj zvolte CD a potom viozte

disk CD do zariadenia.

Vyberte skladbu, pri ktorej sa spusti extraho-

vanie obsahu.

Stlacenim tlacidla USB REC spustite extra-

hovanie.

=» Bude prechadzat' ,,rP onE" a blikat' , REC".

=» Kopirovanie sa zastavi na konci prehravania
skladby.

=» Zvolena skladba(-y) sa uloZi(-ia) na USB
zariadenie.

Ak chcete v rezime CD nahrat’ vSetky skladby

zacinajlc tou, ktoru ste vybrali, opét’ stlacte

USB REC.

=» Na displeji sa zobrazi hlasenie ,,rlP ALL".
Potom za¢ne blikat' ,,ALL" a ,REC".

Stlacenim tlacidla M mozno extrahovanie v

ktorejkolvek chvili zastavit'.

Odstranenie skladby/albumu z
vel'kokapacitného Glozného zariade-
nia USB

Pripojte velkokapacitné zariadenie USB.
Vyberte skladbu, ktora sa ma pocas prehrava-
nia odstranit’.

Stlatte a podrzte stlacené tlacidlo M na sys-
téme dlhsie ako 2 sekundy alebo stlacte
tla¢idlo DEL na dialkovom ovladani.

Na zobrazovacom paneli za¢ne blikat , DEL"
(ODSTRANOVANIE).

Stlacenim tlacidla M na systéme alebo tlacidla
DEL na dialkovom ovladani potvrdite odstra-
nenie.

Aby ste zastavili odstrariovanie, pockajte, kym
sa systém automaticky ukonci bez toho, aby
ste stladili ktorékolvek tlacidlo.

Pouzivanie pripojenia USB
Pristroj AZ1846 je vybaveny portom USB na
prednom paneli, ktory umoziuje pripojenie
velkokapacitného pamétového zariadenia USB a
prehravanie obsahu, ktory je na zariadent
uloZeny, napriklad digitalnej hudby alebo hov-
oreného slova, pomocou pristroja AZ1846.

Pomocou velkokapacitného pamétového zari-
adenia USB mézete vyuzit vSetky funkcie
ponUkané pristrojom AZ1846 , ktoré su
popfsané v Casti o prehravanf diskow.

Kompatibilné velkokapacitné
pamit’ové zariadenia USB

S AZ1846 je mozné pouzivat:

— Zariadenie USB s pamétou typu flash (USB
2.0 alebo USB 1.1)

— Prehravace USB s pamdtou typu flash (USB
2.0 alebo USB 1.1)

* Zariadenia USB, ktoré vyzaduju instalaciu
ovladaca, nie sG podporované.

Poznamka:

Pri niektorych prehravacoch USB s
pamédtou typu flash (alebo paméatovych
zariadeni) je uloZzeny obsah nahrany pomo-
cou technolégie pre ochranu autorskych
prav. Takto chraneny obsah nie je mozné
prehravat’ na inych zariadeniach (napriklad
na tomto AZ1846 ).

Podporované formadty:

— Formét stborov FAT12, FAT16, FAT32 na
zariadeni USB (velkost' sektora: 512 - 65
536 bajtov)

— Prenosové rychlost MP3 (rychlost’ dat):
32-320 kb/s a premenliva rychlost’ dat
(VBR).

— WMA verzia 9 alebo skorsia

— Vnorené adresdre maximélne do 8
Urovni

— Pocet albumov/priecinkov: maximalne 99
Pocet

— skladieb/titulov: maximalne 999

—ID3 tag v2.0 alebo noviie

— Nézov stborov v kédovani Unicode

UTF8 (maximalna dizka: 128 bajtov)



Pripojenie USB

Systém neprehrava a nepodporuje nasle-

dujice:

* Pri Prazdne albumy: prazdny album je
album, ktory neobsahuje sibory MP3 /
WMA, a nebude zobrazeny na displeji.

* Pri Nepodporované formaty siborov su
preskakované. To znamena napriklad:
dokumenty Word .doc alebo MP3 stbo-
ry s priponou .dIf budd ignorované a
nebudd prehrané.

» Zvukové stibory AAC, WAY, PCM. NTFS

* WMA sibory s ochranou DRM

* Stbory WMA v bezstratovom forméat

Prehravanie z velkokapacitného

pamit'ového zariadenia USB

Uistite sa, Ze je pristroj AZ1846 napajany zo

siete alebo uréenymi batériami.

Opakovanym stlacanim tlacidla SOURCE na

systéme alebo stlacenim tla¢idla USB na

dialkovom ovladani vyberte zdroj USB.

=>» Na displeji sa zobrazi U b (vid [2)).

Pripojte kompatibilné velkokapacitné

paméatové zariadenie USB k portu (<)

USB pristroja AZ1846 oznacenému symbol-

om.V pripade potreby pouZzite na prepojenie

zariadenia a portu USB pristroja AZ1846

vhodny kabel USB.

=» Zariadenie sa automaticky zapne.

Ak sa zariadenie nezapne, zapnite napéjanie

rucne a pripojte zariadenie znovu.

=>» Na displeji pristroja AZ1846 sa zobrazi
napis rERd a celkovy pocet zvukovych
sUborov uloZenych na zariadeni, ktoré je
mozné prehrat (maximalne bude
zobrazenych 511 skladieb).

Stlatenim tlacidla Ml na pristroji AZ1846

zalnete prehravanie.

* Ak chcete zvolit' album, stlacte tlacidlo

ALB -/t (alebo ALBUM/PRESET A/Y

na dialkovom ovladant).

UZitocné rady:

— Na pristroji AZ1846 je mozné prehrat’ az
999 zvukovych stborov ulozenych na
velkokapacitnom pamdtovom zariadeni
USB.

— Na pristroji AZ1846 je mozné vybrat a
zobrazit' az 99 albumov ulozenych na
velkokapacitnom pamétovom zariadeni
USB.

— Uistite sa, ze nazvy MP3 sUborov koncia
priponou .mp3.

— Pre sibory WMA s ochranou DRM
pouzite pre vypalenie na disk CD alebo
prevod aplikaciu Windows Media Player
10 (alebo novsi). Podrobnosti o aplikacii
Windows Media Player a WM DRM
(Windows Media Digital Rights
Management sprava digitalnych prav
Windows Media) najdete na adrese
www. microsoft.com.

— Ak sa pri prehravani USB zariadenia
zobrazi na displeji "OL", znamena to, ze
USB zariadenie elektricky pretazuje
AZ1846 . USB zariadenie musite
vymenit'.

SLOVAK REPUBLIC

Pristroj sa nesmie pouZzivat' v mokrom a
vihkom prostredil Chrante pred
striekajucou a kvapkajdcou vodoul




Udriba (Pozri[3)

Prehravac¢ CD a
oSetrovanie CD

* Nikdy sa nedotykajte optiky prehravaca
CD!

* Ak prenesiete pristroj z chladného miesta
do tepla, skondenzovana para méze
sposobit opotenie optiky prehravace CD. V
tomto pripade nie je reprodukcia CD
mozna. Nepokusajte sa optiku odistit, ale
ponechajte pristroj na teplom mieste a
pockajte az sa vihkost' odpari.

* Pouzivajte iba Digital Audio CD.

* Priestor pre CD ponechajte vzdy
zatvoreny, aby sa optika nezaprasila. Z
priestoru pre CD utierajte prach makkou,
suchou handri¢kou.

* CD vyberiete z obalu lahSie tak, ze stis-
nete fixacny krizok v stredu platne a CD
dvihate smerom hore. CD drzte vzdy len
za okraje a po pouziti ulozte CD spit do
obalu, aby sa neposkodila a nezaprasila.

» CD otierajte makkou handrickou, ktora
nepUita chipky tahmi od stredu platne
smerom k jej okraju. NepouZivajte Cistiace
prostriedky, pretoze moézu platiiu poskodit.

*  Nikdy na CD ni¢ nepiste a ni¢ na nu
nenalepuijte.

Ochrana a vSeobecna
udrzba

Pristroj umiestnite na pevny, hladky
povrch, odkial sa neméze prevratit.

Tam, kde ako odpdjacie zariadenie slUzi
sietova zastrcka alebo prepéjacie zariade-
nie, musi zostat' toto odpéjacie zariadenie
lahko pristupné pre okamZité pouZitie.
Chrérite pristroj, napajacie ¢lanky, CD

a kazety pred vlhkostou, dazdom, pieskom
a extrémnymi teplotami, ktoré mézu byt v
blizkosti topnych telies alebo na mieste vys-
tavenom priamemu sine¢nému Ziareniu.

Pristroj ni¢im neprikryvajte. Okolo venti-
la¢nych otvorov ponechajte asport 15 cm
volného miesta, aby vznikajuce teplo
mohlo unikat' a vetranie bolo dostatocne
zabezpecené.

Trecie plochy mechanickych stciastok
pristroja majd samomazaci povrch, preto
sa nesmu ni¢im mazat ani olejovat.

Pristroj Cistite makkou, navlihéenou jelenicou.
Nepouzivajte alkohol, ¢pavok, benzin alebo
abrazivne distiace prostriedky, pretoze mozu
poskodit’ kryt pristroja.

Pristroj nesmie byt vystaveny pokvapkaniu
alebo ospliechaniu tekutinou.

Ventilacia a volny priechodu vzduchu nesmu
byt obmedzené zakrytim vetracich otvorov
predmetmi, ako sU noviny, obrusky, zaclony a
podobne.

Na pristroj nedavajte Ziadne zdroje
otvoreného ohza, ako napriklad horiace
sviecky.

Na pristroj nedavajte ziadne predmety
naplnené tekutinou, ako napriklad vazy.



Odstranovanie chyb

V pripade akejkolvek zavady, predtym ako odnesiete pristroj do opravovne, skontrolujte ho podla nize
uvedenych bodov. Neotvérajte kryt pristroja, aby ste neriskovali zasah elektrickym pridom. Ak saVam
nepodari problém podla nasich navrhov vyriesit, obrat'te sa na predajriu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokusajte sami opravit’ pristroj, v tomto

pripade totiz stratite narok na zaruku.

Problém

— MozZnd pricina
* RieSenie

Dial'kové ovladanie nefunguje spravne

— Napéjacie clanky su vybité/ nespravne vioZené
e Vlo7te spravne (nové) napéjacie ¢lanky

— Vzdialenost/ uhol mezdi pristrojom je prilis velky
e /mensite vzdialenost/ uhol

Nie je zvuk/napitie

— Nie je nastavend VOLUME

¢ Silu zvuku nastavite regulatorom VOLUME

— Sietovy pripoj nie je dobre zasunuty

+ Zasunite dobre sietovy pripoj

— Viylerpané/nesprdvne vioZené napdjacie ¢ldnky

* Vlozte (nové) napdjacie ¢lanky so spravnou
polaritou

— (D neobsahuje Ziadne audio stbory

Stlatenim tlacidla 1« , »»i jeden alebo viac krat

preskocte na CD audio stopu, namiesto

datového

Displej nefunguje spravne/Pristroj
nereaguje na Ziadny gombik

— Electrostatic discharge
* Switch off and unplug the set. Reconnect after a
few seconds

NOcd indikaéné oznagenie

— CD-R ( Zapisovatelné CD) je prazdne, alebo nie
je finalizované / je vloZené CD-RW
(prepisovatelné CD)

* PouZivajte len finalizované CD-R (zapisovatelné
CD ) alebo vhodné CD Audio disky.

Poznamka:

CD disky kédované pomocou technolégii na
ochranu autorskych prav niektorymi nahra-
vacimi spoloénost’ami moino nebude moiné
prehravat’ na tomto vyrobku.

CD preskakuje skladby

— Poskodend alebo $pinavd CD

* Vymerite alebo ocistite CD

— Je zapojend funkcia shuffle alebo program
* Vypnite funkciu shuffle/ program

Poznamka: CD disk, ktory je znaéne
poskrabany alebo Spinavy, sa nemusi
dobre prehravat’.

Zvuk poéas prehravania MP3 preskakuje

—  Subor MP3 vytvoreny pri Grovni kompresie
presahujicej 320 kbit/s

* Pre vytvorenie CD hudobnych zdznamov vo
formate MP3 pouzite nizsiu Grover kompresie

— Poskodena alebo znetistena CD

* Vymerite/ocistite CD

Zariadenie USB sa na pristroji AZ1846
neprehrava

— Nie je vloZend CD

* Vlozte CD

— Poskodend/$pinavda CD

* Vymerite/ocistite CD (pozri Gdrzba)
— Laserovd optika sa opotila

* Pockajte, az sa vyjasni

— Nie je nastaveny rezim USB.

* Opakovanym stla¢anim tlacidla SOURCE na
systéme alebo stlacenim tlacidla USB na
dialkovom ovladani vyberte zdroj USB.

— Zariadenie nie je sprdvne pripojené k portu USB
pristroja AZ1846 .



* Pripojte zariadenie znovu a skontrolujte, ¢i je Pomocou dialkového ovladania nemézem

zariadenie zapnuté. zvolit’ rezim CD alebo USB
— Pristroj AZ1846 nepodporuje toto zariadenie — Na pristroji nie je nastaveny reZim CD/USB.
alebo formdt zvukovych stborov uloZenych na * Opakovanym stld¢anim tlacidla SOURCE na sys-
zariadeni. téme alebo stla¢enim tlatidla CD alebo USB na
« Pouzite kompatibilné zariadenie a formdt dialkovom ovlddanf vyberte zdroj CD alebo USB.

zvukovych stiborov.

e
MpaBuna 6e3onacHOCTH NpU NPOCAYLIMBAHUMN

Cnywaitte ¢ yMepeHHON rpoOMKOCTbIO.

+  lpocnylwmBaHme HayLLHWKOB Ha MAKCUManbHOWA FPOMKOCTI MOXET MPUBECTU K YXYALLEHWIO CyXa.
[laHHoe yCTPOACTBO MOXKET BOCMPOM3BOAMTD 3BYK C TaKM YPOBHEM FPOMKOCTH, KOTOPbIA, AXKE NpK
NPOCAYLUMBAHWM B TEYEHME MUHYThI, MOXET NPUBECTM K MOTEPE CMyXa y 00bIYHOIO YesoBeka.
B03MOXXHOCTb BOCMPOM3BEAEHNS C BbICOKIM YPOBHEM POMKOCTM NPEfHA3HaueHa Ans L ¢
NMOHWXXEHHbIM CyXOM.

*  YpoBeHb rPOMKOCTH MOXET 6bITb 06MaH4MBbIM. CO BpEMEHEM Ball CyX afanTupyeTcs k 6onee
BbICOKVM YPOBHAM FPOMKOCTH. |-|03TOMy nocne NPoOA0/IKMTENIbHOr0 NPOCNYLLUMBAHKA, TO, YTO KaxXeTCA
HOPManbHON rPOMKOCTHIO, haKTUYECKN MOXET ObITb FPOMKIM 1 BPeAHbIM Ans Ballero ciyxa. Bo
n36exaHne 3Toro yCTaHoBUTE 6€30MacHyto rPOMKOCTb YCTPOACTBA, W MOAOXKANTE afanTaunm K aToMy
YPOBHIO.

Dnsa yctaHoBKM 6e30MacHOro ypoBHS FPOMKOCTH:

+  YcTaHoBMTE PErynsTop rPOMKOCTM Ha HU3KOM YPOBHE.

+  MepneHHo noBbllwarTe ypoBeHb FPOMKOCTH, MoK 3By4aHWe He CTAHET OCTATO4HO YETKUM,
KOMCDOPTHBIM, 6€3 NCKaXKEHMIA.

MpocnywmBanne B Te4eHMe pa3yMHOro CPoKa:
+  [pocnyLmBaHe B Te4eHNe AMTENLHOTO BPEMEHN, AaXe Npy 6830MacHOM YPOBHE MPOMKOCTH, MOXET
CTaTb NPUYMHON NOTEPU CryXa.

+ CrapaiiTecs UCronb30BaTh Balle ayavooGopyaoBaHUE C PA3yMHOW NPOAOMKUTENLHOCTBIO U YCTpavBaTh
nepepbIBbI MPOCYLLMUBAHHS.
Mpu “cnonb3oBaHWKM HaywWwHUKOB cobniofaiiTe cneaytowme npasuna.

+  CnywaiiTe ¢ yMepeHHbIM YPOBHEM POMKOCTH, C Pa3yMHON MPOAOIKUTENHOCTbIO.

+ He ycTaHaBnvBariTe ypoBeHb rPOMKOCTH, MELLAIOLLMIA CMbILLATL OKPYXKAIOLLME 3BYKM.

B noTeHumansHO onacHbx cUTyauusix cnedyeT co6/toaaTh OCTOPOXHOCTb MM BPEMEHHO MpepbiBaTh
MpOCMyLUMBaHME.

+ He MCNONL3YNTe HayLLUHWKK BO BPEMS YNpaBfieH!si TPAHCMOPTHLIMY CPEACTBAMY, & Tak XKe BO BPems
KaTtaHus Ha Benocunee, PONUKOBOM AOCKE U T.M.

+  OTO MOXeT NPUBECTYN K TPAHCMOPTHO-aBAPUIHON CUTYaLMK U BO MHOMMX CTPaHax 3anpeLLeHo.




Pre ochranu zivotného prostredia
Pristroj nie je zabaleny do nadbytocnych obalov. Obaly je mozné lahko rozdelit' na tri
rovnorodé materily: kartdn, polystyrén a polyetylén.

Pristroj je vyrobeny z materialov, ktoré je mozné znovu pouzit’, ak
demontaz robi odborna firma. Obalovy material, pouzité napajacie clanky
a uZ nepouzitelny pristroj vlozte, prosim, podPa miestnych predpisov a
zvyklosti do uréenych nadob na odpadky.

Likvidacia starého produktu

Produkt je navrhnuty a vyrobeny za pouzitia velmi kvalitnych materidlov a komponentov,
ktoré je mozné recyklovat a znovu pouzit.

Ked je k produktu pripevneny symbol s preskrtnutym koSom, znamena to,
Ze je produkt kryty eurdpskou smernicou 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické
produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s beznym odpadom.
Spravna likvidacia starého produktu pomoze zabranit' pripadnym negativnym nasledkom
pre zivotné prostredie a fudské zdravie.

" Technické adaje

Spotreba energie...................... 15W
Rozmery (Sirka x vyska x hlbka)....... 420 x 240 x 168 (mm)
Hmotnost'..........ccccuuuueeeeee 2.828 kg
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