Blu-ray-levyasema

Sisdinen Triple Writer

Blu-ray-levyt ovat suurin edistysaskel optisen median alalla sitten DVD-levyjen. Niiden kapasiteetti
on kymmenkertainen DVD-levyihin verrattuna. Philipsin TripleWriterilla tallennat Blu-ray-levyille

tehokkaasti ja nopeasi laadusta tinkimattd. Laite tukee myds CD- ja DVD-levyja.

Uusinta tekniikkaa
» Kaksikerroksinen +R-/-R-kirjoitin, DL media
* Uusin Blu-ray-tekniikka

Ylivoimainen suorituskyky

* Tallenna nopeasti (uudelleen)kirjoitettaville levyille

» 8x, DVD+R DL

* 50 Gt yhdelld levylla (vastaa 10 DVD:n tallennuskapasiteettia)
* Blu-ray-levyn 2x-tallennusnopeus

Kdyton mukavuus
» Tarkka kayttoopas 10 kielella
* Plug & Play — helppo asentaa

Adrimmiisti luotettavuutta ja kestivyytti

* Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla DVD-nopeuksilla

» ADIP-pohjainen kirjoitusmenetelma optimaaliseen tiedon tunnistukseen
* Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla
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Blu-ray-levyasema
sisdinen 16x Uudelleenkirjoittava

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

* BD-R: 2x

* DVD+R: 12x (16200 kt/s), CAV
« DVD-R: 12x (16200 kt/s), CAV
* DVD+R DL: 4X (5400 kt/s), CLV
« CD-R: 32x (4800 kt/s), PCAV

Uudelleenkirjoitusnopeus

* BD-RE: 2x

« DVD+RW: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
* DVD-RW: 6X (8100 kt/s), CLV

« CD-RW: 24x (3600 kt/s), PCAV

Lukunopeus

* DVD-ROM: 12x (16200 kt/s), CAV

* CD-R: 32x (4800 kt/s), CAV

¢ Hakuaika: 150 ms CD:lle, |50 ms DVD:lle, 350 ms
BD:lle

e Puskurin koko: 8 Mt

Liitdnnat

* Liitynta: S-ATA-liittyma

* Muutliitinnat: 12 V DC-tulo, Analoginen dinilahto
(v/0), virtaliitin (DC), Digitaalinen aanilahto

Kdyton mukavuus
* Helppo asennus: Plug & Play

Ohjelmisto

* Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Room 6, InCD
4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1,
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights |

Jarjestelmédvaatimukset

* Kiintolevytila: 650 Mt

* PC:n kayttojarjestelma: Windows XP, 2000, ME,
98, Linux

¢ Suoritin: Pentium 4 3 GHz

¢ RAM-muisti: 512 Mt

Mitat
* Tuotteen mitat (LxSxK): 146 x 173 x 42
* Tuotteen paino: 0,9 kg
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Virta
* Verkkolaitetyyppi: 5/12 V:n DC
* Virrankulutus: 25 W

Tekniset tiedot

* Kosteus: 20 - 80 % (tiivistymaton)

o Kayttolampotila: 5 - 50 °C

* Varastointilampétila: -40 - 65 °C

¢ Turvallisuusstandardit: EN60950,
EN60825,UL 1950

* EMC-standardit: EN55022, EMS55024,FCC Part
15

Pakkauksen tiedot

* 12NC: 908210007864

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95857 8
* Kokonaispaino: 0,9 kg

¢ Korkeus: 42 mm

¢ Pituus: 170 mm

* Leveys: 146 mm

Sisdpakkaus

* 12NC: 9082 100 07864

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95857 8
* Kokonaispaino: 0,9 kg

* Korkeus: 42 mm

* Pituus: 170 mm

* Leveys: 146 mm

* Maara: |

Ulompi pakkaus
* 12NC: 908210007863

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95857 8
* Kokonaispaino: 9,1 kg

* Pituus: 363 mm

* Leveys: 363 mm

* Korkeus: 244 mm

e Madrd: 10

Ulompi pakkaus 2
» Maara: 480
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