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1 Onemli
suvenlik
talimatlan

Gug gereksinimleri
Bu Urtin, 100-240 volt AC glc¢
kaynagi gerektirir. GUc kesintisi
durumunda, iletisim kaybolabilir.
Sebekedeki voltaj, EN 60950
standardinda tanimlandigi gibi
TNV-3 (Telekomunikasyon Sebekesi
Voltajlan) olarak simflandinlmistir.

! Uyarn

Elektrik sebekesi, tehlikeli olarak
siniflandinlmistir. Sarj cihazina giden gucu
kesmenin tek yolu, glic kaynag fisini prizden
cekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay
erisilebilir bir yerde oldugundan emin olun.

YUksek gerilime maruz kalabileceginiz icin
ahizeyi, baz Unitesini veya sarj cihazin
acmayin.

Prize takilabilen ekipmanlar icin priz, ekipmana
yakin ve kolayca erisilebilir olmalidir.

Eller serbest modunun etkinlestirilmesi,
kulakliktaki ses seviyesini bir anda ¢ok yuksek
bir seviyeye cikarabilir; ahizenin kulagimza cok
yakin olmadigindan emin olun.

Ekipman, gug¢ kesintileri durumunda acil
aramalar yapmak icin tasarlanmarmistir.

Acil aramalara olanak verecek bir alternatif
olusturulmabdr.

Urtinuin sivilarla temas etmesine izin vermeyin.
Zarar verebilecegi icin alkol, amonyak,

benzin veya asindinc iceren temizleyicileri
kullanmayin.

Telefonu, 1sitma ekipmanlar veya dogrudan
glnes 15181 nedeniyle olusan asin 1siya maruz
birakmayin.

Telefonunuzu veya telefonunuzun Usttine bir
sey dusurmeyin.

Cevredeki aktif cep telefonlan parazite neden
olabilir.

Hasar veya anzayi dnlemek icin

n Dikkat

Sadece kullanial talimatlannda listelenen guc
kaynagini kullanin.

Sadece kullanial talimatlarinda listelenen
pilleri kullanin.

Yanlis tip pille degistirilmesi durumunda
patlama tehlikesi bulunmaktadir.

Kullanilms pilleri talimatlara gore atin.

Pilleri atese atmayin.

Her zaman drunle birlikte verilen kablolan
kullanin.

Sarj temas noktalannin veya pilin metal
nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
Kucuk metal nesnelerin Urdnle temas
etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses
kalitesini bozabilir ve Grune zarar verebilir.
Metal nesnelerin, ahize alicisinin yakinina veya
Uzerine koyulmast durumunda miknatis etkisi
olusabilir.

Urund, patlama tehlikesi olan yerlerde
kullanmayin.

Calisma ve saklama sicakliklan
hakkinda

Sicakligin her zaman 0°C - +40°C
(en fazla %90 bagil nem) arasinda
oldugu bir yerde calistinn.

Sicakligin her zaman -20 C° - +45 C°
(en fazla %95 bagil nem) arasinda
oldugu bir yerde saklayin.

Dusuk sicaklik kosullannda pil omri
kisalabilir.
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2 Telefonunuz QB

Bu Urlinu satin aldiginiz icin tebrikler, Hat kablosu®
Philips'e hos geldiniz! = o
Philips tarafindan verilen destekten + (| +

tam olarak yararlanabilmek icin www.
philips.com/welcome adresinden Urun
kaydimzi yaptinn. -JL-

2 X AAA sarj edilebilir pil**

Kutuda ne var

Garanti

Kisa kullanim kilavuzu

+ * Baz Ulkelerde, hat adaptorinu hat
Baz Unitesi (D460) kablosuna baglamaniz ve ardindan hat
kablosunu telefon soketine takmaniz gerekir.
+ ** Birden fazla ahize iceren paketlerde ek
ahizeler, sarj cihazlan, glc adaptorleri ve piller
bulunur.

Baz Unitesi (D465)

Guc adaptoru™*
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Telefona genel bakis
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(D Kulaklik

@!A

MenUde yukarn dogru kaydinr.
Kulaklik/hoparlor ses seviyesini
artinr.

Bekleme modunda telefon
defterine erisir.

@ =

®
-

Her bir metni veya rakami silmek
icin basin. Tum metni kaldirmak
icin basil tutun.

islemi iptal eder.

Bekleme modunda yeniden
arama listesine erisir.

Arama sirasinda ses profilini
degistirir.

Ahize ekraninda dogrudan

tus Uzerinde goruntulenen
fonksiyonu secer.

Aramayi sonlandirr.
Menuden/islemden c¢ikar.
Ahizeyi acmak/kapatmak icin
basil tutun.

@&v

@ ro

MenUde asagi dogru kaydinr.
Kulaklik/hoparlor ses seviyesini
azaltr.

Bekleme modunda arama
kaydina erisir.

Metin dlzenlerken bosluk
girmek icin basin.

Bekleme modunda tus takimin
kilitlemek/tus takimimin kilidini
acmak icin basil tutun.

Bir arama yaparken duraklatmak
icin basih tutun.

Duzenleme sirasinda
buyuk/kucuk harfe gecin.

. (8) & (D460 icin) veya & / @ (D465 icin)

Mikrofonun sesini acar veya
kapatir.

Bekleme modunda telesekreter
menusUne erisim saglar (sadece
D465 icin).

Telesekreterden yeni mesajlan
dinlemenizi saglar (sadece D465

icin).
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(® Mikrofon

<)
- Telefon hoparléranu

acar/kapatir.

Hoparlor araciigiyla arama

yapar ve alr.

@ e
- Arama modunu ayarlayin
(darbeli mod veya gecici ton
modu). Bu islev Ulkelere gore
degisebilir.
Dahili arama ve harici arama
arasinda gecis yapmak icin
basil tutun.
Dahili gbrusme yapmak icin
basili tutun (yalmzca birden
fazla ahizeli modelde).

Arama yapar ve alir.
Tekrar arama tusu (Bu fonksiyon
sebekeye baghdir)

Bekle modunda ana menuye
erisir.

Yeni bir cevapsiz

arama/yeni mesaj/yeni sesli
mesaj oldugunda ana menuye
erismek icin basili tutun.
Secimi onaylayin.
Secenekler menusune girer.
Ahize ekraninda dogrudan
tus Uzerinde goruntulenen
fonksiyonu secer.

Hoparlor
(15 Pil kapag
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Baz Unitesine genel
bakis

D460

Ahizeleri bulmak icin basin.
Kayit moduna girmek icin basil
tutun.D465

D465

@OEOOE

(1) Hoparlor

@0

Telesekreteri acar veya kapatir.



ON!
- Gecerli mesaji siler.

Tum eski mesajlan silmek icin

basil tutun.

@ w0 /w0

Hoparldr ses seviyesini azaltir/artinr.

G /M

Oynatma sirasinda geri/ileri atlar.
(e »n
- Mesajlan oynatir.
Mesaj oynatmayi durdurur.

(@) LED gosterge

- Kapali: Telesekreter kapali.
Acik: Telesekreter acik.
Normal yanip sonme: Gelen
arama, yeni mesaj, mesaj
dinleme, mesaj kaydetme,
telesekreteri calistirma.
Hizli yanip sénme: Hafiza dolu,
kayit modu.

%)
- Ahizeleri bulmak icin basin.

Kayit moduna girmek icin basil
tutun.



3 Baslarken

Dikkat

* Ahizenizi baglamadan ve kurmadan énce
"Onemli glivenlik talimatlan" bolimundeki
glvenlik talimatlanni okudugunuzdan emin
olun.

Baz unitesinin
baglanmasi

Uyan

Urtine hasar verme tehlikesi! Gl¢ kaynag
geriliminin, telefonun arkasinda veya altinda
belirtilen gerilime karsilik geldiginden emin
olun.

Pilleri sarj etmek icin sadece birlikte verilen glc
adaptorana kullanin.
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+ Telefon hattiniz Gzerinden sayisal abone
hatl (DSL) yuksek hizli Internet servisine
aboneliginiz varsa, telefon hatti kablosu ile
priz arasina mutlaka bir DSL filtresi takin. Bu
filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve
arayan kimligi sorunlarini énler. DSL filtreleri
hakkinda daha fazla bilgi icin DSL servis
saglayiciniza basvurun.

+ Tip plakasi, baz Gnitesinin alt kisminda
bulunur.

1 Guc adaptoranun uclanm
asagidakiler arasina baglayin:
baz Unitesinin alt kismindaki
Mikro USB soketi;
duvardaki priz.

2 Hat kablosunun uclarn
asagidakilere baglayin:
baz Unitesinin alt kismindaki
telefon soketi;
duvardaki telefon soketi.

3 Gug adaptorindn uclann
asagidakilere baglayin (yalnizca
birden fazla ahizeli modelde):

ek ahize sarj cihazinin alt
kismindaki Mikro USB soketi;
duvardaki priz.



Baz istasyonunda mikro USB soketi
bulunur. AC gUc kesintisi sirasinda
alternatif guic kaynag olarak glic
bankasina baglanir.

Not

GU¢ bankasinin minimum gereksinimleri icin
“Teknik Veriler” bolumune bakin.

- Alternatif guc kaynagr olarak bir giic bankasi
kullanirken ayni anda ahizeyi sarj edersiniz gug
bankasinin pili kisa strede tukenebilir.

Birlikte verilen pillerin
takilmasi

Dikkat

Patlama tehlikesi! Pilleri1sidan, gines
1sigIndan veya atesten uzak tutun. Pilleri asla
atese atmayin.

Sadece birlikte verilen pilleri kullanin.

Pil 6mranun azalmasi riskil Farklh marka veya
tipte pilleri asla bir arada kullanmayin.

Not

ilk kullammdan énce pilleri 8 saat sarj edin.
Piller sarj edilirken ahizenin 1sinmasi normaldir.

! Uyan

Pilleri yerlestirirken pil polaritesini kontrol edin.
Kutuplann yanlis yerlestirilmesi Grtine zarar
verebilir.
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Telefonunuzu
yapilandirin (Ulkeye gore
degisir)

1
2

Telefonu ilk kez kullandiginizda bir
karsilama mesaji gosterilir.

[Tamam] tusuna basin.

Ulkenin/dilin ayarlanmasi

Ulke/dil secimini yapin ve onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

 Ulke/dil ayan kaydedilir.

=

+ Ulke/dil ayan tlkeye bagh olarak degisir.

Karsilama mesaji gosterilmezse, tlkeniz i¢in
Ulke/dil ayan 6nceden yapilmis demektir. Bu

durumda, tarih ve saat ayarini yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak icin asagidaki
adimlara bakin.

1

2

[Tlfn ayarlan] > [Dil] 6gesini secin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
tusuna basin.

Bir dil secin ve ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.
L Ayar kaydedilir.
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Tarih ve saat ayarnnin yapilmasi

1

[Men] > [Tlfn ayarlan] > [Tarih

& saat] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

Tarihi girmek icin sayr dugmelerine,

ardindan onaylamak icin [Tamam]

dugmesine basin.

L Ahize Uzerinde saat ayan
menusU goruntulenir.

Saati girmek icin say1 digmelerine
basin.
Saat 12 saat formatindaysa [am]
veya [pm] secimini yapmak icin
N A /B WV dugmesine basin
(Ulkeye gore degisir).
Onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

Uzaktan erisim PIN
kodunun degistirilmesi
(D465 icin)

Not

+ Bu 6zellik sadece telesekreter bulunan

modellerde kullanilabilir.

+ Varsayilan telesekreter uzaktan erisim PIN

kodu 0000'dir; guvenligi saglamak icin bu
kodun degistirilmesi gerekir.

& / @ veya [Menl] > [Telesekreter] >
[Uzak. ers.] > [PIN deg.] dugmesine
basin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] digmesine basin.

Eski PIN kodunu girin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] dugmesine
basin.



3 Yeni PIN kodunu girin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] dugmesine
basin.

4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve
ardindan onaylamak icin [Kayd.]
dugmesine basin.

L Ayar kaydedilir.

Ahizeyi sarj edin

Sarj etmek icin ahizeyi baz Unitesinin
Uzerine yerlestirin. Ahize baz Unitesine
dogru yerlestirildiginde, yerine oturma
sesi duyulur.

L Ahize sarj olmaya baslar.

=

+ Ik kullanimdan 6nce pilleri 8 saat sarj edin.

- Piller sarj edilirken ahizenin 1isinmasi normaldir.

+ Zaman icinde pillerin kapasitesi azalir. Bu,
piller icin normal bir durumdur.

Telefonunuz kullanima hazirdir.

Pil seviyesinin kontrol
edilmesi

Pil simgesi, gecerli pil seviyesini
goruntuler.

(Cums] Ahize baz Unitesinden

(T | cikanldiginda, cubuklar pil

[ | seviyesini gosterir (dolu, orta
ve dusuk).

Ahize baz Unitesine/sarj
cihazina takildiginda, sarj
tamamlanana kadar
cubuklar yanip séner.

1 Pil bitti simgesi yanip soner.
Pil seviyesi dusuktur ve sarj
edilmesi gerekmektedir.

Konusma sirasinda, piller bitmek
Uzereyken sesli uyarn duyulur. Uyandan
sonra konusma kesilir.,

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanilmadiginda bekleme
modundadir. Ahize ekraninda ahize

adi, tarih, zaman ve ahize numarasi
goruntllenir. Ahize baz Unitesindeyken
bir sUire boyunca cevapsiz arama ve
sesli mesaj gibi bir etkinlik olmazsa
saatli ekran koruyucu gorintulenir.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda
goruntllenen simgeler, ahizenizde
hangi dzelliklerin bulundugunu gosterir.
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Simge

Aciklamalar

El cihazi baz
istasyonundan/sarj cihazindan
cikanldiginda, cubuklar pil
durumunu gosterir (dolu ve
dusuk pil duzeyi arasinda).
Ahize baz Unitesine/sarj
cihazina takildiginda, sarj
tamamlanana kadar cubuklar
hareket eder.

Bos pil gostergesi yanip séner
ve bir uyan sesi verilir.

Pil seviyesi dusuktur ve sarj
edilmesi gerekmektedir.

Ahize ile baz Unitesi arasindaki
baglanti durumunu gosterir.
Gosterilen cubuk sayisi ne
kadar fazlaysa, sinyal glict o
kadar yuksek olur.

2]

Arama kaydindaki gelen
aramalara gdz atarken surekli
yanar.

[

Yeniden arama listesindeki
giden aramalara goz atarken
sUrekli yanar.

£¢

Yeni bir cevapsiz arama
geldiginde veya arama
kaydindaki okunmamis
cevapsiz aramalara gdz atarken
yanip sonetr.

Arama kaydinda okunmus
aramalara gdz atarken surekli
yanar.

fx Arama kaydindaki engellenen
aramalara goz atarken surekli
yanar.

4] Bir arama geldiginde yanip
soner.
Arama sirasinda surekli yanar.

i Hoparlor agik.

& Zil sesi kapali.
Sessiz mod ayarlidir ve aktif
sUre icindedir
(telefon calmaz).

12
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Telesekreter (sadece D465):
Yeni bir mesaj oldugunda veya
hafiza doldugunda yanip séner.
Telesekreter agik oldugunda
goruntulenir.

Ag sesli mesaj hizmetine
erismek icin (ag ve Ulkeye gore
degisir) 1. dugmesini basil
tutun.

Yeni bir telesekreter mesaji
varsa yanip soner.
Telesekreter mesajlan arama
kaydinda goruntulenmisse,
sUrekli yanar.

Telesekreter mesaji yoksa bu
simge gosterilmez.

1

Sessiz modu ayarlanir, ancak
etkin strenin disindadir.

Alarm etkinlestirilmis.

A /¥ Ses seviyesini ayarlarken
goruntulenir.

ECO Eco modu etkinlestirilir.

E[0+ ECO+ modu etkinlestirilir.

Sinyal gucunun kontrol
edilmesi

Cubuk sayis, el cihaz

ve baz Unitesi arasindaki
baglanti durumunu gosterir.
Gosterilen cubuk sayisi ne
kadar fazlaysa, baglanti o
kadar iyi olur.

Arama yapmak veya arama
alabilmek ve telefon fonksiyonlan
ve ¢zelliklerini kullanabilmek icin
el cihazinin baz Unitesine bagh
oldugundan emin olun.

Konusma sirasinda sesli uyarn
duyarsaniz, el cihaz pili hemen
hemen bosalmistir veya el cihaz
kapsama alani disindadir. Pili sarj



edin veya el cihazini baz Unitesine
yaklastinn.

Not

+ ECO+ agik oldugunda, sinyal glicu
gorunttlenmez.

Ahizeyi acma veya
kapatma

Ahizeyi acip kapamak icin = tusunu
basili tutun.
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4 Aramalar

=

+ Gug kesintisi durumunda telefon acil servislere
erisemez.

ipucu

Bir arama yapmadan 6nce veya bir arama
sirasinda sinyal guctnl kontrol edin (bkz.
‘Sinyal glctnin kontrol edilmesi’ sayfa 12).

Arama yapma

Asagidaki yollarla arama yapabilirsiniz:
Normal arama.
Hafizadan arama.
Yeniden arama listesinden (bkz.
‘Aramanin yeniden cevrilmesi’ sayfa
20), telefon defteri listesinden (bkz.
‘Telefon defterinden arama yapilmasr’
sayfa 20) ve arama kaydindan (bkz.
‘Aramaya karsilik verilmesi’ sayfa 24)
da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

1 veya < dugmesine basin.

2 Telefon numarasini cevirin.
5 Numara aranir.

» Gecerli aramanin suresi
goruntulenir.
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Hafizadan arama

1 Telefon numarasini cevirin
Bir rakam silmek icin [Temiz.]
dugmesine basin.
Duraklama girmek #.» digmesini
basil tutun.
2 Aramay1 yapmak icin \J' veya <9
tusuna basin.

Not

Gecerli aramanizin konusma suresi arama
zamanlayicisinda gortntulenir.

Sesli uyan duyarsaniz, telefonun pili hemen
hemen bosalmistir veya telefon kapsama alani
disindadir. Pili sarj edin veya telefonu baz
Unitesine yaklastinn.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon caldiginda asagidaki

seceneklerden birini tercih edebilirsiniz:

- Aramayi cevaplamak icin \J' veya <)
tusuna basin.
Otomatik cevap ozelligini (bkz.
‘Otomatik cevap’ sayfa 31)
etkinlestirdiginizde, aramay1
cevaplamak icin telefonu kaldinn.
Gelen aramanin zil sesini gecici
olarak kapatmak icin [Sessiz]
Ogesini secin.

Uyan

* Ahize caldiginda veya eller serbest modu
etkinlestirilmisse, isitme duyunuzun zarar
goérmemesi icin ahizeyi kulaginizdan uzak
tutun.

Not

Servis saglayicinizin arayan numaray1
gosterme hizmetine abone olduysaniz arayan
numaray gosterme ozelligi kullanmilabilir.




ipucu

+ Bir cevapsiz arama oldugunda bir bildirim
mesaji gorundr.

Bir aramayi sonlandirma

Asagidaki yollarla arama
sonlandirabilirsiniz:
~— tusuna basin;
Ahizeyi, baz Unitesine veya sarj
yuvasina yerlestirin.

Not

+ Otomatik kapatma 6zelligi kapaliyken ahizeyi
baz Unitesine veya sarj yuvasina yerlestirmek
aramayi sonlandirmaz (bkz. ‘Otomatik
kapatmanin Etkinlestirilmesi/Devre dis!
birakilmasr’ sayfa 31).

Kulaklik ses seviyesinin
ayarlanmasi

Arama sirasinda ses seviyesini
ayarlamak icin M A/ B ¥ dugmesine
basin.
L Kulaklik/hoparldr ses seviyesi
ayarlanir ve telefon arama
ekranina geri doner.

Mikrofon sesinin
kapatilmasi

1 Arama sirasinda & dugmesine basin.
» Ahizede [Sessiz] goruntulenir.
L Arayan kisi sizi duyamaz,
ancak siz onu duymaya devam
edersiniz.

2 Mikrofonun sesini acmak icin &
dugmesine tekrar basin.
L Artik arayan ile konusabilirsiniz.

Hoparldrin
acilmasi/kapatilmasi

Ahizede «» tusuna basin.

Ikinci bir gbériisme yapin

Not
+ Bu servis sebekeye baghdir. ‘

1 Arama sirasinda \& tusuna basin.
o ilk arama beklemeye alinir.

2 ikinci numarayi cevirin.
» Ekranda gosterilen numara
aranr.

Ikinci aramanin
cevaplanmasi

Not
* Bu servis sebekeye baghdir.
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Gelen aramayi bildiren periyodik bir

sesli uyan duyarsaniz, aramay1 asagidaki

sekillerde cevaplayabilirsiniz:

1 Aramaya cevap vermek icin \J' ve 2.
tuslanna basin.

w ilk arama beklemeye alinir ve siz
ikinci aramaya baglanirsiniz.

2 Gecerli aramayr sonlandirmak ve ilk
aramayi cevaplamak icin \' ve 1.
tuslanna basin.

Iki arama arasinda gecis
yapilmasi

=

* Bu servis sebekeye baghdir. Kullanim icin ag
saglayiciniza danisin.

' ve 2. dugmelerine basin.
L |lk arama beklemeye alinir ve
ikinciye baglanirsiniz.

Ucuncu kisilerle
konferans gdérusme yapin

=

+ Bu servis sebekeye ve Ulkeye gore degisebilir.
Kullanim Ucretlerini ve ek Ucretleri servis
saglayicinizdan 6grenin.

iki aramaya bagliyken \& digmesine,
ardindan 3. digmesine basin.

> Artik iki arama birlestirilmis ve bir

konferans gérusme kurulmustur.
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5 Dabhili telefon
sistemi ve
konferans
gorusmeler

=

+ Bu 6zellik sadece birden ¢ok ahizeli
modellerde kullanlabilir.

Dahili arama, ayni baz Unitesini
paylasan bir baska ahizeye yapilan
aramadir. Konferans gorismesi; siz,

bir baska ahize kullanicisi ve disandan
arama yapanlar arasindaki gérismedir.

Bir baska ahizeye arama
yapilmasi

=

+ Baz Unitesine kayitl sadece 2 ahize varsa,
diger ahizeyi aramak icin swr digmesini basili
tutun.

1 s dtgmesini basili tutun.
— Dahili arama i¢in kullanmlabilir
ahizeler goruntulenir.

2 Birahize secin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.
 Secilen ahize calar.

3 Secilen ahizede \J' dugmesine
basin.
L Dahili baglanti kurulmustur.

4 Dabhili aramayi iptal etmek veya
sonlandirmak icin [Temiz.] veya =
tusuna basin.

=

+ Secilen ahize mesgulse, ahize ekraninda

[Mesgul] goruntulenir.

Siz telefondayken

Arama sirasinda bir ahizeden digerine
gecebilirsiniz:
1  «wtusunu basili tutun.

L Arayan kisi beklemeye alinir.

» Birden cok ahizeye sahip
strumlerde, dahili arama
icin kullanilabilir ahizeler
goruntulenir, ardindan 2. adima
gidin.

2 Birahize secin, ardindan onaylamak

icin [Tamam] tusuna basin.

L Karsi tarafin aramanizi
cevaplamasini bekleyin.

Aramalar arasinda gecis
yapilmasi
Disandan gelen arama ve dahili arama

arasinda gecis yapmak icin = tusuna
basin.

Konferans gérismesi
yapma

Uc yonlu bir konferans goérusmesi; siz,
bir baska ahize kullanicisi ve disandan
arama yapanlar arasindadir. Ayni baz
Unitesini paylasmak icin iki ahize gerekir.
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Harici arama sirasinda E Not

'I Bir dahili arama baglatmak i s + Konferans goriismesi sirasinda bir ahize
aramayi sonlandirirsa, diger ahize harici

dagmesini basili tutun. aramaya bagl kalmaya devam eder.

L Harici aramay1 yapan kisi
beklemeye alinir.

» Birden cok ahizeli modellerde,
dahili arama icin kullanilabilecek
ahizeler géruntulenir. Daha
sonra, adim 2'ye gidin.

w iki ahizeli modellerde, diger
ahize calar. Daha sonra, adim 3'e
gidin.

2 Bir ahize secin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.

» Secilen ahize calar.

3 Secilen ahizede \& dugmesine
basin.
L Dahili baglanti kurulmustur.

4 [Konf] dugmesine basin.
L Simdi, harici arama ve secilen
ahize ile Uc¢ yonlu konferans
gorismesindesiniz.

5 Konferans gériismeyi sonlandirmak
icin = tusuna basin.

=

+ [Servisler] > [Konferans] ayar [Oto.] olarak
yapilmissa, devam eden konferans gorismeye
katilmak igin ANy digmesine basin.

Konferans gérlisme sirasinda

1 Harici aramayi beklemeye almak
ve dahili aramaya geri donmek icin
[Dahili] tusuna basin.

L Harici arama beklemeye alinir.

2 Konferans gorismeyi tekrar
baslatmak icin [Konf.] tusuna basin.
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6 Metin ve
rakamlar

El cihaz adh, telefon defteri kayitlan ve
diger menu dgeleri icin metin ve numara
girebilirsiniz.

Metin ve humaralarin
girilmesi

1 Secilen karakteri girmek icin
alfantmerik tusa bir veya birden
fazla kez basin.

2 Bir karakter silmek icin [Temiz.]
dugmesine basin. Tum karakterleri
silmek icin [Temiz.] dugmesini basih
tutun. imleci sola ve saga hareket
ettirmek icin ¥ A/ B V¥ dugmesine
basin.

3 Bir bosluk eklemek icin 0
dugmesine basin.

Not

+ Karakter ve sayilara kisayol atamayla ilgili bilgi
icin 'Ek' bolumune bakin.

Buyuk harf ve kucuk harf
arasinda gecis yapilmasi

Varsayilan olarak, bir cimledeki her
kelimenin ilk harfi buyuk, geri kalanlar
kUcUktur. Buyuk ve kucuk harfler
arasinda gecis yapmak icin #. tusunu
basil tutun.
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7 Telefon
Defteri

Bu telefon, 50'e kadar kayit saklayabilen
bir telefon defterine sahiptir. Telefon
defterine ahizeden erisebilirsiniz. Her
kaydin adi en fazla 16 karakterden
olusabilir. Her numara en fazla 24 rakam
uzunlugunda olmak Uzere, hafizaya 3
numara alabilir.

Maksimum 2 adet dogrudan erisim
hafizasi bulunmaktadir (1ve 2 tuslan).
Ulkenize bagl olarak, 1ve 2 tuslan
sirasiyla servis saglayicinizin telesekreter
numarasi ve bilgi servisi numarasi

olarak 6bnceden ayarlanmistir. Bekleme
modunda tusu basili tutarsaniz, kayith
telefon numarast otomatik olarak aranr.

Not

+ Dogrudan erisim hafizasi kullanilabilirligi
Ulkelere gore degisebilir.

Telefon defterine bakma

Not
+ Telefon defterini ahizede gortntuleyebilirsiniz. ‘

1 Telefon defteri listesine erismek icin
N A dugmesine basin veya [Meni]
> [Telf.defteri] > [Goster] > [Tamam)]
secimini yapin.

2 Birkisi secin ve bilgilerini
goruntuleyin.

0 1R

Kayit arama

Telefon defteri kayitlann asagidaki
sekillerde arayabilirsiniz:

Kisi listesinde gezinin.

Kisi adinin ilk harfini girin.

Kisi listesinde gezinme

1 Telefon defteri listesine erismek icin
N A dugmesine basin veya [Meni]
> [Telf. defteri] > [GOster] > [Tamam]
secimini yapin.

2 Telefon defteri listesindeki girisler
arasinda gezinmek icin M A ve & W
dugmesine basin.

Kisi adinin ilk harfini girme

1 Telefon defteri listesine erismek icin
¥ A dugmesine basin veya [Menu]
> [Telf defteri] > [GOster] > [Tamam]
secimini yapin.

2 Karaktere karsilik gelen alfantmerik
tusa basin.
 Bu karakterle baslayan ilk kayit

goruntulenir.

Telefon defterinden
arama yapilmasi

1 Telefon defteri listesine erismek icin
N A dugmesine basin veya [Meni]
> [Telf.defteri] > [GOster] > [Tamam)]
secimini yapin.

2 Telefon defteri listesinde bir kisi

secin.

[Gorun.] dugmesine basin.

AW

Bir numara tipi secin (cep
ev/telefonu/ofis), ardindan arama
yapmak icin X' dugmesine basin.



Arama sirasinda telefon
defterine erisilmesi

1 [Tercih] tusuna basin ve [Telf.defteri]
secimini yapin.

2 Onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

3 Bir kisi secin, numarasini gormek icin
[Tamam] tusuna basin.

Kayit ekleme

=

+ Telefon defterinizin bellegi doluysa ahizede bir
bildirim mesaji goruntulenir. Yenilerini eklemek
icin kayitlardan bazilanni silin.

+ Bir kaydin numarasini degistirdiginizde yeni
numara eski numaranin Uzerine yazilir.

1 [Menu] > [Telf defteri] > [Yeni ekle]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.

2 Adigirin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] dugmesine basin.

3 Ev, cep telefonu veya is numarasin
girin ve onaylamak icin [Kayd.]
Ogesine basin.

L Yeni kaydiniz kaydedilir.

+ Bir duraklama girmek icin #aa dugmesini basil
tutun.

+ Secilen karakteri girmek icin alfanumerik tusa
bir veya birden fazla kez basin.

+ Karakteri silmek icin [Temiz.] digmesine basin.

imleci sola ve saga hareket ettirmek icin ¥ A
/Ee W tusuna basin.

=

+ Her telefon defteri girisi icin maksimum 3
numara kaydedebilirsiniz.

Kayit duzenleme

1 [Menu] > [Telf defteri] > [Dizenle]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

2 Bir kisi secin ve ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

3 Adiduzenleyin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

4 Cep ev/telefonu/ofis numarasini
secin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] tusuna basin.

5 Numarayi duizenleyin ve ardindan
onaylamak icin [Kayd.] tusuna
basin.

Kayit silme

1 [Menu] > [Telf defteri] > [Sil] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] tusuna basin.

2 Bir kisi secin ve ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.
> Ahizede bir onay istegi
goruntulenir.

3 Onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.
L Kayit silinir.
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Tum kayitlarn silinmesi

1

22

[Menu] > [Telf.defteri] > [TUmMUNU

sil] 6gelerini secin, onaylamak icin

[Tamam] tusuna basin.

L Ahizede bir onay istegi
goruntulenir.

Onaylamak icin [Tamam] tusuna

basin.

L Tum kayitlar (2 dogrudan erisim
tus hafizasinin kaydi disinda)
silinir.

TR



8 Arama kaydi

Arama kaydi cevaplanan,
cevaplanmayan veya engellenen tium

aramalann gelen arama gecmisini saklar.

Gelen arama gec¢misi, arama yapanin
ismi ve numarasi, arama saati ve tarihini
icerir. Bu dzellik, servis saglayicinizin
arayan numaray1 gosterme hizmetine
abone olduysaniz kullanilabilir.
Telefonunuz en fazla 50 gelen arama
kayd tutabilir. Cevapsiz aramalan
hatirlatmak i¢in ahizenizde arama

kaydi simgesi yanip soner. Arama
yapan kimliginin géruntilenmesine

izin veriyorsa, ismini veya numarasini
goruntileyebilirsiniz. Arama kayitlan,
alinan en son arama en Ustte yer alacak
sekilde kronolojik olarak goruntulenir.

Not

+ Dogrudan arama listesinden geri arayabilmek
icin, arama listesindeki numaranin gecerli
oldugundan emin olun.

Ekranda gosterilen simgeler
cevaplanmayan/gelen/engellenen
arama olup olmadigini gosterir.

Simgeler Tanim

[+ Arama kaydindaki
cevaplanan gelen aramalara
g6z atarken surekli yanar.

H Yeni bir cevapsiz arama
geldiginde veya arama
kaydindaki okunmamis
cevapsiz aramalara goz
atarken yanip séner.
Arama kaydinda okunmus
aramalara goz atarken
strekli yanar..

fx Arama kaydindaki
engellenen aramalara goz
atarken surekli yanar.

Arama listesi tipi

Arama kaydinda tum gelen aramalan
mi1 yoksa yalnizca cevapsiz aramalan mi
goreceginizi ayarlayabilirsiniz.

=

‘ + Bu 6zellik bulundugunuz Ulkeye baghdir.

Arama listesi tipinin secilmesi

1 [Mend] > [Servisler] > [Arama lis
tlrd] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

2 Birsecenek secin ve ardindan

onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

Arama kayitlannin
goruntulenmesi

1 BV dugmesine basin.
L Gelen arama kaydi goruntulenir.

2 Birkayit secin ve ardindan [Tercih]
dugmesine basin.

3 Daha fazla bilgi icin [Goster] >
[Tamam] secimini yapin.
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Arama kaydinin telefon
defterine kaydedilmesi

1 B W dugmesine basin.
L Gelen arama kaydi goruntulenir.

2 Birkayit secin ve ardindan [Tercih]
dugmesine basin.

3 [Numara kaydet] secimini yapin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

4 ismi girin, duzenleyin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

5 Bir numara tipi secin (cep
ev/telefonu/ofis), ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

6 Numarayi duzenleyin ve ardindan
onaylamak icin [Kayd.] dugmesine
basin.

L Kayit kaydedilir.

Aramaya karsilik verilmesi

—

E ¥ dugmesine basin.
2 Listeden bir kayit secin.

3 Arama yapmak icin X' dugmesine
basin.

1R

Arama kaydinin silinmesi

1

2
3

B ¥ dugmesine basin.
L» Gelen arama kaydi goruntulenir.

Bir kayit secin ve ardindan [Tercih]

dugmesine basin.

[Sil] secimini yapin, ardindan

onaylamak icin [Tamam] dugmesine

basin.

L Ahizede bir onay istegi
goruntulenir.

Onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.
L Kayit silinir.

TUum arama kayitlannin
silinmesi

1
2

E ¥ dugmesine basin.
5 Gelen arama kaydr goruntulenir.

Secenekler menusune girmek icin

[Tercih] dUgmesine basin.

[TUMUNU sil] secimini yapin,

ardindan onaylamak icin [Tamam]

dugmesine basin.

L Ahizede bir onay istegi
goruntulenir.

Onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.
L Tum kayitlar silinir.



TUm arama kayitlarnn
okundu olarak isaretleme

1

2

B V¥ digmesine basin.
L Gelen arama kaydi goruntulenir.

Secenekler menusune girmek icin

[Tercih] dugmesine basin.

[OKNDU iSRTLE] secimini yapin,

ardindan onaylamak icin [Tamam]

dugmesine basin.

L Ahizede bir onay istegi
goruntulenir.

Onaylamak icin [Tamam]

dugmesine basin.

L Tum cagn kayitlan okundu olarak
isaretlenir.

Not

+ Tum arama kayitlanni okundu olarak

isaretlediginizde okunmamis arama kayitlan
disinda alindr bildirimi almazsiniz.
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9 Yeniden
arama listesi

Yeniden arama listesi, cevrilen

aramalann arama gecmisini tutar. Arama

yaptiginiz adlan ve/veya numaralan
icerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden
arama kaydi tutabilir.

Yeniden arama
kayitlarnin
goruntulenmesi

[T.Cevr] secimini yapin.

Yeniden arama kaydinin
telefon defterine
kaydedilmesi

1 Cevrilen aramalar listesine girmek
icin [T.Cevr] tusuna basin.

2 Birkayit secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] > [Tercih]
tusuna basin.

3 [Numara kaydet] secenegini
belirleyin ve ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

4 ismi girin, duzenleyin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

5 Bir numara tipi secin (cep
ev/telefonu/ofis), ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

6 Numarayi dizenleyin ve ardindan
onaylamak icin [Kayd.] tusuna
basin.

- Kayit kaydedilir.

1R

Aramanin yeniden
cevrilmesi

1 [T.Cevr] dugmesine basin.

2 Arama yapmak istediginiz kayadh
secin. \J' dugmesine basin.
= Numara aranir.

Arama sirasinda yeniden
arama listesine erisin

1 [Tercih] tusuna basin ve [Tekrar
arama] secimini yapin.

2 Onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

Yeniden arama kaydinin
silinmesi

1 Cevrilen aramalar listesine girmek
icin [T.Cevr] tusuna basin.

2 Birkayit secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] > [Tercih]
tusuna basin.

3 [Sil] secenegini secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

L Ahizede bir onay istegi
goruntulenir.

4 Onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.
L Kayit silinir.



TUum yeniden arama
kayitlarinin silinmesi

1 Cevrilen aramalar listesine girmek
icin [T.Cevr] tusuna basin.

2 [Tamam] > [Tercih] > [Tumuna sil]
seceneklerini belirtin ve onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

L» Ahizede bir onay istegi
goruntulenir.

3 Onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.
L Tum kayitlar silinir.
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10 Ses ayarlarn

Ahize zil sesi dlzeyinin
ayarlanmasi

5 zil sesi duzeyi veya [Kapali] arasindan

secim yapabilirsiniz.

1 [Meni] > [Sesler] > [Zil Ses Diizeyi]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.

2 Birses seviyesi secin ve onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.
L Ayar kaydedilir.

Dahili aramalar icin ahize
il sesinin ayarlanmasi

Dahili aramalar icin 10 farkl zil sesi
arasindan secim yapabilirsiniz.

1 [Menu] > [Sesler] > [Zil sesi dah ]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.

2 Bir zil sesi secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

L Ayar kaydedilir.

Sl

Harici aramalar icin ahize
zil sesinin ayarlanmasi

Harici aramalar icin 10 farkl zil sesi
arasindan secim yapabilirsiniz.

1 [Menu] > [Sesler] > [Zil sesi har]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.

2 Bir zil sesi secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

L Ayar kaydedilir.

Tus tonlannin
ayarlanmasi

Tus tonu, ahizedeki tuslara bastigimzda
cikan sestir.

1 [Menu] > [Sesler] > [Tus sesi]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.

2 [Ac]/[Kapali] 6gesini secin ve
ardindan onaylamak icin [Tamam]
tusuna basin.

5 Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin
ayarlanmasi

Baglanti sesi, ahizeyi baz Unitesine/sarj
cihazina yerlestirdiginizde duyulan
sestir.

1 [Mend] > [Sesler] > [Baglanti sesi]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.

2 [Acl/[Kapali] 6gesini secin ve
ardindan onaylamak icin [Tamam]
tusuna basin.

L Ayar kaydedilir.



Pil tonunun ayarlanmasi

Pil tonu, pil zayifladiginda ve yeniden
sarj edilmesi gerektiginde calinan sestir.

1 [Menu] > [Sesler] > [Pil tonu]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.

2 [Acl/[Kapali] 6gesini secin ve
ardindan onaylamak icin [Tamam]
tusuna basin.

L Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanmasi

Kulakliktaki sesi 3 farkli profile

ayarlayabilirsiniz.

1 [Menu] > [Sesler] > [MySound]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.

2 Bir profil secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

L Ayar kaydedilir.

Arama sirasinda ses profiline
erisilmesi
Arama sirasinda ses profilini degistirmek

icin [Ses] tusuna bir veya birkag kez
basin.
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11 Telefon
ayarlan

Telefon ayarlanni kendi tercihlerinize
gore kisisellestirebilirsiniz.

Ekran kontrastini
ayarlama

Ahize ekraninin kontrastini farkl

duzeylere ayarlayabilirsiniz.

1 [Mend] > [TIfn ayarlan] > [LCD
kontrasti] 6gesini secin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] dugmesine
basin.

2 Birsecenek secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

Ekonomik mod

Arama yapilirken veya telefon bekleme
modundayken, Eco modu ahizenin ve
baz Unitesinin iletim glcUnu azaltr.

1 [Mend] > [Tlfn ayarlan] > [Eko
modu] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

2 [Ac]/[Kapali] secimini yapin ve
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

L Ayar kaydedilir.

L ECO, bekleme modunda
goruntulenir.

=

+ ECO modu icin [A¢] ayan yapildiginda, ahize ile
baz Unitesi arasindaki kapsama alani azalabilir.

O 1R

ECO+ modu

ECO+ modu etkinlestirildiginde,
bekleme modunda ahize ve baz Unitesi
radyasyon yaymaz.

1 [Mend] > [Tlfn ayarlan] > [ECO+
mod] 6gelerini secin ve ardindan,
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

2 [Ac])/[Kapali] secimini yapin ve
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

5 Ayar kaydedilir.

L Bir sure sonra ECO+ bekleme
modunda goruntulenir.

=

+ ECO+ 6zelliginin duzgun calisabilmesi icin baz
Unitesine kayith tum ahizelerin D460/D465
modeli oldugundan emin olun.

ECO+ modu etkinlestirildiginde, bekleme
sUresi kisalir. Bunun nedeni, ECO+ modunda
baz Unitesinin bekleme modundayken sinyal
alip vermemesidir; dolayisiyla, gelen aramalan
veya baz Unitesinden gelen diger istekleri
algilayabilmek icin, ahizenin baz Unitesinden
gelen sinyalleri daha sik “dinlemesi” gerekir.
Ahizenin ¢cagn kurulumu, arama kaydi,

cagn yapma ve telefon defterine goéz atma
gibi ozelliklere eristigi stre de uzar. Ahize,
gUc kesintisi veya menzil disina cikma gibi
nedenlerle baglanti kaybi oldugunda sizi
uyarmaz.




Asagidaki tabloda, farkli Eco modu ve
ECO+ modu ayarlanyla ahize ekraninin
gecerli durumu gosterilmektedir.

Eco ECO+ Ahize simgesi
mod mod goruntisu

[Kapali] [Kapali] ECQve Ell* kapalidir.

[Kapali] [Ac] Ell+ valnmizca
bekleme modunda
ECO+ modu
etkinlestirildikten
sonra goruntulenir.

[Ac] [Kapali] ELCO gortntulenir.

[Ac] [Ac] ECO gorantulenir ve
bekleme modunda
ECO+ modu
etkinlestirildiginde
ElD+ olarak degisir.

Ahizeye ad verme

Ahize adi en fazla 14 karakterden
olusabilir. Bekleme modunda ahize
ekraninda goruntulenir.

1 [Menu] > [Tlfn ayarlar] > [Telefon
adi] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

2 Adigirin veya duzenleyin. Bir
karakter silmek icin [Temiz.] tusuna
basin.

3 Onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

L Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayannin
yapilmasi

Bilgi icin bkz. "Tarih ve saat ayannin
yapilmasi' (bkz. ‘Tarih ve saat ayarnnin
yapilmasr sayfa 10).

Ekran dilinin ayarlanmasi

=

* Bu 6zellik sadece, birden fazla dil destegi olan
modeller icin gecerlidir.

* Mevcut diller tlkeden Ulkeye farklilk
gosterebilir.

1 [Meni] > [Tlfn ayarlan] > [Dil]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

2 Birdil secin ve ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.
5 Ayar kaydedilir.

Otomatik cevap

Otomatik cevap ozelligi
etkinlestirdiginizde, ahizeyi kaldirdiginiz
zaman otomatik olarak gelen aramaya
baglanabilirsiniz. Bu 6zelligi devre

disi biraktiginizda, gelen aramawi

cevaplamak icin \J' veya < tusuna

basmaniz gerekir.

1 [Mend] > [Tlfn ayarlan] > [Otomatik
yanit] secimlerini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] secimini
yapin.

2 [Acl/[Kapali] secimini yapin ve
onaylamak icin [Tamam] secimini

yapin.
5 Ayar kaydedilir.

Otomatik kapatmanin
Etkinlestirilmesi/Devre
disi birakilmasi

Otomatik kapatma fonksiyonunu,
ahizeyi baz Unitesine veya sarj yuvasina
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yerlestirerek aramalan sonlandiracak
sekilde etkinlestirebilirsiniz.

1

[Men] > [Tlfn ayarlan] > [Otomatik
kapat] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

[Ac]/[Kapali] secimini yapin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
tusuna basin.

L Ayar kaydedilir.

=

+ Otomatik kapatma fonksiyonu devre disi

birakildiginda, ahizeyi baz Unitesine veya
sarj yuvasina yerlestirip aramaniza hoparlor
Uzerinden devam edebilirsiniz.

32
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12 Calar saat

Telefonunuzda dahili bir calar saat
bulunmaktadir. Calar saatinizi ayarlamak
icin asagidaki bilgilere bakin.

Alarmin ayarlanmasi

1 [Meni] > [Alarm] secimini yapin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

2 [Acik bir kez] veya [Acik gunluk]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.

3 Biralarm saati girin, ardindan
[Tamam] dugmesine basarak
onaylayin.

[Alarm tonu] secenegini belirleyin,

ardindan [Tamam] tusuna basin.

Seceneklerden bir alarm sesi secin,

ardindan [Tamam] onaylamak icin

dugmesine basin.

L» Alarm ayarlanir ve ekranda 0
goruntulenir.

5 [

+ [am]/[pm] arasinda gecis yapmak igin N A/

= 4 dugmesine basin (Ulkeye gore degisir).

Alarmin kapatilmasi

Alarm caldiginda

Alarmi kapatmak icin [Kapali]
tusuna basin.
Ly

Alarm calmadan once

[Men] > [Alarm] > [Kapali] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] tusuna basin.

L Ayar kaydedilir.
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13 Telesekreter

=

‘ + Yalmzca D465 icin sunulur.

Telefonunuzda, acikken cevapsiz
aramalan kaydeden bir telesekreter
bulunmaktadir. Varsayilan olarak,
telesekreter [Cevap ve kyt] moduna
ayarlanmistir. Telesekretere uzaktan
erisebilir ve ahize Uzerindeki telesekreter
menusuy ile ayarlan degistirebilirsiniz.

Telesekreteri acar veya
kapatir

Baz Unitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri acmak
veya kapatmak icin (O tusuna basin.

Ahize ile

1 & /@ veya[Meni] > [Telesekreter] >
[Tamam] dugmesine basin.

2 [Acik/kapali] > [A¢]/[Kapali] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] dugmesine basin.

3 [Ac] 6gesini sectikten sonra [Cevap
ve kyt]/[Sadece cevap] 6gelerinden
birini secin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.

L Ayar kaydedilir.

1R

=

+ [Sadece cevap] telesekreter acik anlamina
gelir. Aramalar sadece cevaplanir, mesajlar
kaydedilmez.

+ [Cevap ve kyt] telesekreter acik anlamina gelir.
Aramalar cevaplanir ve mesajlar kaydedilir.

* When the answering machine is switched
on, it answers incoming calls after a certain
number of rings based on the ring delay
setting.

Aile bireyine notlar

Telesekretere aileniz icin bir sesli not
birakabilirsiniz.

1 & /@ veya[Mend] > [Telesekreter]
> [Aile notu] dugmesine basin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

2 Uyan sesini duyduktan sonra
mikrofona yaklasarak kaydi baslatin.

3 Kaydi durdurmak ve sesli notu
dinlemek icin [Tamam] 6gesine
basin.

4 Aile notunu kaydetmek icin
[Tamam] dugmesine basin veya

[Delete] dugmesine basarak notu
kaldinn.

Telesekreter dilinin
ayarlanmasi

=

+ Bu 6zellik sadece, birden fazla dil destegi olan
modeller icin gecerlidir.




Telesekreter dili, telesekreter mesaj

dilidir.

1 & /@ veya[Meni] > [Telesekreter] >
[Ses dil] dugmesine basin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

2 Birdil secin, ardindan onaylamak

icin [Tamam] dugmesine basin.
> Ayar kaydedilir.

Telesekreter mesajlan

Telesekreter mesaji, aramayi telesekreter
cevapladiginda arama yapanin duydugu
mesajdir. Telesekreterde 6nceden
kaydedilmis 2 mesaj bulunur: [Cevap ve
kyt] ve [Sadece cevap].

Bir telesekreter mesaji kaydedin

En fazla 3 dakika uzunlugunda bir
telesekreter mesaji kaydedebilirsiniz.
Yeni kaydedilen telesekreter mesaji,
otomatik olarak eskisinin yerini alir.

1 & /@ veya[Meni] > [Telesekreter] >
[Mesaj] dugmesine basin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] dugmesine
basin.

2 [Cevap ve kyt] veya [Sadece cevap]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.

3 [Kaydet] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

4 Uyan sesini duyduktan sonra
mikrofona yaklasarak kaydi baslatin.

5 Kayit 3 dakika sonra duracaktir:
kaydi daha 6nce durdurmak icin
[Tamam] digmesine basin.
> Yeni kaydedilen telesekreter

mesajint ahizeden
dinleyebilirsiniz.

=

+ Bir telesekreter mesaji kaydederken mikrofona

yakin konusun.

Telesekreter mesajini dinleyin

1 & /@ veya[Mend] > [Telesekreter] >
[Mesaj] digmesine basin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

2 [Cevap ve kyt] veya [Sadece cevap]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.

3 [Dinle] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] dugmesine
basin.

L En son kaydedilen telesekreter
mesajint dinleyebilirsiniz.

=

+ Gelen bir aramayi1 yanitladiginizda telesekreter
mesajini dinleyemezsiniz.

Varsayilan telesekreter mesajini
yukleyin

1 & /@ veya[Mend] > [Telesekreter] >
[Mesaj] dugmesine basin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

2 [Cevap ve kyt]veya [Sadece cevap]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.

3 [Vrsyln kullan] secimini yapin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.
 Varsayilan telesekreter mesaji

yUklenir.
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=

+ Gelen bir aramay1 yanitladiginizda telesekreter
mesajini dinleyemezsiniz.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika

sUrebilir. Yeni mesajlar aldiginizda
telesekreterdeki yeni mesaj gbstergesi
yanip soner.

Not

+ Arama yapan mesaj birakirken telefonu
acarsaniz, kayit durur ve arama yapan kisiyle
dogrudan konusabilirsiniz.

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak
[Sadece cevap] moduna gecer. Yeni mesajlan
kaydetmek icin eskilerini silin.

Gelen mesajlann dinlenmesi

Gelen mesajlan kayit sirasiyla
dinleyebilirsiniz.
Baz Unitesinden
Dinlemeyi baslatmak/durdurmak
icin »m tusuna basin.
Ses seviyesini ayarlamak icin « / <)
dugmesine basin.
Onceki mesaji dinlemek/gecerli
mesaji tekrar dinlemek icin 14 tusuna
basin.
Sonraki mesaji dinlemek icin »
tusuna basin.
Gecerli mesaji silmek icin T tusuna
basin.

=

‘ + Silinen mesajlar kurtanlamaz.

* 1R

Ahizeden
- Yeni mesaj varsa dinlemek icin &
/ ®@ dugmesine basin. Yeni mesaj
yoksa eski mesajlan dinlemek icin
once & / @ ve ardindan [Tamam]
dugmesine basin.
[Menu] > [Telesekreter] > [Dinle]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.
L Yeni mesajlar calinmaya baslar.
Yeni mesaj yoksa eski mesajlar
calinmaya baslar.

Dinlemeyi durdurmak icin [Geri]
dugmesine basin.
Ses duzeyini artirmak/azaltmak icin
N A/ BV dugmesine basin.
Secenekler menusune girmek icin
[Tamam] digmesine basin.
Kisayol tuslan ile asagidaki fonksiyonlan
kullanabilirsiniz.

Tus Gorev

Onceki mesaji dinleyin.

Mesajlan dinleyin.

Sonraki mesaja atlayin.

Gecerli mesaji silin.

OO |w|N =

Mesaj dinlemeyi durdurun.

Gelen mesajin silinmesi

Baz Unitesinden

Mesaj dinlerken T tusuna basin.
 Gecerli mesaj silinir.

Ahizeden

1 Mesaji dinlerken secenekler
menusune girmek icin [Tercih]
dugmesine basin.

2 [Sil] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] dugmesine
basin.

L Gecerli mesaj silinir.



Tum eski gelen mesajlann
silinmesi

Baz Unitesinden
Bekleme modunda M tusunu basili
tutun.
L Tum eski mesajlar kalici olarak
silinir.
Ahizeden
1 & /@ veya[Meni] > [Telesekreter]
> [TUumUn sil] digmesine basin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.
L Ahizede bir onay istegi
goruntulenir.

2 Onaylamak icin [Tamam)]
dugmesine basin.
L Tum eski mesajlar kalici olarak
silinir.

Not

+ Sadece okunan mesajlan silebilirsiniz. Silinen
mesajlar kurtarnlamaz.

Arama goruntuleme

Arama yapani mesaj birakirken
duyabilirsiniz.

Baz Unitesinden

Arama goruntuleme sirasinda hoparlor
ses duzeyini ayarlamak i¢in « / «)
tusuna basin.

=

arama goruntileme fonksiyonu kapanir.

+ Hoparlort en dusuk ses duzeyine ayarlarsaniz,

Ahizede arama goruntilemeyi
Etkinlestirme/Devre disi birakma

& / @ tusuna veya [Menu] >
[Telesekreter] > [HS gorlntileme] >

[Ac]/[Kapali]ogesine basin, ardindan
onaylamak icin [Sessiz] 6gesine basin.
Arama goruntuleme islevi etkinken:

- arayan kisiyi dinlemeyi
sonlandirmak icin [Dinle] 6gesine
basabilirsiniz. Arayan kisiyi yeniden
dinlemek icin [Tamam] 6gesine
basin.
arama goruntlleme sirasinda
hoparlor ses seviyesini
ayarlamak icin ¥ A/Be ¥ ogesine
basabilirsiniz.

Calma gecikmesinin
ayarlanmasi

Telesekreter aramay1 cevaplamadan
once telefonun kag kez calacagim
ayarlayabilirsiniz.

1 & /@ veya[Menu] > [Telesekreter]
> [Zil gecikme] dugmesine basin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

2 Yeni bir ayar secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] dugmesine
basin.

L Ayar kaydedilir.

Not

+ Bu 6zelligin uygulanabilmesi icin telesekreterin
acik oldugundan emin olun.

+ Telesekretere uzaktan eristiginizde, calma
gecikmesini [Ucretsiz] moduna ayarlamaniz
onerilir. Bu mesajlannizi ydbnetmenin uygun
maliyetli yoludur. Yeni mesaj oldugunda,
telesekreter aramay1 3 calma sonra cevaplar;
mesaj yoksa, 5 calma sonra cevaplar.
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Uzaktan erisim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken
kullanabilirsiniz. Tuslu telefondan
telefonunuza bir arama yapin ve 4
haneli PIN kodunu girin.

=

+ Uzaktan erisim PIN kodu, sistem PIN'iyle
aynidir. On ayarl PIN 0000 'dr.

Uzaktan erisimin
etkinlestirilmesi/devre disi
birakilmasi

Telesekretere uzaktan erisime izin

verebilir veya erisimi engelleyebilirsiniz.

1 & /@ veya[Meni] > [Telesekreter]
> [Uzak. ers.] dugmesine basin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

2 [Aktiflestir]/[Devre dis.] gesini
secin ve ardindan onaylamak icin
[Tamam] tusuna basin.

L Ayar kaydedilir.

PIN kodunun degistirilmesi

1 & /@ veya[Meni] > [Telesekreter] >
[Uzak. ers.] > [PIN deg.] dugmesine
basin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] digmesine basin.

2 Eski PIN kodunu girin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] dugmesine
basin.

3 Yeni PIN kodunu girin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve
ardindan onaylamak icin [Kayd.]
dugmesine basin.

5 Ayar kaydedilir.

® 1R

Telesekretere uzaktan erisilmesi

1 Tuslu telefondan ev numaraniza bir
arama yapin.

2 Telesekreter mesajin
duydugunuzda # girin.

3 PIN kodunuzu girin.
> Artik telesekreterinize erisebilir
ve yeni mesajlan dinleyebilirsiniz.

Not

+ Telefonunuz kapanmadan dogru PIN kodunu
girmek icin 2 sansiniz vardir.

4 Bir fonksiyon yurutmek icin bir tusa
basin. Kullanilabilir fonksiyonlar
icin bkz. asagidaki Uzaktan erisim
komutlan tablosu.

=

* Mesaj yokken 8 saniye sureyle herhangi bir
tusa basilmazsa telefon kapanur.

+ When the answering machine is turned off but
the remote access function is activated, the
answering machine will still pick up the call in

[Sadece cevap] mode after 10 rings.

Uzaktan erisim komutlan

Tus Gorev

1 Onceki mesaji dinleyin.

2 Mesajlan dinleyin.

3 Sonraki mesaja atlayin.

6 Gecerli mesaji silin.

7 Telesekreteri acin (mesajlan

dinlerken kullanilamaz).
Mesaj dinlemeyi durdurun.

Telesekreteri kapatin.
(arttk mesajlan dinlerken de
yapabilirsiniz).

[00]

(¢)




Baz Unitesindeki LED
gostergesinin ¢calismasi
Asagidaki tabloda LED gostergesinin

baz Unitesinde farkli durumlarda nasil
calistigr gosterilmistir.

LED Mesaj durumu
gosterge
Surekli Telefon gorismesindesiniz.
yaniyor
Yanip - Yeni bir mesaj vardr.
sonUyor - Yeni bir sesli mesaj var.

- Cevapsiz bir arama vardir.
Yanip Gelen bir arama var.
sonuyor
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14 Gizlilik modu

Giden ve gelen aramalan engellemek
icin gizlilik modu menUsune
erisebilirsiniz.

Arama kisitlama (giden
aramalarn engelleme)

Belirli numaralar ile baslayan aramalan
engelleyerek yurtdist aramalar veya
istenmeyen hizmet hatlan gibi giden
hatlan kapatabilirsiniz. 4 numara
kUmesi olusturabilirsiniz. Bu numara
kUmelerinin her biri icin en fazla 4
rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara
kimesinden biriyle baslayan bir arama
yaptiginizda, giden arama engellenir.

Giden arama engelleme
modunu etkinlestirme/devre dis
birakma

1 [Meni] > [Gizlilik modu] secimini
yapin, ardindan onaylamak igin
[Tamam] dugmesine basin.

2 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasini
girin. Varsayilan PIN/parola
0000'drr. Ardindan onaylamak icin
[Tamam] dugmesine basin.

3 [Gideni engelle] > [Engelleme
modu] > [Ac]/[Kapali] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] dugmesine basin.

L Ayar kaydedilir.

40 1R

Arama kisitlama listesine yeni
numara ekleme

1 [Menu] > [Gizlilik modu] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] digmesine basin.

2 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasini
girin. Varsayilan PIN 0000'dr.
Ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

3 [Gideni engelle] > [Engellenen no.]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.

4 Listeden bir numara secin ve
ardindan, onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

5 Numarayi girin ya da duizenleyin ve
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

5 Ayar kaydedilir.

Gelen aramalan
engelleme

=

+ Bu 6zelligi kullanmadan 6nce, arayan
numaray1 gosterme hizmetine abone
oldugunuzdan emin olun.

Gelen aramalan engellemek icin iki
yontem vardir:
bilinmeyen numaralardan gelen
aramalan engelleme;
kara liste olusturma.

=

+ Birarama engellendiginde zil sesi kapatilir.
Ancak arama yine de goruntulenir ve kaydr
abinr.




Bilinmeyen numaralardan gelen
aramalan engelleme

Arayan kimliginin gizlendigi numaralan

(6r. gizli aramalan) engelleyebilirsiniz.

1 [Menu] > [Gizlilik modu] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] dugmesine basin.

2 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasini
girin. Varsayilan PIN O00O0'dur.
Ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

3 [Geleni engelle] > [Anonim aramal]
> [Ac]/[Kapali] secimini yapin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

L Ayar kaydedilir.

Kara liste

Numaralan kara listeye ekleyerek
belirli istenmeyen numaralardan gelen
aramalan engelleyebilirsiniz. 4 numara
kUmesi olusturabilirsiniz. Bu numara
kUmelerinin her biri icin en fazla 24
rakam belirleyebilirsiniz.

Bu 4 numara kiimesinden herhangi
biriyle tamamen eslesen bir numaradan
arama gelirse zil sesi sessize alinir,
Ornek:

Engelleme numarasi = 0123

Gelen arama numarasi = 0123456789
Arama engellenmis.

Engelleme numarasi = 23456789
Gelen arama numarasi = 03123456789
Arama engellenmemis.

=

+ Kisinin numarasi kara listeye alinmis bir
kayitla eslesirse telefon defterindeki kisi adi
gorunttlenmeyecektir.

Kara listenin etkinlestirilmesi/devre disi

birakilmasi

1 [Menu] > [Gizlilik modu] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] digmesine basin.

2 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasini
girin. Varsayilan PIN O00OQ'dr.
Ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

3 [Geleni engelle] > [Kara liste] >
[Engelleme modu] > [Ac]/[Kapali]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.

5 Ayar kaydedilir.

Kara liste olusturma

1 [Menu] > [Gizlilik modu] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] digmesine basin.

2 Gizlilik modu PIN kodunu/parolasini
girin. Varsayilan PIN O00OQ'dur.
Ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

3 [Geleni engelle] > [Kara liste] >
[Engelleme num.] secimini yapin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.

4 Numaray girin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

L Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir

ve sessiz modunun, rahatsiz edilmek
istemediginiz belirli bir stre etkin
kalmasini saglayabilirsiniz. Sessiz mod
etkinlestirildiginde telefonunuz calmaz
ve tus sesiile yerine oturma sesi ckmaz.
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+ Ahizenizi bulmak igin 0)) dugmesine

bastiginizda veya alarmi etkinlestirdiginizde,
sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyan
goéndermeye devam eder.

4

[Men] > [Gizlilik modu] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] digmesine basin.

Gizlilik modu PIN kodunu/parolasini
girin.

[Sessiz] > [A¢]/[Kapali] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] digmesine basin.

L Ayar kaydedilir.

Saati ayarlayin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] digmesine basin.
L Ayar kaydedilir.

=

+ Sessiz mod [A¢] degerine ayarlandiginda,

&% goruntilenir Sessiz mod icin dnceden
ayarlanmis zamanda 5{ goruntulenir.
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Gizlilik modu PIN
kodunun/parolasinin
degistirilmesi

1

[MenU] > [Gizlilik modu] secimini
yapin, ardindan onaylamak icin
[Tamam] dugmesine basin.

Eski PIN'i/parolay girin. Varsayilan
PIN O0O0Q'dir. Ardindan onaylamak
icin [Tamam] dugmesine basin.

[PIN deg.] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] digmesine
basin.

Yeni PIN kodunu/parolay: girin ve
onaylamak icin [Tamam] dugmesine
basin.

Yeni PIN kodunu/parolay tekrar
girin ve onaylamak icin [Tamam]
dugmesine basin.
L Ayar kaydedilir.



15 Servisler

Telefon, aramalarn yonetmenizi saglayan
bircok 6zelligi destekler.

Arama listesi tipi

Arama kaydinda tum gelen aramalan
m1 yoksa yalnizca cevapsiz aramalan mi
gOreceginizi ayarlayabilirsiniz.

Not

+ Bu 6zellik bulundugunuz ulkeye baghdir.

Arama listesi tipinin secilmesi

1 [Meni] > [Servisler] > [Arama lis
tlrd] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

2 Birsecenek secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

Otomatik konferans

Baska bir ahize ile harici bir aramaya
katilmak icin \&' tusuna basin.

Not

Otomatik konferansin
Etkinlestirilmesi/Devre disi
birakilmasi

1 [Menu] > [Servisler] > [Konferans]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

2 [Oto.]/[Kapali] secimini yapin,
ardindan onaylamak icin [Tamam]
tusuna basin.

L Ayar kaydedilir.

Sebeke turu

=

+ Bu 6zellik bulundugunuz tlkeye baghdir.
Sadece sebeke tipi destegi olan modeller icin
gecerlidir.

1 [Menu] > [Servisler] > [Sebeke turi]
seceneklerini secin ve ardindan
[Tamam] tusuna basin.

2 Bir sebeke tipi secin ve [Tamam]
tusuna basin.

L Ayar kaydedilir.

+ Telefon, sabit bir hatta (6r. ev telefonu)
bagliysa [PSTN] 6gesini secin.

+ Telefon, 6zel bir telefon hattina (6r. ofis
telefonu) bagliysa [Dahili hat] 6gesini secin.

+ Bu 06zellik sadece birden cok ahizeli
modellerde kullanilabilir.

Otomatik on ek

Bu ozellik, cevrilmeden 6nce giden
arama numarasini kontrol eder ve
formatlar. On ek numarasi, mentde
ayarladiginiz algilama numarasinin
yerini alabilir. Ornegin, algilama
numarasi olarak 604 ve 6n ek olarak
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1250 ayarladiniz. 6043338888
numarasini aradiginizda, telefonunuz
arama yaparken numaray1 12503338888
olarak degistirir.

=

+ Algilama numarasinin maksimum uzunlugu
5 rakamdir. Otomatik 6n ek numarasinin
maksimum uzunlugu 10 rakamdir.

+ Bu 6zellik bulundugunuz ulkeye baghdir.

Otomatik 6n ekin ayarlanmasi

1 [Menu] > [Servisler] > [Otomatik
on ek] secimini yapin, ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

2 Algilama numarasini girin ve
ardindan onaylamak icin [Tamam]
tusuna basin.

3 On ek numarasini girin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

L Ayar kaydedilir.

=

+ Bu 6zellik bulundugunuz Ulkeye baghdir.

+ Duraklama girmek #a tusunu basili tutun.

+ On ek numarasi ayarlanir ve algilama numarasi
bos birakilirsa, 6n ek numarasi tim giden
aramalara eklenir.

+ Aranan numara * ve # ile basliyorsa 6zellik
kullanilamaz.

Tekrar arama suresinin
secilmesi

ikinci bir aramaya cevap vermeden
once, tekrar arama suresinin dogru
sekilde girildiginden emin olun. Normal
durumda telefon, tekrar arama suresi
icin 6nceden ayarhdir. 3 secenek

4R

arasindan secim yapabilirsiniz: [Kisa],

[Orta] ve [Uzun]. Kullanilabilir secenek

sayisi Ulkeye gore degisir. Aynntilar icin

servis saglayiciniza basvurun.

T [Meni] > [Servisler] > [Tek. ara. sur/]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

2 Birsecenek secin ve ardindan
onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.

L Ayar kaydedilir.

Arama modu

=

+ Bu 6zellik Ulkeye gore degisir ve sadece hem
tonlu hem de darbeli aramay1 destekleyen
modellerde kullanilabilir.

Arama modu, Ulkenizde kullanilan
telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF)
ve puls (déner) aramay1 destekler.
Aynntil bilgi icin servis saglayiciniza
damsin.

Arama modunun ayarlanmasi

1 [Menu] > [Servisler] > [Arama modul]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

2 Birarama modu secin ve onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.
L Ayar kaydedilir.

=

+ Telefonunuz darbeli arama modundaysa,
gecici ton modu i¢in arama sirasinda smr
tusuna basin. Bu arama icin girilen rakamlar,
tonlu sinyaller olarak gonderilir.




Otomatik saat

=

+ Bu servis Ulkelere gore degisebilir ve sebekeye
baghdir.

+ Bu ozelligi kullanmadan 6nce, arayan
numaray1 gosterme hizmetine abone
oldugunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal
anahtarlamal telefon sebekesi (PSTN)
ile otomatik olarak senkronize eder.
Senkronize edilecek tarih icin, gecerli
yilin ayarlandigindan emin olun.

1 [Meni] > [Servisler] > [Oto. Saat]
secimini yapin, ardindan onaylamak
icin [Tamam] tusuna basin.

2 [Acikl/[Kapali] secimini yapin.
[Tamam] tusuna basin.

L Ayar kaydedilir.

Ahizeyi veya ek ahizeleri
kaydetme

Baz unitesine ek ahizeler
kaydedebilirsiniz. Baz Unitesine en fazla
4 ahize kaydedilebilir.

Otomatik onay

Ayni modeldeki ahizeleri su sekilde

otomatik olarak kaydedebilirsiniz:

1 Ahizenizi asagidaki gibi
kaydedebilirsiniz:

- Ahize [El cihazini Kaydet]
durumundaysa [Tamam]
dugmesine basin.

Ahize [Ariyor...] ve [Kullanilmiy.]
durumundaysa [Mend] >

[Servisler] > [Fihrist] > [Oto.] >
[Tamam] dugmesine basin.
2 Kaydedilmemis ahizeyi baz
Unitesinin Uzerine yerlestirin.
L» Ahize baz Unitesini algilar ve
otomatik olarak kaydeder.

L Kayit islemi iki dakikadan daha
kisa surede tamamlanir. Baz
Unitesi, ahizeye otomatik olarak
bir numara atar.

Manuel kayit

Aynca ahizelerinizi su sekilde manuel

olarak da kaydedebilirsiniz:

1 Ahizenizi asagidaki gibi
kaydedebilirsiniz:

- Ahize [El cihazini Kaydet]
durumundaysa [Tamam]
dugmesine basin.

Ahize [Ariyor...] ve [Kullanilmiy.]
durumundaysa [MenU] >
[Servisler] > [Fihrist] > [Manuel] >
[Tamam] dugmesine basin.

2 Baz Unitesindeki #) dugmesini 10
saniye basili tutun.

3 Sistem PIN'ini girin. Duzeltmeleri
yapmak icin [Temiz.] digmesine
basin. Sonra PIN'i onaylamak icin
[Tamam] digmesine basin.

L Kayitislemi 2 dakikadan daha
kisa surede tamamlanir. Baz
Unitesi, ahizeye otomatik olarak
bir numara atar.
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+ PIN yanlissa veya belirli bir stire icinde baz

mesajl gbruntulenir.

15 saniye bekleyin, ardindan kayit islemini
tekrarlayin.

yapilamaz.

+ Ahize ve baz Gnitesi GAP uyumludur; yani
asagidaki minimum fonksiyonlan garanti
ederler: ahizenin kaydedilmesi, hat alma,
arama yapma ve arama alma. Baska
markalarla birlikte kullaniyorsaniz gelismis
oOzellikleri kullanamayabilirsiniz.

kaydetmek icin ilgili baz Gnitesinin kayit
prosedurinu takip edin.

Unitesi bulunamazsa ahizenizde bir bildirim
Kayit islemi basansiz olursa glic adaptorinan

fisini baz Gnitesinden ¢ikann ve yeniden takin.

On ayarli PIN 0000'dir. Herhangi bir degisiklik

* Ahizeyi GAP uyumlu baska bir baz unitesine

Ahize kayitlarinin
kaldinlmasi

iki veya daha fazla ahize ayni baz
Unitesini paylasiyorsa ahizenin veya
diger ahizelerin kaydini silebilirsiniz.

1 [Menu] > [Servisler] > [Kaydi sil]

secimini yapin, ardindan onaylamak

icin [Tamam] tusuna basin.

2 Sistem PIN'ini girin. (On ayarli PIN
0000'drr). Numarayi kaldirmak icin

[Temiz.] tusuna basin.
3 [Diger ahizeler] 6gesini secin,
ardindan kaydi silinecek ahizeyi

secin. Onceden kayith bir ahize icin

[Bu ahize] 6gesini secin.

4 Onaylamak icin [Tamam] tusuna
basin.
L Ahize kaydi kaldinlmistir.

+ Ahize adi, bekleme modunda ahize
numarasinin yaninda goruntulenir.

4 1R

=

Ahize, baz Unitesine kayitli olan tek ahize ise
kendi kendinin kaydini silemez.

Varsayilan ayarlarin geri
yuklenmesi

Telefon ayarlarlinizi orijinal fabrika
ayarlanna sifirlayabilirsiniz.

1

[MenU] > [Servisler] > [Sifirla]

secimini yapin, ardindan onaylamak

icin [Tamam] tusuna basin.

L Ahizede bir onay istegi
goruntulenir.

Onaylamak icin [Tamam] tusuna

basin.

L Tum ayarlar (telefon ve
dogrudan erisim tuslan bilgileri
harig) sifirlanr.



16 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve 6zellikler
- Konusma suresi: 16 saat
Bekleme suresi: 250 saat
ic mekanlarda kapsama alani: 50
metre
ic mekanlarda kapsama alani: 300
metre
50 girisli telefon defteri listesi
20 girisli yeniden arama listesi
50 girisli arama kayadr
30 dakika kayit suresine sahip
telesekreter
Standart arayan numarayi gosterme
destegi: FSK, DTMF
Pil
- Philips: 2 x AAANi-MH 1,2V 550
mAh sarj edilebilir pil
GU¢ adaptoru
Baz unitesi ve sarj cihaz
SPPS: SSYO50050-EU giris: 100-
240 V~, 50/60 Hz 200 mA, cikis: 5
Vdc 500 mA
Alternatif glc¢ kaynagr
GU¢ bankasr: akis: 5Vvdc, 500 mA
(Mminimum)
GUc tuketimi
Bekleme modunda glc tuketimi:
Yaklasik 0,70 W (D460), 0,75 W
(D465)
RF cikis glicu
<24 dBm
Frekans Bandi
1880 MHz ~ 1900 MHz
Aglrhk ve boyutlar (D460)
Telefon: 118 gram
165 x 47,3 %229 mm (Y x G x D)
Baz Unitesi: 70 gram
28 x108,9 x 779 mm (Y x G x D)
Sarj cihazi: 43 gram
28 x78x78 mm (Y x G x D)
Agirlik ve boyutlar (D465)
Telefon: 118 gram
165 x 47,3 %229 mm (Y x G x D)

Baz Unitesi: 91 gram

292 %1089 x 77,9 mm (Y x G x D)

Sarj cihazi: 43 gram
28 x78x78 mm (Y x G x D)
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17 Bildirim

Uygunluk bildirimi

isbu belge ile Gibson Innovations,

bu Urunun 2014/53/EU Yonergesinin
esas sartlanna ve ilgili hukUmlerine
uygun oldugunu beyan eder. Uygunluk
Bildirimi'ni www.p4c.philips.com
adresinde bulabilirsiniz.

GAP standart uygunlugu
kullanin

GAP standardi, tum DECT™ GAP

el cihazlan ve baz istasyonlannin
markalanndan bagimsiz olarak
minimum calisma standardi ile uyumlu
oldugunu garantiler. El cihaz ve

baz istasyonu GAP uyumludur; yani
asagidaki minimum fonksiyonlan garanti
ederler: el cihazinin kaydedilmesi,

hat alma, arama yapma ve arama

alma. Baska markalarla birlikte
kullanyorsamz gelismis &zellikleri
kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazint GAP
uyumlu farkl bir marka baz istasyonuna
kaydetmek ve bu baz istasyonu ile
birlikte kullanmak icin, dncelikle Uretici
talimatlannda aciklanan prosedurd,
ardindan bu kilavuzda aciklanan,

el cihazinin kaydedilmesiyle ilgili
prosedurU uygulayin. Farkl bir marka

el cihazint baz istasyonuna kaydetmek
icin, baz istasyonunu kayit moduna
getirin, ardindan el cihazi Ureticisinin
talimatlannda aciklanan proseduru
uygulayin.

1R

EMF uyumlulugu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara
maruz kalmaya iliskin gecerli tim
standartlara ve duzenlemelere
uygundur.

Eski Grln ve pilin atilmasi

&5

Urinuntiz geri dénustarilebilen ve
yeniden kullanilabilen yuksek kaliteli
malzeme ve bilesenler kullanilarak
Uretilmistir.

)¢

UrUnlerin Gzerindeki bu simge, Urindn
2012/19/EU sayili Avrupa Yonergesi
kapsaminda oldugu anlamina gelir.

)¢

Bu simge, Urunun 2013/56/EU sayil
Avrupa Yonergesi kapsamindaki, normal
ev atiklanyla birlikte atilamayan piller
icerdigi anlamina gelir.

Elektrikli ve elektronik UrUnlerin ve
pillerin ayn olarak toplanmast ile ilgili
bulundugunuz yerdeki sistem hakkinda
bilgi edinin. Yerel kurallan takip edin

ve Urln ve pilleri asla normal evsel
atiklarla birlikte atmayin. Eski drunler ve
pillerin dogru sekilde atilmasi, cevre ve
insan saglig Uzerindeki olumsuz etkileri
onlemeye yardimci olur.

Tek kullamimlik pillerin ¢ikarilmasi

Tek kullanimlik pilleri gtkarmak icin
"Birlikte verilen pillerin takilmasi”
bolumune bakin.



®

Urtnde bu logonun bulunmasi, ulusal
geri kazamm ve geri donusum sistemine
maddi yardimda bulunuldugu anlamina
gelir.

Cevresel bilgiler

Gereksiz tUm ambalaj malzemeleri
cikanlmistir. Ambalaji ¢ malzemeye
kolayca aynlabilecek sekilde yapmaya
calistik: karton (kutu), polistiren kopUk
(tampon) ve polietilen (torbalar,
koruyucu kopuk tabakast.)

Sisteminiz, uzman bir firma

tarafindan parcalanmasi halinde geri
donusturulebilecek ve kullanilabilecek
malzemelerden olusmaktadir. Lutfen
ambalaj malzemelerinin, tikenen
pillerin ve eski donanimin atilmasinda
yerel yonetmeliklere uygun hareket
edin.

Bu Urln, EEE ybnergesine uygundur.
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18 Sikca sorulan
sorular

Ahizemde [Ariyor...] veya [Kullanilmiy.]

veya [El cihazini Kaydet] gérlntuleniyor.

Ne yapmaliyim?.
Baz Unitesinin glc kaynagina bagh
oldugundan emin olun.
Ahize kapsama alani disindadir. Baz
Unitesine yaklastinn.,
Ahize baz Unitesiyle eslesmemistir.
Ahizeyi baz Unitesine kaydedin.

+ Daha fazla bilgi icin, Servisler bolumtnde
'Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme' konusuna
bakin.

Ahizeyi veya ek ahizeleri baz

Unitesiyle eslestiremezsem (Uniteye

kaydedemezsem) ne yapmaliyim?
Baz Unitesi bellegi doludur.
Kullanilmayan ahizelerin kaydin
kaldinn ve yeniden deneyin (bkz.
‘Ahize kayitlannin kaldinlmasr’ sayfa
46).
Kayit islemi basansiz olursa guc
adaptorunun fisini baz unitesinden
cikann ve yeniden takin. 15 saniye
bekleyin, ardindan kay1t islemini
tekrarlayin (bkz. ‘Ahizeyi veya ek
ahizeleri kaydetme’ sayfa 45).

50

Kapsama alani az. Bu alani nasil
iyilestirebilirim?
Kapsama alani, elektrikli cihazlar veya
aradaki duvarlar gibi cevresel etkenlere
maruz kalir.
- Baz Unitesini baska bir
koseye/odaya tasiyin.
Baz Unitesini, kapsama alanini
engelleyebilecek diger elektrikli
cihazlardan (yonlendirici, TV, radyo
vb.) uzakta bir yere tasiyin.
Baz Unitesini metal masaya veya
metal tezgaha yerlestirmeyin.
GUc¢ tasarrufu modunu kapatin.

Karsilama ekraninda yanlis bir tlke
sectim, ne yapmam gerekir?

Telefon ayarlanmaz orijinal fabrika
ayarlan (bkz. ‘Varsayilan ayarlann geri
yUklenmesi’ sayfa 46) na sifirlayin.

Okuyamadigim yanlis bir dili sectim, ne

yapmaliyim?

1 Bekleme ekranina dénmek icin =
tusuna basin.

2 Anamenu ekranina erismek icin &
tusuna basin.

3 Ekranda asagidaki metinlerden biri
goruntulenir:

Phone setup > Language

Réglages > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

Tlfn ayarlan > Dil

Telefooninst. > Taal

4 Dil seceneklerine ulasmak icin bunu
secin.
5 Kendi dilinizi secin.



Arama sirasinda ahize ile baz Unitesi
arasindaki baglanti kayboluyor veya ses
kesiliyor.

+  Ahize neredeyse kapsama alan
disindadir. Baz Unitesine yaklastinn.
ECO modunun devrede olup
olmadigini kontrol edin. Telefonun
kapsama alanint artirmak ve en iyi
arama kosullarindan yararlanmak
icin bu modu kapatin.

Ahizeyi baz Unitesine tekrar
kaydedin.

Cev1r sesi yok /Ucretsiz hat yok.
Telefon baglantilanmzi kontrol edin.
Ahize kapsama alani disindadir. Baz
Unitesine yaklastinn.
Ahize, [Ariyor...] veya [Kullanilmiy.]
durumundadir. Ahizeyi baz
Unitesine kaydedin.

Yerine oturma sesi yok.

- Ahize, baz Unitesi/sarj cihazina
duzgun yerlestirilmemistir.
Sarj kontaklan kirlidir. Oncelikle
glc¢ kaynagi baglantisin kesin ve
kontaklan nemli bir bezle temizleyin.

Ahizede [Sesli posta] mesaji
goruntulenir. Ne yapmam gerekir?
Aginzda kayith yeni sesli mesajlar
varsa [Sesli posta] uyansi alirsimz. Sesli
mesaj servisi telefonda degil, servis

saglayiciniz tarafindan yonetilir. Ayarlar
icin servis saglayicinizla iletisime gecin.
Sarj cihazindaki ahize sarj olmuyor veya
pll cok hizli bir sekilde bitiyor.

Pillerin dogru sekilde
yerlestirildiginden emin olun.
Ahizenin sarj cihazina dogru
yerlestirildiginden emin olun.

Yerine oturma sesi acik oldugunda
ahizeyi sarj cihazina yerlestirirken
yerine oturma sesini duyarsiniz. Sarj
edilirken pil simgesi hareketli.

Sarj kontaklan kirlidir. Oncelikle

glc¢ kaynagi baglantisini kesin ve
kontaklan nemli bir bezle temizleyin.
Pil tamamen sarj edilmemistir.
Ahizeyi sarj cihazinda en az 8 saat
veya ahize Uzerindeki pil simgesi
sabit olana ve tam cubuk gostergesi
cikana kadar tutun.

Piller eski veya anzali olabilir. Ayni
teknik 6zelliklere sahip yeni sarj
edilebilir pil satin alarak bunlarla
degistirin.

Ekran yok.

Pillerin sarj edildiginden emin olun.
GUcUn tukenmediginden ve
telefonun bagl oldugundan emin
olun.

Kotu ses (hisirtt, yanki vb.).

Ahize neredeyse kapsama alani
disindadir. Baz Unitesine yaklastirn.
Telefonun yakininda bulunan bir
elektrikli cihazlar parazite neden
oluyordur. Baz Unitesini cihazlardan
uzaklastinn.

Telefon, duvarlan kalin bir yerdedir.
Baz Unitesini bunlardan uzaklastinn.
Telefon, DSL (sayisal abone hattr)
baglantisindan parazit aliyordur.
Parazit sesini 6nlemek icin bir DSL
filtresi takin. DSL filtresi icin servis
saglayiciniz ile iletisime gecin.
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Ahize calmiyor.

- Ahizenin zil sesinin acik oldugundan
emin olun.

- Ahizenin baz Unitesine
kaydedildiginden emin olun.

Arayan numara goruntilenmiyor.

- Servis etkinlestirilmemistir. Servis
saglayiciniza danmisin.

+ Arayan numara gizli veya yok.

=

Yukandaki ¢coztimler yardimci olmazsa,
el cihazi ve baz istasyonu guc kaynagi
baglantilanm kesin. 1 dakika sonra tekrar
deneyin.
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