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Ustlin performans
8x DVD+R DL yazma icin ¢ift formatl strici

8,5 GB cift katmanli medya tzerine 8x cift katmanli DVD+R ve 4x cift katmanli DVD-R
cift katmanli yazma hizi ve DVD+RW ortam Uzerine 8x yeniden yazma hizini bir arada

saglayan Philips | 6x cift formatli strlc.

En son teknolojiye sahit olun
* Tek yiizli, cift katmanl diskte 8,5GB depolama kapasitesi
* +R ve -R, DL medya igin ¢ift katmanli yazici

Giivenilirlik ve saglamlikta son nokta

+ Seamless Link ile giivenli ve giivenilir tekrar yazma

* Dinamik Kalibrasyon, yiiksek hizda yazma kalitesi saglar.
* Optimum veri tanima i¢in ADIP tabanli yazma yontemi
* Yiiksek DVD hizinda en iyi yazma kalitesi

Ustiin Performans
* 16X en yiiksek DVD+R/-R yazma hizi

kolayliklar
» DVD'lerinizi tim siiriiciilerde ve DVD oynaticilarda giivenli sekilde oynatin
* Daha kolay kurulum igin Tak ve Calistir 6zelligi

PHILIPS

sense and simplicity



Buyiik Dabhili Stirtict
DVD 16x Yazici

Teknik Ozellikler

Yazma Hizi

« DVD+R: 16X (21600 KB/sn) - CAV

* DVD-R: 16X (21600 KB/sn) - CAV

« DVD+R DL: 8X (10800 KB/sn) - Z-CLV
* DVD-R DL: 4X (8100 KB/sn) - CLV

« CD-R: 48x (7200 KB/sn) - P-CAV

Tekrar Yazma Hizi

* DVD+RW: 8X (10800 KB/sn) - CLV

» CD-RW: 32X (4800 KB/sn) - UltraSpeed diskte Z-
CLvV

+ DVD-RW: 6X (8100 KB/sn) - CLV

Okuma Hizi

* DVD ROM: 16X (21600 KB/sn) - CAV
* CD-R: 48X (7200 KB/sn) - CAV

* Arabellek boyutu: 2 MB

Baglanabilirlik

* Arayiiz: IDE arayiizii (ATAPI)

* Diger baglantilar: 12V DC giris, Analog ses Sol/Sag
cikis 2x, IDE arayiiz baglantisi, Master/Slave se¢im
ayar ayagl

kolayhklar
* Kurulum Kolayhgi: Tak ve Cahstir

System Gereksinimleri

Sabit disk alani: 100 MB

PC OS: Windows® XP, 2000, ME, 98SE
Islemci: Pentium 3 550 MHz veya iizeri CPU
RAM hafiza: 128 MB

Yayin tarihi 2007-11-04

PHILIPS

Strim: 2.0

12 NC: 9082 100 05565
EAN: 87 10895 91987 6

Boyutlar
. L::Jri]n boyutlari (GxDxY) ing: 146X 178X42 mm
e Uriin agirhgi: <0,9 kg kg

Giic
* Adaptor tipi: DC 5V/ 12V
¢ Glg tiketimi: 12 W W

Teknik Ozellikler

e Nem orani: % 5 - 90 (yogunlagsmasiz)

e Calisma sicakligi araligi: 5 - 50 C °C

* Erisim stiresi: CD: <120 milisaniye (tipik), DVD:
<[40milisaniye (tipik)

¢ Giuvenlik standartlari: EN60825, UL1950

¢ EMC standartlari: EN55022

Ambalaj Verileri

* 12NC: 908210005565

* EAN/UPC/GTIN: 8710895919876
* Briit agirhk: 0,9 kg

¢ Yikseklik: 42 mm

¢ Uzunluk: 178 mm

¢ Genislik: 146 mm

Dis Karton

EAN/UPC/GTIN: 8710895919890
Brit agirhk: 11 kg

Uzunluk: 525 mm

Genislik: 320 mm

Yiikseklik: 237 mm

Miktar: 10
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Dis Karton 2
¢ Miktar: 480
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Uriin 6zellikleri

8,5GB depolama kapasitesi
8,5 GB depolama kapasitesine sahip tek yiizli, ¢ift
katmanl disk

+/- DL'de cift formath yazici
+R ve -R 8,5 GB cift katmanlh medya da yazma olanagi
sunan yeni siiriicii

seamless link
Seamless Link, yazma hatalan sonucunda ortaya ¢ikan
veri kaybinin éniine gecer

Dinamik Kalibrasyon
Dinamik Kalibrasyon, yiiksek hizi DVD+RW
stiriiciilerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

ADIP yazma yontemi
Siirticti optimum yazma hizini saglamak icin ortamdaki
tiim ADIP bilgisini algilar ve kullanir.

DVD+R/-R iizerine 16x yazma hizi
DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yiiksek yazma hizi


http://www.philips.com

