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DIRECT DISC LABELING

Grave e identifique os seus DVDs com uma Unica unidade

A marca de confianca.

O seu disco, o seu projecto. Para qué escrever a mio quando pode criar uma etiqueta

profissional que reflecte as suas memorias.

Testemunhe a mais recente tecnologia

* Unidade com a fungio LightScribe

* Gravador de camada dupla para suportes DL +R e -R
» Compativel com formato DVD-RAM

Desempenho superior

¢ Gravacido 8x em DVD+R DL

» Capacidade de armazenamento de 8,5 GB, num disco de um s6 lado, de camada dupla
* Velocidade de escrita surpreendente de 20x

Extrema fiabilidade e robustez
* A calibragcdo dindmica mantém a qualidade de escrita a alta velocidade
* Regravacio segura e fiavel com a Ligagao Linear

Comodidade

* Gravador de CD e DVD e impressora num sé dispositivo
* Plug & Play para uma instalagdo mais facil

* Basta rodar o disco e etiquetar com 3 passos manuais

PHILIPS

sense and simplicity



Unidade Interna
DVD 20x Gravador

Especificac6es

Velocidade de Gravacido

* CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV

+ DVD+R: 20X (27000 KB/seg.) por CAV

» DVD+R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
+ DVD-R: 20X (27000 KB/seg.) por CAV

* DVD-R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
+ DVD-RAM: 12X (16200 KB/seg.) por PCAV

Velocidade de Regravacao

» CD-RW: 24X (3600 KB/seg.) por CAV

« DVD+RW: 8X (10800 KB/seg.) por CLV
* DVD-RW: 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidade de Leitura

* Tempo de acesso: 160 ms

¢ Tamanho da meméria intermédia: 2 MB

* CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV

* DVD-ROM: 16X (21600 KB/seg.) por CAV
* DVD-RAM: 5x (6750 KB/seg.) por PCAV

Conectividade

¢ Interface: SATA

* Outras ligagoes: Entrada DC 12V, Conector da
interface IDE, Ponte para selecgdo Master/Slave,
Saida analdgica dudio Esquerda/Direita, conector
de corrente CC, Saida audio digital

Comodidade

* Facilidade de Instalagao: Plug & Play

* Facil de Utilizar: Manual de instrugoes, passo a
passo
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Requisitos do Sistema

* Espago do disco rigido: 650 MB

* sistema operativo do PC: Windows® XP, 2000
SP4

¢ Processador: UCP Pentium 4 1,3 GHz ou
Superior

¢ memoria RAM: 128 MB

Especificac6es Técnicas

¢ Humidade: 15 - 80% HR (sem condensagio)

¢ Limites de temperatura em funcionamento: 5 -
50 °C

¢ Normas de seguranga: EN60950,
EN60825,UL1950

* Normas EMC: EN55022, EMS55024,FCC Parte |5

* Limites de temperatura arrumado: -40 - 65 °C

Embalagem exterior

¢ Peso bruto: 12,7 kg

¢ Embalagem exterior (C x L x A):
48,5 x 47 x 22 cm

¢ Peso liquido: 9 kg

e Tara: 3,7 kg

Dimensdes da embalagem

¢ Dimensdes da embalagem (L x A x P):
26 x 21 x 10,7 cm

¢ Peso bruto: 1,2 kg

* Peso liquido: 0,9 kg

e Tara: 0,3 kg
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Produtos em destaque

LightScribe

A Etiquetagem Directa em Disco LightScribe deixa os
marcadores e etiquetas no passado! Basta virar o CD ou
DVD gravavellregravavel com o revestimento especial,
voltar a introduzi-lo na unidade e "gravar" etiquetas
fantdsticas com o aspecto e qualidade das suaves
etiquetas profissionais. Pode misturar texto e grdficos
personalizados utilizando o software fornecido e pode
mesmo adicionar posteriormente elementos a etiqueta.
Isso faz com que seja mais facil do que nunca encontrar
os ficheiros arquivados de filmes, musica, fotografias e
dados.

Calibracdo dinamica
A cdlibragdo dindmica optimiza a qualidade de escrita
em DVD nas unidades DVD+RW de alta velocidade.

Gravador de formato duplo em +/- DL
Nova unidade de gravagdo em suportes de camada
dupla +R e -R 8,5 GB

Gravador e Impressora num sé
A tecnologia LightScribe acrescenta a fungdo de
impressdo de etiquetas ao seu gravador de CD e DVD.

Plug & Play

O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um novo
componente e colocd-lo em funcionamento sem ter de
efectuar qualquer instalagdo ou andlise técnica
complicada.

Ligacdo linear
A Ligagdo Linear impede a perda de discos por erros de
gravagao

Capacidade de armazenamento de 8,5 GB
Armazene 8,5 GB de dados ou 4 horas de video de
qualidade de DVD num dnico disco de um s6 lado, de
camada dupla.

DVD-RAM

Suportando o formato DVD-RAM, este produto é uma
unidade multigravagdo compativel com todos os
formatos de CD e DVD.
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