Doskonate rezultaty!
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Mozliwos¢ zapisu 8,5 GB danych na jednej ptycie DVD+R DL

Innowacyjna technologia nagrywania z duzg szybkoécia firmy Philips umozliwia nagrywanie

dwa razy wiecej filmdw, zdje¢, muzyki i danych.

Wyprobuj najnowsza technologie
* Pojemnos¢ 8,5 GB na jednostronnej ptycie dwuwarstwowej
* Nagrywarka ptyt dwuwarstwowych formatu +R i -R

Doskonata wydajnos¢
* Maksymalna szybkos$¢ zapisu 16X na ptytach DVD+R/-R
» Szybkos¢ zapisu ptyt DVD+R DL 8x

Wygoda

* tatwiejsza instalacji — Plug & Play

* Dwa formaty

* Instrukcje krok po kroku w 10 jezykach

Nadzwyczajna niezawodnos¢ i solidnos¢

* Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez tacze bezprzerwowe

* Dynamiczna kalibracja zapewnia wysokiej jakosci szybki zapis
* Najlepsza jakos¢ szybkiego zapisu ptyt DVD

PHILIPS

sense and simplicity



Wewnetrzna nagrywarka
DVD |6x Nagrywarka

Dane techniczne

Szybkos¢ zapisu

* DVD+R: 16X (21 600 KB/s) metoda CAV

+ DVD-R: 16X (21 600 KB/s) metoda CAV

+ DVD+R DL: 8X (10 800 KB/s) metoda Z-CLV
+ DVD-R DL: 4X (5400 KB/s) metoda CLV

» CD-R: 48x (7200 KB/s) metoda P-CAV

Szybkos¢ nagrywania ptyt CD-RW i

DVD+RW

* DVD+RW: 8X (10 800 KB/s) metoda CLV

« CD-RW: 32X (4800 KB/s) metoda Z-CLV dla plyt
UltraSpeed

* DVD-RW: 6X (8100 KB/s) metoda CLV

Szybkos¢ odczytu

+ DVD ROM: 16X (21 600 KB/s) metoda CAV
* CD-R: 48X (7200 KB/s) metoda CAV

¢ Rozmiar bufora: 2 MB

Mozliwosci potaczen

* Interfejs: Interfejs IDE (ATAPI)

* Inne potaczenia: Wejscie pradu statego 12V,
Wyijscie analogowe audio L/P 2x, Ziacze interfejsu
IDE, Zworka ustawien Master/Slave

Wygoda

* tatwa instalacja: Plug & Play

* tatwa obstuga: Podrecz. ,,Jak to zrobi¢”, krok po
kroku

Oprogramowanie

* Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD
4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1,
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights |

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: 4 $sruby mocujace, Plyta
CD-ROM z oprogram. + podrecz., Podrecznik
uzytkownika

Wymagania systemowe

* Pojemnosc¢ dysku twardego: 100 MB

» System operacyjny komputera: Windows® XP,
2000, ME, 98SE

* Procesor: Pentium 3 550 MHz lub szybszy

* Pamie¢ RAM: 128 MB
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Wymiary

¢ Wymiary produktu (SxGxW) w calach:
146 x 178 x 42 mm

* Waga produktu: <0,9 kg kg

Zasilanie
e Typ zasilacza: 5/12 V DC
e Poboér mocy: 12 W W

Specyfikacja techniczna

* Wilgotnosc: 5-90% (bez skraplania)

* Zakres temperatur eksploatacji: 5-50 C °C
Standardy bezpieczenstwa: EN60825, UL1950
Standardy EMC: EN55022

Czas dostepu: CD: <120 ms (typowy), DVD:

<140 ms (typowy)
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Dane opakowania

12NC: 908210005561
EAN/UPC/GTIN: 8710895919784
Woaga brutto: 0,9 kg

Wysokos¢: 42 mm

Dtugosé¢: 178 mm

Szerokos¢: 146 mm
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Karton wewnetrzny

* EAN/UPC/GTIN: 8710895919784
* Waga brutto: 1,2 kg

* Wysokos¢: 262 mm

* Dtugosc: 104 mm

* Szerokos$c: 213 mm

e llosé: |

Karton zewnetrzny

* EAN/UPC/GTIN: 8710895919791
* Waga brutto: 3 kg

Dtugosé¢: 275 mm

Szerokos$¢: 220 mm

Wysokos¢: 230 mm

llos¢: 2
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Karton zewnetrzny 2
e llos¢: 128
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Zalety produktu

Obstuga dwoch formatow +/- ptyt DL
Nowy naped umozliwiajqcy zapis na dwuwarstwowych
plytach +R i -R o pojemnosci 8,5 GB

Pojemnos¢ 8,5 GB
Jednostronna plyta dwuwarstwowa o pojemnosci 8,5 GB

Szybkos¢ zapisu 16X ptyt DVD+R/-R
Maks. szybkos¢ zapisu |6X na plytach DVD+R i DVD-R

Instrukcja obstugi w wielu jezykach

Instrukcja obstugi z wieloma wersjami jezykowymi
prowadzi uzytkownika przez cafy proces instalacji w jego
jezyku ojczystym.

Kalibracja dynamiczna
Kalibracja dynamiczna optymalizuje jakos¢ zapisu na
dyski DVD dla szybkich napedow dyskéw DVD+RW.

funkcja Seamless Link
tqcze bezprzerwowe zapobiega uszkodzeniu dysku
spowodowanemu przez bledy zapisu
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