Philips Fidelio SoundHub
2.1-kotiteatterikaiuttimet,
360Sound

Hopea
SoundHub

CSS9211

Lisaa elokuvatasoinen surround-aani televisioosi

Hulluna daaneen

Paranna helposti TV:si ddnenlaatua Philipsin SoundHub CSS$9211 -kaiuttimilla. 360-d4ni-
kaiuttimissa on kaiutinelementit sekd edessd ettd sivuilla, joten ne tayttavdt huoneen

tasaisesti danelld, aivan kuin elokuvateatterissa.

Elokuvamainen surround-dini kaikista kulmista

* 360-3danta etu- ja sivukaiutinelementeilla

* Todellinen elokuvaelamys tehokkaalla subwoofer-aktiivibassokaiuttimella
* Dolby Digital ja DTS takaavat erinomaisen Surround-aanen

Parantaa elokuvakokemusta kotona
* Hienostunut muotoilu ja tyylikas alumiiniviimeistely

Nauti kaikesta viihteestd

* Helppo TV-liitintd yhden kaapelin avulla

* AV-lisdlaitteiden liitanta useiden eri daniliitintdjen avulla

* Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista danitulon avulla
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2.1-kotiteatterikaiuttimet, 360Sound
Hopea

Kohokohdat

360-4dini

Huomattavasti tavallisista 2.1-
kotiteatterikaiuttimista poikkeavissa 360-aini-
kaiuttimissa on ainutlaatuiset kolme
kaiutinelementtia kussakin
satelliittikaiuttimessa, yhdessa etukaiuttimessa
ja kahdessa sivukaiuttimessa, jotka luovat
ymparillesi vangitsevan aanielamyksen. Dipoli-
toimintaperiaatteen lisaksi Philips kayttad omaa
algoritmiaan parantamaan ainiefektia.
Ensiluokkaisista akustisista komponenteista,
kuten pehmeista diskanttikaloteista,
neodyymimagneeteista ja D-luokan
digitaalisista vahvistimista koottu 360-
aanijarjestelma toistaa ainen uskomattomalla
tavalla kaikista kulmista. Todellinen
elokuvaelamys kotonasi.

Helppo TV-liitdintd
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Helppo TV-liitanta yhden kaapelin avulla
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AV-lisilaitteiden liitinta

Nauti elokuvatasoisesta surround-danesta
helposti kaikissa viihdelaitteissasi liittamalla
AV-lisilaitteita SoundHub -
kotiteatterikaiuttimiin. Liita esimerkiksi Blu-
ray- tai DVD-soitin tai pelikonsoli yhteen
analogisista tai digitaalisista
litantamahdollisuuksista (optinen tulo ja
koaksiaalitulo seka kaksi AUX-in-tuloliitantai).
Voit myos liittad MP3-soittimen kaiuttimen
sivulla olevaan Music iLink -liitantaan.

Hienostunut muotoilu
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Fidelio

Alumiini on maailman parhaiden
sisustussuunnittelijoiden taman hetken valinta.
Kevyt ja luja alumiini on autenttinen materiaali,
jolla voi luoda aidosti nayttavaa muotoilua seka
erittain ohuita ja vankkoja rakenteita, jotka
tuovat teknisen taituruuden esille taydellisella
tavalla. Lopputuloksena on
kotiteatterijarjestelmia, jotka takuulla keraavat
katseita missa tahansa huoneessa.
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Digital Surround
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Adnitulo
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Adnitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan
iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta
tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin
helpon liitannan kautta. Liita laite
aanituloliitantaan ja ala toistaa musiikkia
Philipsin kotiteatterin kautta.

Dolby Digital ja DTS
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Siirry digitaaliaikaan ja ota kaikki irti musiikista
ja elokuvista. Stereomusiikki kuulostaa
erinomaiselta, koska Dolby Digital ja DTS
Digital Surround parantavat digitaalista
musiikkia ja kuvaa ja tekevat kotiteatterin
kaiuttimen surround-aanesta todella
mukaansatempaavaa.

Tehokas subwoofer-aktiivibassokaiutin
Todellinen elokuvaelimys tehokkaalla
subwoofer-aktiivibassokaiuttimella
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Tekniset tiedot

Aéni

* Taajuuskorjaimen asetukset: Autom., Pelaaminen,
Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja

+ Adnenparannus: Autom. dinenvoimakkuuden
tasoitin, Puheen tehostustoiminto, Dolby Digital
Prologic Il, DoubleBass, FullSound, MP3-3ani,
Yotila, Basso- ja diskanttisaato

« Ainentoistojirjestelmi: Dolby Digital 5.1, DTS
Digital Surround

* Satelliittikaiuttimen ldhtoteho: 150 W x 2

* Subwooferin lahtoteho: 100 W

» Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 400 W

Kaiuttimet

* Kaiutintyypit: 2 satelliittikaiutinta

« Satelliittikaiutinelementit: 1 x 1 tuuman pehmea
diskanttikalotti, 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin, 2 x
2,5" koko ddnialueen bassokaiuttimet

« Satelliittikaiuttimien impedanssi: 6 ohmia

« Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150-20 000 Hz

* Subwoofer: Aktiivikaiutin

* Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin

 Subwooferin taajuudet: 20-150 Hz

* Subwooferin impedanssi: 4 ohmia

Liitdnnat
* Etu- ja sivuliitannat: Music iLink
* Takaliitannat: AUX IN 1 -liitdntd, AUX IN 2 -

®

MUSIC iLINK

liitantd, Subwooferin ldhtdliitanta, Digitaalinen
koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo
* Subwoofer-liitinnat: Kaiutinliitinnat

Virta

* Virrankulutus: 55 W

* Virtalahde: 220-240 V, 50 Hz

* Virrankulutus valmiustilassa: <0,5

Mitat

* Pailaite (L x K x S): 150 x 40,6 x 126 mm

* Pdalaitteen paino: 0,4 kg

» Satelliittikaiutin (L x K x S): 99 x 247 x 117 mm
* Satelliittikaiuttimen paino: 1,2 kg

» Satelliittikaiuttimen kaapelin pituus: 5 m

* Subwoofer (L x K x S): 196 x 392 x 357 mm
* Subwooferin paino: 6,8 kg

* Subwooferin kaapelin pituus: 3 m

* Pakkaus (L x K x S): 560 x 258 x 610 mm

* Paino pakattuna: 14,2 kg

Lisdtarvikkeet

* Yhteensopivat lisatarvikkeet: STS9501
Kaiutintelineet, STS9510 Seinatelineet

* Mukana tulevat lisitarvikkeet: 2 AAA-paristoa,
Digitaalinen optinen kaapeli, Music iLINK -kaapeli,
Virtajohto, Pikaopas, Kaukosaidin, Kiyttoopas,
Maailmanlaajuinen takuuvihko
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