
 

 

Philips
In-Ear-Kopfhörer mit 
Mikrofon

SHE1405BK
Starke Songs. Klare Anrufe.

Musikwiedergabe und Gespräche
Wechseln Sie blitzschnell von der Wiedergabeliste zum Podcast oder zum Anruf. Perfekt 
abgestimmte akustische Neodym-Treiber und passive Geräuschunterdrückung sorgen für klaren 
Sound. Finden Sie die perfekte Passform mit austauschbaren Ohrstöpselkappen in drei Größen.

Klarer Klang
• 8,6-mm-Neodym-Akustiktreiber
• Klarer Klang

Für ein großartiges Gefühl und maximale Leistung.
• 1,2 m Kabellänge
• 3 austauschbare Ohrstöpselkappen aus Gummi. Bequeme Passform
• Gummikabelschutz hält wiederholtem Biegen stand

Von der Playlist bis zum Anruf
• Inline-Fernbedienung. Wechseln Sie ganz einfach von Wiedergabeliste zu Anruf
• Ovaler Akustikkanal. Tragekomfort und passive Geräuschdämmung



 Klarer Sound. Perfekte Passform.
Lassen Sie sich von einem Podcast fesseln. Lassen Sie 
sich von Musik bewegen. Eine ovale Akustikröhre 
und austauschbare Ohrhörerabdeckungen aus 
Gummi in drei Größen sorgen für eine perfekte 
Abdichtung. Hören Sie bequem, und genießen Sie 
eine ordentliche passive Geräuschisolierung.

Inline-Fernbedienung.
Nehmen Sie einen Anruf entgegen, und halten Sie 
Ihre Wiedergabeliste an. Dank der Inline-
Fernbedienung müssen Sie Ihr Smartphone nicht 
berühren.

Bist du bereit für die Distanz?
Diese In-Ear-Kopfhörer haben ein 1,2 m langes 
Kabel. Ein weicher Gummianker zwischen 
Kopfhörer und Kabeln schützt Ihre Kabelverbindung 
und sorgt für einen ungestörten Sound.

Fester Tragekomfort
Ein ovaler Akustikkanal und austauschbare 
Ohrstöpselkappen aus Gummi in drei Größen 
sorgen für eine perfekte Abdichtung. Genießen Sie 
ganztägigen Hörkomfort und ausgezeichnete passive 
Geräuschisolierung.

-
8,6-mm-Neodym-Akustiktreiber

Ovaler Akustikkanal
Ovaler Akustikkanal. Tragekomfort und passive 
Geräuschdämmung

-
Gummikabelschutz hält wiederholtem Biegen stand
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Ton
• Akustiksystem: Halb geschlossen
• Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
• Lautsprecher-Durchm.: 8,6 mm
• Membran: Mylar Dome
• Impedanz: 16 Ohm
• Magnettyp: Neodym
• Typ: Dynamisch
• Schwingspule: Kupfer
• Maximale Eingangsleistung: 20 mW
• Empfindlichkeit: 103 dB

Anschlüsse
• Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, 

symmetr.
• Kabellänge: 1,2 m
• Mikrofon: Integriertes Mikrofon
• Kabeltyp: Kupfer
• Anschlussausführung: Verchromt

Außenkarton
• Länge: 49 cm
• Anzahl der Verbraucherverpackungen: 96
• Breite: 27 cm
• Bruttogewicht: 3.175 kg
• Höhe: 20.5 cm
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Nettogewicht: 1.152 kg
• Eigengewicht: 2.023 kg

Innenkarton
• Länge: 22 cm
• Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
• Breite: 12.5 cm
• Höhe: 18 cm
• Nettogewicht: 0.288 kg
• Bruttogewicht: 0.695 kg
• Eigengewicht: 0.407 kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7

Verpackungsmaße
• Höhe: 11.5 cm
• Verpackungsart: Karton
• Regalaufstellung: Hängend
• Breite: 8.3 cm
• Tiefe: 2.5 cm
• Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
• EAN: 69 51613 98160 3
• Bruttogewicht: 0.023 kg
• Nettogewicht: 0.012 kg
• Eigengewicht: 0.011 kg

Design
• Farbe: Schwarz

Abmessungen
• Produktmaße (B x T x H): 5,5 cm*1 cm*6,8 cm
• Gewicht: 0.012 kg
•

Daten
In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
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