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DVD, RAM e CD em um

O nome de confianga para fiabilidade e compatibilidade

A unidade de gravacdo de discos DVD RW externa da Philips |é e grava em formatos de DVD, RAM,
Dupla camada e CD. Basta ligar a unidade a uma porta USB e pode utilizd-la com vdrios PCs. Tendo

sido desenvolvida pelo co-inventor do suporte DVD, pode ter a certeza de que € ultra fidvel.

Testemunhe a mais recente tecnologia

» Capacidade de armazenamento de 8,5 GB, num disco de um sé lado, de camada dupla
* Gravador de camada dupla para suportes DL +R e -R

» Compativel com formato DVD-RAM

Desempenho superior

* Velocidade de escrita maxima de 16X em DVD+R/-R
* Gravador de DVD com suporte para 16X em DVD-R
¢ Gravacido 8x em DVD+R DL

Extrema fiabilidade e robustez

* A calibragio dindmica mantém a qualidade de escrita a alta velocidade
* A melhor qualidade de gravagao a alta velocidade de DVD

* Regravagio segura e fiavel com a Ligagao Linear

PHILIPS

sense and simplicity



Unidade externa
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Especificac6es

Velocidade de Gravacido

* CD-R: 48x (7200 KB/seg.) por CAV

+ DVD+R: I6x (21600 KB/seg.) por CAV

» DVD+R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
+ DVD-R: 16x (21600 KB/seg.) por CAV

* DVD-R DL: 4X (5400 KB/seg.) por Z-CLV

+ DVD-RAM: 5x (6750 KB/seg.) por PCAV

Velocidade de Regravacao

* CD-RW: 24x (3600 KB/seg.) por ZCAV

« DVD+RW: 8x (10800 KB/seg.) por ZCLV
* DVD-RW: 6x (8100 KB/seg.) por CAV

Velocidade de Leitura

* Tempo de acesso: 160 ms

¢ Tamanho da meméria intermédia: 2 MB

* CD-R: 48x (7200 KB/seg.) por CAV

* DVD-ROM: 16x (21600 KB/seg.) por CAV
* DVD-RAM: 5x (6750 KB/seg.) por PCAV

Conectividade
* Interface: USB 2

Requisitos do Sistema

* Espaco do disco rigido: Windows 98 SE, 2000, ME,
XP

* sistema operativo do PC: Windows 98 SE, 2000,
ME, XP

* Processador: Pentium 4 a 1,3 GHz ou superior

* meméria RAM: 128 RAM

Dados da embalagem

* 12NC: 908210006687

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93833 4
* Peso bruto: 2,3 kg

e Altura: 242 mm

* Comprimento: 304 mm

* Largura: 146 mm

Data de publicagao
2009-01-22

PHILIPS

Versao: 3.1.6

12 NC: 9082 100 06687
EAN: 87 10895 93833 4

Software
* Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, Nero
Vision express 2, InCD 4

Especificac6es Técnicas

* Normas EMC: EN55022, EMS55024,FCC Parte |5

¢ Humidade: I5 - 80% HR (sem condensagio)

* Limites de temperatura em funcionamento: 5 -
50 °C

* Normas de seguranga: EN60950,
EN60825,UL1950

* Limites de temperatura arrumado: -40 - 65 °C

Dimensoes

* Dimensdes do produto (LxPxA): 145 x 170 x 42
mm

¢ Peso do produto: <0,9 kg

Embalagem Interior

I2NC: 9082 100 06687
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93833 4
Peso bruto: 2,3 kg

Altura: 242 mm

Comprimento: 304 mm
Quantidade: |

Largura: 146 mm
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Embalagem exterior 2
¢ Quantidade: 480

Embalagem exterior

I2NC: 908210006687
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93834 |
Peso bruto: 9,925 kg

Altura: 324 mm

Comprimento: 517 mm
Quantidade: 4

Largura: 324 mm
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Todos os direitos reservados.

Todas as especificagdes estio sujeitas a alteragdes sem
aviso prévio. As marcas comerciais sao propriedade de
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos
detentores.
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Produtos em destaque

Capacidade de armazenamento de 8,5 GB
Armazene 8,5 GB de dados ou 4 horas de video de
qualidade de DVD num dnico disco de um s6 lado, de
camada dupla.

Velocidade de gravacio 16X em DVD+R/-R
Velocidade de gravagdo mdxima de 16X em discos
DVD+R e DVD-R

DVD-RAM

Suportando o formato DVD-RAM, este produto é uma
unidade multigravagdo compativel com todos os
formatos de CD e DVD.

Ligacdo linear
A Ligagdo Linear impede a perda de discos por erros de
gravagao
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