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8K 60 Hz/4K 120 Hz z technologia Dynamic HDR
Doswiadcz niesamowitych wrazen podczas grania

Kabel HDMI2.1: Doswiadcz rozdzielczosci Ultra HD 8K przy 60 kl./s z 12-bitowym wysokim dynamicznym
zakresem kolorow. Technologia Dynamic HDR zapewnia najlepszy kontrast i bardzo ostry obraz przy szybkiej
akdji. Ulepszona obstuga zwrotnego kanatu audio do 192 kHz przy 24-bitowej rozdzielczosci.

Funkcje HDMI

¢ Wrazenia 3D

¢ 60 Hz klatek na sekunde

e Zgodnosc z trybem automatycznego niskiego opdznienia (ALLM)
¢ Zgodnos¢ ze zmienng czestotliwoscig odswiezania (VRR)

Konstrukcja zapewniajaca najlepsza jakos¢ obrazu i dzwieku

« Poztacane ztacza zapewniaja niezawodne potaczenie.

* Przewod miedziany 28 AWG zapewniajacy najlepsza jakosc¢ obrazu i dzwieku.
« Ultra szybka transmisja danych 48 Gb/s

« 60 Hz z funkcjg Dynamic HDR

« Ulepszony zwrotny kanat audio (eARC)

« UHD 4320p (8 K)



Przewod HDMI

/alety

UHD 4320p (8 K)

Obstuguje rozdzielczo$¢ wideo do 8K UHD
4320p, zapewniajac najwyzsza jakos¢ obrazu i
najlepsze wrazenia z gry.

Poztacane ztacza
Poztacane ztgcza zapewniajg niezawodne
potaczenie.

Przewod miedziany 28 AWG

Materiaty wysokiej jakosci — przewodd
miedziany 28 AWG zapewnia najlepsze
potaczenie przy minimalnej utracie danych.

Ultra wysoka predkosc 48 Gb/s

Duza przepustowosc 48 Gb/s zapewnia bardzo
szybki transfer danych. Lepsza jakosc¢ obrazu i
lepsze wrazenia z gry.

Tryb automatycznego niskiego opoéznienia
(ALLM)

Zgodnosc z trybem automatycznego niskiego
opo6znienia (ALLM) — umozliwia automatyczne
przetaczanie telewizora w okreslony tryb gry
po wykryciu rozgrywki.
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Zmienna czestotliwos¢ odswiezania (VRR)
Zgodnosc¢ ze zmienng czestotliwoscia
odswiezania (VRR) — umozliwia dostosowanie
czestotliwosci odswiezania obrazu na ekranie
do czestotliwosci klatek z konsoli lub
komputera, zapewniajac ptynne wyswietlanie.

60 Hz klatek na sekunde

Doskonata jakos¢ obrazu i wspaniate wrazenia
z gry dzieki maksymalnej ilosci 60 klatek na
sekunde.

Wrazenia 3D

Obstuga wszystkich formatéw obrazu 3D
pozwala cieszyc sie prawdziwym
trojwymiarowym obrazem podczas ogladania
filmow i grania w gry komputerowe.
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Dane techniczne

Karton zewnetrzny

Dtugosc: 65 cm

Liczba opakowan konsumenckich: 12
Szerokosc¢: 26 cm

Waga brutto: 7.1 kg

Wysokos¢: 25 cm

GTIN: 148 95229 12144 4

Waga netto: 4.8 kg

Waga opakowania: 2.3 kg

Karton wewnetrzny

Dtugosc: 24 cm

Liczba opakowan konsumenckich: 4
Szerokosc¢: 24 cm

Wysokos¢: 21 cm

Waga netto: 1.6 kg

Waga brutto: 2.1 kg

Waga opakowania: 0.5 kg

GTIN: 2 48 95229 121441

Wymiary opakowania
Wysokos¢: 5 cm

Rodzaj opakowania: Pudetko
Typ utozenia potki: Poziomo
Szerokos¢: 23 cm

Gtebokos¢: 23 cm

Liczba produktéw w zestawie: 1
EAN: 48 95229 12144 7

Waga brutto: 0.475 kg

Waga netto: 0.4 kg

Waga opakowania: 0.075 kg
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