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brenn plater og skriv ut etiketten

Brenner og skriver | ett

Dobbelt format, dobbelt lag 8,5 GB brenner med LightScribe-teknologi for a skrive ut

etiketter direkte pa platen med samme stasjon.

Overlegen ytelse

* |6x toppskrivehastighet pa DVD+R/-R

* Stasjon med LightScribe-funksjon

* Lagringskapasitet pa 8,5 GB pa en enkeltsidig dobbeltlagsplate

Anvendelighet
* CD- og DVD-brenner og -skriver i ett
* Dobbelt format

Svert palitelig og robust

* Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet v/hgy DVD-hastighet
* Spill DVDene dine pa alle stasjoner og set-top-enheter

» Trygg og palitelig overskriving med Seamless Link

* Optimal innspillingshastighet for alle typer brennbare plater

PHILIPS

sense and simplicity
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Spesifikasjoner

Lagringsmedium

* Innspillingshastigheter: 16x pa DVD+R, 40x CD-
R, 2,4x pa DVD+R DL, 8x pa DVD-R

* Lesehastigheter: 16x pi DVD-ROM, 10x pa
DVD+R DL, 10x pa DVD+R, 10x pa DVD+RW,
10x pa DVD-R, 10x pa DVD-RW, 40x pa CD-R,
32x pa CD-RW

* Platekapasitet: 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB
DVD+R/R

* Innspillingsmedium: 8-cm CDer (bare hor. stilling),
CD-R, CD-RW, DVD+R, Tolags DVD+R,
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

» Overskrivingshastigheter: 4x pA DVD+RW, 4x pa
DVD-RW, 24x CD-RW

» Stottede formater: 8-cm plater, CD-Audio, CD-
Bridge, CD-Extra, CD-l, CD-Recordable, CD-
Rewritable, CD-ROM, CD-Text, DVD+R,

DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Bilde-

CD, DVD+R DL

» Skrivemodi: DAO (Disc at Once), Fast pakke, MS
(Multi Session), Skriving over tidligere brent,
Pakkeskriving, Raimodusbrenning, SAO (Session at
once), TAO (Track at once), Variabelpakke

* Innspillingsformat: UDF and ISO 9660

* Tilgangstid (vanlig): 120 ms pa CD, 140 ms pa
DVD

* Kompatibelt med masselagringsklasse

Tilkoblingsmuligheter

* Andre tilkoblinger: 12 V DC-inngang, Analog lyd
venstre/hgyre ut 2x, IDE-grensesnittkontakt,
Valgbryter overordnet/underordnet
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Anvendelighet
* Enkel installering: Plug & Play
* Enkel bruk: Slik gjgr du-handbok, trinn for trinn

Tilbehegr

* Vedlagt tilbehor: Fire monteringsskruer, CD-
ROM med programvare + handbok,
Hurtiginstallasjonsguide, Bruksanvisning,
LightScribe-plater

Systemkrav

* Harddiskplass: 500 MB

* PC-operativsystem: Windows® 2000 og XP
¢ Prosessor: Pentium lll 500 MHz eller raskere
* RAM-minne: 128 MB

Mal
* Produktmal (BxDxH), tommer: 20 x 15 x 4 cm
¢ Produktvekt: 0,95 kg

Effekt
* Adaptertype: DC 5 V/12V
¢ Stremforbruk: 25 W

Tekniske spesifikasjoner

* Fuktighet: 5-90 % RH (ingen kondens)

¢ Temperaturomrade for drift: 5-50 °C

« Sikkerhetsstandarder: EN60950, EN60825,
UL1950

¢ EMC-standarder: EN55022, EMS55024, FCC part
I5

* Tilgangstid: CD: <120 ms (typisk), DVD: <140 ms
(typisk)
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Produkthgydepunkter

16X skrivehastighet pa DVD+R/-R
Topphastighetsopptak, 16X, pa DVD+R- og DVD-R-
plater

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjor merkepenner og
upraktiske klistremerker overfledige! Snu din brennbare/
overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett
den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter
som ser og fales profesjonelle ut. Du kan blande tekst og
tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som folger
med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjor
det enklere enn noen gang d finne arkiverte filmer,
musikk, bilder og datdfiler.

Lagringskapasitet pa 8,5 GB
Enkeltsidig dobbeltlagsplate med lagringskapasitet pa
8,5 GB

Brenner og skriver i ett
LightScribe-teknologien gir deg etikettskrivingsfunksjon
for CD- og DVD-brenneren.

Dobbelt format
Stasjon som stotter bade +R/+RW- og -RIRW DVD-
format

Dynamisk kalibrering
Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten
pd DVD+RW-stasjoner med hoy hastighet.

Seamless Link
Seamless Link hindrer at plater edelegges pa grunn av
skrivefeil.



