Philips
Fones de ouvido

Drivers/tipo concha de 32 mm

Auricular

SHL3060BL

Graves nitidos e potentes

Com estilo D) de monitoramento

Esse fone de ouvido inspirado nos DJs cria som e graves potentes. Gragas aos protetores

de ouvido macios e giratérios, vocé ouvird musicas com perfeicao e conforto aonde for.

Perfeita experiéncia sonora
* Drivers do alto-falante de 32 mm para som dindmico e potente
* Acustica do tipo fechada que oferece 6timo isolamento do som

Confortavel para uso prolongado
» Conchas auditivas e alga ajustaveis se adaptam ao contorno de sua cabega
* Almofadas auriculares macias e permeaveis para conforto em uso prolongado

Conforto
* Cabo de 1,2m para liberdade de som em qualquer lugar
* design dobravel e compacto para facil armazenamento onde vocé estiver

PHILIPS



Fones de ouvido
Drivers/tipo concha de 32 mm Auricular

Destaques

Cabode 1,2 m Acustica do tipo fechada

1.2 M f—

Cabo de 1,2m para liberdade de som em qualquer
lugar

Acustica do tipo fechada que oferece um 6timo
isolamento acustico, bloqueando o ruido do
ambiente

Driver do alto-falante de 32 mm

Compacto e dobravel

Feito para que vocé tenha a melhor experiéncia em
qualquer lugar, esse fone de ouvido de
monitoramento estilo D) pode ser dobrado para
perfeito transporte e armazenamento.

Espumas auriculares macias

Drivers de 32 mm de alta poténcia que oferecem
som nitido, rico em detalhes e natural.

Conchas auditivas e alca ajustaveis

Almofadas auriculares macias e permeaveis para
conforto em uso prolongado

Conchas auditivas e alca ajustaveis se adaptam ao
contorno de sua cabeca
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Especificacdes

Som

* Sistema acustico: fechado

* Resposta em frequéncia: 10 - 22.000 Hz
* Impedancia: 24 Ohm

* Tipo de ima: Neodimio

* Entrada de energia maxima: 1000 mW
* Sensibilidade: 106 dB

* Didmetro da caixa acUstica: 32 mm

* Diafragma: PET

* Inserir: Dindmico

Conectividade

* Comprimento do cabo: 1,2 m

* Conexao por cabo: de dois lados
* Conector: 3,5 mm

Design
* Cor: Azul

Embalagem externa

* Peso bruto: 3,439 Ib

* Peso bruto: 1,56 kg

* GTIN: 1 69 25970 70080 8

* Embalagem externa (L x L x A):
29,7 x 21 x 25,5 cm

* Embalagem externa (L x L x A):
11,7 x 8,3 x 10 polegadas

* Peso liquido: 1,653 Ib

* Peso liquido: 0,75 kg

* Numero de embalagens para o cliente: 6

* Peso da embalagem: 0,81 kg

* Peso da embalagem: 1,786 |b

Dimensées da embalagem

* Tipo da embalagem: Embalagem em blister

* Tipo de colocagao em prateleiras: Ambas

* Dimensées da embalagem (L x A x P):
19,5x22,2 x4,5 cm

* Dimensdes da embalagem (L x A x P):
7,7 x 8,7 x 1,8 polegadas

» EAN: 69 25970 70080 1

* Peso bruto: 0,227 kg

* Peso bruto: 0,5 Ib

* Peso liquido: 0,275 Ib

* Peso liquido: 0,125 kg

* Numero de produtos inclusos: 1

* Peso da embalagem: 0,225 Ib

* Peso da embalagem: 0,102 kg
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