
 

 

Philips
Fejhallgató mikrofonnal

12,2 mm-es meghajtók, hátul zárt

In-ear (fülbe helyezhető)

SHE4305BK
Érezd! BASS+

Élvezze a meglepően átütő hangot a kis méretű, strapabíró eszközből. A kifejezetten erőteljes 
mélyhangokhoz hangolt hangszóró-meghajtókkal rendelkező Philips BASS+ fülhallgató 
nagyszerű hangszigetelést nyújt, és stabilan viselhető, így Ön a legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

kényelmes kialakítás
• Vékony, stabilan fülbe illeszkedő
• Ergonomikus kialakítás a maximális kényelemért

Kényelem
• Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

Tiszta mélyhangzás
• Érezhetők az intenzív, telt mélyhangok
• Nagy teljesítményű, 12,2 mm-es hangszóró-meghajtók
• Kiváló hangszigetelés



 12,2 mm-es meghajtók

Ezekkel az intenzív és erőteljes basszusokkal valóban 
érezni lehet a lüktetést. A nagy teljesítményű, 12,2 
mm-es hangszóró-meghajtók karcsú és kompakt 
kivitelben biztosítják a dübörgő basszust.

Ergonomikus kialakítás

Az ergonomikusan kialakított ovális és döntött 
hangcsövek kényelmes, természetes illeszkedést 
biztosítanak, így hosszú órákon keresztül teljes 
kényelemben élvezhető a zene.

Kihangosított telefonálás

A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a 
zeneszámok lejátszását vagy megállítását, illetve a 
hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.

Vékony, fülbe illeszkedő

A vékony, fülbe tökéletesen illeszkedő fülhallgató 
kiváló stabilitást nyújt, így nem fog kiesni.

Hangszigetelés

Az optimális passzív zajkiszűrésre tervezett in-ear 
fülhallgató gondoskodik arról, hogy egyetlen ütemről 
se maradj le.

Intenzív, telt mélyhangok

Ezekkel az intenzív és erőteljes basszusokkal valóban 
érezni lehet a lüktetést. Ne tévesszen meg a vékony 
kialakítás – a speciális beállítású meghajtók és 
mélyhang-nyílások rendkívül alacsony frekvencia 
segítségével hozzák létre az egyedülálló BASS+ 
hangzást.
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Műszaki adatok
Hang
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Membrán: PET
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Frekvenciamenet: 9 - 23 000 Hz
• Hangszóró átmérője: 12.2 mm
• Érzékenység: 107 dB
• Maximális terhelhetőség: 30 mW
• Impedancia: 32 ohm

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: szimmetrikus
• Csatlakozó kivitele: nikkelezett
• Kábelhosszúság: 1.2 m
• Csatlakozó: 3.5 mm

Külső kartondoboz
• Hosszúság: 38 cm
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• Szélesség: 18.1 cm
• Bruttó tömeg: 1.76 kg
• Magasság: 24.8 cm
• GTIN: 1 69 51613 99148 7
• Nettó tömeg: 0.312 kg
• Táratömeg: 1.448 kg

Belső kartondoboz
• Hosszúság: 18 cm
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Szélesség: 8.2 cm
• Magasság: 10.5 cm
• Nettó tömeg: 0.039 kg
• Bruttó tömeg: 0.182 kg
• Táratömeg: 0.143 kg
• GTIN: 2 69 51613 99148 4

Méret csomagolással együtt
• Magasság: 17.5 cm
• Csomagolás típusa: Bliszter
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Szélesség: 9.5 cm
• Mélység: 2.5 cm
• Tartozékok száma: 1
• EAN: 69 51613 99148 0
• Bruttó tömeg: 0.0496 kg
• Nettó tömeg: 0.013 kg
• Táratömeg: 0.0366 kg

Termék méretei
• Magasság: 8 cm
• Szélesség: 3 cm
• Mélység: 2.8 cm
• Tömeg: 0.0117 kg

Kialakítás
• Szín: Fekete

UPC
• UPC: 8 89446 00844 9
•
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