Philips
Prenosny reproduktor

SBA1610

Mobilny reproduktor

Reproduktory Philips SBA1610 naplnia vas svet bohatym, dynamickym zvukom. Doddvaju
sa s praktickym mobilnym stojanom, takZe ich pouZzitie je neuveritelne fahké.

Impozantny zvuk

« Digitalny zosilfovac triedy ,,D* so Spi¢kovou kvalitou zvuku

* Neodymiové vodice reproduktorov dodavaju Cisty vyvazeny zvuk
* Celkovy vystupny vykon 2 W RMS

Jednoduchost’
* Napajanie na batérie umoziuje prenosnost’
» Kompatibilita s akymkolvek médiom

PHILIPS



Prenosny reproduktor

Technické udaje

Rozmery produktu

+ Rozmery produktu (5 x V x H): 16,3 x 4,9 x 5 cm

* Hmotnost” 0,169 kg

Kompatibilné s

* Telefony typu Smartphone: ano
* iPod: dno

* iPhone: ano

* Prehrava¢ MP3: dano pal.

Dizajn a povrchova Uprava
* Farba(y): Siva

Zvuk

* Frekvencna odozva: 350 — 16 000 Hz
* Impedancia: 4

* Nominalny vykon RMS: 2 W

Prikon
* Typ batérie: AAA

Datum vydania
2015-06-24

PHILIPS

Verzia: 3.0.19

12 NC: 8670 000 88779
EAN: 69 23410 71553 8

* Prevadzkovy ¢as batérie: 12 hod
* Pocet batérii: 3

Vonkajsi kartén

* Hmotnost’ brutto: 1,132 kg

* GTIN: 1 69 23410 71553 5

* Vonkajsi karton (D x § x V): 20 x 12,4 x 17,5 cm
* Hmotnost’ netto: 0,804 kg

* Pocet uzivatel'skych baleni: 4

* Hmotnost’ obalu: 0,328 kg

Rozmery balenia

* Rozmery balenia (S x V x H): 8 x 19 x 5,6 cm
» EAN: 69 23410 71553 8

* Hmotnost’ brutto: 0,258 kg

* Hmotnost’ netto: 0,201 kg

* Pocet zabalenych kusov vyrobkov: 1

* Typ balenia: Figurina

* Hmotnost' obalu: 0,057 kg

* Typ policového umiestnenia: Figurina
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Hlavneé prvky

Digitalny zosiliovac triedy D

R e

A

Digitalny zosilfiovac triedy D prijima analégovy
signal, premeni ho na digitalny signal a potom ho
digitalne zosilfuje. Signal potom vstupuje do
demodulacného filtra a vyda vysledny vystup.
Zosilneny digitalny vystup ma vSetky vyhody
digitalneho zvuku vratane zlepsenej kvality zvuku.
Okrem toho digitalny zosilfovac triedy ,,D* ma vyse
90% efektivitu v porovnani s beznymi AB
zosilnovaémi. Vysoka efektivitu zabezpecuje silny
zosiliova¢ s malou stopou.
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