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Przewodowe słuchawki 
dokanałowe
Przetworniki 8,6 mm dla mocnych 

basów

Pozłacane złącze
Pewne, wygodne dopasowanie do 
ucha
Wbudowany pilot ułatwiający 
sterowanie

TAE1105WT
Twoja muzyka, Twój kolor

Te przewodowe słuchawki dokanałowe zachowują świeżość każdego gatunku muzyki. 
Mocne basy, wyrazisty styl i wygodne dopasowanie do ucha. Aby użyć asystenta 
głosowego telefonu, wystarczy wcisnąć przycisk pilota na przewodzie.

Kolorowe wzornictwo. Doskonałe dopasowanie.
• Ergonomiczna wkładka akustyczna. 3 rozmiary gumowych nakładek
• Płaski przewód zapobiegający splątaniu
• Twoje ulubione dźwięki w prawdziwie komfortowych warunkach

Mocne uderzenie. Potężne basy.
• Potężne 8,6-milimetrowe neodymowe przetworniki. Pozłacane złącze
• Mocny bas. Czysty dźwięk

Proste sterowanie
• Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie
• Wbudowane sterowanie ułatwiające przełączanie z listy odtwarzania na rozmowę



 Mocny bas. Czysty dźwięk
Wyobrażasz sobie wyjście z domu bez ulubionych 
kawałków? Dzięki potężnym 8,6-milimetrowym 
neodymowym przetwornikom i pozłacanemu złączu 
w tych słuchawkach usłyszysz mocne basy.

Twoje ulubione dźwięki
Ergonomiczny projekt wkładki akustycznej i trzy 
rozmiary wymiennych gumowych nakładek na 
słuchawki douszne zapewniają wygodne 
dopasowanie do ucha. Ciesz się każdą sekundą 
ulubionej muzyki.

Wbudowane sterowanie
Odbierz połączenie i zatrzymaj listę odtwarzania bez 
dotykania telefonu. Świetna opcja, gdy basy się 
rozkręcają, a Ty nie chcesz stracić najlepszych 
fragmentów.

asystent
Korzystaj z wbudowanego sterowania i zapytaj 
swojego asystenta głosowego o co tylko chcesz. 
Dzwoń oraz wysyłaj i odbieraj SMS-y podczas ruchu.
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Dźwięk
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Impedancja: 16 Ohm
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Czułość: 102 dB (1 kHz)
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Złącze: 3.5 mm

Karton zewnętrzny
• Długość: 35.2 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Szerokość: 18.5 cm
• Waga brutto: 1.097 kg
• Wysokość: 13.9 cm
• GTIN: 1 48 95229 11039 4
• Waga netto: 0.36 kg
• Waga opakowania: 0.737 kg

Karton wewnętrzny
• Długość: 17.9 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Szerokość: 8.5 cm
• Wysokość: 6.3 cm
• Waga netto: 0.045 kg
• Waga brutto: 0.119 kg
• Waga opakowania: 0.074 kg
• GTIN: 2 48 95229 11039 1

Wymiary opakowania
• Wysokość: 17.3 cm

• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• Szerokość: 5 cm
• Głębokość: 2.5 cm
• Liczba produktów w zestawie: 1
• EAN: 48 95229 11039 7
• Waga brutto: 0.03 kg
• Waga netto: 0.015 kg
• Waga opakowania: 0.015 kg

Wymiary produktu
• Wysokość: 2.25 cm
• Szerokość: 2.3 cm
• Głębokość: 1.2 cm
• Waga: 0.013 kg

Akcesoria
• Nasadki: 3 pary (S/M/L)

Design
• Kolor: Biały
• Sposób noszenia: Dokanałowe
• Element łączący ucho: Silikon
• Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
• Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka 

douszna

UPC
• UPC: 8 40063 20118 7

Asystent głosowy
• Zgodność z asystentem głosowym
• Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
• Obsługa asystenta głosowego
•

Dane techniczne
Przewodowe słuchawki dokanałowe
Przetworniki 8,6 mm dla mocnych basów Pozłacane złącze, Pewne, wygodne dopasowanie do ucha, Wbudo-
wany pilot ułatwiający sterowanie

http://www.philips.com

