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• Βέβα
η δεδοµένων DVD στην απίστευτη ταχύτητα των 16X

ιακή τεχνολογία της Philips επιτρέπει την ανάγνωση δεδοµένων DVD στα 

αναπαραγωγή όλων των φορµά DVD και των δεδοµένων CD µε τη 

 που περιµένετε.

τη αξιοπιστία και δύναµη
ιη αναπαραγωγή των DVD σε όλες τις µονάδες και τις συσκευές set-top
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Μέσα αποθήκευσης
• Συµβατότητα µε κατηγ. µαζικής αποθήκ.: ναι
• Ταχύτητες ανάγνωσης: 16x σε DVD-ROM, 7x σε 

DVD+R, 7x σε DVD+RW, 7x σε DVD-R, 7x σε 
DVD-RW, 48x σε CD-R, 48x CD-ROM

• Χωρητικότητα δίσκου: DVD5/9,DVD+R/+RW/-
R/RW,CD-ROM

• Μέγεθος δίσκου: 80.120 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: 4 βίδες 

ανάρτησης, CD-ROM µε λογισµικό + εγχειρ. 
χρήσης

• Έντυπος οδηγός χρήσης: Εγχειρίδιο οδηγιών (Ch/
Eng)

• Εγγύηση: Κινέζικη έκδοση εγγύησης

Ρεύµα
• Τύπος τροφοδοτικού: DC 5 V/12 V

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υγρασία: 5 - 90 % RH (χωρίς συµπύκνωση)
• Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: 5 - 50 ° C
• Χρόνος πρόσβασης: CD: <120msec (τυπική), 

DVD: <140msec (τυπική)
• Κλίµακα θερµοκρασίας αποθήκευσης: -20 .. +60 ° 

C
• Πρότυπα ασφαλείας: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Πρότυπα EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15
•
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