Philips
Wewnetrzna nagrywarka

DVD

20x Nagrywarka

® &

DVD, RAM i CD w jednym

Zgodna i niezawodna marka, ktérej mozna zaufad

Wewnetrzny naped Philips DVD RW umozliwia odczyt i zapis na wszystkich formatach ptyt DVD oraz
na ptytach dwuwarstwowych i CD. Z jego instalacja poradza sobie nawet niedoswiadczeni uzytkownicy.
Naped zostat zaprojektowany przez wspdttwdrce nosdnikdw optycznych Blu-ray, DVD i CD, co

gwarantuje jego niezawodnos¢.

Wyproébuj najnowsza technologie
* Nagrywarka ptyt dwuwarstwowych formatu +R i -R
* Format DVD RAM zapewnia wiecej miejsca na przechowywanie danych

Doskonata wydajnos¢

 Szybkos¢ zapisu ptyt DVD+R DL 8x

* Niezwykia szybkos¢ zapisu 20x

* Pojemnos¢ 8,5 GB na jednostronnej ptycie dwuwarstwowej

Nadzwyczajna niezawodnos¢ i solidnos¢

* Dynamiczna kalibracja zapewnia wysokiej jakosci szybki zapis

* Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez tacze bezprzerwowe
Wygoda

* Instrukcje krok po kroku w 10 jezykach

* Dwa formaty

PHILIPS

sense and simplicity



Wewnetrzna nagrywarka
DVD 20x Nagrywarka

Dane techniczne

Szybkos¢ zapisu

* DVD+R: Maks. 20x (24 000 KB/s) metodag CAV

* DVD-R: Maks. 20x (24 000 KB/s) metoda CAV

* DVD+R DL: 8X (10 800 KB/s) metoda Z-CLV

* DVD-R DL: 8X (10 800 KB/s) metoda Z-CLV

« CD-R: 48X (7200 KB/s) metoda CAV

* DVD-RAM: Maks. 12X (6750 KB/s) metoda
PCAV

Szybkos¢ nagrywania ptyt CD-RW i

DVD+RW

* DVD+RW: 8X (10 800 KB/s) metoda CLV

* CD-RW: Maks. 24X (3600 KB/s) metoda Z-CTV
dla ptyt Ultraspeed

* DVD-RW: 6X (8100 KB/s) metoda CLV

Szybkos¢ odczytu

* DVD ROM: Maks. 16X (21 600 KB/s) metoda
CAV

+ CD-R: 48X (7200 KB/s) metoda CAV

* Rozmiar bufora: 2 MB

» Czas dostepu: 160 ms

* RAM: Maks. 12X (6750 KB/s) metoda PCAV

Mozliwosci potaczen

* Interfejs: Interfejs IDE (ATAPI)

* Inne potaczenia: Ztacze interfejsu IDE, Zworka
ustawien Master/Slave

Wygoda
* tatwa obstuga: Podrecz. ,,Jak to zrobic¢”, krok po
kroku

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: 4 $sruby mocujace, Plyta
CD-ROM z oprogram. + podrecz., Podrecznik
uzytkownika, Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe
* Pojemnosc¢ dysku twardego: 650 MB
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* System operacyjny komputera: Windows® XP,
2000 SP4

¢ Procesor: Pentium 4 1,3 GHz lub szybszy

¢ Pamie¢ RAM: 128 MB

Zasilanie
e Typ zasilacza: 5/12 V, stabilizowany
* Pobdr mocy: 25 W

Specyfikacja techniczna

¢ Wilgotnosc: 15-80% RH (bez skraplania)

» Zakres temperatur eksploatacji: 5-50 °C

« Standardy bezpieczenstwa: EN60950, EN60825,
UL1950

 Standardy EMC: EN55022, EMS55024, FCC czes¢
15

» Zakres temperatur przechowywania: -40 — 65 °C

Oprogramowanie
* Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4,
Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Karton zewnetrzny

« EAN: 87 12581 33781 0

¢ Waga brutto: 9,72 kg

« Karton zewnetrzny (L x szer. x wys.):
48 x 47 x 22 cm

* Waga netto: 8,82 kg

 Liczba opakowan konsumenckich: 10

» Ciezar opakowania: 0,9 kg

Wymiary opakowania

* Wymiary opakowania (szer. x wys. x gt.):
22,8 x 20,5 x 9,1 cm

EAN: 87 12581 33780 3

Waga brutto: 1,097 kg

Woaga netto: 0,882 kg

Liczba produktéw w zestawie: |

Rodzaj opakowania: Karton

Ciezar opakowania: 0,215 kg
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Zalety produktu

Instrukcja obstugi w wielu jezykach

Instrukcja obstugi z wieloma wersjami jezykowymi
prowadzi uzytkownika przez cafy proces instalacji w jego
jezyku ojczystym.

Kalibracja dynamiczna
Kalibracja dynamiczna optymalizuje jakos¢ zapisu na
dyski DVD dla szybkich napedow dyskow DVD+RW.

funkcja Seamless Link
tqcze bezprzerwowe zapobiega uszkodzeniu dysku
spowodowanemu przez bledy zapisu
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