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Eine einfach Uberragende Leistung

Intelligenter interner 8x-DVD-Rewriter auf G-Basis

Das intelligente Laufwerk eignet sich fir alle Laptops auf G-Basis. Mit seiner Schreib- und
Leseleistung, einem sehr geringen Gewicht und sehr kleiner Gréf3e entspricht das

intelligente interne Laufwerk den Anforderungen von Laptop-Herstellern und -Nutzem.

Erleben Sie neueste Technologie

* Double Layer-Brenner fiir +R und -R, DL-Medien

* DVD-RAM fiir noch mehr Speicherkapazitaten

* 8,5 GB Speicherkapazitit auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

Uberragende Leistung
* Schnelles Bespielen lhrer wiederbeschreibbaren Medien
* 4-fache Schreibgeschwindigkeit auf 8,5-GB-Double Layer-Discs

Extrem zuverldssig und robust
* Sicheres u. zuverlissiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link
* Dynam. Kalibrierung f. beste Qualitit bei schneller DVD-Aufzeichnung

Komfort
¢ Dual Format

PHILIPS

sense and simplicity



Internes Bulk-Laufwerk
DVD 8x ReWriter

Technische Daten

Schreibgeschwindigkeit

« CD-R: 24-fach (3600 kB/s) von CAV

* DVD+R: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
* DVD+R DL: 4-fach (5400 kB/s) von CLV
* DVD-R: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
* DVD-R DL: 4-fach (5400 kB/s) von CLV
* DVD-RAM: 2-fach bis 5-fach von Z-CLV

Uberschreibgeschwindigkeit

« CD-RW: 24-fach (3600 kB/s) von CAV

* DVD+RW: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
* DVD-RW: 6-fach (8100 kB/s) von Z-CLV

Lesegeschwindigkeit

* Zugriffszeit: 130 ms

* PuffergroBe: 2 MB

* CD-R: 24-fach (3600 kB/s) von CAV

» DVD-ROM: 8-fach (10800 kB/s) von CLV
* RAM: Ifach (1350 kB/s) mit CAV

Systemanforderungen

* Festplattenspeicher: 650 MB

* PC-Betriebssystem: Windows 98 SE, NT, ME,
2000, XP

* Prozessor: Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser

* RAM-Speicher: 128 MB

Abmessungen

* Produktabmessungen (Bx T x H): 128 x 129 x 13

* Geritegewicht: 0,17 kg
Technische Daten

e Zugriffszeit: DVD: <140 ms (typisch)
* Sicherheitsnormen: EN60950, EN60825, UL1950

Ausstellungsdatum

PHILIPS 2009-02-12

Version: 5.1.10

12 NC: 8670 000 28691
EAN: 87 12581 32692 0

» EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil
15

¢ Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % RM (keine
Kondensation)

» Temperaturbereich (auBer Betrieb): -40 bis 65 °C

Verpackungsdaten

12NC: 908210007878
EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
Bruttogewicht: 0,17 kg

Hohe: I3 mm

Lange: 128 mm

Breite: 128 mm
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AuBenkarton

I2NC: 908210008584
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97637 4
Menge: 20

Hohe: 30 mm

Lange: 360 mm

Breite: 360 mm
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AuBenkarton 2
¢ Menge: 1080

Innenkarton

« 12NC: 9082 100 08584
* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97636 7
¢ Bruttogewicht: 0,17 kg
¢ Hohe: 13 mm
e Lange: 128 mm
¢ Menge: |

* Breite: 128 mm
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Wichtige Produktinfos

Dual-Format-Brenner fiir +/- DL
Dank eines neuen Laufwerks konnen beide 8,5 GB-
Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

Seamless Link
Seamless Link verhindert, dass Medien durch
Schreibfehler unbrauchbar werden

Dynamische Kalibrierung
Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-
Schreibqualitdt bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

DVD-RAM

Mit der Unterstiitzung des DVYD-RAM-Formats wird
dieses Laufwerk zum Alleskénner: CD, DVYD-ROM, DVD-
RAM.

8,5 GB Speicherkapazitit
Einseitige, zweilagige Disc mit 8,5 GB Speicherkapazitdt
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