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DIRECT DISC LABELING

DVD+ReWritable

Nagrywaj | oznaczaj ptyty DVD za pomoca jednego urzadzenia

Niezawodnos¢ i zgodnos¢ formatdw

Twoja ptyta, Twdj projekt. Po co pisa¢ odrecznie, skoro mozesz stworzyé wiasna,

profesjonalng etykiete, ktéra odzwierciedla Twoje wspomnienia.

Wyprobuj najnowsza technologie

* Nagrywarka ptyt dwuwarstwowych formatu +R i -R
* Obstuga formatu DVD-RAM

* Naped z funkcja LightScribe

Doskonata wydajnos¢

* Maksymalna szybkos¢ zapisu 16X na ptytach DVD+R/-R

* Nagrywarka DVD/RW obstugujaca szybkos¢ zapisu DVD-R 16X
* Pojemnos¢ 8,5 GB na jednostronnej ptycie dwuwarstwowej

Nadzwyczajna niezawodnos¢ i solidnos¢

* Dynamiczna kalibracja zapewnia wysokiej jakosci szybki zapis

* Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez tacze bezprzerwowe
Udogodnienia

* Nagrywarka CD/DVD i drukarka etykiet w jednym urzadzeniu

» Obroc¢ plyte i oznacz ja wg 3 punktow zawartych w instrukgcji

PHILIPS

sense and simplicity



Zewnetrzna nagrywarka
zewnetrzne |6x Nagrywarka

Dane techniczne

Szybkos¢ zapisu

« CD-R: 48X (7200 KB/s) metoda CAV

* DVD+R: 16X (21 600 KB/s) metoda CAV

* DVD+R DL: 8X (10 800 KB/s) metoda Z-CLV
* DVD-R: 16X (21 600 KB/s) metoda CAV

* DVD-R DL: 4X (5400 KB/s) metoda Z-CLV

* DVD-RAM: 5X (6750 KB/s) metoda P-CAV

Szybkos¢ nagrywania ptyt CD-RW i
DVD+RW

* CD-RW: 24X (3600 KB/s) metoda Z-CAV

« DVD+RW: 8X (10 800 KB/s) metoda Z-CLV
* DVD-RW: 6X (8100 KB/s) metoda CAV

Szybkos¢ odczytu

» Czas dostepu: 160 ms

* CD-R: 48X (7200 KB/s) metoda CAV

+ DVD-ROM: 16X (21 600 KB/s) metoda CAV

Mozliwosci potaczen
¢ Interfejs: USB 2

Wymagania systemowe

* Pojemnosc¢ dysku twardego: 650 MB

* System operacyjny komputera: Windows 98 SE,
2000, ME, XP

* Procesor: Pentium 4 1,3 GHz lub szybszy

* Pamie¢ RAM: 128 RAM

Oprogramowanie
* Ahead Nero Suite 6: INCD 4, Nero Burning Rom
6, Nero Vision express 2

Wymiary

* Wymiary produktu (szer. x gleb. x wys.):
145 x 170 x 42 mm

* Waga produktu: < 0,9 kg
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Wersja: 2.2.5

12 NC: 9082 100 06799
EAN: 87 10895 94570 7

Dane opakowania

12NC: 908210006799
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94570 7
Waga brutto: 2,3 kg

Wysokos¢: 242 mm

Dtugosc: 304 mm

Szerokos$c: 146 mm
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Specyfikacja techniczna

» Standardy EMC: EN55022, EMS55024, FCC czes¢
I5

 Standardy bezpieczenstwa: EN60950, EN60825,
ULI1950

Karton wewnetrzny

I2NC: 9082 100 06799
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94570 7
Waga brutto: 2,3 kg

Wysokos¢: 242 mm

Dtugosc: 304 mm

llosc: |1

Szerokos¢: 146 mm
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Karton zewnetrzny

* 12NC: 908210006799

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97131 7
¢ Waga brutto: 9,925 kg

* Wysokosc: 324 mm

¢ Dtugosc: 517 mm

e llos¢: 4

* Szerokos$c: 324 mm

Karton zewnetrzny 2
o llos¢: 480
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Zalety produktu

Szybkos¢ zapisu 16X ptyt DVD+R/-R
Maks. szybkos¢ zapisu |6X na plytach DVD+R i DVD-R

Kalibracja dynamiczna
Kalibracja dynamiczna optymalizuje jakos¢ zapisu na
dyski DVD dla szybkich napedéw dyskow DVD+RW.

DVD-RAM

Obstuga formatu DVD-RAM sprawia, ze produkt ten
stanowi w pefni uniwersalnq nagrywarke wszystkich
formatéw CD i DVD.

LightScribe

Dzigki technologii LightScribe Direct Disc Labeling
mozesz pozbyc sie plamiqcych markerdw i
niepraktycznych naklejek! Wystarczy obrécic w napedzie
plyte CD lub DVD ze specjalnq powtokq i ,,wypali¢” na
niej niezwykfe etykiety, ktére wyglqdajq jak profesjonalne.
Dotqczone oprogramowanie umozliwia umieszczanie na
etykietach tekstu oraz grafiki, a nawet dodawanie
etykiety w pézniejszym czasie. Wyszukiwanie
zarchiwizowanych filméw, muzyki, zdje¢ i danych jeszcze
nigdy nie bylo tak fatwe.

funkcja Seamless Link
tqcze bezprzerwowe zapobiega uszkodzeniu dysku
spowodowanemu przez bledy zapisu
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