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Typeskilt finnes pa apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet
nettet s& lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For & redusere faren for brann eller elektrisk stet, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.




Suomi

SAATIMET

VIRTALAHDE

PERUSTOIMINNOT

MUKANA TOIMITEUT VARUSTEET
1 x séhkdjohto
1 x Kauko-ohjain

YLA- JA ETUPANEELIT (Katso [1])
(1) PROGRAM
CD: - ohjelmoi kaistat ja tarkistaa ohjelman;
Viritin: - ohjelmoi valmiiksi asetetut kanavat.
(2) CDsFMeMWSsLW - valitsee aanilahteen toiminnoille
CD/FM/MW./ LW.
(3 IR SENSOR - infrapunainen anturi kaukos&adinta
varten
(® TUNER PRESET V¥ ,A - valitsee ennalta ohjel-
moidun radiokanavan.
(5) OPENeCLOSE - avaa/sulkee CD-levypesan.
(6) Ulosvedettava antenni - parantaa FM-vastaanottoa.
(7) VOLUME - - sataa dénenvoimakkuuden tason.
DBB (Dynamic Bass Boost) - parantaa matalia aanid.
(9 PII- kéynnisté tai keskeyttéd CD:n toiston.
M - pysdyttad CD:n toiston;
- CD-ohjelman ylipyyhinnén.
SEARCH e« , »»
CD: - suorittaa etsinnan taakse- ja eteenpdin kaistan
puitteissa;
- hyppéé senhetkisen kaistan/edellisen/seuraa-
van kaistan alkuun.
Viritin: - (alas, yl6s) viritt&é radiokanaville.
POWER - virran kytkent&/ katkaisukytkin
(a1 MODE - valitsee erilaisia toistotiloja: REPEAT tai
SHUFFLE.
(12 Naytto - esittaa laitteen tilan.

TAKAPANEELI (Katso [1])

@3 AC MAINS - sisdédnmeno séhkojohtoa varten.

Paristolokero - 6 paristoa varten, tyyppid R-14,
UM-2 tai C-soluiset.

KAUKO-OHJAIN (Katso[A])

(1) CD - valitsee CD-aanilahteen

(2 O - Kytkee laitteen valmius/ kytkentatilaan, jos

laite toimii vaihtovirralla. (Katkaisee virran lait-
teesta vain, jos paristokéyttdinen)

(3 VOLUME +,- — s&ataa aanenvoimakkuustason
(ylos, alas)

() SHUFFLE - toistaa kaikki CD-raidat satunnaisessa
jarjestyksessa

(5)BASS — valitsee DBB:n kytkennédn/katkaisun

()P — kéynnistad/ keskeyttaa CD-toiston

(7)SEARCH <<, »» — suorittaa haun
taaksepdin/eteenpain raidan puitteissa

(®BAND - valitsee FM/MW/LW-aaltokaistan

(9)PRESET A, ¥ —valitsee valmiiksi ohjelmoidun
radioaseman (ylgs, alas)

A9 TUNING e, »pi — virittad virittimen asemille
(alas, ylos)

A1) TUNER - valitsee virittimen aanilahteen

(12 — pysayttaa CD-toiston;

— ylipyyhkii CD-ohjelman

1314, P — ylihyppaa senhetkisen/ edellisen/
seuraavan raidan alkuun

MUTE — keskeytta4/ kéynnistaa aénen

(15 REPEAT - toistaa raidan /ohjelman/ koko CD:n

MUISTUTUS

Muiden kuin t4ssa kuvattujen sdétimien
tai sddtdjen tai toimenpiteiden kéytté voi
alheuttaa vaarallisen altistuksen séteilylle
tai muun turvallisuutta vaarantavan seu-
rauksen.

VIRTALAHDE

Aina kun mahdollista kayta sahkovirtaa, jos haluat
séastéd paristojen kestoa. Muista irrottaa kosketin
laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Paristot (eivat sisally toimitukseen)

= Avaa paristoluukku ja asenna kuusi paristoa, tyyppia
R-14, UM-2 tai C-soluiset, (mieluummin alkalipari-
stot) niin ett& navat osuvat oikein. (Katso [6])

= Kauko-ohjain
Avaa paristolokero ja asenna kaksi paristoa,
tyyppi& AAA, R03 tai UM4 (mieluummin alkalipari-

stot). (Katso[8])

Térkedd!

= Paristojen v&ara kéyttd voi aiheuttaa
elektrolyyttivuodon ja syévyttaa paristolokeron
tai saada aikaan paristojen halkeamisen.

= Al4 sekoita paristotyyppeja, esim. alkaliparistoja
hiili-sinkki-paristoihin. Kéyta laitteessa vain
samantyyppisia paristoja.

« Uusia paristoja asennettaessa alé kdyté& vanhoja
paristoja uusien paristojen yhteydessa.

= Paristot siséltdvit kemiallisia aineita, joten
ne on héyvitettdvé asianmukaisella tavalla.

Vaihtovirran kéyttd

1. Tarkista, ett4 laitteen pohjaosassa sijaitsevan
tyyppikilven osoittama virtajannite vastaa
paikallista sahkdvirtaldhdettd. Jos ndin ei ole, ota
yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

2. Jos laitteesi on varustettu jannitevalitsimella,
s&adé valitsin niin, etté se vastaa paikallista
séhkovirtajannitetta.

3. Liitd sahkdjohto pistorasiaan; laite on nyt kdyttovalmis.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen kdyttdminen muulla kuin t4ssé
kéyttdohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
kéyttdjan turvallisuusluokan 1 ylittavélle ndkymét-
toémélle ;laserséteilylle. Oikeus muutiksiin varataan.
Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eiké
se kyytke laitella irti sdhverkosta. Sisdénrakennettu verk-
ko-osa on kytkettynéd sahkdverkkoon aina silloin, kun
pistoke on pistorasiassa.

Kaukos&atimen sailyttdminen

Téassd laitteessa on erityinen sisddnrakennettu saily-
tyslokero kaukosaatimelle. Séilytyslokerossa on
salpa, joka pitdé kaukosaatimesi paikoillaan, ja sijait-
see CD-osaston sisapuolella. (Katso [B])

Laitteen sijoittaminen
Jotta valtetddn mahdollinen
pintojen tahraantuminen, ala
seisota tatd laitetta
pystysuorassa asennossa
pitkdn aikaa.

Tyyppikilpi 16ytyy laitteen pohjaosasta.

Tdmé tuote on Euroopan unionin asettamien
radiohdrintééd koskevien sddnnéksien mukainen

PERUSTOIMINOT

Virran kytkeminen ja sammuttaminen ja

toiminnon valinta

1. Paina POWER (kauko-ohjaimella ®) laitteella vir-
ran kytkemiseksi.

2. Paina CDeFMeMW-eLW kerran tai useammin valit-
semaan: CD / Tuner function ja kdytd seuraavana
esitettyja vastaavia toimintosaatimia.

3. Paina POWER virran katkaisemiseksi laitteesta.

Huomautus : Adnenvoimakkuuden, &dénen ja

sddtimen ohjelmoinnit pyvsyvat laitteen muistissa.(valilld
Ja 20 maksimi).

Aanenvoimakkuuden ja d44nen sdataminen
(Katso [2])
1. Saada aanenvoimakkuus painikkeella
VOLUME +,-.
— Néaytdssa esitetddn danenvoimakkuustason
merkki numero valilla 0-32.
2. Paina DBB matalien taajuuksien korostamisen
kytkemiseksi tai katkaisemiseksi.
— Nayttoon ilmestyy €I, kun bassonkorostus
on kdynnistetty.



DIGITAALINEN VIRITIN

DIGITAALINEN VIRITIN

CD-SOITIN

CD-SOITIN

DIGITAALINEN VIRITIN
Turvallisuutta koskevia tietoja
1. Paina POWER ja paina senjalkeen

CDeFMeMWeLW (kauko-ohjaimella

TUNER),TUNER valitsemiseksi.

— Tu ilmestyy ndyttdon hetkeksi ja sen jélkeen
radioaseman taajuus, aaltokaista ja, jos ohjel-
moitu, ennalta ohjelmoitu numero. ( Katso,3))

2. Paina CDsFMeMW?eLW (kauko-ohjaimella BAND )
kerran tai useammin aaltokaistan valitsemiseksi.

3. Paina SEARCH I« tai »» ja vapauta painike, kun
taajuus ndytdssé alkaa juosta.

— Viritin virittd& automaattisesti riittavan
kuuluvuuden antavalle kanavalle. Nayttoon
ilmestyy % - = ~ automaattisen virityksen
aikana.

4. Toista vaihe 2 tarpeen vaatiessa, kunnes loydat
haluamasi kanavan.

« Heikosti kuuluvan kanavan virittdmiseksi paina
hetken ajan ja toistuvasti e« tai »», kunnes olet
|6ytényt optimin kuuluvuuden.

Radion kuuluvuuden parantaminen:

= Kun on kysymys FM-kanavasta, veda ulosvedettavé
antenni tayteen pituuteensa. Kallistele ja k&éntele
antennia. Vahenné sen pituutta, jos signaali

osoittautuu liian voimakkaaksi.

< Kun on kysymys MW tai LW, laitteessa on tarjolla
siséan rakennettu antenni, joten ulosvedettavaa
antennia ei tarvita. Suunnista antenni koko laitetta
kaantamalla.

Radiokanavien ohjelmointi

Voit tallentaa muistiin enintéén 30 radiokanavaa,

(20 FM, 5 MW ja 5 LW) késikéyttdinen tai automaatti-
sesti (Automaattine tallennus)

Késikayttdinen ohjelmointi

1. Virita halutulle kanavalle (ks. Radiokanaville viritys).
2. Paina PROGRAM ohjelmoinnin aktivoimiseksi.

—PROGRAM vilkkuu.

3. Paina TUNER PRESET V¥ , A kerran tai toistuvasti,
ohjelmoidun aseman valitsemiseksi.

= Kauko-ohjain : Paina PRESET A, ¥ kerran tai toi-
stuvasti, ohjelmoidun aseman valitsemiseksi.

4. Paina uudelleen PROGRAM asetuksen
vahvistamiseksi.

5. Toista ylla mainitut nelja vaihetta muiden
kanavien tallentamiseksi.

Huomautus : Voit ylipyyhkié ohjelmoidun kanavan

tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Automaattine tallennus

Automaattinen tallennus kdynnistaé automaattisesti

radioasemien ohjelmoinnin ennalta ohjelmoinnista 1.

Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan aaltokaistan

vastaanottovoimakkuuden jérjestyksessa. Kaikki

edelliset ohjelmoinnit, esim. manuaalisesti

ohjelmoidut, ylipyyhkiytyvét.

= Paina PROGRAM 2 sekunnin ja sit4 pitemmén ajan
automaattitallennusohjelmoinnin aktivoimiseksi.

— Nayttdon ilmestyy AL/~ £, PROGRAM vilkkuu
ja sen jalkeen nayttdon ilmestyy radioasemaa
koskevia tietoja, kun tallennus on suoritettu.

Sen jélkeen kun kaikki asemat on tallennettu,
ensimméinen asema toistuu automaattisesti.

Ohjelmoidun aseman valitsemiseksi

= Paina TUNER PRESET ¥ ,A kunnes néyttéon
ilmestyy haluttu ohjelmoitu kanava.

« Kauko-ohjain : Paina PRESET A, ¥ valitsee
ennalta ohjelmoidun radiokanavan.

CD-levyn toisto
Téama CD-soitin toistaa CD-levyj& mukaan lukien CD-
Recordables-ja CD-Rewritables-levyt.
1. Valitse lahteeksi CD. (kauko-ohjaimella CD )
2. CD-levypesén avaamiseksi.
— Nayttoon ilmestyy &7 = /7
3. Asenna CD- tai CD-R(W)-levy tekstipuolen ollessa
yl&spéin ja levypesan sulkemiseksi.
— "%~ 5 jos CD ei ole asennettuna/ CD-levy
pahoin naarmuuntunut , likainen tai asennettu
vaarin.

I

— Nayttd """ - o ilmestyy nayttdon, jos CD R(W)
ei ole skannattavana.

4. Paina Pl toiston kéynnistamiseksi.

— oA~ A jos CD sisdltaa ei-audio-tiedostoja eli
datatiedostoja.

5. Toiston keskeyttdmiseksi paina PI. Paina
uudelleen M1 toiston aloittamiseksi uudelleen.
— Nayttd : »> vilkkuu taukotilan aikana.

6. CD-levyn toiston pysdyttdmiseksi paina W

Huomautus : CD-levyn toisto pyséhtyy myds, kun:
- CD-levypeséan luukku avataan;
- CD-levy on toistettu loppuun
- valitsee toisen léhteen: FM / MW / LW

Eri kaistan valinta

= Paina laitteella SEARCH 1<« tai »» kerran tai
toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy
nayttoon.

= Paina. Ml toiston k&ynnistdmiseksi pysayty
sasennossa taukoasennossa / oltaessa.

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa
1. Paina ja pidé painettuna SEARCH i<« tai p».
— CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja
alhaisella &anenvoimakkuudella.
2. Tunnistaessasi haluamasi kohdan vapauta e« tai p»i.

Eri toistotilat: SHUFFLE ja REPEAT

Voit valita ja muuttaa eri toistotiloja ennen toistoa tai
toiston aikana. Toistotilat voidaan my6s yhdistaé
ohjelmatoimintoon PROGRAM. (Katso [ 4])

SHUFFLE - koko CD-levyn/ ohjelman kaistoja toiste-
taan satunnaisessa jérjestyksessa

SHUFFLE REPEAT ALL - koko CD-levyn/ ohjelman
toistamiseksi jatkuvasti satunnaisessa jarjestyksessa
REPEAT ALL - koko CD-levyn/ ohjelman toistamiseksi
REPEAT - toistaa senhetkisen kaistan jatkuvasti

1. Toistotilan valitsemiseksi paina painiketta MODE
kerran tai toistuvasti.

2. Paina Pl toiston k&ynnistamiseksi
pyséytysasennossa oltaessa.

3. Normaaliin toistoon palaamiseksi paina kyseista
MODE -painiketta, kunnes tilat ovat h&vinneet
naytosta.

— Voit myds painaa M toistotilan peruuttamiseksi.



CD-SOITIN

Kaistanumeroiden ohjelmointi
Suorita ohjelmointi pysaytysasennossa CD-
levykaistojen valitsemiseksi ja tallentamiseksi
halutussa jérjestyksessé. Halutessasi voit tallentaa
mink& tahansa kaistoista yhté kertaa useammin.
Muistiin voidaan tallentaa enintaén 20 kaistaa.
1. Kaytd laitteen toimintoja SEARCH e« tai p»i
haluamasi kaistanumeron valitsemiseksi.
2. Paina PROGRAM.
— Nayttd: PROGRAM, - = 5 ja valittu kaistanu-
mero. (Katso [5])
— Jos yritat suorittaa ohjlemoinnin valitsematta
ensin kaistanumeroa, ndyttéon ilmestyy 7= 5 £ .
3. Toista vaiheet 1-2 kaikkien haluttujen kaistojen
valitsemiseksi ja tallentamiseksi.
— FLUL L ilmestyy ndyttdon, jos yritat
ohjelmoida enemmén kuin20 kaistaa.

Ohjelman tarkistus

Ollessasi pysdytysasennossa tai toiston aikana paina ja
pida painettuna PROGRAM hetken ajan, kunnes néytto
esittda kaikki tallennetut kaistanumerot jérjestyksessa.

Ohjelman ylipyyhkiminen
Voit ylipyyhkié ohjelman seuraavin tavoin:
= painamalla kahdesti M toiston aikana
— Nayttdon ilmestyy hetkeksi £ 2 - ja
PROGRAM héviaé naytosta.
= -valitsee toisen l&hteen: FM / MW / LW.
« CD-levypesan avaamiseksi.

VAROTOIMIA &
YLEISHUOLTO

TURVALLISUUTTA KOSKEVIA TIETOJA JA YLEISIA
HOITOTOIMIA (Katso [7])
« Al altista laitetta, paristoja, CD-levyja

kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lampdlaitteiden tai
auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lammélle.

« Kayté laitteen puhdistamisessa pehmeétd, hivenen
kostutettua kaamiskapalasta. Ald kayta puhdistusaineita,
jotka siséltavat spriitd, ammoniakkia, benseenié tai
hankausaineita, silla ne voivat vahingoittaa koteloa.

« Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin etta
jarjestelma ei paase kallistumaan. Varmista, etté tarjolla
on riittava ilmanvaihto jérjestelman ylikuumentumisen
estamiseksi.

< Laitteen mekaaniset osat siséltavat itsevoitelevia
laakereita eika sité saa 6ljyta tai voidella.

CD-soittimen ja CD-levyn kasittely

« Jos CD-soitin ei pysty lukemaan CD-levyja oikein, kayta
yleisesti saatavana olevaa CD-puhdistuslevya linssin
pyyhkimiseksi ennen laitteen viemista korjattavaksi.
Muut puhdistusmenetelmét voivat turmella linssin.

« CD-soittimen linssiin ei saa koskea!

« Akilliset muutokset ympéroivassa lampétilassa voivat
aiheuttaa kosteutta ja sumentaa CD-soittimen linssin.
CD-levyn toisto ei ole talloin mahdollista. Al yrita

puhdistaa linssié, vaan jatalaite Iampimaan
ympéristdon, kunnes kosteus padsee haihtumaan.

« Pida CD-levypesa sé aina suljettuna polyn paasyn
estamiseksi linssiin.

« CD-levy puhdistetaan pyyhkimalla suoraan keskelta
reunaa kohti pehmedtd, nukkaamatonta kangaspalasta
kayttamalla. Ala kayta minkaanlaisia puhdistusaineita,
sillé ne voivat vahingoittaa levya.

= Ala koskaan kirjoita CD-levylle &laka kiinnita siinen
minkaanlaisia tarroja.

VIANHAKU

Vian ilmetessd tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistéa korjattavaksi. Jos et pysty ratkaise-
maan ongelmaa néita vihjeitd noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Al avaa téta laitetta, silld vaarana on séhkéiskun saaminen. Al
ryhdy missédén tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu
mit&toid4én.

Ei aantd/tehoa HE .
- o/ -merkkivalo

— Ei ole séédetty danenvoimakkuustoimintoa VOLUME
- S&dda VOLUME

— Séhkdjohtoa ei ole liitetty kunnolla

= Liitd sahkdjohto kunnolla

— Paristot tyhjid/ asennettu véérin oA = F-merkkivalo

— CD-R(W) on nauhoittamaton tai levyé ei ole
nauhoitettu valmiiksi
= Kayté valmiiksi nauhoitettua CD-R(W)-levya

= Asenna (uudet) paristot oikein
— Kuulokkeet ovat liitettyinéd
= Irtikytke kuulokkeet

— (D siséltdé ei-audio-tiedostoja
= Paina SEARCH e« tai »»i kerran tai sitd usemmin
ylihypétéksesi CD-audio-raitaan data-tiedoston

Hairitseva radion humina tai melu sijasta.

— Séhkdhéirio: asetettu liian ldhelle televisiota, CD-levy hyppaa kaistojen yli

videonauhuria tai tietokonetta
= Lisa4 etdisyytta

CD-levy on vahingoittunut tai likainen
Vaihda tai puhdista CD-levy
Heikkotasoinen radiovastaanotto — SHUFFLE tai PROGRAM on aktiivinen
Sammuta SHUFFLE / PROGRAM

— Heikko radiosignaali
« FM: Suunnista ulosvedettévé FM-antenni optimin Kauko-ohjain ei toimi asianmukaisesti
vastaanoton saamiseksi — Paristot tyhjié/ asennettu véérin
73 - A merkkivalo = Asenna (uudet) paristot oikein
. S — Etdisyys/ kulma laitteeseen néhden liian suuri
— CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen - Vihenné etisyytta/ kulmaa

Vaihda/ puhdista CD-levy, ks. Hoitotoimet
Laserlinssi héyrystynyt
Odota, kunnes linssi kirkastuu

Ymparistoa koskevia tietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty jattdméaén pois. Olemme tehneet parhaamme

pakkausmateriaalin erottamiseksi helposti kolmeksi yksittaiseksi materiaaliksi: pahvi (laatikko),
pehmustava polystyreeni (vélimateriaali), polyeteeni (pussit, suojavaahtomuovi).

Laite sisaltdd materiaaleja, jotka voidaan kierrattaa, edellyttéen ettd hajoitus anne-
taan tehtévaan erikoistuneen yhtion suoritettavaksi. Noudata pakkausmateriaalien,
tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden havittamista koskevia paikallisia
séannoksia.
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