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Hulluna aaneen

Todella ohut SoundBar tuottaa upean surround-danen

Nyt kuulet TV-puheohjelmat, sekd musiikin ja elokuvien kaikki yksityiskohdat erittdin
pienikokoisista kaiuttimista vaivattomasti! 300 W:n daniteho, HDMI 1080p -parannus ja
langaton takaavat upean elokuvaillan!

Upea kuuntelukokemus

* Erittdin ohuet kaiuttimet ja realistinen Surround-aani

* Dolby Virtual -kaiuttimien surround-aini on todenmukainen

* 300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen danenlaadun

Tdydentad kotiasi

* Erittdin ohut SoundBar ja Flat Panel -kaiuttimet

* Mahtava basso langattomalla subwooferilla - ilman johtoja

* SoundBar, sopii parhaiten vih. 81 cm (32") taulutelevisiolle

* Kosketusnaytto helppoon toiston- ja aanenvoimakkuudenhallintaan
* Joustava sijoittelu seinille, poydalle tai telineeseen

Liitd ja kdytd kaikkia viihdelaitteita

* MP3 Link toistaa musiikin kannettavista mediasoittimista

* Liita TV helposti yhdella HDMI-kaapelilla

* Teravampi teravapiirtokuva, HDMI 1080p

* Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa musiikkia USB Flash -asemista
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Kohokohdat

Erittdin ohuet kaiuttimet

Erittdin ohuiden, tyylikkaiden kaiuttimien
Surround-aini on tinkimaton. Silkinpehmeit
diskanttikalotit ja tehokas
neodyymimagneettijarjestelma toistavat keski-
ja ylataajuudet hukkaamatta elokuvan tai
musiikin yksityiskohtia. Tuloksena on
erinoamisen selked, todenmukainen aani, kuten
taiteilija tarkoittikin.

Dolby Virtual -kaiuttimet

Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta
aanen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa
taytelaista surround-aanti kahdella
kaiuttimella. Aikaansa edelld olevat tila-
algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympariston
aianet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen
ympariston laajennus. Yhdessa Dolby Pro Logic
Il -aanenkasittelyn kanssa laadukkaat stereo-
aanilahteet muuttuvat todenmukaiseksi
monikanavaiseksi surround-aaneksi. Huone
tayttyy aanestd ilman lisakaiuttimia.
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300 W RMS

SoundBar-muotoilu

SoundBar tekee olohuoneesta hienostuneen ja
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300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin
erinomaisen danenlaadun arvokkaan. Vaikka se on suunniteltu vahintaan
81 cm (32") televisioihin, se sopii kaikkien

taulutelevisioiden alle - kaikenlaisiin sisustuksiin

Erittdin ohut SoundBar

ja elamantyyleihin.

Kosketusndyttd toistonhallintaan

Erittain ohut SoundBar ja Flat Panel -kaiuttimet

Langaton subwoofer
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Mahtava basso langattomalla subwooferilla -

Kosketusnayttoohjaimilla voit hallita

aanenvoimakkuutta ja muita toistoasetuksia
painamalla etupaneelin herkkia
kosketusohjaimia.

Joustavaa sijoittelua

ilman johtoja

Monipuolisen kotiteatterijarjestelman voi
sijoittaa minne vain. Laite nayttaa hyvalta TV-
jalustalla, poydalla tai seinalla, ja toimii aina.
Vihdoinkin seka uskomaton kotiteatterielamys
etta sisustaminen omilla ehdoillasi on
mahdollista.
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Digital Surround
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Tekniset tiedot

Lisdtarvikkeet

* Mukana tulevat lisatarvikkeet: Kaukosaitimen
paristot, FM-antenni, HDMlI-kaapeli, Virtajohto,
Pikaopas, Kaukosaddin, Kayttoopas,
Maailmanlaajuinen takuuvihko

* Yhteensopivat lisitarvikkeet: STS1000 Seinateline,
STS1100 Poytajalusta, STS1300 Lattiajalusta

Ainen toisto
 Pakkausformaatti: MP3, WMA

* MP3-bittinopeudet: 112-320 kbps
» Toistomuodot: USB Flash -asema
* WMA-bittinopeudet: 48—192 kbps

Liitannat

* Etu- ja sivuliitannat: MP3-linjatulo, USB

* Takaliitannat: AUX-tulo, Komposiittivideoldhto
(CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, FM-antenni,
HDMI 1.4 -13ht6 (ARC)

Mitat
* Laitteen mitat (L x K x S): 790,6 x 100,3 x 50 mm
 Subwooferin mitat (L x K x S):

182 x 365 x 306 mm

Kaiuttimet

* Subwooferin ohjain: 1 x 6,5" pitkdn matkan
bassokaiutin

 Subwooferin taajuudet: 35-200 Hz

» Subwooferin impedanssi: 8 ohmia
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* Subwoofer: Aktiivikaiutin
* Kaiutintyypit: Integroitu pailaitteeseen
* Kaiuttimen impedanssi: 8 ohmia

Kuva/naytto
* Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p)

Virta

* Virrankulutus: 35 W

* Virtalahde: 220 - 230 V, 50/60 Hz
* Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Aini

* Lihtoteho (RMS): 2 x 70 W + 160 W

» Adnenparannus: Yokuuntelutila, Basso- ja
diskanttisaato

« Ainentoistojirjestelmi: Dolby Digital, Dolby
Prologic Il, DTS, DTS 96/24, Stereo

* Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen,
Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu

Still-kuvien toisto

* Kuvanpakkausformaatti: |PEG

* Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiaesitys,
Zoomaus

* Toistomuodot: USB Flash -asema

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
* RDS: Aseman nimi
* Virittimen aaltoalueet: FM
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