Philips
Multimediehogtalare 2.1

MMS430

Nar du vill fa ut en dramatisk ljudupplevelse fran din multimedieutrustning kan du ansluta

hogtalarsystemet MMS430. Stéll in Dynamic Bass Boost-nivan och upplev 100 W

musikkraft med suverdn klarhet, fran de ldgsta till de hdgsta tonernal

Ultimata basprestanda

* Basforstarkningsteknik med nivakontroll

* Oktagonal subwoofer i tra

* Dynamic Bass Boost - lyssna pa det djupaste, rikaste basljudet

Anslut till alla dina prylar
¢ Perfekt for MP3, PC, TV, CD m.m.

Modern design
» Hogtalare med design med 6ppen front for suveran klarhet i ljudet

Sensationellt multimedieljud
* Stort frekvensomfang som ger oerhort klart ljud




Multimediehogtalare 2.1

Funktioner

Dynamic Bass Boost

il

Nydanande teknik som ger ett otroligt djupt

och rikt basljud med kompakta hogtalare.
Dynamic Bass Boost framhaver musikens
basregister i alla olika volyminstallningar, fran
lag till hdg - med en enda knapptryckning!

Bas med nivakontroll

Den unika designen hos subwoofern ger ett
mycket djupare och rikare basljud. Du kan
dessutom stilla in basnivan efter egen smak.

Oktagonal subwoofer i trd

Extra stadig konstruktion i den oktagonala
subwoofern i tra som ger otroliga
basprestanda.

Perfekt for MP3, PC, TV m.m.

Anslut dina hogtalare till alla dina prylar. Ett bra
sitt att lyssna pa din MP3-spelare, PC, TV, CD-
spelare, DVD-spelare samt dina andra
multimedieprylar.

MMS430/00

Hogtalare med design med 6ppen front
Designen med oppen front forbattrar
ljudatergivningen med suverdn klarhet och
minskar eventuellt brus. Aerodynamiska skydd
anvinds istallet for tyg eller metall over
hogtalarens front.

Oerhért klart ljud

Tack vare den avancerade hogtalartekniken
och det stora frekvensomfanget kommer du
att fa ett oerhort klart ljud, fran de lagsta till de
hogsta tonerna.
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Specifikationer

Ljud * EAN/UPC/GTIN: 8710895819237
« Basforbattring: Digital Bass Boost * Hojd: 356 mm
* Uteffekt (RMS): 2 x 10 + 30 W * Kvantitet: 1
* Musikeffekt: 100 W * Langd: 361 mm
* Volymkontroll: Analog volymkontroll * Bruttovikt: 5.13 kg
* Sladdar: Fasta ledningar * Bredd: 211 mm
* Taravikt: 0.41 kg
Hogtalare
* Hogtalare: Magnetiskt avskidrmad LSB Yttre kartong
* Frekvensomrade for satellithogtalare: 180 - * 12NC: 908210002961
20 000 Hz * Bruttovikt: 11.76 kg
* Frekvensomfang for subwoofer: 20 - 180 Hz * Taravikt: 1.04 kg
* EAN/UPC/GTIN: 8710895830256
Anslutningar * Hojd: 375 mm
* Sladdldngd: 2 m * Kvantitet: 2
* Anslutning: 3,5 mm stereo * Langd: 440 mm
* Effekt: AC-adapter 18V * Bredd: 380 mm
Bekvamlighet Forpackningens innehall
* Stromindikator * Subwoofer
* Antal satellitehogtalare: 2
Effekt * Forstarkare
* Power LED-indikator: Bla * 3,5 mm stereoanslutningskabel

* Snabbinstallationsguide
Forpackningsinformation
* 12NC: 908210002961
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